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20 1 1 Rok produkgji: Produktionsjahr: Pik Bunycky: Razosanas gads: Rok vyroby: Anul productiei utilajului:
Production year: lop BbINyCKa: Pagaminimo metai: Rok vyroby: Gyartasi év: Afio de fabricacion:

TOYA S.A. ul. Sottysowicka 13-15, 51-168 Wroctaw, Polska
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1. dzwignia zaworu zwalniajacego
2. podstawa

3. zawdr bezpieczenstwa
4. tiok podno$nika

5. zbiornik oleju

6. pompa olejowa

7. ramig podno$nika

8. gniazdo ramienia

9. siodto podnosnika

10. zatyczka wlewu oleju
11. $ruba przediuzajaca

1. BaXinb knanaxa 3BinbHeHHs
2. nigowsa

3. 3anobikHui knanaH

4. nopLueHb niaiomMH1Ka

5. pesepsyap Ans Macna

6. MacnaHmi Hacoc

7. nneye niaioMHIKa

8. rHiano nneva

9. cigno nigifoMHuka

10. GriokyBaHHs nopavi Macna
11. 3poBxyBanbHuii 6ont

@

1. paka uvoliiovaciho ventile
2. podstavec

3. bezpecnostni ventil
4. pist zdvihaka

5. nadrz oleje

6. olejové Cerpadlo

7. rameno zdvihaka

8. hnizdo ramena

9. sedlo zdvihaka

10. zatka vlevu oleje
11. prodluZovaci Sroub

1. ménierul robinetului de destindere
2. baza

3. supapa de sigurantd

4. pistonul cricului

5. recipientul uleiului

6. pompa de ulei

7. bratul cricului

8. soclul manierului

9. seaua cricului

10. dopul orificiului de umplere cu ulei
11. surubul prelungitor
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1. Hebel des Auslassventils
2. Gestell

3. Sicherheitsventil

4. Heberkolben

5. Olbehalter

6. Olpumpe

7. Heberarm

8. Armsitz

9. Hebersattel

10. Oleinlassstopfen

11. Verlangerungsspindel

@

1. palaisvinimo voztuvo svertas
2. pagrindas

3. apsauginis voZtuvas
4. kéliklio stamoklis

5. alyvos rezervuaras

6. alyvos siurblys

7. kéliklio petys

8. peties lizdas

9. kéliklio balnas

10. alyvos piltuvo kaistis
11. pailginantis varztas

G0

1. paka uvoliiujucieho ventilu
2. zakladfia

3. bezpeénostny ventil
4. piest zdvihadla

5. zasobnik oleju

6. olejové Cerpadlo

7. rameno zdvihadla

8. hniezdo ramena

9. sedlo zdvihadla

10. zarazka vlievu oleju
11. predlzovaci skrutka

@®

1. palanca de la vélvula de liberacion
2. base

3. vélvula de seguridad

4. piston de la gria

5. tanque de aceite

6. bomba de aceite

7. brazo de la gria

8. agujero del brazo

9. soporte de la gria

10. tapa de la entrada de aceite
11. tornillo de extension
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1. pblyar knanaxa yBornbHeHus
2. nogowsa

3. npeaoxparuUTeNbHbIiA knanaH
4. noplueHb NObeMHIKa

5. pesepByap Ans Macna

6. MacnsHblit Hacoc

7. nneyo nofbemMHuKa

8. rHe3no nneva

9. cenno noAbeMHMKa

10. 6nok1poBka noga4u Macna
11. YAMMHUTENbHBIA GonT

a2

1. atbrivo$anas varpsta rokturis
2. pamats

3. droSibas varpsta

4. pacélaja virzulis

5. ellas tvertne

6. ellas stknis

7. pacélaja plecs

8. pleca ligzda

9. pacélaja sedli

10. ellas ielieSanas cauruma vaks
11. pagarina$anas skrive

Gy

1. leeresztd szelep emelékarja
2. alapzat

3. biztonsagi szelep

4. emeld dugattydja

5. olaj tartaly

6. olaj pumpa

7. emel6kar

8. emelékar foglalat

9. emeldvilla

10. olaj tartaly dugdja
11. hosszabbité csavar
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Przeczytac instrukcje

Read the operating instruction
Bedienungsanleitung durchgelesen
MpoynTaTh MHCTPYKLMIO
MpounTaTh iHCTPYKLitO
Perskaityti instrukcija,

Jalasa instrukciju

Prectet navod k pouZiti
Precitat ndvod k obsluhe
Olvasni utasitast

Citesti instructunile

Lea la instruccion

Uzywa¢ gogli ochronnych

Wear protective goggles
Monb30BaTbCA 3aLUMUTHBIMYU O4KaMi
KopucTyitTech 3axucHumMy okynsipamu
Vartok apsauginius akinius

Jalieto drogibas brilles

PouZivej ochranné bryle

Pouzivaj ochranné okuliare
Hasznéljon véddszemiiveget!
Intrebuinteaza ochelari de protejare
Use protectores del oido

Stosowac rekawice ochronne
Schutzhandschuhe verwenden
Heobxoaumo nonb3oBaThest 3alLUTHBIMMU
nepyatkamm

Criig, KOPUCTYBATUCS 3aXMCHUMM PyKaBULIMM
Vartoti apsaugines pirstines

Lietot aizsardzibas cimdus

PouZivejte ochranné rukavice
PouZivajte ochranné rukavice
Hasznaljon véddkeszty(it

Utilizarea ménusilor de protrctie

Use guantes de proteccion

'
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Udzwig

Tragkraft

py3

BanTax

Keliamoji galia
Jauda

Zatizitelnost
Nosnost

Teherbiras
Capacitate portantd
Capacidad de levantamiento

181
mm

Zakres podnoszenia
Hubbereich

Mpepen nogbema
PiseHb nigriomy
Keélimo diapazonas
Pacel$anas diapazons
Rozsah zdvihani
Okruh zdvihania
Emelési magassag
Spatiul de ridicare
Rango de levantamiento
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DANE TECHNICZNE
Indeks Udzwig [tys. kg] Zakres pod ia [mm] Waga [kg]
80010 2 181- 345 24
80011 2 181-345 24
80020 3 194 - 382 3,1
80021 3 194 - 382 3,1
80030 5 216-413 42
80040 8 230 - 457 53
80050 10 230 - 460 6,2
80060 12 230 - 465 6,9
80070 15 230 - 460 8,0
80080 20 242 - 452 10,5
80110 2 130 - 342 95
80120 2 130 - 350 9,6
80121 2 130 - 350 97
80220 2,25 135 - 490 36
80230 3 145 - 530 47
80232 3 145 - 490 385

OPIS PRODUKTU

Podnosnik hydrauliczny jest przeznaczony do prac gdzie wymagane jest podnoszenie znacznych ciezaréw. Nie moze byé
stosowany jako element podpierajacy ustawiany na state. Niedopuszczalne jest takze przewozenie podno$nikiem uniesionych
tadunkéw. Przyrzad zostat zaprojektowany do uzytku wytacznie w gospodarstwach domowych i nie moze by¢ wykorzystywany
profesjonalnie, tj. w zaktadach pracy i do prac zarobkowych. Prawidtowa, niezawodna i bezpieczna praca przyrzadu jest zalezna
od wiasciwej eksploatacji, dlatego:

Przed przystapieniem do pracy z narzedziem nalezy przeczytac cata instrukcje i zachowac ja.

Za wszelkie szkody i obrazenia powstate w wyniku uzywania narzedzia niezgodnie z przeznaczeniem, nie przestrzegania
przepisow bezpieczenstwa i zalecen niniejszej instrukcji, dostawca nie ponosi odpowiedzialno$ci. Uzywanie przyrzadu niezgodnie
z przeznaczeniem powoduje takze utrate praw uzytkownika do gwarancji i rekojmii.

ZALECENIA BEZPIECZENSTWA

Podnosnik jest urzadzeniem hydraulicznym pracujacym pod duzym obcigzeniem. Przy pracy nalezy przestrzega¢ podstawowych
zasad bezpieczenstwa.

Przed rozpoczeciem pracy nalezy przeczyta¢ instrukcje obstugi i zachowac ja.

Nigdy nie przekracza¢ maksymalnego obcigzenia podnosnika.

Zabronione jest podnoszenie podnosnikiem ludzi, badz zwierzat.

Podnosnik jest przeznaczony jedynie do podnoszenia, wykorzystywanie go w innych celach jest zabronione. Trzeba wykorzystaé
dodatkowe przyrzady zabezpieczajace (np. stojaki) do podparcia podniesionego przedmiotu, przed rozpoczeciem pracy pod
nim.

W przypadku podnoszenia pojazdow nalezy zablokowaé lub zaklinowac kota, oraz zaciggna¢ hamulec bezpieczenstwa.

Nie nalezy zostawia¢ podniesionego fadunku bez opieki. Nie wolno w poblize pracy lub sktadowania podnosnika dopuszczaé
dzieci i osoby nieprzeszkolone w obstudze urzadzenia.

Nie nalezy nosi¢ luznej odziezy, oraz bizuterii. Diugie wiosy nalezy upiac.

Nalezy stosowac $rodki ochrony osobistej.

Podnosnik musi by¢ ustawiony na réwnym, ptaskim, twardym i stabilnym podtozu.

Podnosnik nalezy umieszcza¢ pod podnoszonym przyrzadem, aby obcigzenie podpierato sig w czgsci Srodkowej siodetka.
Absolutnie zabronione jest regulowanie zaworu bezpieczenstwa.

Trzymac¢ urzadzenie z daleka od Zrddet ciepta i ognia, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie urzadzenia lub pogorszenie
jego funkcjonowania.

Przed podniesieniem jakiegokolwiek fadunku nalezy si¢ upewni¢, Zze po uniesieniu fadunku nie wystapi przesuniecie sie
podnosnika.

Przed podniesieniem jakiegokolwiek cigzaru, nalezy si¢ upewni¢, ze podno$nik nie jest w zaden sposdb uszkodzony. Jesli
podnos$nik wymaga naprawy, nalezy zwrécic¢ sig w tym celu do uprawnionego zaktadu naprawczego.

Badz przewidujacy, nie pracuj, gdy jestes zmeczony, badz pod dziataniem lekow.
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MONTAZ | OBSLUGA

Podnosnik jest dostarczany jako zmontowany uktad i nie wymaga montazu lub regulacji.

Przed rozpoczeciem pracy nalezy przy odkreconym zaworze zwalniajacym wykona¢ okoto 6 petnych cykli pompowania, aby
zapewni¢ wiasciwe rozprowadzenie oleju hydraulicznego.

Wymagane jest okresowe dokrecanie wszystkich potaczen $rubowych. Zwigkszy to bezpieczenstwo uzytkowania i przedtuzy
zywotno$¢ podno$nika.

Podnoszenie

Przed rozpoczeciem podnoszenia nalezy sie upewnic, ze operator podno$nika bedzie miat podnosnik oraz podnoszony tadunek
w zasiegu wzroku, podczas wykonywania wszelkich ruchow.

Wezszym koricem ramienia podno$nika zamkna¢ zawor zwalniajacy przez dokrecenie go do oporu zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazéwek zegara (Ill).

Podno$nik umiesci¢ pod podnoszonym tadunkiem w miejscu przeznaczonym do stosowania podno$nikéw (np. w przypadku
samochoddw) tak, aby tadunek opart sie centralnie na siodle podnosnika (IV).

W razie potrzeby w podnosnikach stupkowych mozna wykreci¢ $rube przediuzajaca az do zetkniecia sie siodetka podnosnika z
podnoszonym tadunkiem.

Wsuna¢ ramie podnosnika w gniazdo. Poruszajac ramieniem w kierunku géra - dét podnies$¢ tadunek na wymagang wysokos¢.
Po podniesieniu zabezpieczy¢ tadunek przed opadnieciem, np. podstawkami.

Opuszczanie

Przed rozpoczeciem opuszczania, trzeba sie upewni¢, ze opuszczany tadunek nie spowoduje obrazen obstugi.

Wezszym koficem ramienia podnosnika powoli obraca¢ zawdr zwalniajacy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara
(V).

Nie nalezy odkreca¢ zaworu zwalniajacego bardziej niz jest to wymagane do powolnego opuszczenia tadunku.

Zbytnie odkrecenie zaworu moze spowodowac jego wykrecenie z obudowy.

Po catkowitym opuszczeniu tadunku, ramig odtaczy¢ od podnosnika, podnosnik zabra¢ spod tadunku. W przypadku podnosnikéw
stupkowych wkreci¢ $rube przediuzajaca, jesli byta stosowana.

Konserwacja

Jesli podnosnik nie jest uzywany tlok podno$nika oraz gniazdo ramienia powinny by¢ w pozycji donej. W przypadku podno$nikéw
stupkowych takze $ruba wydtuzajaca powinna by¢ wkrecona w ttok podnosnika. Zapobiega to korozji powierzchni ttoka.
Podnosnik nalezy utrzymywac w czystosci, nalezy smarowac zewnetrzne czesci ruchome podnosnika.

Odpowietrzanie ukfadu hydraulicznego
Wymagane jest, aby ponizsze czynnosci wykona¢ w specjalistycznym zaktadzie serwisowym.

Od czasu do czasu w ukfadzie hydraulicznym podnos$nika zbieraja sig pecherzyki powietrza. Moze to zmniejszy¢ skuteczno$¢
dziatania podnosnika. Jesli taka sytuacja ma miejsce nalezy odpowietrzy¢ uktad hydrauliczny podnosnika.

Postawi¢ podnosnik tak, aby tlok znajdowat sie pozycji pionowej. Otworzy¢ zawor zwalniajacy, zdjaé zatyczke wlewu oleju.
Nastepnie poruszac¢ gwattownie, kilkukrotnie pompa podnosnika, aby wypchnaé powietrze na zewnatrz.

Zamkna¢ zawor zwalniajacy, zatozy¢ zatyczke wlewu oleju. Sprawdzi¢ prace podnoénika, jesli zajdzie potrzeba powtdrzy¢
operacje odpowietrzania.

Uzupetnianie oleju, smarowanie
Wymagane jest, aby ponizsze czynnosci wykona¢ w specjalistycznym zakfadzie serwisowym.

Ustawi¢ podnosnik tak, aby ttok podnosnika znalazt si¢ w pozycji pionowej. Opusci¢ pompe i tlok w dolne kraricowe potozenie.
Zdja¢ zatyczke wlewu oleju.

Napetnia¢ tylko olejem hydraulicznym o klasie lepkosci SAE 10. Zabronione jest stosowanie innych ptynéw w tym celu. Napetniaé
do dolnej krawedzi wlewu oleju.

Odpowietrzy¢ podno$nik w sposéb opisany w punkcie ,Odpowietrzanie uktadu hydraulicznego”.

Zamontowa¢ zatyczke wlewu oleju. Sprawdzi¢ dziatanie podnosnika.

W regulamych odstepach czasu smarowa¢ pofaczenia przegubowe oraz inne czesci ruchome podnosnika. W przypadku
podnosnikéw stupkowych nalezy pamieta¢ o okresowym smarowaniu gwintu $ruby przediuzajace;.
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Usuwanie usterek
o - Podnosnik .
Pod_r]osmk Podnosnik nie podnosi Pompa ) Podnosnik nie Olej wycieka
obn_lzg sie pod | nie pqdnoa obciazenia na sprezynuje przy | opuszcza sig spod zatyczki
obcigzeniem obcigzenia pefna wysokos¢ podnoszeniu catkowicie
X X X W podnosniku moze brakowac oleju.
Uzupetni¢ braki oleju.
X X X X Zapowietrzony uktad hydrauliczny.
Odpowietrzy¢ uktad hydrauliczny
X W podnosniku moze by¢ za duzo oleju.
Usuna¢ nadmiar oleju
Mozliwo$¢ nie domykania sie¢ zawordw.
X X Kilkukrotnie bez obcigzenie podnies¢,
Anastepnie opuscic ramie podno$nika.
Uszkodzona sprezyna powrotna.
X Brak smarowania cze$ci ruchomych.
Odksztatcone elementy napedu ramienia.
X X Niedomkniety zawdr zwalniajacy.
Zamkna¢ zawor zwalniajacy.
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TECHNISCHE DATEN

Index Tragkraft [T] Hubbereich [mm] Gewicht [kg]
80010 2 181-345 24
80011 2 181-345 24
80020 3 194 -382 31
80021 3 194 - 382 31
80030 5 216-413 42
80040 8 230 - 457 53
80050 10 230 - 460 6,2
80060 12 230 - 465 6,9
80070 15 230 - 460 8,0
80080 20 242 - 452 10,5
80110 2 130- 342 9,5
80120 2 130 - 350 9,6
80121 2 130- 350 97
80220 2,25 135-490 36
80230 3 145 - 530 47
80232 3 145 - 490 385
PRODUKTBESCHREIBUNG

Hydraulischer Heber ist fiir Heben von schweren Lasten bestimmt. Es kann nicht als feste Stiitze verwendet werden. Die mittels
hydraulischen Hebers angehobenen Lasten durfen nicht beférdert werden. Das Werkzeug ist fiir individuelle Verwendung
bestimmt und darf nicht bei Auftragsarbeiten und im Gewerbe eingesetzt werden.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Der Heber ist eine hydraulische Vorrichtung, die sehr groBe Kréafte ibertragt. Bei dem Einsatz sollen die grundlegenden
Sicherheitsvorschriften beachtet werden.
Vor Arbeitsbeginn soll diese Anweisung vollstandig durchgelesen und aufbewahrt werden.

Die maximal zulassige Tragkraft darf nicht tiberschreitet werden.

Anheben von Personen und Tiere mit dem Heber ist verboten.

Der Heber ist nur zum Anheben bestimmt und die Verwendung fiir andere Zwecke ist verboten. Zum Stiitzen der aufgehobenen
Last und dem Beginn der Arbeiten an dieser Last sollen andere Vorrichtungen (zum Beispiel Stiitzen) eingesetzt werden.

Beim Anheben von Fahrzeugen sollen die Rader blockiert oder eingeklemmt werden und die Handbremse eingezogen werden.
Die aufgehobene Last darf nicht ohne Aufsicht Uiberlassen werden. Kinder oder Personen, die in der Bedienung des Hebers nicht
eingeschult wurden diirfen in die Nahe des Hebers zugelassen werden

Beim Einsatz diirfen lose Bekleidung und Schmuck nicht getragen werden. Lange Haare sollten gebunden sein.

Personliche Schutzmittel sind zu verwenden.

Der Heber soll auf ebener, fester und stabiler Aufstellflache aufgestellt werden.

Der Heber sollte unter der zu tragenden Last aufgestellt werden damit die Last in der Sattelmitte steht.

Das Einstellen des Sicherheitsventils ist verboten.

Die Vorrichtung von Heizquellen und Feuer fern halten, da dies die Funktion der Vorrichtung beeintrachtigen kann oder eine
Beschadigung der Vorrichtung herbeifiihren.

Vor dem Anheben der Last ist zu priifen ob der Heber sich nach dem Anheben nicht verschieben kann.

Vor dem Einsatz ist zu priifen ob die Vorrichtung in einwandfreiem zustand ist. Sollte der Heber beschédigt sein dann sollte an
die Vertragswerkstatt zur Reparatur angeliefert werden.

Beim Einsatz ist Vorsicht geboten. Die Arbeit in ermiideten Zustand und nach Einnahme der Medikamente soll vermieden
werden.

MONTAGE UND BEDIENUNG

Der hydraulisch Heber ist im montierten zustand geliefert und bedarf keinerlei Montage oder Einstellung. .
Vor dem Arbeitsbeginn sollte man 6 volle Pumpenvorgénge bei gedffnetem Auslassventil durchfiihren, damit das Ol richtig an alle
Leitungen und Kammer der Hydraulikanlage zuflieRt.

Anheben

Vor dem Arbeitsbeginn ist zu priifen ob der Heber und die anzuhebende Last in der Sichtweite des Bedienungspersonals wahrend
der Ausfiihrung der Vorgange sein werden.

Das Auslassventil mit schmalem Ende des Hebearmes durch Drehen im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag schlieBen. (11)
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Den Heber unter der zu tragenden Last an der Stelle, die zum Anheben bestimmt ist (zum Beispiel bei Fahrzeugen), aufstellen,
damit die Last in der Sattelmitte steht. (IV)

Falls notwendig, die Verlangerungsschraube bei dem Saulenkraftheber aufdrehen bis der Sattel mit der zu tragenden Last
in Beriihrung kommt. Heberarm in Sockel einstecken und durch die Auf- und Ab - Bewegung die Last in die gewlinschte Hohe
anheben. Die Last gegen Abfallen nach dem Anheben zum Beispiel mit Stiitzen absichern.

Absenkung

Vor Beginn der Absenkung priifen ob die abzusenkende Last keine Verletzung des Bedienungspersonals herbeifiihrt.

Das Auslassventil mit dem Schmalen Hebehebelende gegen Uhrzeigersinn langsam drehen (V)

Das Auslassventil darf nicht weiter gedffnet werden als das fiir langsame Absenkung der Last notwendig ist.

Das uberméaRige Aufdrehen des Ventils kann sein Herausfallen herbeifiihren.

Nach dem vollkommenen Absenken der Last den Hebel von dem Kraftheber herausnehmen und den Kraftheber aus der Last
weg schieben. Bei dem Saulenkraftheber die Verldngerungsspindel eindrehen, falls sie aufgedreht war.

Wartung

Falls der Heber nicht benutzt wird, sollten der Kolben und die Hebelsitz in der unteren Stellung sein. Bei dem S&ulenkraftheber
ist die Verlangerungsschraube in das Kolben einzudrehen. Diese MaRnahme schiitzt vor Kolbenkorrosion. Den Heber sauber
halten und die bewegliche AuBenteile einfetten.

Abliiftung der Hydraulikanlage
Es ist notwendig, damit die nachfolgenden Operationen in der Kundendienstwerkstatt durchgefiihrt werden.

Ab und zu kénnen in der Hydraulikanlage Luftblasen entstehen. Das kann zur Herabsetzung des Wirkungsgrades des Hebers
filhren. In diesem Fall sollte die Hydraulikanlage entliiftet werden.

Den Heber so aufstellen, damit der Kolben senkrecht steht. Das Auslassventil ffnen, den Stopfen von dem Oleinlass entfernen,
danach die Pumpe des Krafthebers mehrmals rasch betatigen damit die Luft nach aufen heraustritt.

Das Auslassventil schliefen, den Stopfen einsetzen. Die Funktion des Hebers priifen, falls notwendig den Entliiftungsvorgang
wiederholen.

Olnachfiillung, Fetten
Es ist notwendig, damit die nachfolgenden Operationen in der Kundendienstwerkstatt durchgefiihrt werden.

Den Heber so aufzustellen, damit der Kolben senkrecht steht. Pumpe und Kolben in der unteren Endstellung stellen. Stopfen von
der Oleinlassoffnung entfernen.

Die Hydraulikanlage mit dem Hydraulikél mit der Viskositat SAE 10 auffiillen. Die Verwendung von anderen Fliissigkeiten ist nicht
zulassig. Das Ol bis der unteren Kante der Oleinlasséffnung auffiillen.

Den Heber wie im Punkt ,Abliiftung der Hydraulikanlage* beschrieben, entliften.

Stopfen in die Oleinlasséffnung einsetzen. Die Funktion des Krafthebers priifen.

In den gleichen Zeitabstanden die Gelenkstellen und sonstige beweglichen Teile des Hebers einfetten. Bei den Saulenkraftheber
das Verlangerungsspindelgewinde periodisch einfetten.

Beseitigung der Stérungen

Heber sinkt Der Heber hebt | Die Pumpe . Das Ol flieRt von
unter der ([i)inLg(:?i\rcl?batn die Last nichtin | federt beim Eii;lt'-lveol?liror;ﬂ(etn dem Stopfen
Lasteinwirkung die volle Hohe Anheben aus
X X X Kein Ol in der Anlage. Ol nachfiillen
Luftblasen in der Hydraulikanlage.
X X X X Hydraulikanlage entliiften.
X Zu viel Ol in der Hydraulikanlage
Oliiberfluss ablassen.
X X Ventile schlieBen nicht. Den Hebel mehrmals
ohne Last heben und dann senken.
Riickstellfeder beschadigt. Keine Fettung der
X beweglichen Teile. Die Antriebshebelelemente
verformt.
X X Auslassventil ist nicht geschlossen.
Auslassventil schlieRen.

O R I G I N A L A N L E I T U N G n



TEXHWYECKUE JAHHBIE

Kop Ipy3 [Tbic. kg] Mpepen nogbema [mm] Bec [kg]
80010 2 181-345 24
80011 2 181-345 24
80020 3 194 - 382 3,1
80021 3 194 - 382 3,1
80030 5 216-413 42
80040 8 230 - 457 53
80050 10 230 - 460 6,2
80060 12 230 - 465 6,9
80070 15 230 - 460 8,0
80080 20 242 - 452 10,5
80110 2 130 - 342 95
80120 2 130 - 350 9,6
80121 2 130 - 350 97
80220 2,25 135 - 490 36
80230 3 145 - 530 47
80232 3 145 - 490 385

XAPAKTEPUCTUKA NMPOAYKTA

[WapaBnuyeckn MOABLEMHUK NpepHasHaveH Ansa pabot, rae TpebyeTcs MOAbEM 3HAYMTENbHbIX rPy3oB. 3anpeLyaetcs
MoMb30BaTLCA HUM KaK MOCTOSHHbLIM ONOPHBIM 3NEMEHTOM. 3anpeLuaeTcs Takke nepemeLLeHine NOJHATLIX NOAbEMHUKOM rpy30B.
YCTpOIiCTBO NpeaHasHaveHo Ans nbUTenbCcKkoro NoTpedbreHns; 3anpeLaeTcsa ero NpUMEHeHe B Cnyyae nnaTHbiX pabot u
pemecna.

PEKOMEHIALX NO BE3OMACHOCTHU

[MogbeMHuK - 3TO rMApaBNMYECKOE YCTPOWCTBO, paboTarollee ¢ BonbLuol Harpyskoit. Bo Bpems pabotel cnegyet cobniogats
OCHOBHbIE NpaBura 6e3onacHoCTU.

Mepea Hayanom pa6oTbl HEOGXOANMO 03HAKOMUTLCS C MHCTPYKUMEH NO o6CnyxuBaHuIo u cbepeyn ee.

Hw B kOem crnyyae He NpeBbILLaTh MaKCUMarbHOW Harpy3ki NOgbEMHMKA.

3anpelyaetcsi NOAHMMATL NOALEMHUKOM NHOAEH N KUBOTHBIX.

lMogbeMHUK NMpefiHa3HaYeH WMCKMIOYMTENbHO ANst Mofbema, 3anpellaeTcs UCTonb3oBaTh ero ¢ Apyroi Lenbt. Cremyet
BOCMOMb30BaTbCS [AOMOMHNATENBHBIMY CTPaXOBOYHBIMY 3MIEMEHTaMM (Hamp., CTOMKY) C LieMblo ONMopbl MpeameTa nogbema nepes
Hayarnom paboThl MO HUM.

B cnyyae nogbema cpencTs nepeABMKeHus criedyeT 3abnokypoBaTh KONeca W BKIKYNTb CTOM-KpaH.

He ocTaensTs nogHUmaeMblil rpy3 6e3 npucmotpa. Bénuan mecta paboTsl Ui XpaHeHWst yCTpOcTBa 3anpeLuaetcs npebbisath
[ETAM UK NLAM, He 0BY4eHHBIM YNpaBneHuHo YCTPOICTBa.

He cnepyeT HoCUTb MPOCTOPHYIO ofexay Unu BuyTteputo. Cneayert cBs3aTh AMVHHbIE BOMOCH!.

CrenyeT nomnb3oBaThCst CPEACTBAMMU UHAMBUAYANBHOM 3aLUUTHI.

[MombeMHUK CreayeT YCTaHOBUTb Ha POBHOM, NIOCKOW, TBEPAOI 1 CTabNMbHOM NOBEPXHOCTY.

lMogbeMHUK [OMmKeH HaxoauTLCS NOA NPEAMETOM Nogbema, YTobbl Harpy3ka NPUXOAMNACc Ha LIEHTPaNbHYI YacTb ceana.

Hu B koem cnyyae He perynmpoBaTth NpegoXpaHUTeNbHbIA KnanaH.

XpaHuTb YCTPOCTBO BanW OT MCTOMHMKOB TEMMa W OTHsl, MOCKOMbKY 3TO MOXET Bbl3BaTb MOBPEXAEHWE YCTPOICTBA UNM
YXYLLEHWE Er0 (hYHKLMOHMPOBAHMS.

lMepen nogbemom noboro rpysa crienyeT yoeanTbes B TOM, YTO NOCAE Nogbema rpy3a NogbEeMHUK He NepenBUHETCS.

Mepen nogbemom nroboro rpysa cregyet ybeauTses B TOM, YTO NOAbEMHUK He MoBpexaeH. Ecnn nogbemHuk TpebyeT peMoHTa,
TO CcresyeT 06paTUThCS B YNONMHOMOYEHHOE PEMOHTHOE NpeanpusTye.

Heobxoumo 6bITb NPesyCMOTPUTENBHBIM U HE HauMHaTb PaboTy B COCTOSIHUM YTOMIEHNS UMW NOCTE NpUEMA NEKapCTB.

MOHTAX U OBCNYXUBAHUE
lMoabemMHIK MOCTABNAETCA Kak NOMHOCTBLI0 COBpaHHOe YCTPOCTBO W He TpebyeT MOHTaXa W perynmpoBkKA.

lMepeq Havanom paﬁOTbI CneAayer C OTKPyYeHHbIM KnanaHoM yBOMbHEHWS NPOBECTU NPUMEPHO 6 NOMHBIX LWKNOB KayaHusl, YToBb!
obecneunts COOTBETCTBEHHY nofdady ruapaennuyeckoro macna.

OPUTIMHANBHASA MHCTPYKUMWSA



Modwem

lMepen Hayanom nogbema cnepyet yoeanTLCs B TOM, YTO rpy3 W MOABEMHUK ByAeT npocMaTpuBaThCs ONepaTopoM BO BPEMS
npoBefeHNs NioObIX ABIKEHMI.

Bonee y3kuM KOHLOM nreva NOAbEMHMKA 3aKpbITh KranaH YBOMbHEHNs, NPUKpy4MBas ero B ynop no Yacosoii ctpenke. (1ll)
lMomecTuTb NOSBEMHIK NOA FPY30M B MECTe, MPefHa3HaYeHHOM Ans IPUMEHEHS NOABEMHMKOB (Hanp., B CIyyae aBToMobunst)
Takvm 06pa3om, 4Tobbl onopa Bbina NpsAMO Mo LeHTpY ceana nogbemHuka. (IV)

B cnyyae noTpebHOCTU MOXHO OTBUHTUTBL B CTONGYATHIX NOABEMHUKAX YAIMHUTENbHBIA 6ONT A0 YPOBHS CTONKHOBEHUS ceana
MOABEMHMKA C rPY30M.

BcTaBuTb Nneyo nofbeMHMKa B rHe3ao. Bpaluasi nneyo cepxy BHU3 NO[HATH rpy3 Ha TPEByemyto BICOTY.

Mocne nogbema NofcTpaxoBath rpy3 OT NafeHus, Hanp., NOACTaBKaMM.

Cnyck

Mepen Havyanom cnycka cneayet yoeauTbes B TOM, YTO MPEAMET Crycka He BbI30BET TENECHbIX MOBPEXAEHMA NepcoHana.
Bonee y3kum KOHLOM nneya NogbeMHIKa MeANEHHO BPaLyaTh KanaH YBONbHEHNst NPOTUB YacoBol cTpenkm. (V)

He oTkpyuuBaTh knanaH ysonbHeHus 6onblue, Yem TpebyeTcs AN MEANEHHOO CnycKa rpysa.

YpeamepHoe yBONbHEHMe KnanaHa MOXeT BbI3BaTb ero BbGpoc 13 kopryca.

locre 3aBepLUeHNs Crycka rpy3a OTKIKOYWTL M40 OT NOAbEMHMKa, NOAbEMHUK yBpaTh ucnof rpysa. B cnyyae cronbuarbix
MOABEMHUKOB BBUHTUTb YANUHUTENbHBIA GONT, €CNM OH MPUMEHSNCS.

KoHcepsayus

Ecrn nogbemMHUKOM He Monb3yroTcsi, TO NOPLUEHb NOALEMHUKA U THE3AO Mieva AOMKHbI HAXOMUTHCS B HIKHEA nosvumn. B
crnyyae cTonbyaTbix NOLLEMHUKOB TakkKe YAMHUTENbHbIA BONT CeayeT BBUHTUTL B MOPLUEHb NOALEMHMKA. OTO NPeaoTBpaLLaeT
KOPPO3YH0 MOBEPXHOCTH MOPLUHSI.

Cnepyert cofiepkartb NOLbEMHUK B YUCTOTE 1 CMa3bIBaTb €r0 BHELLHWE NOLBINKHbIE YaCTU.

YdaneHue 8030yxa u3 eudpasnuyeckol cucmembl
YkazaHHble Huke paboTbl cieayeT NPOBECTM B CNeLManbHOM CEPBUCHOM NpeanpUATUN.

Bpems OT BpeMeHW B rMapaBnu4eckoil cucTemMe NOAbeMHUKA HakannuBaloTCs BO3AYLLHbIE NY3blpbkU. JTO MOXET OrpaHNiUTh
ahheKTMBHOCTb paboTbl nogbemHIKa. Ecnn HabniopaeTcs faHHbIin AT, TO CneayeT yaanuTb BO3AYX U3 rMapaBlMyecko
CMCTEMbI NOABEMHIKA.

HacTpouTb nogbemHuk Takum 06pa3om, YToBbI nopLueHb 6bin B BEPTUKaNbHOM NOMOXeHUN. OTKPbITL KnanaH yBONbHEHMS, CHATb
Bnok noaa4m macna. 3atem HeCkonbko pa3 Pesko LUATHYTb HACOC NOAbEMHIKA, YTOObI BO3AYX BbILLEN HAPYXY.

3aKpbITb knanaH YBOMbHEHWs, BCTaBUTb OMokUpoBKY nogadu macna. [poseputb paboty nogbemHuka, ecnu Tpebyetcs, To
MOBTOPUTB MPOLEAYPY YAaNeHUs Bo3ayxa.

[lobasneHue macna, cmaska
Yka3aHHble Huke paboTbl crieayeT NPOBECTM B CNeLManbHOM CePBUCHOM NpeanpUATUN.

HactponTb nogbemHuk Takum 06pa3oM, 4Tobbl NOpLUEHb NOAbEMHMKA Bbin B BEpTUKaNbHOM nonoxeHut. OnycTuTb Hacoc 1
MOpLUEHb [0 KpanHeit HikHen noauuum. CHATb Briok nogaum macna.

HanonHATb CKMIoUMTENBHO MMAPaBRNYECKMM Macnom knacca BaskocTv SAE 10. 3anpellaeTcs nonb3oBaThesl C aHHON Lienbio
MPOYUMM XUAKOCTSIMI. HanonHsiTb O HIKHEro kpasi nofayyn Macna.

YaanuTb 13 NoAbEMHIKa BO3AYX Tak, kak ykasaHo B NMyHKTe ,YdaneHue 8030yxa u3 audpasnudeckol cucmems!’.

YctaHoBUTb 6oKMpoBKy noga4u macna. Mposeputb paboTy NofbEMHMK.

Cobniofas perynsipHble MHTEpBanbl BPEMEH, CMa3aTb KoNeHJaTble COeANHEHNs U [pyrine NOABIKHbIE YacT! MOAbEMHMKA. B
cnyyae cTonbyarbix NOABLEMHIKOB He 3a0bIBaThb O NEPUOANYECKON CMa3ke Pe3bDbl YANMMHUTENbHOMO BonTa.

OPWUIMHANBHAS MHCTPYKUMWS



YdaneHue nomomok

MogbeMHuK
onyckaeTcst nog
Harpy3koi

MoabemHuk
MombeMHMk He | He nogHUMaeT | Hacoc npyxuHuT
MOAHVMAET rPy3 | rPy3 Ha MOMHYK | MW NOAbEME

BbICOTY

MombemHuK
He onyckaeTcst
MOMHOCTBIO

Macno
BbINUBAETCS
uenog,
6nokvpoBKM

Bo3moxHa HexBarka Macna B MoALEMHHUKE.
[lo6asuTb Macno.

Bo3zyx B ruppaBnuyeckoil cucteme.
YaanuTb BO3AYX U3 CUCTEMbI

BoamoxeH nepebop Macna B NogbEMHUKE.
Ypanutb nepebop macna.

MOI’yT He 3aKpblBaTbCA KnanaHbl.
Heckonbko pa3 6e3 Harpysku1 noaHATb, a 3aTeM
OnyCTUTb MNe40 NoAbeMHUKa.

I'loape;:mnacs BO3BpaTHaA NpyxuHa.
OTCyTCTEI/Ie CMa3Ku1 NOABUKHBIX yacTel.
[lechopmaLsi anemeHToB NpUBOAa Nneva.

He 3aKpbIT KnanaH yBONbHEHUA.
3aKprTb KnanaH yBONbHEeHUs.

OPUMWTITUWHANDNDBHAA

MHCTPYKLILMWA




TEXHIYHI JAHI
Kon BanTax [tuc. kg] PiBeHb nigit [mm] Bara [kg]
80010 2 181-345 24
80011 2 181-345 24
80020 3 194 -382 31
80021 3 194 -382 31
80030 5 216-413 42
80040 8 230 - 457 53
80050 10 230 - 460 6,2
80060 12 230 - 465 6,9
80070 15 230 - 460 8,0
80080 20 242 - 452 10,5
80110 2 130- 342 9,5
80120 2 130 - 350 9,6
80121 2 130- 350 97
80220 225 135-490 36
80230 3 145 - 530 47
80232 3 145 - 490 385

XAPAKTEPUCTUKA NPOOYKTA

TinpaBnivHwii NigAOMHUK NpyU3HaYeHwii Ans pobiT, fe BUMaraeTbCst NiAAOM 3HaYHUX BaHTaxiB. 3aBOPOHEHO KOPUCTYBATUCS HUM
K MOCTiiHUM OMOPHIUM eneMeHToM. 3aB0pOHEHO Takox NepeMilLyBaTyh MiHATI NiAKOMHUKOM BaHTaxi. [pucTpiit npusHadeHnii
Ans MoBUTENbCKOro KOPUCTYBaHHSY; 3a60POHEHO KOPUCTYBATICS HUM Y BUNAAKY nnaTHUX pobiT Ta pemecna.

PEKOMEHAALIIT 3 BE3NEKM

MigAOMHHK - Lie rifpaBniyYHmiA MPUCTPIlA, WO NpaLoE Nif 3HAYHUM HaBaHTaxXeHHsM. [ig yac poboTu cnifg AOTPUMYBATUCS OCHOBHMX
npasun 6eaneku.

Nepepn novyaTkom po6oTH HEOBXiAHO O3HANOMUTUCS 3 IHCTPYKLIiEID 3 0BCNYroBYBaHHA Ta 36eperTH ii.

Hi B sikomy pasi He NepeBMLLYBaTM MaKCMMaIbHOrO HaBaHTaXEHHS MiANOMHIKA.

3a6opoHeHo nigHiMaTK NigOMHUKOM NIoAEN Ta TBapUH.

[iaAOMHMK NPU3HAYEHMIA BUKIIOYHO ANS MiAoMy, 3aBOPOHEHO KOPUCTYBATICS HIM 3 iHLLOK MeToto. Chif BUKOpUCTaTV A0AATKOBI
3abe3neyytovi 0CMonb30BaTbCs EMEMEHTY (Hamp., CTOSKM) 3 METOK OMopY NPeaMETY NiAoMy nepes noyYaTkom poboTy nig HUM.
Y BunagKy nigiomy nepecyBHux 3acobis cnif 3abnokyBati koneca Ta BBIMKHYTM CTOM-KpaH.

He sanuwati BaHTax nigitomy 6e3 Harnsay. Mobnmay micus pobotn abo nepexoByBaHHS NPUCTPOIO 3a6OPOHEHO nepebysaty
[iTsM Ta 0cobam, siki Ha MPOLLIW BULLIKIN 3 06CYroBYBaHHS MPUCTPOIO.

He cnig HocuTi npocTopHuin opsr abo GixyTepito. Crig 38s13aTV [OBre BONOCCS

Cnig kopucTyBatucs 3acobamm 0coBUCTOi OXOPOHM.

[iaoMHMK CRif YCTAHOBWTY Ha PIBHIN, NNackiit, TBepAii Ta CTabinbHil NOBEPXHI.

MiaoMHUK NOBMHEH 3HAXO[MTUCS Mif NPeSMETOM NifioMY, Wob HaBaHTaXeHHS Nonafano Ha LieHTpanbHy YacTuHy ciana.

Hi B sikomy pa3i He perynioBaTi 3anoGikHWI KnanaH.

[MepexoByBaTv NPUCTPIN 30ans Big [KEPEN Tenna Ta BOTHIO, OCKINbKM Lie MOXe BUKMMKATK AOr0 MOLUKOKEHHS abo NOripLUEHHS
iioro poboTu.

Mepen nigiomom ByAb-AKOro BaHTaXy Crif NEPEKOHATUCS Y TOMY, LUO MICAS NiAROMY BaHTaX He NepecyHeTHCs.

Mepep nigiioMom Byab-sKOTO BaHTaXy Crif NEPEKOHATUACS Y TOMY, LU0 MiAKOMHUK HE NOLUKOAXKEHMIA. SKILO NiAROMHUK BUMarae
PEMOHTY, TO CIif 3BEPHYTUCS B YNIOBHOBAXEHMI PEMOHTHUI 3aKnag.

HeobxigHo 6yTv nepenbaynveum Ta He NOYMHATM PoBOTY BTOMIEHUM abo Micnst NpUoMy MeAUKaMEeHTIB.

MOHTAX TA OECNYTOBYBAHHA

MigoMHUK nocTa4a€eTbest AK MOBHICTIO YKOMMNEKTOBAHWIA MPUCTPIil Ta He NOTPeDye MOHTaXa Ta perymnioBaHHs.
Mepen noyatkom poboTy cnif 3 BIAKPYYEHUM KNanaHOM 3BiMbHEHHS MPOBECTI NPUOMM3HO 6 NOBHMX LAKNIB MOMMYBaHHS, 1406
3abe3neynTy BiANOBIAHY Nogayy rigpasniuHoro Macra.

[iddom
Mepen noyatkom nigiAoMy Crif NEpeKoHaTUCs y TOMY, L0 BaHTaxX Ta niafomMHuK Byae 6aunTv onepatop i Yac NPOBEAEHHS

Byab-knX pyxis.
Byxunm KiHLEM nneya nigiiomMHIKa 3aKpUTL KnanaH 3BifbHEHHS!, NPUKPYTUBLLM MOrO MaKCUMarnbHO 3a roanHHUKOBOL cTpinkoto. (1)

OPUTIHANBHA IHCTPYKUISA



TMomicTUTV NiSOMHMK Mif BaHTaXeM y MiCLy, MpU3HA4YEHOMY 40 3aCTOCOBYBaHHS MIAMOMHUKIB (Hanp., y BUNaaky aBTomobins)
TaKuM Y1HOM, LLo6 onopa 6yna npsAmo o LieHTpy cigna nigromHuka. (1V)

AKwo e notpibHo, B cTOBOYATMX MiAMOMHMKaX MOXHA BiAKPYTUTW 300BXYBanbHUA BONT [0 PiBHS 3iTKHEHHS NigAOMHUKA 3
BaHTaxeM. BcTaBuTy nneve nigioMHuka y rHiano. O6epTaroum nieye 3Bepxy BHU3, MAHATY BaHTaX Ha MOTPIGHY BUCOTY.

Micns nigomy 3adikcysaty rpys, Hanp., nifcTaBkamm.

Cnyck

Mepen noyatkoM crycka Chif NepekoHaTUCs Y TOMY, L0 BaHTaX HE BUKNUYE TiNECHWX NOLUKOMKEHb NepcoHany.

Byxxumm KiHLeM nneya nigioMHka NoBiNbHO 06epTaTH knanaH 3BinbHEHHs NPOTUN FOANHHUKOBOT CTpinku. (V)

He BigkpyuyBaTh knanaH 3BinbHeHHs GinbLu, HiX Lie NOTPiIGHO AN NOBINBLHOTO CNYyCKa BaHTaxa.

HapamipHe 3BiNbHEHHS KnanaHa MoXe BUKIUKATK 110ro BUKWA 3 kopnyca.

Micnst 3aBepLLEHHs CMycka BaHTaXa BifeaHATV nneve BiA NiaoMHKKa, NigioMHuK 3abpatv 3-nif BaHTaxa. Y BUNaaKy cToBo4aTmx
NiAOMHMKIB BKPYTUTY 300BXKYBambHMiA 6OMT, SIKLLO HUM KOPUCTYBAMMCh.

KoHcepeauis

FKLLO NiAOMHUKOM HE KOPUCTYIOTBCS!, TO 1OT0 NOpLUEHb Ta Nieye NOBUHHI NepebyBaTit y HUXHIA no3uuii. Y Bunaky cTopBuaTmx
NiAAOMHMKIB TaKOX 300BXYBanbHUA 6ONT Criid BKpYTUTM y NOpLUEHb NifiAoMHMKa. Lie 3anobirae kopposii noBepXHi NOPLLHS.

Cnig yTpuMyBaTy MIAAOMHUK Y YUCTOTI Ta 3MaLLyBaTM AOTO 30BHILLHI PyXOMi eNeMEeHTH.

BudaneHHs nosimps 3 2idpasniyHoi cucmemu
BkasaHi Huxye po6oTu cnif NpoBecTM y cnevjianbHOMY cepBiCHOMY 3aKnapi.

Yac Big yacy B rigpaBniyHiin cucTemi NiAAOMHMKa HaKOMMUYHOTLCS NOBITPSHI Bynbbatuky. Lie moxe obMexyBaT NpofyKTUBHICTD
npawi nianoMHIMKa. FAKLO BUHWK AaHWIA edhekT, TO Chig BUAANWUTM NOBITPS 3 rigpaBniuHOi CUCTEMM NiAOMHMKA.

lMocTaBuTy NIANOMHUK TakMM YnHOM, OB nopLueHb OyB y BEPTUKANbHOMY MOMOXEHHI. Biakputy knanaH 3BinbHeHHS, 3HATH 6ok
nogayi macna. I1oTiM Kinbka pa3 pi3ko XUTHYTW HAacocC NIAAOMHKA, LOB NOBITPS BUALLNO 3 HbOTO.

3aKkpuTh KnanaH 3BiNbHEHHS, BCTaBUTM BriokyaHHs nogadi macna. Mepesiput poboTy MigfioMHUKa, SIKLLO Lie MOoTpiGHO, TO
MOBTOPUTM NPOLIEAYPY BUAANEHHS NOBITPS.

[lobaska macra, 3MaujysaHHs
Bxka3aHi Hux4e po6oTu cnig npoBecTH y cnelianbHOMY CepBiCHOMY 3aknagi.

lMocTaBuTK NiQAOMHMK TakUM YKHOM, LB 1oro noplueHb ByB y BEPTUKANBHOMY NOMOXeHH. ONycTUTU HAcCOC Ta NOpLUEHb A0
KpanHbOi HKHBOI NoauLi. 3HAT Bnok nogayi Macna.

HanosHtoBaTH BUKIKOYHO rigpaBniuHM Macnom knacy BsiskocTi SAE 10. 3a6opoHeHO KopUCTYBaTUCS 3 JAHHOK METOH) iHLLMMM
pigHamu. HanoBHIoBaTW A0 HYKHBLOTO Kpato nogadi Macna.

YcyHyT 3 nigioMHWKa MOBITPS, SIK Lie BKasaHo Y NyHKTi BudasenHs nogimps 3 eidpaeniyHoi cucmemu’.

BcraHoBuTY GrokyBaHHs nogadi Macna. Mepesiput poboTy nigfiomHuka.

[loTpuMytouMCh perynsipHux 4acoBuX iHTEpPBaniB, 3MaCTUTU KONiHa-3€/HaHHS Ta iHLLi PyXOMi enemMeHTH NigioMHmMKa. Y BUNaaky
cToBOYaTUX NigMOMHUKIB He 3abyBaTi Npo nepioguyHe 3MalLyBaHHs pisbOu 300BXyBanbHoro bonra.

ycyeaHHﬂ 10/TOMOK
MigfomHmk [inomMHmK [MinoMHMK He Hacoc [MinoMHMK He Macno
OnycKaeTbCst Mg He nigHiMae NigHIMAEe BaHTaX | MPYXKUHUTb HA | OMYCKAETbCS BUNMBAETHCA 3-
HaBaHTaXEHHAM BaHTaXx Ha NOBHY BUCOTY | Mifyiomi TNOBHICTIO nig 6nokyBaHHs

X X X MoxnuBo, He BUCTasiae Macna B NiANOMHMKY.
[opat macna.

X X X X [MosiTps B rigpaaniwﬁ cucTemi.
YCyHyTI MOBITPS 3 CUCTEMN

X 3abarato macna B NifioMHuKY.
YcyHyTv 3aitBe Macro.

MoxyTb He 3akpuBaTUCS KanaHu.

X X Kinbka pa3 6e3 HaBaHTaXeHHs NigHATH, @ NoTiM
ONyCTUTH NNEYe NiARoMHuKa.

Mowwkoaunack 3BOPOTHA MPYXMHA.

X He 3maLLieri pyxomi enemenT.

[lechopmaLlis enemeHTiB NpuBOAY Nnneya.

X X He 3akpuTwit KnanaH 3BinbHEHHS.
3aKpuTU KNnanaH 3BiNbHEHHS.

OPUTIHANBHA IHCTPYKLUIS



TECHNINIAI DUOMENYS

Keliamoji galia [tukst. kg] Kélimo diaf [mm] Svoris [kg]
80010 2 181- 345 24
80011 2 181-345 24
80020 3 194 - 382 3,1
80021 3 194 - 382 3,1
80030 5 216-413 42
80040 8 230 - 457 53
80050 10 230 - 460 6,2
80060 12 230 - 465 6,9
80070 15 230 - 460 8,0
80080 20 242 - 452 10,5
80110 2 130 - 342 95
80120 2 130 - 350 9,6
80121 2 130 - 350 97
80220 2,25 135 - 490 36
80230 3 145 - 530 47
80232 3 145 - 490 385
IRENGINIO APRASYMAS

Hidraulinis kéliklis yra skirtas vartoti darbams, kuriuose reikia pakelti Zymiy svoriy krovinius. Kéliklis negali bati vartojamas,
kaip pastoviai montuojama remianti atrama. Taip pat yra draudZiamas pakelty kroviniy perveZimas kélikliu. [renginys yra skirtas
mégéjiSkam vartojimui ir negali bati vartojamas uzdarbiavimo ir verslo tikslais.

SAUGOS REIKALAVIMAI
Kéliklis, - tai hidraulinis jrenginys dirbantis didelés apkrovos salygomis. Juo dirbant reikia laikytis pagrindiniy saugos principy.
Prie$ pradedant darba, batina perskaityti aptarnavimo instrukcija ir jg iSsaugoti.

Niekada neviryti maksimalaus kéliklio apkrovimo.

Draudziama kélikliu kelti zmones arba gyvulius.

Keliklis yra skirtas vien tik kélimui, jo vartojimas kitais tikslais yra draudziamas. Prie$ pradedant darba po kélikliu, reikia panaudoti
apsaugines priemones (pvz. rams¢ius) uZtikrinancius patikima pakelto krovinio atrémima,

Keliant transporto priemones, reikia uzblokuoti ratus arba uzfiksuoti juos pleistu bei uztraukti rankinj stabd.

Negalima palikti pakelto krovinio be priezZidros. Negalima arti darbo vietos arba kéliklio sandéliavimo vietos prileisti vaiky, ir
neapmokyty kéliklio aptarnavime asmeny.

Negalima nesioti laisvy drabuziy bei juvelyriniy dirbiniy. ligus plaukus reikia susegti.

Reikia vartoti asmenines apsaugos priemones.

Keliklis turi bati pastatytas ant lygaus, plokScio, kieto ir stabilaus pagrindo.

Keliklj reikia pakisti po keliamuoju prietaisu tokiu bidu, kad krovinys atsiremty vidurinéje balnelio dalyje.

Absoliuciai draudziama reguliuoti apsauginj voztuva.

Laikyti jrenginj toli nuo Silumos $altiniy ir ugnies, kadangi gali tai sukelti jrenginio suzalojima arba jo funkcionavimo pablogéjima.
Prie$ keliant bet kokj krovinj reikia patikrinti, ar pakélus krovinj kéliklis nepersistums.

Prie$ keliant bet kokj krovinj reikia patikrinti, ar kéliklis néra kokiu nors badu suzalotas. Jeigu kéliklj reikia pataisyti, tai tuo tikslu
reikia kreiptis | jteisintg taisykla.

Bk numatantis, nedirbk, jeigu jautiesi nuvarges arba esi vaisty poveikyje.

MONTAVIMAS IR APTARNAVIMAS

Kéliklis yra pristatomas sumontuotoje bikleje ir nereikalauja montavimo bei reguliavimo.
Prie§ pradedant darba, atsukus palaisvinimo voZtuva, reikia atlikti apie 6 pilnus pompavimo ciklus, kad uztikrinti tinkama
hidraulinés alyvos paskirstyma sistemoje.

Klimas

Prie$ pradedant kélima, reikia jsitikinti, kad operatorius, atliekant bet kokius judésius, turés uztikrintg kéliklio bei keliamojo krovinio
matomuma.

Siauresne kéliklio peties galline uzdaryti palaisvinimo voztuva, prisukant jj iki pasiprieSinimo pagal laikrodZio rodykliy sukimosi
krypti. (IlT)
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Keliklj jstumti po keliamuoju kroviniu vietoje, kuri yra numatyta kélikliy panaudojimui (pvz. automobiliy atveju) taip, kad krovinys
atsiremty ant kéliklio balnelio jo centrinéje vietoje. (IV)
Esant reikalui, stulpo kélikliuose galima iSsukti pailginant] varZta iki kéliklio balnelio susilietimo su keliamuoju kroviniu.
|sprausti kéliklio petj | lizdo anga. Svyruojant petj { virSy ir | apacia — pakelti krovinj | norima aukst.
Pakélus krovini, reikia ji apsaugoti, kad nenukristy, pvz. paremiant atramomis.

Nuleidimas

Prie$ pradedant krovinj nuleisti, reikia isitikinti, kad nuleidziant jis nesukels grésmés aptarnaujantiems asmenims.

Siauresne keliklio peties galline pamazu sukti palaisvinimo voZtuva priesinga laikrodziy rodykliy sukimosi kryptim. (V)

Nereikia atsukti palaisvinimo voztuvo labiau negu tai yra reikalinga létam krovinio nuleidimui.

Voztuvo pernelyg didelio atsukimo pasekméje jis gali bti visiSkai iSsuktas i$ korpuso.

Po pilnutinio krovinio nuleidimo, petj reikia iSimti i kéliklio ir kéliklj iStraukti i$ po krovinio. Stulpo kélikliy atveju reikia jsukti
pailginantj varZta, jeigu buvo naudojamas.

Konservavimas

Jeigu kéliklis néra vartojamas, jo stimoklis ir peties lizdas turi bdti nuleisti | apating pozicija. Stulpo kélikliy atveju taip pat
pailginantis varztas turi bati jsuktas j kéliklio stamoklj. Tai uzkerta kelig stimoklio pavirSiaus korozijai.

Keliklj reikia laikyti Svarioje bikléje, iSorinés judamos keéliklio dalys turi bati tepamos.

Hidraulinés sistemos nuorinimas
Reikalaujama, kad zemiau iSvardyti darbai bty atliekami specializuotoje serviso dirbtuvéje.

Laikas nuo laiko hidraulinéje kéliklio sistemoje kaupiasi oro pislelés. To pasekméje gali sumazéti kéliklio veikimo efektyvumas.
Atsiradus tokiems poZymiams, kéliklio hidrauline sistema reikia nuorinti.

Keliklj reikia taip pastatyti, kad jo stamoklis baty vertikalioje bukléje. Atidaryti palaisvinimo voZtuva ir itraukti kaistj i$ alyvos
papildymo piltuvo. Po to staigiais judésiais kelis kartus svyruojant kéliklio siurbliu i§stumti org iSorén.

UZdaryti palaisvinimo voztuva, uzkimsti kaisCiu alyvos papildymo piltuva. Patikrinti kéliklio veikima ir esant reikalui pakartoti
nuorinimo proceddra,

Alyvos papildymas, tepimas
Reikalaujama, kad zemiau iSvardyti darbai biity atliekami specializuotoje serviso dirbtuvéje.

Keliklj reikia taip pastatyti, kad jo stdmoklis baty vertikalioje bakléje. Siurblj ir stdmoklj nuleisti i apating galine pozicija. IStraukti
kaistj i$ alyvos papildymo piltuvo.

pilti iSimtinai SAE 10 klampumo klasés hidraulinés alyvos. DraudZiama tuo tikslu vartoti kitokiy skysciy. Alyvos jpilti iki piltuvo
apatinio krasto. Kéliklj nuorinti ,Hidraulinés sistemos nuorinimas* punkte aprasytu bidu.

UZdaryti alyvos papildymo piltuva kai$ciu. Patikrinti kéliklio veikima,

Sarnyrinius sujungimus bei kitas judamas keliklio dalis reikia periodiskai tepti. Stulpo kélikliy atveju reikia taip pat reguliariai tepti
pailginancio varzto sriegius.

Trakumy $alinimas
Qﬁskéiﬁesje Kelikis | Kelilis nekelia Zsliigjonseipakeha Kelantsurbklys | [0S0 | Aa sunkesi &
leidziasi zemyn | 2PKrOv0S lyaukst | SPyruokliuoja Femutinés pozicios | PO kati0

Keéliklyje gali biti per mazai

X X X alyvos.

Papildyti alyvos trakuma
Hidraulinéje sistemoje yra oro.
Nuorinti hidrauling sistema.
Keliklyje gali bti alyvos

X perteklius.

Pasalinti alyvos pertrkliy.
Nepilno voZtuvy uZsidarymo
galimybeé.

Kelis kartus be apkrovos pakelti,
o po to nuleisti kéliklio petj.
SuZalota grazinamoji spyruoklé.
X Judamos dalys netepamos.
Deformuoti peties el i
Nepilnai uzdarytas palaisvinimo
X X voztuvas.

UZdaryti palaisvinimo voztuva.

X X X X

ORI GI NALI I NS TR UK CI J A



TEHNISKAS INFORMACIJAS

Indekss Jauda [takst. kg] Pacel$ diay [mm] Svars[kg]
80010 2 181- 345 24
80011 2 181-345 24
80020 3 194 - 382 3,1
80021 3 194 - 382 3,1
80030 5 216-413 42
80040 8 230 - 457 53
80050 10 230 - 460 6,2
80060 12 230 - 465 6,9
80070 15 230 - 460 8,0
80080 20 242 - 452 10,5
80110 2 130 - 342 95
80120 2 130 - 350 9,6
80121 2 130 - 350 97
80220 2,25 135 - 490 36
80230 3 145 - 530 47
80232 3 145 - 490 385
PRODUKTA RAKSTUROJUMS

Hidraulisks pacglajs ir paredzéts darbiem, kur ir vajadziga lielas kravas pacelSana. Nevar bt lietots ka pastavigs balsta elements.
Nedrikst transportét ar pacélaju pacelto kravu. lerice ir paredzéta paSdarbibai un nevar bt lietots pelnas darbiba un amata.

DROSIBAS REKOMENDACIJAS
Pacélajs ir hidrauliska ierice, kura strada ar lielo slogojumu. Darba laika javeic pamatus dro$ibas noteikumus.
Pirms darba sakumu jalasa $o instrukciju un to jasaglaba.

Nedrikst parsniegt pacélaja maksimalo slodzi.

Nedrikst pacelt cilvékus un dzivniekus.

Pacélajs ir paredzéts tikai pacelSanai, ierices lietoSana citos mérkos ir aizliegta. Jalieto papildus dro$ibas ierices (pieméram,
pamatus), lai atbalstit pacelto priekSmetu, pirms darba zem to.

Automasinu pacelSanas gadijuma jabloke vai aizklét ritenus un ieslégt stavbremzi.

Nedrikst atstat pacelto slodzi bez kontroles. Nedrikst pielaut bérniem vai neapmacitam ierices lietoSana personam bt pacélaja
darba vai stavéSanas vieta.

Nedrikst gérbt plato apgérbu, un juvelieru izstradajumu. ligo matu jauzsprauda.

Jalieto personigas drosibas lidzek|us.

Pacélajs jabut novietots lidzena, plasa, cietd un stabila virsma.

Pacélajs jabit novietots zem pacelta priek3meta, lai slodze batu novietota vidus dala.

Absoliti ir aizliegta drosibas varpsta regulésana.

Turét ierici talu no siltuma un uguns avotiem, jo tas var sabojat ierici vai pasliktinat ierices funkcionalitati.

Pirms kravas pacel$anas jakontrolé, vai pacélajs nevarétu mainit savu poziciju péc slodzes pacel$anas.

Pirms kravas pacel$anas jakontrolé, vai pacélajs nav kaut kada veida sabojats. Gadijuma, kad pacélajs jabat remontéts, to jadara
autorizéta servisa.

Jabat uzmanigs, nedrikst stradat nogura stavokli vai pec medikamentu lietoSanas.

MONTAZA UN APKALPOSANA

Pacélajs ir piegadats pilniga stavokit un nav vajadziga montaza vai reguléSana.
Pirms darba sakumu, ar atvérto atbrivoSanas varpstu javeido apm. 6 sikSanas pilnigus ciklus, lai nodro$inat pareizu hidrauliskas
ellas novietoSanu.

Pacel$ana

Pirms pacelSanas sakumu jakontrolé, vai pacélaja operators var redzét pacélaju un slodzi visa darbibas laika.

Ar pleca Saurako galu slégt atbrivoSanas varpstu, to rotéSot saskana ar pulkstenraditaja kustibas virziena. (1)

Pacélaju novietot zem pacelamo kravu paredzéta vieta (pieméram, automa$inu gadijumos), lai slodze bitu novietota pacélaja
centra. (V)

Vajadzibas gadijumos, stabinu pacélajos var noskrivét pagarinaSanas skrdvi lidz pacélaja pieskarsanu pie slodzi.
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Novietot pacélaja plecu ligzda. Kustinasot plecu uz augu un apaksu - pacelt kravu uz vajadzigu garumu.
Péc pacelSanas nodrosinat kravu ar paliktniem, lai nenokritu.

Nolaidana

Pirms nolai$anas sakumu jakontrol€, vai krava nekaités personalu.

Léni rotét pleca Saurako galu (pretéji pulkstenraditaja virzienam), lai atvért varpstu. (V)

Nedrikst atvért atbrivosanas varpstu vairak, neka tas ir vajadzigi krava lénai nolaiSanai.

Parak stipra varpsta atvérSana var bt par varpsta izskriivésanas iemeslu.

Péc kravas nolaiSanu atvienot plecu, nonemt pacélaju. Stabinu pacélajos ieskrivét pagarinaSanas skriivi, ja bija lietota.

Konservésana

Kad pacélajs nav lietots, pacélaja virzulis pleca ligzda jabt novietoti apak$gja pozicija. Stabinu pacélaja gadijumos art
pagarindSanas skrave jabut ieskravéta virzul. Tas sarga pret virzula virsmas koroziju.

Pacélaju jatur tiruma, jaello arpuses kustamo dalu.

Hidrauliskas sistémas deaeréSana
Apaksa minéto darbibu javeido specializéta servisa.

Laikam pacélaja hidrauliska sistéma vacas gaisa burbulisi. Tas var samazinat ierices efektivitati. Tadas situdcijas gadijuma
jadeaeré pacélaja hidraulisko sistemu.

Novietot pacélaju tada veida, lai virzulis batu vertikala pozicija. Atvert atbrivo$anas varpstu, nonemt ellas ielieSanas cauruma
vaku. Péc tam atri kustét ar pacélaja sakni, lai izgrast gaisu.

Slégt atbrivoSanas varpstu, novietot ellas ielieSanas cauruma vaku. Kontrolét pacélaja darbibas pareizumu, vajadzibas gadijuma
atkartot deaeréSanu.

Ellas papildinasana, elloSana
Apaks$a minéto darbibu javeido specializéta servisa.

Novietot pacélaju tada veida, lai pacélaja virzulis bitu vertikala pozicija. Nolaist sakni un virzuli uz apakséjo poziciju. Nonemt
ellas ielieSanas cauruma vaku.

Piepildit tikai ar SAE 10 lipiguma klases hidraulisko ellu. Nedrikst lietot citu Skidrumu. Piepildit lidz ellas ielieSanas cauruma
apakséjai malai.

Deaerét ierici saskana ar ,Hidrauliskas sistémas deaeréSana” punktu.

Montét ellas ielieSanas cauruma vaku. Kontrolét pacélaja darbibu.

Regularos laika intervalos ellot $arnira savienojumus un ierices citas kustamas dalas. Stabinu pacélajos ari ellot pagarinasanas
skraves vitni.

Bojajumu remonté$ana

Pacélajs nevar
pacelt slodzi uz
pilnigu augstumu

Pacélajs nolaistas | Pacélajs nevar
ar slodzi pacelt slodzi

Siiknis atléca Pacélajs pilnigi

pacelanas laikd | nenolaistas Ella tecé no vaka

Pacglaja varbit nav ellas.

X X X Papidinat ell.

Deaerét hidraulisko sistému

X Pacglaja ir varbat parak daudz efju.
Nonemt ellas parumu.

Varbt varpsti neslédz pareizi.

X X Dazreiz pacelt bez slodzes.

Péc tam nolaist pacélaja plecu.
Bojata griesanas atspere.

X Neellotas kustamas dalas.
Deforméti pleca piedzinas elementi.

Nepareizi slégta atbrivodanas varpsta.
Slégt atbrivo$anas varpstu.
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TECHNICKE UDAJE
Index Zatizitelnost [tis. kg] Rozsah zdvihani [mm] Hmotnost [kg]
80010 2 181- 345 24
80011 2 181-345 24
80020 3 194 - 382 3,1
80021 3 194 - 382 3,1
80030 5 216-413 42
80040 8 230 - 457 53
80050 10 230 - 460 6,2
80060 12 230 - 465 6,9
80070 15 230 - 460 8,0
80080 20 242 - 452 10,5
80110 2 130 - 342 95
80120 2 130 - 350 9,6
80121 2 130 - 350 97
80220 2,25 135 - 490 36
80230 3 145 - 530 47
80232 3 145 - 490 385

POPIS VYROBKU

Hydraulicky zdvihak je uréeny pro préce, kde je potfeba zdvihani znaného zavazi. Nesmi byt pouzivany jako podpérajici prvek
stavény trvale. Nesmi se také dopravovat nakladd una$enych zdvihakem. Zafizeni je urcené pro amatérské pouzivani, nesmi byt
pouzivané v primyslu a femesle pro vydélecné Ucely.

BEZPECNOSTNi DOPORUCENI
Zdvihak je hydraulickym zafizenim pracujicim pod velkym zatizenim. Béhem prace je tfeba dodrzovat zakladni bezpecnostni pravidla.

Ped zahejenim prace s naradim nutné je dikladné precteni tohoto navodu k pouziti a dodrzovani doporuéovanych
nafizeni.

Nikdy nepfesahovat maximalniho zatizeni zdvihaka.

Je zakazano zdvihat zdvihakem lidi, nebo zvifata.

Zdvihak je uréeny jenom pro zdvihani, vyuZivani ho k jinym uéellim je zakazane. Pfed zahajenim prace pod zdvihanym pfedmé-
tem, je potfeba jako podpéru vyuzit dodateCné zabezpeduijici zafizeni (napfiklad stojanky).

V pfipadé zdvihani vozidel je tfeba zablokovat nebo zaklinovat kola, a také zatahnout bezpeénostni brzdu.

Nesmi se zanechavat zdvihaného nakladu bez dozoru. Nesmi se pfipustit pobliz prace nebo skladovani zdvihaka déti a osoby
nepfeskolené k obsluhe zafizeni.

Nesmi se pouZivat volného odévu, a také biZutérie. Dlouhé viasy je tfeba sepnout.

Je tfeba pouzivat prosttedky osobni ochrany.

Zdvihak musi byt postaveny na rovnym, plochym, tvrdym a stabilnim zékladé.

Zdvihak je tfeba umistovat pod zdvihanym pfistrojem, aby zatiZeni se opiralo uprostfed sedla.

Naprosto je zakazano regulovat bezpe¢nostni ventil.

Zafizeni drZet daleko od zdroju tepla a ohné, protoZe mize to plsobit poskozeni zafizeni nebo zhordeni jeho ¢innosti.

Pred zdvihnutim jakehokoliv n&kladu je tfeba se ujistit, zda po zdvihnuti nakladu zdvihak se neposune.

Pred zdvihnutim jakyhokoliv nakladu je tfeba se ujistit, zda zdvihak neje Zadnym zplisobem poskozeny. Pokud zdvihak vyZaduje
opravu, je potfeba obratit se na opravnénou opravnu.

Bud pfedvidujici. Davaj si pozor na to co délas. Pracuj z rozvahou. Nepracuj z nafadim, kdy jse$ unaveny nebo v pfipadé uziti
léka.

MONTAZ A OBSLUHA

Zdvihak je dodavany jako zmontovana soustava a nevyzaduje montaze nebo sefizovani.
Pred zahajenim préce je tfeba pii odSroubovaném uvolfiovacim ventilu provést pfiblizné 6 Uplnych cykll Eerpani, pro zajisténi
spravného rozvedeni hydraulického oleje.

Zadvihani

Pfed zahajenim zdvihani je tfeba se ujistit, zda operator zdvihdka b&hem veskerych operaci bude mit zdvihék a také unadeny
naklad pod zrakovym dohledom.
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Uzsim koncem ramena zdvihaka uzavfit uvoliovaci ventil dotaZenim nadoraz shodné z pohybem hodinovych rugicek. (I1l)
Zdvihak umistit pod unasenym nakladem v misté uréenym k pouZiti zdvihak{ (napfiklad v pfipadé automobilt) tak, aby naloz byla
centralné na sedle zdvihaka. (IV)

V pfipadé potfeby v sloupkovych zdvihakach je moznost vySroubovani prodlouzovaciho Sroubu az do setkani se sedla zdvihaka
z unaSenym nakladem. Rameno zdvihaka zasunout do hnizda. Pohybovanim ramena ve sméru nahoru — dolu zdvihnout naklad
do poZadované vySky. Po unéseni naloz zajistit proti poklesu dolu, napfiklad pfislusnymi podstavci.

Spousténi

Pfed zahajenim spousténi, je tfeba se ujistit, zda spoStény naklad nezpisobi urazu obsluhy.

Uz8im koncem ramena zdvihaka otacet pomalu uvolfiovaci ventil ve sméru opaénym do pohybu hodinovych rucicek. (V)
Nesmi se odSroubovavat uvoliiovaciho ventilu vice nez potieba pro povolné sposténi nakladu.

Nadmérné uvolnéni ventilu mize pisobit jeho vySroubovani z vyztuzeni téla.

Po UpIném spousténi nakladu, rameno je tfeba odpojit od zdvihdka a zdvihak odstarnit zpod nakladu.

V pfipadé sloupkovych zdvihakd nasroubovat prodlouZovaci Sroub, pokud je pouZivana.

Udrzba

Pokud zdvihak neje pouzivany, pist zdvihaka a také hnizdo ramena maji byt v postaveni dolu. V pfipadé sloupkovych zdvihaka
také prodlouzovaci Sroub ma byt zaSroubovany v pist zdvihaka. Zabrani to korozi pistového povrchu.

Zdvihak je tfeba udrZovat Cisté, je také tfeba namazt vnéjSi pohyblivé soucasti zdvihaka.

Odvzdusriovani hydraulického zafizeni
Je potieba, aby ponize uvedené cinnosti provést u odborného servisu.

Obcas v hydraulickém zafizeni objevi se vzduchové bublinky. MiiZe to byt pficinou snizené u¢innosti zdvihdka. Pokud takova je
skute¢nost, to je potfeba odvzdusnit hydraulické zafizeni zdvihaka.

Zdvihak umistit tak, aby pist se nachazel ve vertikalnim postaveni. Otevfit uvolfiovaci ventil, sejmout zatku vlevu oleje. Dale
prudce pohybovat nékolikrat Eerpadlem zdvihaka, aby vytlacit vzduch ven.

Uzavrit uvolfiovaci ventil, nalozit zatku vlevu oleje. Zkontrolovat jak zdvihak pracuje. Pokud bude potfeba, opakovat odvzdusnéni.

Doplriovéani oleje, mazéni
Je potieba, aby ponize uvedené cinnosti provést u odborného servisu.

Zdvihak umistit tak, aby pist se nachazel ve vertikalnim postaveni. Cerpadio a pist spustit dolu v kone&ne postaveni. Sejmout
zatku vlevu oleje. Naplfiovat jenom hydraulickym olejem - tfida viskozity SAE 10. Zakazane je pouZivani jinych kapalin. Naplfiovat
do dolného okraje vlevu oleje.

Odvzdusnit zdvihak zplisobem jak v bodu ,Odvzdusriovani hydraulického zarizeni".

Zamontovat zatku vlevu oleje. Zkontrolovat u¢innost zdvihaka.

V pravidelnich €asovych intervalech je tfeba promazavati kloubové spoje a také dalsi pohyblivé soucasti zdvihaka. V piipadé
sloupkovych zdvihaku je tfeba pamatovat, aby v urgitych ¢asovych dsecich promazavati zavit prodlouzovaciho $roubu.

Odstrariovani poruch
Zdvihak spousti L Zdvihak nezveda | x - - . —
> Zdvihak nezveda A . Cerpadlo pruzi Zdvihak nespousti | Olej vytéka zpod

se ROd yllvem néloze na!oze na lplnou béhem zdvihani se dokonce zétky

zatizeni vysku
X X X V zdvihaku miZe chybét olej.

Doplnit chybéjici olej.

X X X X Zavzdu$néné hydraulické zafizeni.

Odvzdusit hydraulické zafizeni.

V zdvihaku méZe byt pfili§ hodné
X oleje.
Odstranit prebytek oleje.

Moznost nedovirani se ventilu.
X X Nékolikrat bez zatizeni zdvihnout,
a pozdgji spustit rameno zdvihaka.

Poskozena zpétna pruzina.

X Chybéjici mazani pohyblivych
soucasti. Zdeformované soucésti

pohonu ramena.

X X Neuzavieny uvoliiovaci ventil.
Uzaviit uvoliiovaci ventil.

O R I G I N A L N A V O D U



TECHNICKE VELICINY
Index Nosnost [tis. kg] Okruh zdvihania [mm] Hmotnost' [kg]
80010 2 181-345 24
80011 2 181-345 24
80020 3 194 -382 31
80021 3 194 - 382 31
80030 5 216-413 42
80040 8 230 - 457 53
80050 10 230 - 460 6,2
80060 12 230 - 465 6,9
80070 15 230 - 460 8,0
80080 20 242 - 452 10,5
80110 2 130- 342 9,5
80120 2 130 - 350 9,6
80121 2 130- 350 97
80220 2,25 135-490 36
80230 3 145 - 530 47
80232 3 145 - 490 385

OPIS VYTVORU

Hydraulické zdvihadlo je urene pre praci, kde je potreba zdvihania znacného nékladu. Nesmi byt pouZivany ako podpierajuci
prvok rozostavovany stale. Nesmi sa tieZ prevozit nakladov unasienych zdvihadlem. Zariadenie je uréené pre amatérské pouzi-
vanie, ne mdze byt vyuZivany v priemyslu i remesle pre zarobkové ucely.

BEZPECNOSTNE ODPORUCANIE

Zdvihadlo je hydraulickym zariadeniem pracujdcim v podmienkach velkého zatazenia. Pocas prace je potreba dodrzovat zakladni
bezpeénostni pravidla.

Pred zacatiem prace z naradim je potreba precitat' cely navod k obsluhe a dodrziavat’ predpisy.

Nikdy nepresahovat maximalniho zatazenia zdvihadla.

Je zakazano zdvihat' zdvihadlem ludia, bud’ zviera.

Zdvihadlo je ur¢ené len pre zdvihanie, vyuZivanie k inym Ucelom je zakazano. Pred zaatiem prace pod zdvihanym predmétom,
je potreba ako operu vyuZit dodatoéné zabezpedujucé zariadenie (napriklad podstavec).

V pripade zdvihania vozidel je treba zablokovat alebo zaklinovat kola, aj zatiahnut zachrannu brzdu.

Nesmi sa zanechavat zdvihaného nakladu bez dozoru. Nesmi sa pripustit poblize prace alebo skladovania zdvihaka dieta aj
osoby nepreskolené k obsluhe zariadenia.

Nesmi sa pouzivat volného odevu, aj bizutéria. DIhé vlasy je treba sepnut.

Je treba pouZivat prostriedky osobni ochrany.

Zdvihadlo musi byt postavieny na rovnakym, plochym, tvrdym i stabilnim podklade.

Zdvihadlo je treba umiestovat pod zdvihanym pristrojom, aby zatiazenie se opiralo uprostred sedla.

Bezpodminecné je zakazano regulovat’ bezpe¢nostni ventil.

Zariadenie drzat daleko od zdrojov tepla a ohnia, pretoze moZe to zapricinit poskodzenie zariadenia alebo zhorSenie jeho ¢in-
nosti.

Pred zdvihnutiem akyhokolvek nakladu je treba sa ubezpeit, €i po podvihnuti nékladu zdvihadlo nebude premiestriovane.

Pred zdvihnutiem akyhokolviek nékladu je treba sa ubezpecit, &i zdvihadlo neje Zadnym spdsobom poSkodzené. Ak zdvihadlo
vyzaduje opravu, je potreba obratit sa na opravnenou opravnu.

Bud predvidujuci. Davej si pozor na to co dela$. Pracuj z rozvahou. Nepracuj s naradim, kdy jse$ unaveny alebo v pripade
pouzitia Iékov.

MONTAZ | OBSLUHA

Zdvihadlo je dodavané ako zmontované zariadenie i ne vyZiaduje montaze alebo regulaciu.

Pred zacatiem prace je treba pri odkrdceném uvolfiujucim ventilu urobit priblizne 6 Uplnych cyklov Cerpania, pre zabezpeCenie
spravného rozvedenia hydraulického oleje.

Zdvihanie

Pred zagatiem zdvihania je treba sa ubezpegit, ¢i operator zdvihadla po¢as vSetkych operaci bude mit zdvihadlo aj zdvihany
naklad pod zrakovym dohledom.

O R I G I N A L N A VvV O D U
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Uzsim koncom ramena zdvihadla uzavriet uvolfiujivei ventil dotazeniem nadoraz shodne s pohybom hodinovych rugicek. (Ill)
Zdvihadlo umiestit pod unaSienym nakladem v mistu uréenym pre pouZitie zdvihakov (napriklad v pripade automobilov) tak, aby
naklad byt rozdelieny centralne na sedle zdvihadla. (IV)

V pripade potreby v Stipikovych zdvihakach je moznost vykracenia predloZovacich skrutek az do stretnitia sa sedla zdvihaka s
unasienym nakladom. Rameno zdvihaka zasunit do hniezda. Pohybovaniem ramena ve smeru nahoru - dolu zdvihnit naklad do
poziadované vysky. Po unieseniu naklad zabezpecit pred poklesom dolu, na priklad prislusnym podstavcem.

Opustanie

Pred zaCatiem opUstania, je treba sa ubezpecit, ¢i opustany naklad nezapricini i nespdsobi zranenia obsluhy.

Uz8im koncom ramena zdvihadla obracat’ pomalu uvolfiujicy ventil ve smeru opaénym s pohybom hodinovych ru¢icek. (V)
Nesmi sa odkrucat’ uvolfiujucého ventile vaéSmi ako potreba pre povolné opustanie nakladu.

Prilisné odkrucenie ventilu méze zapricinit i posobit jeho vykrdcenie s vystuZenia tela.

Po UpIném opusteniu nakladu, rameno je treba odlUcit od zdvihadla i zdvihadlo vziat' spodo nakladu.

V pripade stipikovych zdvihakov vkrutit predlouzovaci skrutku, ak je pouzivana.

Konzervacia

Ak zdvihadlo neje pouzivané, piest zdvihadlo aj hniezdo ramena maju byt v postaveniu dolu. V pripade $tipikovych zdvihakov tiez
predizovaci skrutka ma byt vkricend v piest zdvihadla. Zabrani to hrdzaveniu piestového povrchu.

Zdvihak je treba udrziavat Cisty, je také treba namastit vonkajsie hnutelné suciastky zdvihadla.

Odvzdusriovanie hydraulického zariadenia
Je potreba, aby ponizSie uvedené €innosti urobit u odborného servisu.

Obéas v hydraulickém zariadeniu objevi sa bublinky povetria. Mdze to byt pri€inou snizené ucinnosti zdvihadla. Ak takova je
situdcia, to je potreba odvzdusnit hydraulické zariadenie zdvihadla.

Zdvihadlo umiestit' tak, aby piest sa nachadzal ve vertikalnym postaveniu. Otvorit uvolfiujucy ventil, siat’ zarazku viievu oleje.
Nabuduce prudce pohybovat niekolkokrat Cerpadlem zdvihadla, aby vytlacit povetrie ven.

Uzavrit uvolfujucy ventil, naloZit zarazku vlievu oleje. Skontrolovat jak zdvihadlo plni funkciu. Ak bude potreba, zopakovat od-
vzdudnienie.

Dopltiovanie oleju, mazanie
Je potreba, aby ponizsie uvedené ¢innosti urobit u odborného servisu.

Zdvihadlo umiestit tak, aby piest sa nachadzal ve vertikalnym postaveniu. Cerpadio i piest opustit dolu do konce. Stiat zarazku
vlievu oleje. Napffiovat len hydraulickym olejem - trieda viskozity SAE 10. Je zakazane pouZivanie inych tekutin. Napltiovat do
spodné hrany vlievu oleju. Odvzdu3nit zdvihadlo spdsobom ak v bodu ,Odvzdu$riovanie hydraulického zariadenia“.

Zamontovat zarazku vlievu oleju. Skontrolovat u¢innost zdvihadla.

V uréitych €asovych intervalech je treba promazavat kloubové spoje aj dalSie pohyblivé souciastky zdvihadla. V pripade Stipiko-
vych zdvihadel je treba pamatovat, aby v uritych ¢asovych obdobiach promazavat zavit prediuzovacie skrutky.

Qdstrariovanie defektov

Zdvihadlo opustia . Zdvihadlo * 5 Zdvihadlo R
Zdvihadlo . Cerpadlo pruzi e Olej vytéka spodo
sa pod vplyvem . nezveda nakladu f e neopustia sa do -
Zatazenia nezveda nakladu na tplnu visku pocas zdvihania konca zarazky
X X X V zdvihadle mdze chybat olej.
Doplnit chybajuci olej.
X X X X Zamorené hydraulické zariadenie.

Odvzdusnit hydraulické zariadenie.

V zdvihadle mdze byt prili§ hodne
X oleju.
Odstranit prebytok oleju.

Moznost nedovirania sa ventilov.
X X Niekolkokrat bez zataZenia zdvihnut,
a pote opustit rameno zdvihadla.

Poskodzena spiatocna pruzina.
Chybajlicie mazanie pohyblivych
sUciastek Zdeformované suciastky
pohonu ramena.

X X Neuzavrety uvolfiujcy ventil.
Uzavriet uvolfiujici ventil.

O R I G I N A L N A V O D U



TECHNIKAI ADATOK

Index Teherbiras [ezer kg-ban] Emelési ag [mm] Suly [kg]
80010 2 181-345 24
80011 2 181-345 24
80020 3 194 -382 31
80021 3 194 - 382 31
80030 5 216-413 42
80040 8 230 - 457 53
80050 10 230 - 460 6,2
80060 12 230 - 465 6,9
80070 15 230 - 460 8,0
80080 20 242 - 452 10,5
80110 2 130- 342 9,5
80120 2 130 - 350 9,6
80121 2 130- 350 97
80220 2,25 135-490 36
80230 3 145 - 530 47
80232 3 145 - 490 385
TERMEK LEIRASA

Hidraulikus emelé a jelentés sulyok emelésével jaré munkakhoz szant eszkdz. Nem szabad allandé jelleggel allé-, tartd-beren-
dezésként hasznalni. Tovabba tilos a felemelt terheknek az emelével torténd szallitasa is. Az eszkdzt amatdr felhasznalasra
tervezték és ezért keresémunkaban, illetve kézmdiiparban torténd felhasznalasa tilos.

BIZTONSAGI ELOIRASOK
Az emel6 nagy nyomas alatt dolgozd hidraulikus berendezés. Munka soran mindig tartsa be az alapveté biztonsagi szabalyokat.
Munka megkezdése el6tt olvassa el a teljes hasznalati utasitast és drizze azt meg a késdbbiekre.

Soha ne Iépje tll az emel6 megengedett maximalis terhelést.

Szigoruan tilos az emeldvel emberek illetve alatok emelése.

Az emel6 kizarélagosan emelésre szant eszkdz, mas fajta haszndlata tilos. A felemelt targgyal kapcsolatos munkak megkezdése
el6tt annak rogzitéséhez a kiegészitd berendezések (pl. allvanyok) hasznalata kételezé.

A gépjarmiivek emelése esetén mindig rogzitse, illetve ékelje ki a kerekeit és hizza be a kézi fékét.

A felemelt terhet soha ne hagyja 6rizetlenil. Az emeld hasznalatara, illetve tarolasara hasznalt hely kézelébe sose engedjen
gyerekeket, illetve az eszkdz hasznalataban ki nem képzett személyeket.

Ne hordjon laza ruhakat, illetve ékszereket. Hosszl hajat kdsse dssze.

Mindig hasznaljon személyes véddfelszerelést.

Az emel6t mindig az egyenes, lapos, vizszintes, kemény és stabil alapzaton llitsa fel.

Az emel6t az emelendd teher ald helyezze Ugy, hogy a teher az emeld villa kdzepére tdmaszkodjon.

A biztonsagi szelep szabalyozasa szigoruan tilos. Az eszkozt mindig tartsa tavol tliztél és magas hémérsékleti forrasoktol,
mivel ezek az eszkdz meghibasodasat, illetve rosszabb miikddését okozhatjak.

Teher fajtatdl fiiggetleniil az emelés elétt mindig bizonyosodjon arrél, hogy az emelése utan nem mozdulhat-e el az emel6.
Teher fajtatdl fliggetlenil az emelés elétt mindig bizonyosodjon arrél, hogy az emelé nem sériilt-e. Amennyiben az emeld javitast
igényel, ezzel az erre jogosult szervizhez forduljon.

Legyen el6vigyazatos, soha ne dolgozzon, amikor tul faradt vagy gyogyszerek hatasa alatt all.

OSSZESZERELES ES KEZELES

Az emeld dsszeszerelt rendszerként kerll szallitasra, és semmiféle szerelést, illetve szabalyozast nem igényel.
Munka megkezdése elétt, a kinyitott leeresztd szelep mellet, végezzen kb. hat teljes pumpalasi ciklust, ezzel biztositva a hidrau-
likus olaj egyenletes elosztasat.

Emelés

Az emelés megkezdése el6tt mindig bizonyosodjon meg arrél, hogy minden mozgas elvégzésekor az emeld és az emelt teher
egyarant az emel6 kezel6jének latotavolsagaban marad.

Az emel6kar keskenyebbik végével dra jarassal megegyezd iranyba elakadasig tekerve zarja le az eresztd szelepet. (1)

Az emel6t az emel6 hasznalatara szant helyen (pl. a gépjarmlivek emelése esetén) helyezze az emelendd targy ala ugy, hogy a
teher az emeldvilla kézepére tdmaszkodjon. (IV)
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Az oszlopos emelBknél sziikség esetén a hosszabbitd csavart ki lehet csavami egészen az emeldvilla és az emelendd teher
érintkezésig. Helyezze be az emel6kart a foglalatba. Az emeld karjét fel-le mozgatva emelje fel a terhet a kivant magassagra.
Az emelés utan rogzitse a terhet pl. allvanyokkal.

Leeresztés

Aleeresztés megkezdése elétt bizonyosodjon meg arrdl, hogy a leeresztendé teher nem fog semmilyen sériilést okozni az eszkéz
kezel6iben. Az emeldkar keskenyebbik végével lassan tekerje a leereszté szelepet az 6ra jarassal ellenkezé iranyba. (V)

Nem szabad jobban tekerni a leeresztd szelepet, mint ez a teher lassu leeresztéshez sziikséges.

A szelep tulzott elcsavarasa ennek az eszkdzbdl vald kicsavarasat okozhatja.

Ateher teljes leeresztése utan szerelje le az emeldkart az emelérdl és vigye el az emel6t a teher alél. Az oszlopos emeldk eseté-
ben csavarja ki a hosszabbité csavart, amennyiben sor kertilt a hasznalatara.

Karbantartas

Amennyiben az emeld nincsen hasznalatban a dugattyuja és az emel6kar foglalata keriiljén leeresztett poziciéba, oszlopos eme-
|6k estén a hosszabbité csavart pedig csavarja az emeld dugattydjaba. Ez megelézi a dugattyu felilletének atrozsdasodasat.

Az emel6t mindig tisztan kell tartani és kendanyagokkal apolni a kiilsé mozg6 részeit.

Hidraulikus rendszer légtelenitése
Az alabbi tevékenységek specialis szervizmiihelynél végzenddek.

Idénként az emeld hidraulikus rendszerében dsszegylilnek a levegdbuborékok. Ez az emeld teljesitményének csokkenéséhez
vezethet. Amennyiben az ilyen helyzet el6fordul sziikségesseé valik a emeld hidraulikus rendszerének a légtelenitése.

Allitsa fel az emeld Ugy, hogy a dugattydja fliggdleges pozicioba kertiljon. Nyissa ki a leeresztd szelepet és vegye le az olaj tartaly
dugdjat. Ezek utan tdbbszdr, er6sen mozditsa meg az emelé pumpéjat, hogy az dsszegydilt levegd kikerllhessen.

Zarja le a leeresztd szelepet, tegye vissza az olaj tartaly dugéjat. Ellendrizze az emeld miikodését, szikkség esetén ismételje a
légtelenités miveletét.

Olaj pétlasa, kenés
Az alabbi tevékenységek specialis szervizmiihelynél végzenddek.

Allitsa fel az emelst igy, hogy a dugattytija fiiggéleges pozicidba keriiljon. Maximalisan eressze le a pumpét és a dugatty(t. Vegye
le az olaj tartaj dugdjat. Csak az SAE 10 osztalyd hidraulikus olajat toltsén a rendszerbe. Mas fajta folyadék hasznéalata szigorian
tilos. Az olajpétiast a tartaly alsé pereméig végezze.

Légtelenitse az emel6t a ,Hidraulikus rendszer légtelenitése” pontban leirtak szerint.

Tegye vissza az olaj tartaly dugdjat. Ellendrizze az emelé miikodését.

KenBanyaggal rendszeresen apolja a csuklokat és az emeld egyéb mozgd elemeit. Oszlopos emeldk esetén emlékezzen a
hosszabbitd csavar menetének rendszeres kenésérdl.

Hibék elhéritasa
Emeld terhelés Emelé nem emeli Eglri?:q]eﬁ;n:" Emelés kozbena | Emeld nem ereszt | Dugo alul folyik
alatt ereszt aterhet magassagra pumpa rugdzik teljiesen azolaj
Az emel6ben hidnyozhat az olaj.
X X X Pétolia az olajat.
Levego kerilt a hidraulikus
X X X X rendszerbe. Légtelenitse a hidraulikus

rendszert.

Az emelSben tul nagy az olaj
X mennyiség.
Tévolitsa az olaj béségét.

Lehetséges, hogy a szelepek nem

X X zérodnak tokéletesen.

Néhanyszor terhelés nélkiil emelje, és
utdna engedje le az emeld karjat.

A visszateritd rugd meghibasodott.
X Mozgo részek kenés hidnya.
Emeldkart mozgatd elemek
eldeformalodtak.

Leeresztd szelep nincsen teljesen
X X lezarva.
Zarja le a leeresztd szelepet.




DATE TEHNICE
Index Capacitate portanta (tone) Spatiul de ridicare (mm) Greutatea (kg)
80010 2 181- 345 24
80011 2 181-345 24
80020 3 194 - 382 3,1
80021 3 194 - 382 3,1
80030 5 216-413 42
80040 8 230 - 457 53
80050 10 230 - 460 6,2
80060 12 230 - 465 6,9
80070 15 230 - 460 8,0
80080 20 242 - 452 10,5
80110 2 130 - 342 95
80120 2 130 - 350 9,6
80121 2 130 - 350 97
80220 2,25 135 - 490 36
80230 3 145 - 530 47
80232 3 145 - 490 385

DESCRIEREA PRODUSULUI

Acest aparat de ridicat este destinat la lucrari unde este necesaré ridicarea greutatilor mari. Nu poate fi intrebuintat ca element
de rezemare imobila permanentd. Deasemeni este interzis transportul atunci cand cricul este sub sarcina. Utilajul este destinat
numai pentru intrebuintarea de catre amatori, deci nu poate fi intrebuintat la servicii cu plata si in ateliere.

RECOMANDARI REFERITOR LA SECURITATE
Cricul este un utilaj hidraulic care poate ridica greutati mari. Deacea trebuie respectate principiile de baza a securitati.
Inainte de a incepe lucrul trebuie sa citesti instructiunile de deservire si sa le pastrezi pentru viitor.

Nici odata nu poate fi depasita sarcina maxima a cricului.

Este interzisa ridicarea cu acest cric oameni sau animale.

Cricul este destinat doar pentru ridicare, intrebuintarea lui in alte scopuri este interzisa. Inainte de a incepe Iucrul trebuie s&
pregatesti dispozitive suplimentare de asigurarea si sustinerea obiectului ridicat (de ex. schela).

In cazul c& vei ridica vechicole trebuie sa blochezi sau sa fixezi rotile cu pene, cét si sa tragi frina de méana (de siguranta).

Nu I&sa niciodata fara supraveghere criculul insarcinat si ridicat. Nu permite ca in timpul functiondrii criculului s& se apropie de el
copiii sau persoane strdine ne scolarizate in ceace priveste deservirea utilajului.

Nu purta haine largi si bijuterii pe maini. lar parul lung trebuie acoperit.

Trebuie intrebuintate mijloace de protectie personala.

Cricul trebuie sa fie agezat pe o suprafatd plata, rigida si stabild.

Cricul trebuie asezat sub obiectul de ridicat in asa fel incét sarcina s fie rezemata pe mijlocul selei de reazem.

Se interzice categoric reglarea ventilului de siguranta.

Utilajul trebuie tinut departe de izvoare de caldurd si de foc, deoarece caldura poate pricinui defectarea Iui sau inrautatirea
functiondrii.

Inainte de a ridica orice fel de greutate trebuie sa te asiguri cd, dupa ridicarea sarcinei, cricul nu se va muta de pe locul lui.
Inainte de a ridica orice fel de greutate trebuie sa te asiguri ca, cricul nu are nici un fel de defect. Daca totusi se va constata ca
trebuie reparat, el trebuie incredintat unui atelier de reparatii autorizat.

Trebuie sé fii prevazator, nu lucra atunci cand esti obosit, sau dupa ce ai luat medicamente care au influenta asupra atentiei.

MONTAREA S| DESERVIREA

Cricul este furnizat deja montat deci nu necesita nici montaj si nici reglare.
Inainte de intrebuintarea cricului este necesar sa deschizi robinetul de destinderea presiunii uleiului si sa faci in jur de 6 cicli de
pompare, pentru ca uleiul hidraulic sa fie distribuit caracteristic.

Ridicarea

Inainte de a incepe lucrul trebuie sa te asiguri ca, persoana care desrveste cricul (operatorul) va avea posibilitatea de a supra-
veghea atat cricul cat si sarcina de pe el, pe tot timpul intrebuintarii cricului.

Cu capéatul mai subtire a manierului trebuie s& inchizi robinetul de destinderea presiunii uleiului invartind acest manier spre dreap-

INSTRUCTIUNIORIGINALE



ta (in directia mersului acelor ceasului) pana ce vei simti rezistenta. (1ll)

Cricul trebuie situat sub sarcina care va fi ridicata (de ex. in cazuri de ridicarea automobilelor) in asa fel incat incarcatura sa fie
rezemata central pe seaua cricului.(IV)

La cricurile vertcale (de tip stélp) se poate desuruba surubul de prelungire pana cand seaua cricului va adera la incarcétura
respectiva.

Manierul cricului se introduce n soclu. Migcand cu acest ménier in sus-jos vei ridica sarcina la inaltimea doritd.

Dupa ce ai ridicat sarcina, este necesar sa o asiguri cu suport, ca sarcina sa nu poata cobora.

Coborérea

Inainte de a cobora sarcina trebuie sa te asiguri ca nu cumva la coborarea ei, incarcatura nu va cauza leziuni cuiva din apropie-
re.

Cu capatul mai subtire a bratului trebuie sd deschizi robinetul de destinderea presiunii uleiului invartind foarte domol acest
manier spre stanga (in directia contrara a mersului acelor ceasului).(V)

Nu este necesar ca sa deschizi robinetul de destinderea presiunii uleiului mai tare decat este necesar spre a pricinui
coborarea lenta a sarcinei.

Desurubarea robinetului destinderea presiunii uleiului nu trebuie facuta total, deoarece s-ar putea ca surubul robinetului sa iasa
din carcasa.

Dupa ce sarcina ridicatd a coborét total, scoate intai manierul din cric iar apoi scote cricul de sub sarcind. In cazul intrebuintarii
cricului vertical trebuie ingurubat surubul prelungitor, fireste daca a fost intrebuintat.

Intretinerea

Atunci cand cricul nu este folosit, pistonul cricului cat si soclul manierului trebuie sd fie in pozitia de jos. In cazul intrebuintdrii
cricului vertical trebuie ingurubat surubul prelungitor in spre piston. Prevenind in acest fel coroziunea suprafetei pistonului.
Cricul trebuie pastrat curat, elementele mobile exterioare ale cricului trebuie lubrefiate.

Evacuarea aerului din sistemul hidraulic
Se recomanda ca actiunile de mai jos sa fie facute la un atelier de specialitate.

Din cand in cand la cric, in sistemul hidraulic se adund besicute de aer, care in consecintd pot provoca micsorarea eficacitatii
functionarii cricului. Daca apare o asemenea situatie aerul adunat trebuie neaparat eliminat din sistemul hidraulic.

In acest scop pozitia pistonului trebuie sa fie pusa vertical. Trebuie deschis robinetul de destinderea presiunii uleiului si scos
dopul orificiului de umplere cu ulei. Dupa acea, pompa cricului trebuie scuturata violent de cateva ori, procedand asa aerul va
iesi din ea.

Trebuie inchis robinetul de destinderea presiunii uleiului si pus la loc dopul orificiului de umplere. Se verifica functionarea cricului,
in caz necesar se repeta operatia de mai sus.

Alimentarea cu ulei, lubrefierea
Se recomanda ca actiunile de mai jos sa fie facute la un atelier de specialitate.

In acest scop pozitia pistonului trebuie sa fie pusa vertical. Pompa si pistonul coborate in pozitia extrema inferioara. Se scoate
dopul orificiului de umplere cu ulei.

Se alimenteaza cu ulei hidraulic cu clasa viscozitdtii SAE 10. Se interzice alimentarea cu alte tipuri de lichide. Se umple cu ulei
pana cand uleiul ajunge in partea inferioara a orificiului de umplere.

Eliminarea aerului se face in feleul descris la punctul ,Evacuarea aerului din sistemul hidraulic’.

Se astupa orificiul de umplere. Se verifica functionarea cricului.

Cu regularitate, la intervale de timp, trebuie lubrefiate toate imbindrile articulate cat si alte elemente mobile exterioare ale cricului.
In schimb la cricurile verticale trebuie tinut minte de a lubrefia periodic filetul surubului de prelungire.
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Eliminarea defectelor

) s Pompa se '
Cricul coboara Cricul nuridics | Criculnuridicd | o teazs Cricul nu coboars | Uleiul se scurge
sub sarcind sarcina sarcina la (arcueste) la total de sub dopul
inaltimea extrema | .. orificiului
’ ridicare
Poate fi lipsa de ulei.
X X X Trebuie alimentat la plin
X X X X Sistemul hidraulic are aer. Aerul trebuie
eliminat din sistemul hidraulic
Este posibil ca in cric este prea
X mult ulei.
Surplusul uleiului trebuie eliminat.
Este posil c& nu se inchid corect
X X supapele

Trebuie ridicat si coborat bratul cricului
de cateva ori, fara sarcind

Este defectat arcul de revenire

X Lisa de lubrefiere la elementele
mobile. Sunt deformate elementele de

actionarea bratului

Nu este inchis bie robinetul
X X destinderea presiunii uleiului
Trebuie inchis robinetul
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DATOS TECNICOS
indice Capacidad de |\ i [en ladas] Rango de levantamiento [mm] Peso [kg]
80010 2 181- 345 24
80011 2 181-345 24
80020 3 194 - 382 31
80021 3 194 - 382 31
80030 5 216-413 42
80040 8 230 - 457 53
80050 10 230 - 460 6,2
80060 12 230 - 465 69
80070 15 230 - 460 8,0
80080 20 242 - 452 10,5
80110 2 130 - 342 95
80120 2 130 - 350 9,6
80121 2 130 - 350 97
80220 2,25 135- 490 36
80230 3 145 - 530 47
80232 3 145 - 490 38,5

DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA

El objetivo de la grtia hidraulica es facilitar trabajos donde es necesario levantar grandes pesos. No puede usarse como elemento
permanente. No se permite tampoco transportar carga levantada usando la gria. La herramienta esta disefiada para trabajos de
aficionados y se puede aplicar con fines lucrativos y profesionales.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Es una maquina hidraulica que trabaja bajo una carga pesada. Durante su funcionamiento deben observarse reglas bésicas de
seguridad.

Antes de que empiece usar la maquina, lea las instrucciones y guardelas.

No exceda la carga maxima para la maquina.

La grtia no puede transportar personas o animales.

Examine las condiciones del cable. Si se detectan hilos rotos o cualquier deformacidn de la seccién transversal del cable (Il), esta
prohibido continuar el trabajo. El cable debe reemplazarse con uno nuevo en un taller autorizado.

El objetivo de la maquina es solamente levantar carga; queda prohibido usarla con otros propésitos. Deben usarse instrumentos
de proteccion adicionales (por ejemplo, soportes) para el objeto levantado, antes de empezar el trabajo debajo de él.

En el caso de levantar automéviles, es menester bloquear las ruedas y activar el freno de mano.

No deje el objeto levantado sin supervision. No permita la presencia de nifios y personas sin capacitacion en el area del trabajo
o del almacenamiento de la gria.

No use ropa floja y bisuteria. Recoja cabello largo.

Use medios de proteccion personal.

La grua debe colocarse en una superficie plana, dura y estable.

La grua debe colocarse debajo del objeto que va a levantar para que el objeto se recargue en le parte central.

Queda estrictamente prohibido ajustar la valvula de seguridad.

Mantenga la herramienta lejos de las fuentes de calor y fuego para evitar que se estropee la herramienta o empeore su
funcionamiento.

Antes de levantar cualquier carga, asegurese que la gria no se movera después de levantarla.

Antes de levantar cualquier carga, asegUrese que la grlia no estd dafiada de ninguna manera. Si la herramienta requiere de
reparacion, dirijase a un taller autorizado.

Sea imaginativo, no trabaje cuando esté cansado o bajo influencia de medicinas.

4. ENSAMBLE Y OPERACIONES
La grua se suministra como un sistema ensamblado y no requiere de ensamble o ajustes.

Antes de empezar el trabajo, con la vélvula de liberacion abierta, efectlie seis ciclos completos de bombeo para asegurar la
distribucion adecuada del aceite hidraulico.
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Levantamiento

Antes de levantar el objeto, asegurese que el operador de la grda tendra la maquina y la carga al alcance de la vista durante
todos los movimientos.

Con el extremo mas estrecho del brazo de la grua, cierre la entrada del agujero de liberacién apretandolo hasta el tope en la
direccion de las manecillas del reloj. (1ll)

Coloque la griia debajo de la carga por levantar en un lugar donde se permite usar gruas (por ejemplo en el caso de automéviles)
de tal forma que la carga descanse en la parte central del soporte. (IV)

Si resulta necesario, en gruas de poste es posible instalar un tornillo de extension hasta que el soporte de la grua entre en
contacto con la carga por levantar.

Coloque el brazo de la grua en la apertura. Moviendo el brazo en la direccién arriba-abajo, levante la carga a la altura deseada.
Habiendo levantado la carga, asegurese que el objeto no va a caerse.

Bajar

Antes de empezar a bajar la carga, asegurese que el objeto por bajar no causara dafios al operador.

Con el extremo mas estrecho del brazo de la grua gire lentamente el agujero de liberacion en la direccion opuesta a la de las
manecillas del reloj. (V)

No se debe abrir la valvula de liberacion mas que se requiere para bajar la carga lentamente.

Abrir la valvula demasiado puede causar su salida del armazén.

Habiendo bajado la carga completamente, desconecte el brazo de la grua y saque la gria de debajo de la carga. En el caso de
gruas de poste, quite el tornillo de extension si fue usado.

Mantenimiento

Si la griia no se usa, el pistdn de la maquina y el brazo deberian estar en la posicion inferior. En el caso de gruas de poste,
también el tornillo de extension deberia estar en el piston de la grda lo cual previene la corrosion de la superficie del piston.

La grua debe mantenerse limpia; lubrique las partes externas mdviles de la maquina.

Sacar aire del sistema hidraulico
Se requiere que las siguientes acciones se realicen en un taller especializado.

De vez en cuando, en el sistema hidraulico de la grua se juntan burbujas de aire, lo cual puede disminuir la eficiencia de la
herramienta. Si esto sucede, es necesario sacar aire del sistema hidraulico de la grda.

Coloque la grua de tal manera que el piston esté en la posicion vertical. Abra la valvula de liberacion y quite la tapa de la entrada
de aceite. Después, mueva enérgica y repetidamente la bomba de la griia para sacar el aire.

Cierre el agujero de liberacion, coloque la tapa de la entrada de aceite. Examine el funcionamiento de la grua, si resulta necesario,
repita la operacion.

Rellenar aceite, lubricar
Se requiere que las siguientes acciones se realicen en un taller especializado.

Coloque la grua de tal manera que el pistén esté en la posicion vertical. Baje la bomba y el pistén hasta la posicién inferior
maxima. Quite la tapa de la entrada de aceite.

Use solamente aceite hidraulico de la clase de viscosidad SAE 10. Se prohibe usar otros liquidos con este propésito. Llene hasta
el borde inferior de la entrada de aceite.

Saque el aire de la gria de la manera descrita en el punto “Sacar aire del sistema hidraulico”.

Coloque la tapa de la entrada de aceite. Examine el funcionamiento de la gria.

Lubrique regularmente las conexiones y otras partes méviles de la grua. En el caso de grias de poste, recuerde lubricar
periédicamente la rosca del tornillo de extensién.
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Reparaciones

)

La grda baja so
carga

La gria no
levanta la carga

La bomba
resortea durante
levantamiento

La griia no
levanta la carga a
la altura maxima

La grta no baja
por completo

El aceite escurre
por debajo de
la tapa

X

X X

Puede que en la gria falta aceite.
Rellénelo.

El sistema hidraulico tiene aire. Saque
aire del sistema hidraulico

Puede que haya demasiado aceite en la
grlia. Saque aceite sobrante

Puede que no se cierren las valvulas.
Levante repetidamente sin carga el
brazo de la gria. Luego, baje el brazo
delagra.

El resorte de regreso dafiado.
Partes méviles no lubricadas.
Elementos de movimiento del brazo
deformados.

La valvula de liberacion no esta cerrada
por completo.
Cierre bien la valvula de liberacion.
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