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PROTECȚIA MEDIULUI 
Simbol care indică colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Aparatele 
electrice uzate reprezintă o resursă secundară - acestea nu trebuie aruncate la coșul de gunoi menajer, 
deoarece conțin substanțe periculoase pentru sănătatea umană și pentru mediu! Vă rugăm să contribuiți în 
mod activ la conservarea resurselor naturale și la protejarea mediului prin returnarea dispozitivului uzat la 
punctul de eliminare a echipamentelor electrice uzate. Pentru a reduce cantitatea de deșeuri eliminate, este  
necesar să se reutilizeze, să se recicleze sau să se recupereze deșeurile sub o altă formă.  
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CARACTERISTICILE DISPOZITIVULUI 

- cablu de 3 metri cu mufa pentru priza de 12 V 
- furtun de aer cu lungime de 45 cm cu supapă de închidere 
- două adaptoare cu lungime de 45 cm cu o supapă de închidere 
- două adaptoare pentru umplerea articolelor sportive 
- indicator de presiune 
 
ATENȚIE! CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE 

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la accidente!  
Nu lăsați niciodată compresorul nesupravegheat în timpul funcționării.  
Alimentare electrică necesară: 12V, 10 A 
Presiune maximă: 1,7 MPa (250 psi) 
Greutate: 0,7 kg 

Compresorul este proiectat pentru a fi utilizat pe perioade scurte de timp (maxim 10 minute). 
Funcționarea compresorului pentru perioade lungi de timp va supraîncălzi unitatea și o va 
deteriora. 

Funcționarea defectuoasă a compresorului sau încălzirea portului manometrului înseamnă că dispozitivul a 
funcționat de prea mult timp și s-a supraîncălzit. Când se întâmplă acest lucru, opriți imediat dispozitivul 
timp de cel puțin 30 de minute și lăsați-l să se răcească înainte de a-l reporni. 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE PRIVIND POMPAREA ANVELOPELOR 
Așezați capătul furtunului pe supapa anvelopei (I) și împingeți-l până la capăt. Închideți clema de închidere. 
(II) 
Introduceți ștecherul cablului compresorului în priza de alimentare de 12 V. (III)  
Pentru a verifica presiunea, opriți compresorul deconectând cablul de alimentare și citiți valoarea de pe 
indicator. Opriți întotdeauna compresorul pentru a obține o citire exactă. 
După umflare, deschideți supapa de închidere și îndepărtați capătul furtunului de pe supapa obiectului 
umflat. Lăsați supapa de închidere deschisă. 

ATENȚIE: Lăsați întotdeauna supapa de închidere deschisă atunci când depozitați compresorul. 

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI PENTRU ARTICOLELE GONFLABILE 
Selectați adaptorul adecvat și atașați-l la capătul furtunului (IV). Închideți clema de închidere. 
Verificați presiunea de pompare corespunzătoare în tabelul de mai jos. Tabelul este doar cu titlu informativ, 
astfel încât trebuie să verificați valoarea corectă în instrucțiunile articolului gonflabil, înainte de umflare. 
Conectați adaptorul la supapa obiectului gonflabil.  
Introduceți cablul de alimentare în priza de alimentare. (III)  
Când a fost atinsă presiunea corectă, opriți dispozitivul.  
Deconectați adaptorul de la obiectul pompat. Scoateți adaptorul din furtun. Lăsați deschisă clema de 
închidere. 
Verificați întotdeauna presiunea articolului umflat pe indicatorul de presiune. 
Evitați să depășiți presiunea maximă recomandată pentru articolele umflate. 

TABEL INFORMATIV PRIVIND PRESIUNEA DE POMPARE 

Evitați pomparea excesivă. Nu depășiți niciodată presiunea recomandată. Articolul umflat poate 
exploda, provocând vătămări grave. 
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Cauciucuri pentru biciclete Presiune recomandată [MPa] 

27-1-1/4” 

 
0,59 

20-1-1/2” 0,28 

Alte articole  

Minge de fotbal 0,09 

minge pentru baschet 0,06 

minge de handbal 0,03 

anvelope pentru tractor de grădină 0,15 

barca gonflabilă pentru 2 persoane cât de mult se dorește 

saltea cât de mult se dorește 

 
DETECTAREA DEFECȚIUNILOR   
Compresorul nu pornește / se ard siguranțele 
Împingeți ferm ștecherul cablului de alimentare în priză și răsuciți-l la stânga și la dreapta. 
Cu ajutorul unui tester, verificați dacă priza și contactele ștecherului nu sunt murdare. 

Verificați siguranța prizei de alimentare. Acesta trebuie să aibă o putere nominală de cel puțin 10 A.  
Asigurați-vă că nu este deconectat cablul de alimentare. 
 
Compresorul funcționează, dar nu pompează 
Asigurați-vă că capătul furtunului este aplicat la supapa obiectului care urmează să fie pompat până la 
limita maximă înainte de a închide clema.  
Verificați dacă articolul gonflabil nu prezintă scurgeri. 
Verificați ca furtunul să nu fie deteriorat sau să nu prezinte scurgeri la racorduri. 
 
Compresorul funcționează lent 
Acest lucru se poate datora supraîncălzirii din cauza timpului excesiv de utilizare.  
Deconectați cablul de alimentare și lăsați dispozitivul să se răcească timp de cel puțin 30 de minute.  
Tensiune de alimentare este prea mică.  
 
ATENȚIE! 
Acest compresor poate pompa până la o presiune de 1,7 MPa. Urmați instrucțiunile pentru a evita umflarea 
excesivă. Nu depășiți niciodată presiunea recomandată. Nu lăsați compresorul nesupravegheat în timpul 
funcționării. 
Țineți compresorul departe de accesul copiilor mici.  
Asigurați-vă că vârful este înșurubat corect în supapa articolului care urmează să fie pompat.  

Compresorul este proiectat să funcționeze pentru o perioadă scurtă de timp (maximum 10 minute).  

Lăsați compresorul să se răcească timp de cel puțin 30 de minute înainte de a-l utiliza din nou. 

În cazul în care dispozitivul este utilizat într-un mod care nu este în conformitate cu instrucțiunile sau dacă 
este deteriorat din cauza manipulării necorespunzătoare de către utilizator, drepturile de garanție vor fi 
pierdute. 
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