
yt-37022- APARAT TĂIAT GRESIE, 800MM, CU LASER 

 

Caracteristici produs 
Cuțit cu un indicator laser, proiectat pentru plăci ceramice cu o lungime maximă de 800 
mm. Baza stabilă a dispozitivului este din aluminiu. Cuțitul de tăiere combinat și 
întrerupătorul efectiv se deplasează pe un singur ghidaj din oțel / unitatea de rupere cu 
rulmenți /. 

Placa de lucru lungă de 850 mm este căptușită cu micro-cauciuc tehnic. Are două 
suporturi laterale rabatabile, utilizate la tăierea plăcilor mari. Tăierea mitrelor este 
facilitată și de un unghi suplimentar reglabil din metal. 

• grosimea maximă a plăcilor tăiate este de 12 mm 
• diagonala plăcilor tăiate este de 597 mm 
• cuțit de tăiere, rulment, diametru 22 mm / alezaj 6 mm, grosime 6 mm. 

Cutterul are un indicator de tăiere cu laser / sursă de alimentare 3 baterii de 1,5 V, tip 
AA. Laserul proiectează o linie roșie clară, vizibilă, de-a lungul căreia se deplasează 
cuțitul de tăiere. Folosind un laser, evităm marcarea liniilor pe suprafața plăcilor tăiate. 

Domenii utilizare 

Un tăietor pentru tăierea și spargerea plăcilor ceramice cu o grosime maximă de 12 mm 
și o lungime de până la 800 mm. 

Metoda de utilizare 
Când indicatorul laser este pornit, un fascicul roșu este afișat pe suprafața plăcii tăiate, 
indicând linia de tăiere precisă. 

Parametrii 

• Lungime de tăiere [mm]: 800 / diagonală 597 
• Cantitate [buc]: 1 indicator cu linie de tăiere cu laser 
• Grosimea maximă a plăcii [mm]: 12 
• Diametru [mm]: 22 / cuțit cu bile 
• Greutate [g]: 9500 
• Dimensiuni [mm]: l - 850 
• Lungime [mm]: 850 

 


