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PL  PILARKA SPALINOWA

GB  GASOLINE CHAINSAW

D  MOTORSAGEN

RUS BEH30MMUIA

UA  BEH30MUNA

LT GRANDININIAI PJUKLAI

LV BENZINA KEDES MOTORZAGI
CZ MOTOROVA PILA

SK  MOTOROVA PiLA

H  BENZIN LANCFURESZ

RO  DRUJBA PE BENZINA

E  MOTOSIERRA DE GASOLINA
FR  TRONGONNEUSES

UWAGA! Przed pierwszym uruchomieniem urzadzenia nalezy dokladnie zapo-
znac sie z tekstem instrukcji obstugi.
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Vil
201 6 Rok produkcii: Produktionsjahr: Pik Bunycky: RazoSanas gads:  Rok vyroby:  Anul productiei utilajului: ~ Année de production
Production year:  lop Bbinycka: Pagaminimo metai: Rok vyroby: Gyartasi év:  Afio de fabricacion:

TOYA S.A. ul. Sottysowicka 13-15, 51-168 Wroctaw, Polska
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PL

1. obudowa

2. pokrywa filtru powietrza

3. pokrywa cylindra

4. cylinder

5. $wieca zaptonowa

6. $ruby regulacji gaznika

7. dzwignia przepustnicy

8. blokada przepustnicy

9. uchwyt linki startera

10. dzwignia dtawika

11. korek wiewu paliwa

12. korek wlewu oleju

13. panel boczny

14. koto napgdowe taricucha
15. $ruba naprezenia faficucha
16. szczelina olejowa

17. prowadnica

18. otwdr olejowy prowadnicy
19. otwdr smarowania kofa zgbatego
20. wiacznik

21. hamulec odbiciowy

22. fancuch

23. uchwyt przedni

24. rekojesé

25. zderzak z kolcamiz

RUS

1. kopnyc

2. KpblLUKa OT BO3AYLUHOMO hunbTpa

3. KpblLUKa OT LunuHapa

4. unnuHap

5. cBEYa 3axuraHus

6. 6onTbl ANst perynuposky kapbiopaTtopa
7. pblyar OT |pOCCENbHOI 3aCTOHKN

8. BrokvpoBKa ApOCCEnbHON 3acroHKM

9. pykosTka 0T TpoCUKa CTapTepa

10. pblyar oT canbHuka

11. npo6ka ot TonnueHoro Gaka

12. npoBka ot MacnsHoro 6ayka

13. Gokoas naHenb

14. Bepylee koneco Lenu

15. perynupoBoyHbIi GonT-HaTXUTENb Lenu
16. MacnsHas Wwenb

17. HanpasnsioLas

18. oTBEpCTUE AN CMa3ku HanpaBnsioLLel
19. oTBEpCTUE /TS CMA3KiA LUECTEPHN

20. BblKmio4aTenb

21. Topmo3

22. uenb

23. nepeqHss pykosTka

24. pykosiTka

25. bamnep c wvnamu

I N S T R U K C J A

GB

1. housing

2. air filter cover

3. cylinder cover

4. cylinder

5. spark plug

6. carburettor adjustment bolts
7. throttle lever

8. throttle lock

9. starter cable handle
10. choke lever

11. fuel tank plug

12. oil tank plug

13. side panel

14. chain driving wheel
15. chain tensioning bolt
16. oil slot

17. guide

18. guide oil orifice

19. gear wheel oil orifice
20. switch

21. reflection brake

22. chain

23. front grip

24. handle

25. bumper with spikes

UA

1. kopnyc

2. NOKPVBKa BiA NOBITPSHOTO (hinbTpa
3. noKpvBKa BiA LnniHApa

4. yvningp

5. cBiyka 3ananeHHs

6. 6onTi [0 perynioBanHs kapbiopatopa
7. Baxinb Bif APOCENbHOI 3aCMOHKM
8. Briokyaaa ApoCenbHOi 3aCroHKM

9. pyyka Bif Tpocuka cTaptepa

10. BaxXinb canbHuka

11. Kopok Big TonnMBHoro baka

12. Kopok Bif MacnsiHoro Gaka

13. Gokosa naHenb

14. Beflyye Kono naHutora

15. 6onT HaTAry naHuora

16. macnaHa winuHa

17. Bepyya

18. MacnsHuit 0TBip Beay4oi

19. oTBIp ANS 3MaLLyBaHHS LUECTEPHI
20. BUMMKaY

21. ransmo

22. naHuor

23. nepeaHs pykosTka

24. pykosiTka

25. Gamnep 3 Wwvnamu

O R Y G

D

1. Gehéduse

2. Luftfilterdeckel

3. Zylinderdeckel

4. Zylinder

5. Ziindkerze

6. Schrauben der Vergasereinstellung
7. Drosselklappehebel

8. Drosselklappenverriegelung

9. Handgriff des Anlasserseils

10. Drosselhebel

11. Verschluss des Kraftstoffbehélters
12. Verschluss des Oltanks

13. Seitenteil

14. Kettenantriebsrad

15. Kettenspannungsschraube

16. Olspalt

17. Schiene

18. Ol6ffnung der Schiene

19. Schmieréffnung des Zahnrades
20. Schalter

21. Kettenbremse

22. Kette

23. Vorderer Halter

24. Handgriff

25. Zahnanschlag

LT

1. korpusas

2. oro filtro dangtis

3. cilindro dangtis

4. cilindras

5. uzdegimo Zvaké

6. karbiuratoriaus reguliavimo varztai
7. droselinio voztuvo svertas

8. droselinio voZtuvo blokavimas
9. starterio virvutés laikiklis

10. droselio svertas

11. kuro jpylimo angos kamstis
12. alyvos jpylimo angos kamstis
13. Soninis gaubtas

14. grandinés varomasis ratas
15. grandinés jtempiklio varZtas
16. alyvos tepimo spraga

17. kreipiamoji

18. alyvos skyluté kreipiamojoje
19. dantracio tepimo skyluté

20. jungiklis

21. atmusimo stabdys

22. granding

23. priekinis laikiklis

24. rankena

25. buferis su dygiais
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Lv

1. korpuss

2. gaisa filtra apvalks

3. cilindra apvalks

4. cilindrs

5. aizdedzes svece

6. karburatora regulé$anas skrives
7. droseles varsta svira

8. droseles blokade

9. startera troses rokturis

10. droseles svira

11. degvielas korkis

12. ellas korkis

13. sanu panelis

14. kézZrats

15. k&Zu spriegojuma skrave
16. ellas sprauga

17. vadotne

18. vadotnes ellas caurums
19. kéZrata el|o$anas caurums
20. ieslédzis

21. bremze

22. kede

23. priekspuses rokturis

24, rokturis

25. buferis ar tapam

H

1. boritas

2. alevegdsziiré fedele

3. a henger fedele

4. ahenger

5. gyUjtégyertya

6. az lizemanyag adagold csavarjai
7. a gdzadagolé karja

8. a gdzadagolé blokkoldja

9. az inditézsinér fogantyuja
10. az fojtészelep karja

11. az lizemanyagtartaly zaroja
12. az olajtarold zaréja

13. oldalpanel

14. a lanc meghajtokére

15. a lanc feszitécsavarja

16. olajvezeték

17. forgérész

18. a forgdrész olajnyilasa

19. a fogaskerék kenésének ellatonyilasa
20. kapcsolo

21. arangasfék

22.lanc

23. eliilsé foganty

24. markolat

25. peckes (itkdz6
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cz

1. skfifi

2. kryt vzduchového filtru

3. kryt vélce

4. vélec

5. zapalovaci svicka

6. nastavovaci $rouby karburatoru
7. packa plynu

8. blokovani Skrtici klapky

9. rukojet startovaciho lanka
10. packa sytice

11. zétka hrdla palivové nadrze
12. zatka hrdla olejové nadrze
13. boéni panel

14. hnaci kolo fetézu

15. napinaci Sroub fetézu

16. olejova Stérbina

17. fetézova lista

18. olejovy otvor listy

19. mazaci otvor ozubeného kola
20. spina¢

21. fetézova brzda

22. fetéz

23. predni drzak

24. rukojet

25. néraznik s hroty

RO

1. carcasa

2. capacul filtrului de aer

3. capacul cilindrului

4. cilindrul

5. bujia

6. suruburile de reglarea carburatorului
7. maneta de acceleratie

8. blocrea manetei de acceleratie

9. manierul cablului demarorului

10. maneta socului

11. dopul orificiului de umplere cu carburant
12. dopul orificiului de umplere cu ulei
13. placa laterald

14. roata de actionarea lanfului

15. surubul de ntinderea lantului

16. rostul pentru ulei

17. ghidajul

18. orificiul de ulei la ghidaj

19. orificiul de lubrefierea rotji dintate
20. intrerupatorul

21. fréna de recul

22. lantul

23. manierul anterior

24. manier

25. opritor cu ghimpi

O R Y G
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SK

1. skrifia

2. kryt vzduchového filtra

3. kryt valca

4. valec

5. zapalovacia sviecka

6. regulacné skrutky karburatora
7. packa plynu

8. blokovanie Skrtiacej klapky
9. rukovat Starovacieho lanka
10. packa sytica

11. zétka palivového hrdla
12. zatka olejového hrdla

13. bony panel

14. hnacie koleso retaze

15. napinacia skrutka retaze
16. olejova Strbina

17. retazova lista

18. olejovy otvor listy

19. mazaci otvor ozubeného kolesa
20. spinat

21. retazova brzda

22. retaz

23. predny drziak

24. rukovat

25. néraznik s hrotmi

E

1. armazén

2. tapa dellfiltro de aire

3. tapa del cilindro

4. cilindro

5. bujia de ignicion

6. tornillos del ajuste del carburador

7. palanca de la valvula de mariposa

8. bloqueo de la valvula de mariposa

9. agarradera de la cuerda del arranque
10. palanca de la valvula

11. tapén de la boca de llenado de combustible
12. tapdn de la boca de llenado de aceite
13. panel lateral

14. rueda de propulsion de la cadena
15. tornillo de tension de la cadena

16. ranura de aceite

17. guiador

18. orificio de aceite del guiador

19. orificio de lubricacion del pifion

20. interruptor

21. freno de rebote

22. cadena

23. mango delantero

24. empufiadura

25. mango delantero
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FR

1. logement

2. couvercle du filtre & air

3. couvercle de cylindre

4. cylindre

5. fiche d'allumage

6. boulons d'ajustement du carburateur
7. levier de papillon des gaz

8. verrouillage d'accélérateur

9. poignée de cable de démarreur
10. levier d'étrangleur

11. bouchon de réservoir a carburant
12. bouchon du réservoir d'huile
13. panneau de coté

14. chaine roue motrice

15. boulon de serrage de la chaine
16. fente d'huile

17. guide

18. orifice de guidage d'huile

19. engins orifice d’huile de roue
20. interrupteur

21. frein de réflexion

22. chaine

23. poignée avant

24. poignée

25. pare-chocs avec des pointes

Przeczytac instrukcje

Read the operating instruction
Bedienungsanleitung durchgelesen
MpoynTaTh MHCTPYKLMIO
MpounTarh iHCTPYKLitO

Perskaityti instrukcijg

Jalasa instrukciju

Prectet navod k pouZiti

Precitat ndvod k obsluhe

Olvasni utasitast

Citesti instructunile

Lea la instruccion

Lisez les instructions d’exploitation

Zakfada¢ ochrong: glowy, oczu i uszu

Wear protection of: head, eyes and ears

PL GB D RUS UA LT LV CZ SK H RO E FR

Stosowac rekawice ochronne

Use protective gloves

Schutzhandschuhe verwenden

Heoxoaumo nonb3oBarThest 3alUUTHBIMM NepyaTkam
Cnig KOPUCTYBATUCS 3aXMICHUMM PyKaBULIAMM
Vartoti apsaugines pirstines

Lietot aizsardzibas cimdus

PouZivejte ochranné rukavice

PouZivajte ochranné rukavice

Hasznaljon véddkeszty(it

Utilizarea manusilor de protrctie

Use guantes de proteccion

Utilisez des gants de protection

Kopfschutz, Schutzbrille und Gehdrschutz anlegen
TpUMEHsTL CPEACTBA 3aLLWTHI: TONIOBbI, 3PEHNS U CryXa
KopucTyBatiicst 3acobamu 3axucty: 3opy, CriyXy Ta rorosv
Dévéti galvos, akiy ir klausos apsaugos priemones

Lietot galvas, acu un osas dro$ibas [Tdzek|us

PouZivejte ochranu hlavy, zraku a sluchu

Nasadit ochranu hlavy, zraku a sluchu
Viseljiink fej, szem, és fiilvédst
Apara-tj: capul, ochii si urechile

Use siempre protecciones de la cabeza, los ojos y los oidos
Porter une protection de: téte, les yeux et les oreilles

I N S T R U K C J A
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Kierunek upadania drzewa
Tree fall direction

Fallrichtung des Baumes
Hanpasnetve nageHus fepesa
Hanpsimok, y sikomy nagatime iepeBo
Medzio virtimo kryptis

Koka kri§anas virziens

Smér padu stromu

Smer padu stromu
Faesés-irany

Directia caderii arborelui
Direccion de la caida del arbol
Direction de chute d'arbre

Strefa zagrozenia
Danger zone
Gefahrenzone
OnacHas 30Ha
Hebeaneuta 3oHa
Grésmés zona
Bistamibas zona
Oblast ohrozeni
Oblast ohrozenia
Veszélyes zéna
Zona periculoasa
Zona de alto riesgo
Zone de danger

Droga ucieczki
Escape route
Fluchtweg

[MyTb 3BaKyaLumn
LLinsx eBakyauii
Evakuavimo (pobégio) kelias
Evakuécijas cel$
Unikové cesty
Unikové cesty
Menekiilési Gtvonal
Drumul de refugiu
Ruta de evacuacion
Chemin de fuite
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2000 W

Moc znamionowa

Rating power
Nennleistung
HomuHanbHas MOLHOCTL
HomiHanbHa notyxHicTb
Nominali galia

Nominala spéja
Jmenovity vykon
Menovity vykon

Névleges teljesitmény
Consum de putere nominala
Potencia nominal
Puissance nominale

8500 min*

Znamionowa predkos¢ obrotowa
Nominal rotational speed
Nennumdrehungsgeschwindigkeit
HomuHanbHble 060poTh!
HomiHansHi 0bepty

Nominalus apsisukimy greitis
Nominals griezes atrums
Jmenovité otacky

Menovité otacky

Névleges fordulatszam

Viteza de rotire nominald
Velocidad de la rotacion nominal
Vitesse de rotation nominale

493
cm?

Pojemnos¢ skokowa silnika
Motor swept capacity
Hubraum des Motors
EmkocTb ABuratens
O6em aguryHa
Variklio taris

Dzingja tilpums
Objem motoru
Objem motora
Amotor (irtartalma
Cilindree

Capacidad del motor
Cylindrée du moteur

=

50 cm
Diugos¢ ciecia
Cutting length
Langschlage
[inuHa pesanus
[loBxvHa pisaHHs
Pjovimo ilgio
Grie$anas garuma
Délka fezani
Dizka pretinania
Véagéshossz
Lungimii de téiere
Longitud del corte
Longueur de coupe

N S TRUKZC C J A

0.56 1

Pojemnos¢ zbiornika paliwa

Fuel tank capacity

Volumen des Kraftstoffbehélters
EmkocTb TONnMBHOrO 6aka

0bem TonnmeHoro baka

Kuro bakelio taris

Degpvielas tvertnes tilpums

Objem palivové nadrze

Objem palivovej nadrze
Uzemanyagtartaly térfogata
Capacitatea recipientului pentru conbustibil
Capacidad del tanque de combustible
Capacité du réservoir de carburant

OIL TANK

é
0.261

Pojemnosc¢ zbiornika oleju

Oil tank capacity

Olbehlter- Inhalt

EMmkocTb MacnsiHoro 6auka

0Bem MacnsiHoro 6auka

Alyvos bakelio taris

Ellas tvertnes tilpums

Objem olejové nadrze

Objem olejovej nadrze

A motorolaj tartalyanak drtartalma
Capacitatea recipientului pentru ulei
Capacidad del tanque de aceite
Capacité du réservoir d’huile

40:1

Benzyne zamieszac¢ z olejem w proporcjach, benzyna : olej - 40:1
Petrol is to be mixed with oil in the following proportions: petrol: oil - 40:1
Das Benzin ist mit Ol zu mischen im Verhéltnis von Benzin : Ol wie 40:1

CnepyeT pa3secTv GeH3uH Macnom, NpuaepKMBasich COOTHOLLEHHS BeHauH:Macno - 40:1

Cnip possecTi 6eH3VH 3 Macnom y criBBifgHoLeHH GeHanH:macno - 40:1
Benzing reikia sumaisyti su alyva santykiu benzinas:alyva - 40:1
Benzinu samaisit ar e|lu proporcijas: benzins:ella 40:1

Benzin smichat s olejem v poméru benzin:olej - 40:1

Benzin zmiedat s olejom v pomere benzin:olej - 40:1

Az olajat - 40:1 benzin:olaj aranyban kell a benzinbe bekeverni

Benzina trebuie mestecatd cu ulei in prportie benzind:ulei — 40:1

La gasolina debe mezclarse con aceite en proporciones gasolina:aceite - 40:1
Essence doit étre mélangé avec de I'huile dans les proportions suivantes: essence: huile - 40: 1

—
[ ]

—
19,2 m/s

Maksymalna predkos¢ tancucha
Kaximum chain speed

Maximale Kettengeschwindigkeit
MakcumarnbHas ckopocTs Lien
MakcvmanbHa WBWAKICTb NaHulora
Maksimalus grandinés greitis
Maksimals kézu atrums
Maximalni rychlost fetézu
Maximalna rychlost retaze

Lanc maximalis sebessége
Viteza maxima a lantului
Velocidad méxima de la cadena
Vitesse maximale de la chaine
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Wiew paliwa

Fuel inlet
Kraftstoffbehélters
TonnmsHoit Gak
TonnmsHoi Gak

Kuro jpylimo
Degvielas

Palivové hrdlo
Palivové hrdlo
Uzemanyagtartély
Umplere cu carburant
Entrada del tanque de combustible
Entrée de carburant

)

Wilew oleju
Oilinlet

Oltank
MacnsHoro 6auk
MacnsHoro 6ak
Alyvos jpylimo
Ellas

Olejové hrdlo
Olejové hrdlo
Az olajtérold
Umplere cu ulei
Del contenedor de aceite
Entrée d'huile
CHAIN OIL
MAX g MIN

Pokretto dozowania oleju

Oil dosage knob

Drehgriff der Oldosierung
Perynupoeka [031poBKki Macna
PerynsTop Ao3yBaHHs Macna
Galima reguliuoti

Ellas dozéSanas regulatoru
Kolecko davkovani oleje
Koliesko davkovania oleja
Léncra keriil kendolaj
Butonul de dozarea uleiului

Del manubrio de dosificacion de aceite ubicado

Le bouton de dosage d'huile

I N S T R U K C J A

* STOP

Wiacznik
Switch
Schalter
Buikniouarens
Bumukay
Jungiklis
lesledzis
Spina¢
Spina¢
Kapcsolo
Intrerupatorul
Interruptor
Commutateur

=]

Dzwignia dfawika
Choke handle
Drosselhebel
Pbivar ot carbHuka
Baxinb canbHuka
Droselio svertas
Droseles svira
Packa sytice

Packa sytica

Az fojtészelep karja
Maneta socului
Palanca de la bobina de impedancia
Poignée de starter

@) Lwa
18

Hatas - moc L,

Noise - L, power
Larm - Leistung L,
Cunawymal,,

Cuna wymy L,
TriukSmas - galia L,
Troksna limenis - jauda L,
Hiuk - vykon L,

Hiuk - vykon L,

Zaj- L, teljesitmény
Zgomotul - puterea L,
Ruido - potencia L,
Bruit - puissance L,

O R Y G I
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PL
1. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Pilarka taficuchowa stuzy do prac wykonywanych w gospodarstwie domowym. Pilarka stuzy wytacznie do cigcia drewna. Ze
wzgledu na silnik spalinowy wykorzystywany do napedu pilarki mozliwe jest ciecie tylko na otwartej przestrzeni, lub w odpowied-
nio przygotowanych pomieszczeniach. Pilarka moze takze stuzy¢ do $cinania drzew jednak ze wzgledu na zagrozenie, wyma-
gane jest, aby Scinania drzew dokonywat doswiadczony uzytkownik. Prawidtowa, niezawodna i bezpieczna praca przyrzadu jest
zalezna od wiasciwej eksploatacii, dlatego:

Przed przystapieniem do pracy z narzedziem nalezy przeczyta¢ catg instrukcje i zachowac¢ ja.

Za wszelkie szkody i obrazenia powstate w wyniku uzywania narzedzia niezgodnie z przeznaczeniem, nie przestrzegania prze-
pisow bezpieczenstwa i zalecen niniejszej instrukcji, dostawca nie ponosi odpowiedzialno$ci. Uzywanie narzedzia niezgodnie z
przeznaczeniem powoduje takze utrate praw uzytkownika do gwarancii i rekojmii.

2. WYPOSAZENIE

Pilarka jest dostarczana w stanie kompletnym, jednak przed pierwszym uzyciem wymaga montazu.
Wraz z pilarka dostarczane sa:

- prowadnica taficucha

- fancuch thacy

- ostona prowadnicy

3. DANE TECHNICZNE

Parametr Jednostka miary Wartos¢
Numer katalogowy YT-84905
Waga [ka] 6,0
Pojemnosc¢ zbiornika paliwa [cm?] 560
Pojemnosc¢ zbiornika oleju do smarowania taficucha [cm?] 260
Diugos¢ cigcia [cm] 50
Podziatka faficucha [mm] 8,255
Grubo$¢ ogniwa prowadzacego [mm] 1,27

Typ fancucha 20BPX078X (0,325” Oregon)
Typ prowadnicy fancucha 200PXBW095 / 200PXBK095, Oregon
Maks. predkos¢ tancucha [m/s] 19,2

Liczba zebow kota napedowego faricucha i podziatka 7 zebow x 8,255 mm
Silnik

ilo$¢ cylindrow 1

ilos¢ taktow 2
chtodzenie Powietrzem

Typ $wiecy zaptonowej L8RTF, BM6A
Pojemnos¢ skokowa silnika [em?] 49,3

Moc silnika kW] 2,0
Maksymalna zalecana predkos¢ obrotowa silnika z uktadem tngcym [min] 8500
Zalecana predko$¢ obrotowa na biegu jatowym [min] 3000 + 300
Zuzycie paliwa przy maks. mocy silnika [kg/h] 0,740
Jednostkowe zuzycie paliwa przy maks. mocy silnika [g/kWh] 359

Hatas

cisnienie akustyczne [dB (A)] 1065+ 3
mocL,, [dB (A)] 1144+3
Poziom drgan - przednia / tylna rekojes¢ [m/s?] 69+15/94+15

4. OGOLNE INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

OSTRZEZENIE! Podczas pracy urzadzeniem zaleca sig zawsze przestrzegaé podstawowych zasad bezpieczenstwa pracy, facz-

nie z podanymi nizej, w celu ograniczenia zagrozenia pozarem, porazenia pradem elektrycznym oraz unikniecia obrazen.

Przed przystapieniem do eksploatacji narzedzia przeczytaj catg instrukcje obstugi i zachowaj ja.

UWAGA! Przeczyta¢ wszystkie ponizsze instrukcje. Nieprzestrzeganie ich moze prowadzi¢ do porazenia elektrycznego, pozaru

albo do uszkodzen ciata.
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PRZESTRZEGAC PONIZSZE INSTRUKCJE

Miejsce pracy

Miejsce pracy nalezy utrzymywaé dobrze o$wietlone i w czystosci. Nieporzadek i stabe o$wietlenie mogg by¢ przyczynami wy-
padkéw. Nie pracowac urzadzeniem w pomieszczeniach zamknigtych. Spaliny i opary paliwa sg toksyczne. Zatrucie nimi moze
prowadzi¢ do wypadkéw i spowodowaé powazne obrazenia. Nie nalezy dopuszczaé dzieci i 0sob postronnych do miejsca pracy.
Utrata koncentracji moze spowodowa¢ utrate kontroli nad narzedziem.

Bezpieczenstwo pracy

Nie wolno modyfikowa¢ narzedzia ani akcesoridw. Wszelkie akcesoria i czeéci narzedzia muszg by¢ czyste, nieuszkodzone, w
dobrym stanie technicznym oraz przeznaczone do stosowania z danym typem narzedzia. Nalezy unika¢ kontaktu ciata i narzedzia
z uziemionymi powierzchniami takimi jak rury, grzejniki i chtodziarki. Uziemienie ciata zwigksza ryzyko porazenia pradem elek-
trycznym. Nie nalezy naraza¢ narzedzia na kontakt z opadami atmosferycznymi lub wilgocig. Woda i wilgoé, ktdra dostanie sie do
wnetrza narzedzia zwigksza ryzyko uszkodzenia narzedzia i doznania obrazen. Nie przecigza¢ narzedzia. Uzywaé narzedzi i ak-
cesoriow wiasciwych do danego typu pracy, praca wtedy jest wydajniejsza i bezpieczniejsza. W przypadku pozyczania, sprzedazy
lub jakiegokolwiek innego sposobu przekazania narzedzia drugiej osobie, zawsze dotgcza¢ do niego instrukcje obstugi.

Bezpieczenstwo osobiste

Przystepowac do pracy w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Zwraca¢ uwage na to, co sie robi. Nie pracowa¢ bedac zmeczo-
nym lub pod wptywem lekdéw czy alkoholu. Nawet chwila nieuwagi podczas pracy moze prowadzi¢ do powaznych obrazen ciata.
Uzywaé $rodkéw ochrony osobistej. Zawsze zaktada¢ gogle ochronne. Stosowanie $rodkéw ochrony osobistej, takich jak maski
przeciwpytowe, obuwie ochronne, kaski i ochronniki stuchu zmniejszajg ryzyko powaznych obrazen ciata. Unika¢ przypadkowego
wigczenia narzedzia. Upewni¢ sie, ze wigcznik jest w pozycji ,wytaczony” przed przystapieniem do konserwacji lub transportu
narzedzia. Trzymanie lub przenoszenie narzedzia z palcem na wigczniku lub, gdy wigcznik jest w pozycji ,wigczony” moze pro-
wadzi¢ do powaznych obrazen ciata. Przed wigczeniem narzedzia usungé wszelkie klucze i inne narzgdzia, ktére zostaly uzyte
do jego regulacji. Klucz pozostawiony na obracajgcych sie elementach narzedzia, moze prowadzi¢ do powaznych obrazen ciata.
Utrzymywac réwnowage. Przez caly czas utrzymywac odpowiednig postawe. Pozwoli to na fatwiejsze zapanowanie nad narze-
dziem w przypadku niespodziewanych sytuacji podczas pracy. Stosowa¢ odziez ochronna. Nie zaklada¢ luznej odziezy i bizuterii.
Utrzymywac wiosy, odziez i rekawice robocze z dala od ruchomych czesci narzedzia. Luzna odziez, bizuteria lub dtugie wiosy
moga zaczepic o ruchome czesci narzedzia. Stosowac odciggi pytu lub pojemniki na pyt, jesli narzedzie jest w takie wyposazone.
Zadbac o to, aby je poprawnie podtgczy¢. Uzycie odciggu pytu zmniejsza ryzyko powaznych obrazen ciata.

Uzytkowanie narzedzia

Nie wolno uzywa¢ narzedzia niezgodnie z przeznaczeniem. Nie przecigza¢ narzedzia. Odpowiedni dobér narzedzia do danej
pracy, zapewni wydajniejszg i bezpieczniejszg prace. Wymontowac swiece zaptonowg przed regulacja, wymiang akcesoriow
lub przechowywaniem narzedzia. Pozwoli to na uniknigcie przypadkowego wiaczenia narzedzia. Przechowywac narzedzia
w miejscu niedostepnym dla dzieci. Nie pozwél pracowaé osobom nieprzeszkolonym w zakresie obstugi narzedzia. Narzedzie
moze by¢ niebezpieczne w rekach nieprzeszkolonej obstugi. Zapewni¢ wiaciwa konserwacje narzedzia. Sprawdzaé narzedzie
pod katem niedopasowan i luzéw ruchomych czesci. Sprawdzac czy jakikolwiek element narzedzia nie jest uszkodzony. W przy-
padku wykrycia usterek nalezy je naprawi¢ przed ponownym uzyciem. Wiele wypadkéw jest spowodowanych przez niewtasci-
wie konserwowane narzedzia. Narzedzia tnace nalezy utrzymywa¢ czyste i naostrzone. Wiasciwie konserwowane narzedzia
tnace jest fatwiej kontrolowa¢ podczas pracy. Stosowac narzedzia i akcesoria zgodnie z powyzszymi instrukcjami. Stosowac
narzedzia zgodnie z przeznaczeniem biorac pod uwage rodzaj i warunki pracy. Stosowanie narzedzi do innej pracy niz zostaty
zaprojektowane zwieksza ryzyko powstawania niebezpiecznych sytuacji. Nalezy sie upewni¢, co do kierunku obrotéw narzedzia.
Nieoczekiwany kierunek obrotu moze by¢ przyczyng niebezpiecznych sytuacji. Nie wolno zbliza¢ rak ani innych czesci ciata do
ruchomych ostrzy. Przyczyng najwigkszej ilo$ci obrazen podczas uzytkowania narzedzi jest wtasnie kontakt ruchomych ostrzy z
cze$ciami ciata. Nalezy przyja¢ odpowiednig postawe podczas pracy i by¢ przygotowanym na nieoczekiwang reakcje narzedzia.
Wolno stosowaé tylko oryginalne wyposazenie dodatkowe. Zastosowanie nieodpowiedniego wyposazenia moze prowadzi¢ do
powaznych obrazen.

Naprawy

Naprawia¢ narzedzie tylko w uprawnionych do tego zaktadach, uzywajacych tylko oryginalnych cze$ci zamiennych. Zapewni to
wiasciwe bezpieczenstwo pracy narzedziem. Nie czySci¢ obudowy i oston wykonanych z gumy i tworzywa sztucznego benzyna,
rozpuszczalnikiem, albo inng zracq ciecza. Do konserwacji narzedzia uzywaj tylko $rodkow wysokiej jakosci. Zabronione jest
uzywanie srodkéw innych niz wymienione w instrukcji obstugi.

5. DODATKOWE INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA
Zabronione jest wystawianie pilarki na dziatanie opadéw atmosferycznych oraz uzytkowanie jej w atmosferze podwyzszonej
wilgotnosci. Zabronione jest takze uzytkowanie pilarki w atmosferze o zwigkszonym ryzyku pozaru lub wybuchu.

Podczas pracy nalezy unika¢ kontaktu z uziemionymi, przewodzacymi i nieizolowanymi przedmiotami, takimi jak rury, grzejniki
czy chtodziarki.
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Podczas gdy pilarka nie jest uzytkowana, nalezy jg przechowywaé w suchym, zabezpieczonym miejscu, niedostepnym osobom
postronnym.

Nalezy uzywa¢ fancucha tnacego przystosowanego do danego obcigzenia. Nie stosowac tancuchdéw tnacych przeznaczonych do
lekkiej pracy, do pracy przy duzym obcigzeniu.

Podczas wymiany, napraw i regulacji faficucha tngcego zawsze zaktada¢ rekawice ochronne.

Podczas transportu pilarki nalezy si¢ upewni¢, ze zostata ona wytgczona. Na prowadnice z fancuchem tngcym musi by¢ zatozona
ostona. Pilarke nalezy przenosi¢ prowadnicg skierowang do tytu, a tumik nalezy trzymac z dala od ciata.

Zawsze podczas pracy zaktada¢ sztywne hetmy i kaski ochronne.

Zawsze zaktadaj ostony oczu i twarzy, ochroni to oczy, twarz i drogi oddechowe przed pytem, spalinami i kawatkami drewna
powstajgcymi podczas ciecia.

Zawsze zaktada¢ odpowiednie, przylegajace do ciata ubranie ochronne. Zaktadaé rekawice ochronne i ochronniki stuchu.
Pracowat pilarkg zawsze trzymajac jg obiema rekami. Prawg reka nalezy trzymac rekojes¢ tylng, lewa reka uchwyt przedni.
Podczas pracy zabezpieczy¢ luzne kawatki drewna, tak zeby uniemozliwi¢ im ruch, na przyktad przez umieszczenie w koZle.
Nalezy unikac ciecia drewna umieszczonego na ziemi. Unika¢ obrébki drewna niezabezpieczonego przed przemieszczaniem
sig podczas ciecia.

Podczas pracy nie trzymac pilarki powyzej ramion. Nie pracowa¢ pilarkg stojac na drabinie. Przyja¢ takg postawe podczas pracy,
aby nie byto potrzeby wyciggania rak na peing diugosc.

Utrzymywac taficuch w czystosci. Laicuch musi by¢ naostrzony i nasmarowany. Zapewni to wydajniejszg i bezpieczniejszg prace.
tancuch mozna naostrzy¢ w wyspecjalizowanym serwisie. Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢ stan fancucha. W przypadku
stwierdzenia peknie¢, powytamywanych zebdw lub jakichkolwiek innych uszkodzen nalezy, przed rozpoczeciem pracy, wymieni¢
taficuch na nowy.

Uchwyty pilarki nalezy utrzymywac czyste i wolne od wszelkich olejéw lub smaréw.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzonych lub zepsutych elementéw pilarki. Nalezy zaprzestaé lub nie podejmowac
pracy. Uszkodzone elementy muszg zosta¢ wymienione przed rozpoczeciem pracy.

Pilarke nalezy uzytkowac zgodnie z przeznaczeniem, pilarka stuzy tylko do cigcia drewna. Podczas pracy nalezy uwaza¢ na
elementy metalowe lub kamienie, ktdre moga by¢ w obrabianym drewnie.

Nalezy stosowa¢ tylko oryginalne czgsci zamienne. Nie stosowanie oryginalnych czesci zamiennych moze zwigkszy¢ ryzyko
awarii i prowadzi¢ do obrazen ciata. Pilarke nalezy naprawia¢ tylko w autoryzowanych serwisach. Stosujgcych oryginalne czesci
zamienne. Pozwoli to zminimalizowa¢ ryzyko wypadkéw i uszkodzen sprzetu.

Pilarke nalezy przechowywa¢ w suchym, zamknigtym pomieszczeniu z dobrg wentylacjg. Przy przechowywaniu pilarki przed dtuz-
szy czas nalezy oprdzni¢ zbiorniki paliwa i oleju. Pilarke nalezy podda¢ tez zabiegom konserwacyjnym opisanym w punkcie 7.
Narzedzie wytwarza pole elektromagnetyczne o niewielkim natgzeniu. Pole elektromagnetyczne moze mie¢ wptyw na prace
urzadzen elektrycznych znajdujacych sie w poblizu narzedzie w tym i rozrusznikow serca. Przed rozpoczeciem pracy zaleca sie
konsultacje z lekarzem i/lub producentem rozrusznika.

6. OBSLUGA PILARKI

6.1. Przygotowanie pilarki do pracy

Przed pierwszym uzyciem nalezy zamontowa¢ prowadnice, taficuch tnacy i zderzak z kolcami.

Wszelkich czynnosci zwigzanych z montazem i regulacjg tancucha nalezy dokonywac¢ w rekawicach ochronnych.

W tym celu nalezy sie upewni¢, ze hamulec odbiciowy znajduje sie w tylnej pozycji. Utatwi to demontaz i montaz bocznego
panelu.

Nalezy odkrecic obie nakretki mocujgce i zdja¢ panel boczny.

Uwaga! W niektdrych modelach pilarki moze by¢ zatozona plytka uszczelniajgca instalacje olejowa, na czas transportu. Przed
zamontowaniem prowadnicy nalezy usunaé plastikowg plytke uszczelniajgca, zatozong na $ruby mocujace panel boczny. Pozo-
stawienie plytki uniemozliwi smarowanie tancucha i grozi nieodwracalnym uszkodzeniem pity.

Dwiema $rubami przykreci¢ zderzak z kolcami. (I11)

Zatozy¢ prowadnice i tancuch. (V) Lancuch nalezy zatozy¢ zgodnie z kierunkiem oznaczonym na ogniwach. Po upewnieniu sig,
Ze fancuch jest poprawnie umieszczony w rowku prowadnicy nalezy zamontowac panel boczny tak, aby wystep regulacji naciggu
trafit w odpowiedni otwdr na prowadnicy.

Przykreci¢ nakretki panelu bocznego, ale nie dokrecac ich jeszcze.

Wyregulowa¢ naciag fancucha (V), w tym celu nalezy trzymaé¢ gorng cze$¢ prowadnicy i jednoczesnie krecié $ruba naprezenia
tancucha, az do momentu, kiedy tarcuch znajdzie si¢ w dolnej czgsci prowadnicy. Dokreci¢ nakretki mocujace i sprawdzi¢ naciag
taficucha przesuwajac go reka.

W razie potrzeby wyregulowa¢ ponownie naprezenie fancucha. Po poprawnym wyregulowaniu dokreci¢ nakretki mocujace.

Uwaga! Nowy faricuch bedzie sie naciggat w trakcie pracy. Nalezy czesto, sprawdza¢ naciag fancucha. Luzny tacuch moze
spowodowaé uszkodzenie prowadnicy i samego tafcucha.

Przed wigczeniem pilarki nalezy sie upewnic, ze w pojemniku jest olej smarujacy. Poziom oleju nie moze by¢ nizszy niz wskazanie
minimalnej ilo$ci w zbiorniku oleju.
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Upewnic sie, ze dzwignia hamulca odbiciowego znajduje sig w tylnym potozeniu.

6.2. Uzupetnianie paliwa (Vi)

Do napedzania pilarki stosuje sie mieszanke paliwowg przeznaczong do silnikéw dwusuwowych. Zabronione jest stosowanie czy-
stego paliwa. Benzyne nalezy zamieszac z olejem w proporcjach zaleznych od przewidywanego obcigzenia. Jezeli przewidywany
czas pracy bedzie wynosit ponizej 20 godzin, nalezy zastosowa¢ mieszanke benzyna:olej w proporcjach 40:1. W przypadku czasu
pracy powyzej 20 godzin, nalezy benzyne i olej wymiesza¢ w proporcjach 45:1.

Mieszanke nalezy wymieszac przed wlaniem do zbiornika paliwa. Mieszanie i nalewanie paliwa nalezy przeprowadza¢ z dala od
zrédet ognia. Nie wolno pali¢ w trakcie uzupetniania paliwa. Uzupetnianie paliwa nalezy przeprowadza¢ w odlegtosci, co najmniej
3 metréw od miejsca uruchamiania i pracy pilarka.

W celu ochrony silnika nalezy stosowac dobrej jakosci benzyne bezotowiowg oraz dobrej jakosci olej przeznaczony do dwusuwo-
wych silnikéw, chfodzonych powietrzem. Nie wolno stosowac oleju przeznaczonego do silnikéw czterosuwowych.

W przypadku rozlania paliwa nalezy doktadnie powycierac jego resztki, przed uruchomieniem pilarki.

6.3. Uzupetnianie oleju do smarowania faricucha (VI)

Nalezy stosowa¢ dobrej jakosci olej przeznaczony do smarowania fancuchow pilarek.

Zabronione jest uzytkowanie pilarki bez napetnionego zbiornika oleju. Grozi to uszkodzeniem fancucha, prowadnicy oraz mecha-
nizmow pilarki.

Przed rozpoczeciem uzupetniania oleju nalezy wytaczy¢ pilarke.

Zaleca sig, aby uruchamianie i praca pilarkg odbywata sie, co najmniej 3 metry od miejsca uzupetniania oleju. Do smarowania nie
mozna stosowa¢ zuzytego oleju silnikowego. Nie spetnia on swojego zadania, co moze prowadzi¢ do uszkodzenia mechanizmu
pilarki.

Uzupetnianie oleju nalezy prowadzi¢ z dala od zrédet ognia i ciepta.

W przypadku rozlania oleju nalezy doktadnie powyciera¢ jego resztki przed podigczeniem pilarki do sieci zasilajace;j.

Mozna regulowac ilo$¢ oleju, jaka pilarka smaruje faricuch, stuzy do tego pokretto dozowania oleju, umieszczone na spodzie pilarki.

6.4. Przygotowanie migjsca pracy

Przed przystagpieniem do ciecia pilarka, nalezy odpowiednio przygotowac miejsce pracy tak, aby zminimalizowa¢ ryzyko wysta-
pienia zagrozen, jakie towarzyszg pracy pilarka taficuchowa.

Nalezy sig upewni¢, ze w miejscu pracy beda przebywaly tylko osoby uprawnione.

W przypadku $cinki drzew nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia i drogi ucieczki. Strefa w promieniu 180° wokét planowanej
ptaszczyzny upadku drzewa, oraz strefa o promieniu 90°w kierunku przeciwnym do planowanej ptaszczyzny upadku drzewa, sg
traktowane jako strefy niebezpieczne. Pozostate strefy tworzg drogi ucieczki (VIIl). Nalezy takze pamietaé, ze padajace drzewo
moze przewréci¢ takze nastepne drzewa. Dlatego nastepne stanowisko pracy nie moze znajdowac sie blizej niz 2,5 wysokosci
$cinanego drzewa (IX).

Z migjsca pracy nalezy mie¢ dobrg widoczno$¢, dlatego nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy $cinaniu drzew w trudnych
warunkach terenowych np. w gérach.

Nie wolno rozpoczynac¢ pracy podczas opaddw atmosferycznych oraz w przypadku duzej wilgotnosci powietrza, np. mgty.
Nalezy zatozy¢ odziez ochronna, oraz $rodki ochrony osobistej.

Przed rozpoczeciem $cinania nalezy przeprowadzi¢ prébe ciecia drewna w bezpiecznych warunkach na przyktad utozonego na
koZle.

Nalezy unika¢ cigcia drutéw, mtodych drzew i belek drewnianych.

Nie wolno sta¢ na przecinanym drewnie.

6.5. Uruchamianie i zatrzymywanie pilarki

Upewnic sie, ze hamulec odbiciowy znajduje sie w tylnej pozycji.

Zdja¢ ostone z prowadnicy i tancucha.

Nie wolno uruchamiac¢ pilarki bez poprawnie zamontowanych: prowadnicy i tancucha.

Wigcznik ustaw w gdrne potozenie.

Dzwignig dtawika wyciggnag. (X)

Oprze¢ pilarke na stabilnym podtozu, uwazag, zeby tancuch i prowadnica nie dotykaly niczego. Rekojes$¢ przytrzymac stopa, lewa
rekg przytrzymac¢ przedni uchwyt, natomiast prawa rekg energicznie pociagnac za linke rozrusznika. (XI)

Uwaga! Nie wolno uruchamiac pilarki trzymajac ja w rekach. Lancuch moze dotkna¢ czesci ciata i spowodowac powazne
obrazenia.

Pozwoli to rozprowadzic paliwo po instalacji paliwowej pilarki. Nastepnie nalezy domkna¢ dzwignie dtawika i pociggna¢ energicz-
nie za linke startera raz jeszcze. W momencie uruchomienia silnika nalezy pusci¢ linke startera. Nalezy pozwoli¢ rozgrzac sie
silnikowi z nieznacznie wyciagnieta dzwignig dfawika.

W przypadku ustyszenia jaki$ podejrzanych dzwiekdw, lub wyczucia wibracji nalezy natychmiast wytgczy¢ pilarke.

Aby wytgczy¢ pilarke po skoficzonej pracy nalezy zwolni¢ nacisk na dzwignig manetki i pozwoli¢ popracowac silnikowi przez jakis
czas na jatowym biegu. Nastepnie przetgczy¢ wiacznik w dolng pozycje i poczekaé na zatrzymanie sie taficucha. Po zatrzymaniu
sig fancucha pilarke nalezy poddac konserwacji.
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Przed rozpoczeciem pracy nalezy jeszcze sprawdzic, w jakim stopniu jest naoliwiony taicuch. W tym celu przy ustawionej $redniej
predkosci obrotowej, nalezy sprawdzi¢ czy tancuch lekko rozpryskuje olej. Wigczong pilarke pochyli¢ prowadnicg lekko w dét.
| jesli po 1 minucie pod prowadnica bedzie widoczna plama z oleju, oznacza to wiasciwe smarowanie fancucha. Jezeli zajdzie
potrzeba regulacji ilosci dozowanego oleju nalezy jg wyregulowaé pokrettem umieszczonym na spodzie pilarki.

Olej do smarowania tafcucha i paliwo powinny sig zuzywa¢ w miare réwnomiernie. Przy kazdym uzupetnianiu paliwa, nalezy
takze uzupetnia¢ olej do smarowania faficucha.

6.6. Regulacja gaznika (XII)

Gaznik jest fabrycznie wyregulowany w celu osiggniecia najlepszej wydajnosci pilarki. Jezeli jednak warunki pracy si¢ zmienig
moze zaj$¢ potrzeba wyregulowania gaznika. Przed regulacjg nalezy oczyscic filtry: powietrza i paliwa oraz napetni¢ zbiornik
paliwa $wiezg mieszanka paliwowa.

Uwagal! Regulacji gaznika dokonywac tylko z zatozonym farncuchem.

Postepowac zgodnie z ponizsza procedura.

Przy wytaczonym silniku przekrecié $ruby od iglicy H i L do oporu. Nastepnie przekrecic je w przeciwnym kierunku o nastepujaca
ilos¢ obrotow: H- 1 3/8, L -1 1/4.

Uruchomi¢ silnik i pozwoli¢ mu si¢ rozgrza¢ na otwartej do potowy przepustnicy.

Przekrecaé iglice L w kierunku zgodnym z ruchem wskazdéwek zegara az do momentu, gdy silnik osiggnie maksymalng predkosé
biegu jatowego. Wtedy nalezy przekreci¢ iglice L o 1/4 obrotu w przeciwnym kierunku.

Obracac $rube biegu jatowego T w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara, az do momentu zatrzymania tancucha. W
przypadku gdyby predko$¢ biegu jatowego byta zbyt niska nalezy kreci¢ w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara.
Nalezy wykona¢ prébne cigcie i ustawi¢ iglice H tak, aby uzyska¢ najlepszg site cigcia, a nie maksymalng predko$c.

6.7. Praca pilarkg

Po wykonaniu wszystkich czynnosci opisanych w powyzszych punktach, mozna przystapi¢ do uzytkowania pilarki.

Przed kazdym uruchomieniem pilarki nalezy sprawdzi¢ poprawne dziatanie hamulca odbiciowego. W tym celu trzymajac pilarke
poziomo nalezy pusci¢ przedni uchwyt i pozwoli¢ uderzy¢ prowadnicy w pieniek lub kawatek drewna. Wysoko$¢, z ktérej nalezy
puscic pilarke zalezy od ditugosci prowadnicy tancucha. Je$li hamulec nie zadziata, nalezy oddac pilarke do naprawy i regulacji w
uprawnionym zakfadzie naprawczym.

W przypadku zadziatania hamulca w trakcie pracy nalezy pusci¢ dzwignie manetki i pozwoli¢ silnikowi na prace na jatowym biegu.
W innym przypadku pracujgcy silnik bedzie rozgrzewat tarcze sprzegta, co moze prowadzi¢ do uszkodzenia pilarki.

Osoby, ktére majg zamiar pracowac¢ po raz pierwszy pilarkg tanicuchowg powinny przed rozpoczeciem pracy zasiegng¢ porady
na temat pracy i bezpieczenstwa od wykwalifikowanego operatora pilarki. Pierwsze prace pilarkg powinny polega na cieciu
przygotowanych ktéd umieszczonych w kozle.

Podczas pracy nalezy przestrzega¢ podstawowych zasad bezpieczenstwa pracy. Nalezy takze bra¢ pod uwage mozliwo$¢ od-
bicia pilarki w strone obstugujacego. Pilarka moze odbi¢ w strone obstugi w przypadku, gdy fancuch tnacy natrafi na opér. Aby
zminimalizowag to ryzyko nalezy:

Zwraca¢ uwage na potozenie szczytu prowadnicy podczas cigcia. Nie wolno cig¢ gorng ¢wiartkg szczytu prowadnicy. (XII1)
Nalezy cigé tylko tancuchem, ktdry przesuwa sie po dolnej czesci prowadnicy. Podczas przecinania drewna mozna wykorzysta¢
dolny zab zderzaka jako zaczep osi obrotu pilarki. (XIV)

Do cigtego drewna przyktadac tylko juz uruchomiong pilarke. Nie uruchamia¢ pilarki po uprzednim przytozeniu jej do obrabianego
drewna.

Podczas pracy nie unosi¢ pilarki na wysoko$¢ ramion lub wyzej. (XV)

Nie sta¢ w ptaszczyznie cigcia. Pozwoli to zmniejszy¢ ryzyko obrazen w przypadku odbicia pilarki. (XVI1)

Zawsze, podczas pracy, nalezy trzymac pilarke za pomocg obu rak.

Upewnic sie, ze tancuch jest zawsze zaostrzony i wiasciwie napiety.

PORADY PRZYDATNE PRZY PRACY PILARKA

Podczas cigcia nalezy przyja¢ wygodng pozycje oraz zapewni¢ sobie petng swobode ruchu.

Przy odcinaniu gatezi i konarow nie nalezy ich cig¢ przy samym pniu, ale w odlegtosci okoto 15 cm od pnia. Nalezy wykonaé
dwa naciecia na gteboko$¢ réwng 1/3 Srednicy gatezi w odlegtosci okoto 8 cm od siebie. Jedno naciecie od dotu, drugie od goéry.
Nastepnie nacia¢ gataz tuz przy pniu na gteboko$é réwng 1/3 Srednicy gatezi. Dokoriczy¢ ciecie tnac gataz tuz przy pniu od gory.
Nie wolno odcina¢ gatezi tnac od dotu. (XVII)

Podczas $cinania drzewa trzeba wcze$niej przygotowaé miejsce Scinki w sposob opisany w punkcie 6.4. Ponadto nalezy przygo-
towac bezpieczne podioze przy cieciu drzewa.

Podczas upadku drzewa nalezy stangé w bezpiecznej odlegtosci z boku do ptaszczyzny upadku drzewa.

Wybierajac droge upadku drewna nalezy uwzgledni¢ takie czynniki jak uksztattowanie terenu, srodek cigzkosci drzewa, rozktad
korony drzewa oraz kierunek wiatru.

Aby wiasciwie przygotowac drzewo do $cinki nalezy wykona¢ naciecie w pniu na gteboko$¢ 1/3 Srednicy pnia po stronie, w ktéra
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ma drzewo upas¢, a nastepnie nacigé kolejne pod katem 45 stopni do pierwszego. Tak, aby wycia¢ z pnia ,klin". Od drugiej strony
pnia rozpocza¢ ciecie prostopadte do osi pnia, nieco wyzej (ok. 4 cm) niz podstawa wycietego ,klina”. Nie nalezy przecinaé pnia.
Nalezy zostawic odcinek o diugosci ok. 1/10 $rednicy pnia. Nastepnie wprowadzi¢ klin do rozszczepiana drzewa w rozcigcie po
przeciwnej stronie do planowanej strony upadku drzewa. (XVIII)

Jezeli juz w trakcie ciecia nastapi upadek drzewa, nalezy wyciagna¢ pite z pnia i oddali¢ sie przygotowang drogg ucieczki na
bezpieczng odlegtosc.

W przypadku zaklinowania sie pilarki podczas przecinania pnia, nigdy nie wolno jej zostawia¢ z uruchomionym silnikiem w tej
pozycji. Nalezy wytaczy¢ silnik pilarki i za pomocg klindw wydoby¢ pilarke z pnia.

Podczas dzielenia $cietego juz drzewa na kawatki nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad.

Umieszczaé drewno na kozle lub podstawkach tak, aby odcinany kawatek mogt opas¢ swobodnie na ziemie bez spowodowania
zaklinowania pilarki. W przypadku zaklinowania pilarki, nalezy postepowac¢ w sposéb opisany powyzej.

Nie wolno dotyka¢ fancuchem i prowadnicg pilarki do ziemi ani dopusci¢ do zabrudzenia ich ziemia.

Stosowanie pilarki do formowania zywoptotu lub $cinania krzakéw jest zabronione.

W przypadku pracy na zboczu nalezy podczas pracy pozostawaé powyzej przecinanego drewna.

Podczas przecinania naprezonego drzewa nalezy zachowa¢ szczegding ostrozno$¢ i jesli to mozliwe powierzy¢ tg czynnos$¢
wykwalifikowanemu drwalowi.

Podczas ciecia drewna, ktére jest naprezone i podparte na obu korcach nalezy nacig¢ je od gory na gteboko$¢ réwng 1/3 Sred-
nicy, a nastepnie dokoriczy¢ ciecie thac od dotu.

W przypadku, gdy drewno jest podparte tylko na jednym koricu, nalezy nacigé drewno od spodu na gtebokos$¢ réwng 1/3 Srednicy,
a nastepnie dokoriczy¢ ciecie tnac od gory. (XIX)

W ten sposob zmniejszy sie ryzyko zakleszczenia pilarki podczas ciecia.

7. KONSERWACJA PILARKI

Przed rozpoczeciem jakiejkolwiek czynno$ci opisanej ponizej nalezy wytaczy¢ pilarke. Upewnic sig, Ze silnik jest chtodny. Nalezy
wykreci¢ $wiece zaptonowa dla uniknigcia przypadkowego uruchomienia pilarki.
Podczas jakichkolwiek prac wykonywanych przy faficuchu wymagane jest wktadanie rekawic ochronnych.

7.1. Wymiana i konserwacja $wiecy zaptonowej (XX)

W celu wymiany $wiecy zaptonowej nalezy zdemontowac pokrywe filtru powietrza i wyciggnaé filtr powietrza.

Zdja¢ gumowa ostone styku $wiecy i $wiece wykreci¢ dostarczonym kluczem.

Nalezy sprawdzi¢ stan elektrod $wiecy zaptonowej. JeZeli zostang zaobserwowane zanieczyszczenia, anglezy sprébowaé
oczyszczat elektrody Swiecy za pomocg szczotki drucianej. W przypadku, gdy czyszczenie nie przynosi spodziewanych efektéw
nalezy wymieni¢ $wiece na nowa. Nalezy sprawdza¢ stan $wiecy, co najmniej raz w miesigcu.

7.2. Konserwacja filtru powietrza (XX)

Konserwacie filtru powietrza nalezy przeprowadzi¢ po kazdym uzyciu pilarki.

Pyt i wigksze zanieczyszczenia z filtru mozna usunaé przez niezbyt mocne ostukanie ramki filtru o twardg powierzchnig. Siatke fil-
tru czysci sie po roziozeniu filtra na potowy i przeczyszczenie siatki w benzynie ekstrakcyjnej. Przy uzyciu strumienia sprezonego
powietrza mozna wydmuchac¢ brud z siatki na zewnatrz.

7.3. Konserwacja i czyszczenie instalacji olejowej (XXII)

Czyszczenie szczeliny olejowej i kanatu olejowego w prowadnicy nalezy przeprowadza¢ po kazdym uzyciu pilarki.

Po zdjeciu panelu bocznego i prowadnicy nalezy sprawdzi¢ stan szczeliny olejowe;j i usung¢ ewentualne zabrudzenia.

Z prowadnicy zdjg¢ tancuch. Prowadnice oczysci¢ z widrow i zabrudzen. Oczyscié rowek prowadzacy taficuch oraz otwér dopro-
wadzajacy olej. Nasmarowac koto zebate na szczycie prowadnicy kilkoma kroplami oleju przez otwér smarujacy.

Rowek prowadzacy fancuch w prowadnicy wyrabia si¢ podczas pracy. Nalezy okresowo obraca¢ prowadnice oraz sprawdzaé
ksztatt rowka. W przypadku zaobserwowania ksztaltu rowka jak na rysunku (XXIIl) nalezy wymieni¢ prowadnice na nowa. Zuzycie
rowka prowadnicy mozna sprawdzi¢ przyktadajac linike do prowadnicy z zatozonym taricuchem. Jesli linijka nie przylega do
prowadnicy stan rowka jest dobry. W innym przypadku prowadnica nadaje sie do wymiany.

7.4. Inne czynnosci konserwacyjne

Po kazdym uzyciu nalezy takze skontrolowa¢ ogdiny stan pilarki. Nalezy dokreci¢ luzne potaczenia $rubowe. Sprawdzi¢ czy
nie ma wyciekéw paliwa i oleju. Sprawdzi¢ drozno$¢ otworéw wentylacyjnych. Sprawdzié¢ czy wszystkie ostony i obudowy sg w
dobrym stanie technicznym, sg pozbawione peknie¢. Przed podjeciem dalszej pracy nalezy usunaé wszelkie zaobserwowane
usterki.

7.5. Konserwacja zeber cylindra (XXIV)

Zanieczyszczenia nagromadzone w ozebrowaniu cylindra moze prowadzi¢ do przegrzewania silnika. Nalezy okresowo oczysz-
czac szczeliny migdzy zebrami cylindra. W tym celu nalezy zdja¢ pokrywe filtru powietrza, wymontowac filtr powietrza i wykreci¢
$wiece zaptonowa. Nastepnie odkreci¢ $ruby i zdemontowac ostone cylindra. Oczysci¢ szczeliny migdzy zebrami cylindra i zmon-
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towac pilarke, uwazajac na potozenie kabli elektrycznych i innych przewodow.

7.6. Kofo napedowe faricucha

Nalezy okresowo sprawdzac stan kota napedowego fancucha. W przypadku zauwazenia $ladow zuzycia, peknie¢ lub uszkodzen,
ktére moga wptyna¢ na niewtasciwg prace uktadu przeniesienia napedu, nalezy wymieni¢ koto napedowe na nowe w uprawnio-
nym zaktadzie naprawczym.

Nie wolno zaktada¢ zuzytego fancucha na nowe koto napedowe lub nowego tancucha na zuzyte koto napedowe.

7.7. Konserwacja faricucha

tancuch musi by¢ zawsze naostrzony i w dobrym stanie technicznym. Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzaé taricuch pod
katem zuzycia. Czy nie posiada uszkodzonych ogniw lub wytamanych zebéw. W przypadku zauwazenia jakichkolwiek uszkodzen
zabrania sie dalszej pracy uszkodzonym taficuchem. Moze to prowadzi¢ do powaznych obrazen.

tancuch wymaga tez czasowego ostrzenia. Ostrzenie jest konieczne, jesli zostanie zaobserwowane przynajmniej jedno z naste-
pujacych zjawisk: trociny powstajace podczas ciecia przypominajg proszek, potrzebna jest dodatkowa sitg do ciecia, naciecie nie
jest proste, wzrastajg drgania lub wzrasta zuzycie paliwa.

Ostrzenie jest czynnoscig, ktéra wymaga zaréwno specjalnych narzedzi, jak i odpowiedniego doswiadczenia. Dlatego wymagane
jest, aby ostrzenie przeprowadza¢ w specjalistycznych punktach serwisowych.
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1. PROPERTIES OF THE PRODUCT

The purpose of the chain sawing machine is to be used in household tasks. The sawing machine is meant exclusively to cut wood.
Since the sawing machine is equipped with a combustion engine, it must be operated in open areas or in adequately prepared
interiors. The sawing machine may also be used to fell trees, but due to the danger involved, it is required it is operated by an
experienced user. A correct, reliable and safe functioning of the device depends upon its adequate operation, and therefore:

Before you proceed to use the tool, read the whole manual and keep it.

The supplier shall not be held responsible for any damage and injuries caused by operation of the tool other than intended, failure
to observe safety regulations and recommendations of this manual. Operating of the tool for purposes other than intended shall
also render the warranty void.

2. EQUIPMENT

The sawing machine is delivered complete, but before first operation it requires assembly.
Along with the sawing machine the following elements are supplied:

- chain guide

- cutting chain

- protection of the guide

3. TECHNICAL DATA

Parameter Measurement unit Value
Catalogue number [kg] YT-84905
Weight [cm?] 6,0

Fuel tank capacity [cm?] 560

Chain lubrication il tank capacity [mm] 260

Cutting length [cm] 50

Chain scale [mm] 8,255

Guide link length 1,27

Chain type 20BPX078X (0,325" Oregon)
Chain guide type 200PXBW095 / 200PXBK095, Oregon
Maximum chain speed [m/s] 19,2

Number of sprockets of the chain driving wheel and scale 7 sprockets x 8,255 mm
Motor

Number of cylinders 1

Strokes 2

Cooling air

Type of spark plug L8RTF, BM6A
Motor swept capacity [cm3] 49,3

Motor power [kW] 2,0

Maximum acceptable rotational speed of the motor with the cutting system [min] 8500
Recommended idle rotational speed [min] 3000 + 300

Fuel consumption at the maximum motor power [kg/h] 0,740

Unitary fuel consumption at the maxi motor power [g/kWh] 359

Noise

Acoustic pressure [dB (A)] 106,5+3

L, power [dB (A)] 11443
Vibration level - front / rear handle [m/s2] 69+15/94+15

4. GENERAL SAFETY CONDITIONS

WARNING! During operation of a gasoline, it is recommended to always observe the basic safety regulations including those
mentioned below, in order to diminish the risk of fire, electric shock and injury.

Before operation of the tool can be commenced, the whole manual must be read and kept.
ATTENTION! Read all the instructions mentioned below. If they are not observed, there is a risk of electric shock, fire or injury.

The notion of ,gasoline tool” that is used in the instructions refers to all tools that are powered with a stream of compressed air
at appropriate pressure.
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OBSERVE THE FOLLOWING INSTRUCTIONS

Place of work

The place of work must be well lit and kept clean. Disorder and weak light may be causes of accidents. Do not work indoors.
The exhaust gases and fuel vapours are toxic. Poisoning them can lead to accidents and cause serious injury. Prevent access of
children and unauthorized persons to the place of work. Loss of concentration may cause loss of control of the tool.

Work safety

Do not modify the tool or accessories. All accessories and tool parts must be clean, undamaged, in good technical state and
suitable to be used with that type of the tool. Any contact with grounded surfaces must be avoided (pipes, heaters and refrigerators).
Grounding of the body increases the risk of electric shock. Do not expose tools to atmospheric precipitation or humidity. Water and
humidity inside the tool increases the risk of damage and injury. Do not overload the tool. Use of tools and accessories appropriate
to the type of work, then work it is more efficient and safer. When you borrow, sell or otherwise transfer the tool to another person,
always attach the manual to the tool.

Personal safety

Work in good physical and psychological condition. Pay attention to what you are actually doing. Do not work if you are tired or
under influence of medicines or alcohol. Even a moment of distraction during work may lead to serious injuries. Use personal
protection. Wear protective goggles. Using personal protections like anti-dust masks, protective shoes, helmets or hearing
protector reduces the risk of serious injuries. Avoid starting the tool by chance. Make sure the switch is in the position ,OFF”,
before the tool is connected to the compressed air tank. Keeping a finger on the switch or connecting of the tool when the switch
is in the position “ON” may cause serious injuries. Before the start of the, remove all the wrenches and other tools that were used
for adjustments. Awrench that is left on mobile parts of the tool may cause serious injuries. Keep balance. During the whole period
of work, keep an appropriate position. It will facilitate the operation of the tool in the case of unpredictable situations during work.
Use protective clothes. Do not wear loose clothes or jewellery. Keep the hair, clothes and gloves away from the mobile parts of
the tool. Loose clothes, jewellery or long hair may get caught in the mobile parts of the tool. Use dust removing systems and dust
containers if the tool is equipped with them. Connect it correctly. A dust removing system diminishes the risk of serious injuries.

Operating of a tool

Do not use the tool in a manner that does not correspond to its purpose. Do not overload the tool. Use a proper tool for a given
job. A proper choice of tool for a given job will guarantee more efficient and safer operation. Remove the spark plug before
adjusting, changing accessories or storing the tool. This will protect from casual switching it on. Store the tools away from
children. Do not permit operation of the tool by persons that have not been trained as far as its operation is concerned. The tool
must be properly maintained. Check the tool for lack of adjustment and play of mobile parts. Check if any element of the tool is
damaged. In the case if any defects are detected, they must be repaired before the tool may be used. Many accidents are caused
by incorrect maintenance of tools. Cutting tools must be kept clean and sharp. Properly kept cutting tool is easier to control during
operation. Use the tools and accessories with accordance to the above mentioned instructions. Use the tools with accordance to
their purpose, taking into account the type and conditions of work. Using the tools for purposes that differ from those for which they
were designed, increases the risk of dangerous situation. While operating a tool, take into account a possibility of fracturing the
working tool, what may cause expulsion of its parts at a high velocity and lead to serious injuries. Make sure the tool is rotating in
a correct direction. Unexpected direction of rotation may be a cause of a dangerous situation. Do not place hands near the mobile
cutting elements of the tool, since it may cause serious injuries. Cause of the greatest amount of damage during use of tools is
the contact body parts with moving blades. Keep an appropriate position and be prepared for an unexpected reaction of the tool.
Only use original accessories. Using the improper equipment can lead to serious injuries.

Repair

The tool may be repaired solely in authorised service points which use only original spare parts. It will guarantee an appropriate
level of safety of the tool. Do not clean the case of the tool, and plastic or rubber covers with petrol, solvents or another corrosive
liquid. The tool may only be maintained with high quality materials. It is prohibited to use substances other than those mentioned
in the service manual.

5. ADDITIONAL SAFETY RECOMMENDATIONS

It is prohibited to expose the sawing machine to precipitation and using it in high humidity atmosphere. It is also prohibited to
operate the sawing machine under high fire or explosion risk conditions.

During work avoid contact with grounded, conductive and non-insulated objects, such as pipes, heaters and coolers.

While the sawing machine is not used, it must be stored in a dry protected place, inaccessible to third parties.

Use a cutting chain adequate to the given load. Do not use cutting chains for light tasks in case of high loads.

During replacement, repairs and adjustments of the cutting chain, always wear protective gloves.

During transport of the sawing machine, make sure it has been turned off. The chain guide must be protected. The sawing
machine must be carried pointing backwards, and the silencer must be kept away from the body.
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During work always wear a helmet.

Always wear eye and face protection. This will protect the eyes, face and respiratory system from dust, combustion gases and
pieces of wood from cutting.

Always wear adequate close fitting protective clothing. Wear protective gloves and hearing protections.

Always operate the sawing machine keeping it with both hands. Keep the rear grip with the right hand, and the front grip with the
left hand.

During work protect loose bits of wood, so that they do not move, for example placing them on a sawing jack.

Avoid cutting wood placed on the ground. Avoid processing wood which is not protected from movement during cutting.

During work do not hold the sawing machine above the arm level. Do not operate the sawing machine standing on a ladder. Adopt
a position which does not imply reaching the full arm length.

Maintain the chain clean. The chain must be sharpened and lubricated. This will ensure efficient and safe work. The chain may be
sharpened at a specialised service point. Before each use the chain must be revised. In case the chain is broken, sprockets are
missing or it is damaged in any other way, it must be replaced before work may commence.

The grips of the sawing machine must be kept clean and free from any oils and lubricants.

In case any elements of the sawing machine are damaged work must be interrupted or must not be commenced. Damaged
elements must be replaced before work commences.

The sawing machine must be operated in accordance with its intended purpose. The sawing machine is meant exclusively to cut
wood. During work beware of metal elements or stones which may be hidden in the processed wood.

Use only original spare parts. Using other spares may increase the risk of failure and cause injuries. The sawing machine must
be repaired solely in authorised workshops, using original spare parts. This will reduce the risk of accidents and damage to the
equipment.

The sawing machine must be stored in a dry, closed and well ventilated room. If the sawing machine is stored for a long period of
time the fuel and oil tanks must be drained. The sawing machine must be maintained as described in Point 7.

6. OPERATION OF THE SAWING MACHINE

6.1. Preparation of the sawing machine for operation

Before first use, it is required to install the guide, cutting chain and the spiked bumper.

All chain assembly and adjustment actions must be realised while wearing protective gloves.

Make sure the reflection brake is in the back position. This will facilitate dismantling and assembly of the side panel.

Remove both fixing nuts and the side panel.

Attention! In certain models of the sawing machine there may be an oil installation sealing plate during transport. Before the guide
is installed the plastic sealing plate installed on the fixing bolts of the side panel must be removed.

If the plate is left, it will be impossible to lubricate the chain and the sawing machine may be irreversibly damaged.

Attach the spiked bumper with two bolts. (II1)

Install the guide and the chain. (V) The chain must be installed in accordance with the direction indicated on the links. Make sure
the chain has been properly placed in the guide groove, and install the side panel so as the tension adjustment protrusion matches
the correct hole of the guide.

Place the side panel nuts, but do not tighten them.

Adjust the chain tension (V), holding the upper part of the guide and turning the tensioning bolt of the chain until the chain is in the
lower part of the guide. Tighten the fixing nuts and check the tension of the chain moving it manually.

If required readjust the tension of the chain. Once the adjustment has been properly concluded tighten the fixing nuts.

Attention! A new chain will stretch during work. It is required to check the tension of the chain frequently. A loose chain may cause
damage to the guide and the chain itself.

Before the sawing machine is switched on, make sure there is lubricating oil in the container. The oil level must not be lower than
the indication of the minimum amount in the oil tank.

Make sure the reflection brake lever is in the rear position.

6.2. Filling fuel (VI)

The sawing machine is fuelled with a fuel mixture for two-stroke motors. It is prohibited to use pure fuel. Petrol must be mixed with
oil in proportions depending on the expected load. If the expected work time is below 20 hours, the petrol:oil proportion is 40:1.
If the work time exceeds 20 hours, petrol and oil must be mixed in the proportion of 45:1.

The mixture must be prepared before it is filled into the fuel tank. Mixing and filling of fuel must be carried out far from sources of
ignition. Do not smoke during filling fuel. Fuelling must be carried out at least three metres from the place of start-up and operation
of the sawing machine.

In order to protect the motor, use a high-quality unleaded petrol and high-quality oil for two-stroke air-cooled motors. Do not use
oil for four-stroke motors.

In case of fuel spillage, it is required to wipe out the spillage thoroughly before the sawing machine is started.

6.3. Filling chain lubrication oil (VII)

Use high-quality oil for sawing machine chains.

Itis prohibited to use the sawing machine if the oil tank is not filled up. This might damage the chain, the guide and the mechanisms
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of the sawing machine.

Before oil is filled, the sawing machine must be turned off.

Itis recommended to start and operate the sawing machine at least 3 metres from the place where oil is filled. Do not use old motor
oil for lubrication, since it does not work and may damage the mechanism of the sawing machine.

Oil must be filled away from sources of ignition and heat.

In case of oil spillage, it must be wiped out thoroughly, before the sawing machine is connected to the mains.

The quantity of oil the sawing machine consumes to lubricate the chain may be adjusted through the oil dosage handwheel located
at the bottom of the sawing machine.

6.4. Preparation of the place of work

Before you proceed to cut with the sawing machine, prepare adequately the place of work so as to minimise the risk of dangers
related to the operation of a chain sawing machine.

Make sure only authorised persons are present at the place of work.

In case of felling trees, it is required to mark areas of danger and routes of escape. The zone within 180° around the planned plane
of tree falling, and the area within 90° in the opposite direction in relation to the planned plane of tree falling are considered to be
danger zones. The remaining areas constitute routes of escape (VIIl). Remember also that a falling tree may upset other trees.
This is why the next working position must not be closer than 2.5 x height of the trees being felled (IX).

The place of work must be a good vantage point, so be particularly careful felling trees under adverse terrain conditions, e.g. in
the mountains.

It is prohibited to commence work during precipitation and in case of high humidity of the air, e.g. in the fog.

Wear protective clothing and use individual protection means.

Before you proceed to work carry out a wood cutting test under safe conditions, for example use a piece of wood placed on a
sawing jack.

Avoid cutting wires, young trees and wooden beams.

Do not stand on the piece of wood which is being cut.

6.5. Start and deactivation of the sawing machine

Make sure the reflection brake is in the rear position.

Remove the guide and chain protections.

Do not start the sawing machine if the guide and the chain are not properly installed.

Place the switch in the upper position.

Pull out the choke lever. (X)

Support the sawing machine on a stable surface and make sure the chain and the guide do not touch anything. Maintain the
handle with your foot, keep the front grip with your left hand and pull forcefully the starter cable with your right hand. (XI)
Attention! Do not start the sawing machine holding it with your hands. The chain main touch a part of your body and
cause serious injuries.

This will permit to distribute the fuel through the fuel system of the sawing machine. Then close the choke lever and pull forcefully
the starter cable again. When the motor starts it is required to release the starter cable. Wait until the motor is getting hot with the
choke lever slightly pulled out.

If you hear irregular noises or feel vibration, it is required to immediately turn the sawing machine off.

In order to turn the sawing machine off once the work has concluded release the throttle lever and let the motor work idle for some
time. Then place the switch in the lower position and wait until the chain has stopped. Once the chain has stopped, the sawing
machine should be subjected to maintenance operations.

Before work starts, it is also required how much the chain is lubricated. In order to do so, at an average rotational speed check if
the chain slightly splashes oil. Incline a working sawing machine with the guide slightly downwards, and if after a minute there is
a stain of oil below the guide, the chain is adequately lubricated.

If it is necessary to adjust the amount of dosed oil, it must be adjusted using the handwheel located at the bottom of the sawing
machine.

Chain lubricating oil and fuel should be consumed in a roughly uniform manner. Each time fuel is filled, it is also necessary to fill
chain lubricating oil.

6.6. Adjustments of the carburettor (XII)

The carburettor is factory-adjusted in order to ensure the highest efficiency of the sawing machine. If however the conditions of
work have changed, it may be necessary to adjust the carburettor. Before you proceed to adjust it, clean the air and fuel filters and
fill the fuel tank with fresh fuel mixture.

Attention! Adjust the carburettor only with the chain installed.

Proceed in accordance with the following procedure.

While the motor is working, turn the bolts from the pins H and L home. Then turn them in the opposite direction by the following
Number of turns: H- 1 3/8, L- 1 1/4.

Start the motor and wait while it is getting warm at a half-opened throttle.
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Turn the pin L clockwise until the motor has reached the maximum idle speed. Then turn the pins L by 1/4 tumns counter
clockwise.

Turn the idle run bolt T counter clockwise until the chain stops.

In case the idle speed is too low, turn clockwise.

Carry out a cutting test and set the pin H so as to achieve the optimum cutting force, and not the maximum speed.

6.7. Work with the sawing machine

Having realised all the aforementioned actions, it is allowed to proceed to operate the sawing machine.

Before each start of the sawing machine, make sure the reflection brake functions correctly. Holding the sawing machine
horizontally, release the front grip and let the guide hit the chopping block or piece of wood. The height from which the sawing
machine should be dropped depends on the length of the chain guide. If the brake does not function, have the sawing machine
repaired and adjusted in an authorised repair shop.

If the brake activates during work, release the throttle lever and let the motor idle. Otherwise a functioning motor will heat the clutch
disk which may damage the sawing machine.

Persons going to work with a chain sawing machine for the first time should consult a qualified operator of the sawing machine
as regards operation and safety. First tasks with the sawing machine should consist in cutting prepared logs placed on a sawing
jack.

During work it is required to observe the basic work safety regulations. Take into account the possibility of rebounding of the sawing
machine towards the operator. The sawing machine may rebound towards the user if the cutting chain encounters resistance.

In order to minimise the risk:

Pay attention to the position of the guide top during cutting. Do not cut with the upper quarter of the guide top. (XIII)

Cut solely with the chain, which moves along the lower side of the guide. While cutting wood, you may use the lower sprocket of
the bumper as a catch of the rotating axis of the sawing machine. (XIV)

Place only a started sawing machine to the piece of wood to be cut. Do not start the sawing machine after it has been placed at
the piece of wood to be processed.

During work it is prohibited to lift the sawing machine to the arm height or higher. (XV)

Do not stand in the cutting plane. This will permit to reduce the risk of injuries in case the sawing machine rebounds. (XVI)
During work keep the sawing machine with both hands at all times.

Make sure the chain is always sharp and properly tensioned.

ADVICE FOR OPERATION OF THE SAWING MACHINE

While cutting adopt a comfortable position and ensure a full freedom of movement.

While cutting branches and boughs, do not cut them at the trunk but approximately 15 centimetres from the trunk. Make two
cuts to the 1/3 of the branch diameter, 8 cm from each other. One cut from the bottom, the other one from the top. Then cut the
branch just at the trunk to the depth amounting to 1/3 of the branch diameter. Finish cutting just at the trunk downwards. Do not
cut branches upwards. (XVII)

While felling trees, it is required to previously prepare the area as described in Point 6.4. Moreover it is required to prepare safe
surfaces in case of tree felling.

While trees are falling, stand at a safe distance to a side to the tree falling plane.

Selecting the route of tree falling you must take into account such factors as the lie of the land, the gravity centre of the trees, the
shape of the crown and the direction of the wind.

In order to correctly prepare trees for felling, make a cut on the trunk to the depth amounting to 1/3 of the trunk diameter at the side
towards which the tree is meant to fall, and then make others at 45° to the first one so as to cut out a wedge out of the trunk. At
the opposite side of the trunk begin cutting perpendicularly to the axis of the trunk, and slightly higher (approximately 4 cm) than
the base of the cut wedge. Do not cut the trunk across. Leave a section whose length amounts to approximately 1/10 of the trunk
diameter. Then insert a tree splitting wedge at the opposite side to the planned tree falling side. (XVIII)

If during cutting the tree falls, remove the saw from the trunk and escape along the previously marked route to a safe distance.
In case the sawing machine wedges during cutting the trunk, do not ever leave it with its motor working in that position. It is
required to turn off the motor of the sawing machine and using a wedge remove the sawing machine from the trunk.

During splitting of felled trees into pieces, observe the following principles.

Place wood on a sawing jack or supports so that the cut piece falls freely to the ground without wedging the sawing machine. If
the sawing machine is wedged, proceed as described above.

The chain and the guide of the sawing machine must not touch the ground or get soiled.

Itis prohibited to use the sawing machine to form hedges or cut bushes.

In case of work on a slope during work you must remain above the wood being cut.

While cutting a tensioned tree be particularly careful and if possible have the tree felled by a qualified lumberman.

While cutting wood which is tensioned and supported at both sides, it must be cut downwards to the depth amounting to 1/3

of the diameter, and then finish cutting upwards.

If the wood is supported only at one end, cut the wood upwards to the depth amounting to 1/3 of the diameter, and then finish
cutting downwards. (XIX)

Thus it is possible to minimise the risk of wedging the sawing machine during cutting.
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7. MAINTENANCEA OF THE SAWING MACHINE

Before proceeding to any of the following activities turn the sawing machine off. Make sure the motor is cold.
Remove the spark plug so as to avoid accidental activation of the sawing machine.
During any work on the chain, wear protective gloves.

7.1. Replacement and maintenance of the spark plug (XX)

In order to replace the spark plug remove the air filter cover and the air filter.

Remove the rubber protection of the spark plug contact and the spark plug itself, using the supplied wrench.

Check the electrodes of the spark plug. If they are soiled, try to clean the electrodes with a wire brush. If they cannot be cleaned,
replace the spark plug. Check the spark plug at least once a month.

7.2. Maintenance of the air filter (XXI)

Maintenance of the air filter must be carried out after each use of the sawing machine.

Dust and major dirt may be removed from the filter knocking the frame of the filter slightly against a hard surface.

Clean the filter mesh separating the halves of the filter and rinsing the mesh in extraction petrol. Use compressed air jet to blow
dirt from the mesh.

7.3. Maintenance and cleaning of the oil system (XXIl)

Cleaning of the oil slot and the oil grove of the guide must be realised after each use of the sawing machine.

Remove the side panel and the guide, and check the conditions of the oil groove and remove any dirt.

Remove the chain from the guide. Clean the guide from chips and dirt. Clean the chain guide groove and the oil feeding orifice.
Lubricate the toothed wheel at the top of the guide, using a couple of drops of oil through the lubricating hole.

The chain guide groove wears out during work. Turn the guide periodically and check the form of the groove. If the shape of the
groove is like in the drawing (XXIII), the guide must be replaced.

Wearing of the groove may be inspected placing a ruler to the guide with the chain. If the ruler does not adhere to the guide, then
the groove is in good conditions. Otherwise the guide should be replaced.

7.4. Other maintenance actions

After each use check also the general conditions of the sawing machine. Tighten loose bolted connections. Check for fuel and oil
leakage. Check is the ventilation slots are clean. Check if all the protections and housings are in good conditions and free from
cracks. Before further work eliminate all the detected defects.

7.5. Maintenance of the cylinder ribs (XXIV)

Dirt accumulated between the cylinder ribs may lead to overheating of the motor. Clean the areas between the cylinder ribs
periodically. In order to do so remove the air filter cover, the air filter and the spark plug. Then remove the bolts and the cylinder
protection. Clean the area between the cylinder ribs and assembly the sawing machine, paying attention to the position of the
electrical cables and other conductors.

7.6. Chain driving wheel

Check the conditions of the chain driving wheel periodically. In case it is worn out, cracked or damaged in a way that may lead to
incorrect functioning of the drive transfer system, the driving wheel must be replaced in an authorised repair workshop.

Do not install a worn out chain on a new driving wheel or a new chain on a worn out driving wheel.

7.7. Maintenance of the chain

The chain must be always sharp and in good conditions. Before each use check the chain for wear — whether its links are not
damaged and the sprockets broken. In case any defects are detected, it is prohibited to continue working with the chain. This
might lead to serious injuries.

The chain must be periodically sharpened. Sharpening is necessary if any of the following is observed: sawdust generated during
cutting resembles dust, it is necessary to apply additional force for cutting, the cuts are not straight, vibrations or fuel consumption
increase.

Sharpening requires special tools and adequate experience. Therefore it must be realised in specialised service points.
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1. CHARAKTERISTIK DES PRODUKTES

Die Motorsége ist fiir die Hausarbeiten im Haushalt bestimmt. Die Motorsage ist ausschlieRlich zum Holzségen bestimmt. Wegen
des Motorantriebes ist das Holzsagen in Freiem oder in der entsprechend vorbereiteten Rdumen méglich. Die Sage kann auch
zur Baumféllung eingesetzt werden, jedoch wegen der Gefahrdung ist es erforderlich, damit diese Arbeit von einer erfahrenen
Fachkraft ausgefiihrt wird.

2. ZUBEHOR

Die Motorsage wird im kompletten Zustand geliefert, bedarf aber einer Montage vor dem ersten Gebrauch.
Zusammen mit der Motorsage werden folgende Zubehérteile mitgeliefert:

- Kettenschiene

- Ségekette

- Schienenschutzdeckel

3. TECHNISCHE DATEN

Parameter MaReinheit GroRe
Katalognummer YT-84905
Gewicht [kg] 6,0
Volumen des Kraftstoffbehélters [em?] 560
Volumen des Oltanks zum Kettenschmierung [em?]) 260
Schneidelénge [em] 50
Kettenteilung [mm] 8,255
Dicke des Fiihrungsgliedes [mm] 1,27
Kettentyp 20BPX078X (0,325” Oregon)
Typ der Kettenschiene 200PXBW095 / 200PXBK095, Oregon
le Kettengeschwindigkeit [m/s] 19,2
Zéhnezahl des Kettenantriebrades und Teilung 7 Zéhne x 8,255mm
Motor
Zylinderanzahl 1
Taktanzahl 2
Kiihlung Luftkiihlung
Typ der Ziindkerze L8RTF, BM6A
Motorhubraum [cm?] 49,3
Motorleistung [KW] 2,0
Max. empfohlene Motordrehzahl mit Schneidevorrichtung [min] 8500
Empfohlene Leerlaufdrehzahl [min] 3000 + 300
Kraftstoffverbrauch bei max. Motorleistung [kg/h] 0,740
Einheits- Kraftstoffverbrauch bei max. Motorleistung [g/kWh] 359
Schallpegel
Schalldruckpegel [dB (A)] 106,5+3
Schallleistungspegel [dB (A)] 114413
Schwingungspegel [m/s?] 69+15/94+15

4. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG! Wahrend der Arbeit mit der Heckenschere wird empfohlen, immer die grundsétzlichen Arbeitsschutzvorschriften,
einschlieBlich der nachfolgenden, einzuhalten, um so die Gefahren eines Brandes oder Stromschlags einzuschranken und Ver-
letzungen zu vermeiden.

Vor Beginn der Nutzung des vorliegenden Werkzeugs ist die gesamte Betriebsanleitung durchzulesen und einzuhalten.

ACHTUNG! Alle nachstehenden Anleitungen sind durchzulesen. lhre Nichteinhaltung kann zu einem Stromschlag, Brand oder
Korperverletzung fuhren.

NACHFOLGENDE HINWEISE UNBEDINGT BEACHTEN!
Arbeitsplatz
Der Arbeitsplatz muss gut beleuchtet und sauber sein. Unordnung und schwache Beleuchtung kénnen Unfélle verursachen.

Mit der Heckenschere nicht in geschlossenen Raumen arbeiten. Die Abgase und Kraftstoffdampfe sind giftig. Eine durch sie
hervorgerufene Vergiftung kann zu Unféllen und ernsthaften Verletzungen fiihren. Kinder und unbeteiligte Personen nicht an den
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Arbeitsplatz lassen. Ein Konzentrationsverlust kann den Verlust der Kontrolle (iber das Gerét hervorrufen.

Arbeitssicherheit

Weder das Gerat noch das Zubehor diirfen modifiziert werden. Samtliches Zubehdr und die Geréteteile miissen sauber, un-
beschadigt und in einem guten technischen Zustand sowie fiir die Verwendung mit dem gegebenen Geratetyp geeignet sein.
Korperkontakte und Berlihrungen des Werkzeugs mit geerdeten Flachen, und zwar solchen wie Rohre, Heizkdrper und Kiihl-
schrénke, sind zu vermeiden. Die Erdung des Korpers erhoht das Risiko eines Stromschlags. Das Gerat ist auch keinen at-
mospharischen Niederschldgen oder Feuchtigkeit auszusetzen. Wasser und Feuchtigkeit erhdhen, wenn sie in das Innere des
Werkzeugs gelangen, das Risiko der Beschéadigung und die Verletzungsgefahr. Das Gerat nicht tiberbelasten. Stets die richtigen
Werkzeuge und Zubehr fiir die jeweilige Art der Arbeit verwenden; um so leistungsfahiger und sicherer ist sie dann. Beim
Verleihen, Verkaufen oder irgendeiner anderen Art und Weise der Ubergabe des Gerétes an andere Personen, ist immer die
Bedienanleitung beizufigen.

Personliche Sicherheit

Die Arbeit ist nur bei guter kérperlicher und geistiger Verfassung zu beginnen. Es ist immer darauf zu achten, was man gerade
macht. Bei Ermiidung oder unter der Einwirkung von Medikamenten und Alkohol darf nicht gearbeitet werden. Sogar nur ein
einziger Moment der Unachtsamkeit kann zu ernsthaften Kérperverletzungen fiihren. Ebenso sind persénliche Schutzmittel zu
verwenden. Stets sind Schutzbrillen zu tragen. Die Verwendung persénlicher Schutzmittel, solcher wie Staubschutzmasken,
Arbeitschutzschuhe, Helme und Gehdrschutz verringern das Risiko ernsthafter Kérperverletzungen. Ein zufélliges Einschalten
des Gerates ist zu vermeiden. Vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten oder dem Transport des Gerates muss man sich verge-
wissern, ob der Schalter in der Position ,AUS* ist. Das Halten oder Tragen des Gerates mit dem Finger am Schalter oder wenn
der Schalter in der Position ,EIN" ist, kann ebenfalls zu ernsthaften Kérperverletzungen fiihren. Vor dem Einschalten entfernt man
alle zum Einstellen des Gerates bendtigten Schliissel und Werkzeuge. Ein auf den rotierenden Elementen des Gerates zurtick-
gelassener Werkzeugschlissel kann zu ernsthaften Kérperverletzungen fiihren. Wéhrend der ganzen Zeit ist das Gleichgewicht
zu bewahren und eine entsprechende Kérperhaltung einzunehmen. Dadurch ist es leichter, das Gerat auch in unerwarteten
Situationen wahrend der Arbeit zu beherrschen. Verwende Schutzkleidung. Keine lose Kleidung und Schmuck tragen. Die Haare,
Kleidung und Arbeitshandschuhe von den beweglichen Teilen des Gerétes fernhalten. Eine lose Kleidung, Schmuck oder lange
Haare kdnnen an den rotierenden Teilen des Gerates hangen bleiben. Ebenso ist ein Abzug fiir den Staub oder Staubbehélter zu
verwenden, wenn das Gerat nicht mit solchen ausgestattet ist. Achte darauf, dass sie richtig angeschlossen werden. Der Einsatz
eines Staubabzugs verringert das Risiko ernsthafter Kbrperverletzungen.

Nutzung des Gerétes

Das Gerat darf nur entsprechend seinem Bestimmungszweck verwendet werden. Das Gerét nicht iiberlasten. Die entsprechend
richtige Wahl der Werkzeuge fiir einen gegebenen Arbeitszweck gewahrleistet eine leistungsfahige und sichere Arbeit. Vor dem
Einstellen des Gerates, dem Zubehérwechsel und der Aufbewahrung ist die Ziindkerze auszubauen. Dies verhindert ein
zufalliges Einschalten des Gerates. Das Gerat an einer Stelle aufbewahren, die vor dem Zugriff der Kinder geschitzt ist. Eben-
so diirfen keine ungeschulten Personen das Geréat bedienen. Das Gerét kann in den Handen von ungeschultem Bedienpersonal
geféhrlich sein. Eine richtige Wartung des Gerétes ist auch erforderlich, wobei es unter dem Aspekt von Fehlanpassungen und
loser beweglicher Teile sowie auf Beschadigung von irgendwelchen Elementen zu priifen ist. Werden Fehler entdeckt, dann sind
sie vor dem erneuten Gebrauch zu reparieren. Viele Unfalle werden durch unsachgeméaRe Wartung des Gerates hervorgerufen.
Die Schneidwerkzeuge mussen stets sauber und gescharft sein. Eine richtige Wartung der Schneidwerkzeuge erleichtert die
Kontrolle wahrend der Arbeit.Verwende das Gerat und sein Zubehor gemafl den obigen Anleitungen, d.h. auch das Gerat ist
nach dem Bestimmungszweck unter Beachtung der Arbeitsbedingungen zu verwenden. Die Nutzung des Gerétes fiir eine andere
Arbeit als es projektiert wurde, erhdht das Risiko der Entstehung von gefahrlichen Situationen. Es ist auch wichtig, sich von der
Drehrichtung des Gerates zu Uberzeugen. Eine unerwartete Drehrichtung kann auch die Ursache fiir Gefahrensituationen sein.
Mit der Hand oder anderen Kdrperteilen darf man nicht in die Nahe der rotierenden Schneidmesser kommen. Die grofte Zahl der
Verletzungen wéhrend der Nutzung der Heckenschere wurde gerade durch den Kontakt der rotierenden Schneidmesser mit den
Korperteilen verursacht. Wahrend der Arbeit ist eine entsprechende Kérperhaltung einzunehmen und man muss auf unerwartete
Reaktionen des Gerates vorbereitet sein. Zusatzausriistungen dirfen nur im Original verwendet werden. Die Verwendung einer
nicht entsprechenden Ausriistung kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

Reparaturen

Das Gerat ist nur in den dafiir befugten Vertragswerkstatten zu reparieren, die auch nur Originalersatzteile verwenden. Dies
gewahrleistet eine angemessene Sicherheit bei der Arbeit mit dem Geréat. Die Gehause und die Abdeckungen aus Gummi und
Kunststoff nicht mit Benzin, Lésungsmittel oder einer anderen &tzenden Flissigkeit reinigen. Zur Wartung verwendet man nur
Mittel von hoher Qualitat. Die Verwendung anderer Mittel, als in der Bedienanleitung aufgefiihrt, ist verboten.

5. ZUSATZLICHE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN
Es ist verboten, die Motorsége auf die Einwirkung der atmospharischen Niederschlége auszusetzen und in der Umgebung mit

erhdhter Feuchtigkeit zu verwenden. Es ist auch verboten, die Motorsége bei der erhdhter Brand- und Explosionsgefahr zu
verwenden.
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Wahrend der Arbeit ist die Berlihrung mit den geerdeten und nicht isolierten Gegenstéanden wie Rohre, Heizkdrper und Kihl-
schranke zu vermeiden.

Wird die Motorsage nicht benutzt, dann soll sie in einem trockenen, geschiitzten und fiir die unbefugten Personen nicht zugang-
lichen Raumen aufbewahrt werden.

Die fir die jeweilige Belastung geeignete Kette ist zu verwenden. Ketten, die fiir leichte Arbeit bestimmt sind, diirfen nicht bei
groRer Belastung verwendet werden.

Wahrend des Austausches, der Reparatur und der Einstellung der Schneidekette immer Handschuhe anlegen.

Wahrend des Transportes der Motorsage ist zu priifen, ob sie ausgeschaltet ist. Auf die Kettenschiene ist die Schutzabdeckung
aufzusetzen. Die Motorsage ist mit der nach unten gerichteten Kettenschiene zu tragen und der Schalld@mpfer ist fern vom Korper
zu halten.

Wahrend der Arbeit immer steife Schutzhelme tragen.

Immer Augen- und Gesichtsschutz anlegen, dadurch werden die Augen, das Gesicht und Atemwege vor den beim Sagen entste-
henden Staub, Abgasen und Holzsplittern geschiitzt.

Immer geeignete, an Kérper anliegende Arbeitskleidung, Handschuhe und Gehérschutz anlegen.

Bei dem Einsatz immer die Motorsége mit beiden Handen halten. Mit der rechten Hand den hinteren Handgriff mit der linken Hand
den Vorderhalter halten.

Wéhrend der Arbeit sollen die losen Holzstlicke gegen Rutschen gesichert werden, z.B. durch Hinlegen in einem Bock. Das
Ségen der auf der Erde liegenden Holzstlicke ist zu vermeiden. Die Holzstiicke sollen wahrend des Sagens immer gegen Verla-
gerung gesichert werden.

Die Kettensége darf nicht beim Sagen Uber die Arme hoch gehalten werden. Die Arbeit auf der Leiter ist verboten. Solche Arbeits-
stellung annehmen, damit die Arme wahrend der Arbeit nicht vollkommen ausgestreckt bleiben.

Die Kette ist in Sauberkeit zu halten. Die Kette soll immer gescharft und eingedlt sein. Dadurch wird eine leistungsvolle und
sichere Arbeit gewahrleistet. Die Kette soll in der Fachwerkstatt gescharft werden. Vor jedem Gebrauch ist den Kettenzustand zu
prifen. Bei der Feststellung von Rissen oder gebrochenen Zahne oder sonstigen Beschédigungen ist die Kette vor Beginn der
Arbeit auszutauschen. i

Die Handgriffe und Halter der Motorsége sollen sauber und frei von Ol oder Schmierstoffe sein.

Sollten irgendwelche Bestandteile der Sage beschadigt oder defekt sein, dann darf die Kettensage nicht benutzt werden. Die
beschédigten Teile sind vor dem Arbeitsbeginn auszutauschen.

Die Motorensége darf nur bestimmungsgeméan verwendet werden. Die Motorsage ist nur zum Holzsagen bestimmt. Wahrend der
Arbeit ist auf Metallteile oder Steine zu achten, die in dem gesagtem Holz stecken kénnen.

Nur Originalersatzteile verwenden. Die Verwendung der anderwartigen Ersatzteile kann Stérungen des Gerates und Personen-
gefahrdung herbeifiihren.

Die Instandsetzung der Motorsége nur in autorisierten Werkstétten durchfiihren, welche Originalersatzteile verwenden. Dadurch
wird das Risiko der Unfalle und Beschadigung des Gerétes vermieden.

Die Motorsage ist in einem trockenen, geschlossenen, gut beliifteten Raum aufzubewahren. Bei langerer Aufbewahrung sollen
der Kraftstoffbehélter und der Oltank entleert werden. Die Motorsage einer Instandhaltung nach Punkt 7 unterziehen.

6. BEDIENUNG DER MOTORSAGE

6.1. Vorbereitung der Motorsédge zum Einsatz

Vor dem ersten Gebrauch die Schiene, Schneidekette und Zahnanschlag montieren.

Alle Handhabungen bei Montage und Einstellung der Kette sollen bei angelegten Handschuhen durchgefiihrt werden.

Es ist zu priifen, ob die Kettenbremse in der Hinterstellung steht, dadurch wird die Montage und Demontage des Seitenteiles
erleichtert.

Beide Befestigungsmutter I6sen und den Seitenteil abnehmen.

Den Zahnanschlag mit zwei Schrauben befestigen. (1l) .

Die Schiene und Kette auflegen. (IV) Die Kette gemaR der Richtungspfeilen auf den Kettenglieder auflegen. Nach der Uberprii-
fung, dass die Kette richtig in der Schienenrille aufgelegt wurde, den Seitenteil so einbauen, damit die Nase der Spannungsein-
stellung in die entsprechende Aussparung der Schiene kommt.

Die Muter des Seitenteiles einschrauben aber nicht fest anziehen.

Die Kettenspannung einstellen (V). Zu diesem Zweck den Schienenoberteil halten und gleichzeitig die Schraube der Ketten-
spannung drehen bis die Kette in die Schienenunterteil kommt. Die Befestigungsmutter anziehen und die Kettenspannung durch
Verschiebung mit der Hand priifen.

Falls notwendig, die Kettenspannung wiederholt einstellen. Nach der endgiiltigen Einstellung die Spannschraube anziehen.

Achtung! Neue Kette wird in Laufe der Arbeit ihre Lange vergroRern. Die Kettenspannung in den regelmaBigen Zeitabstanden
prifen. Lose Kette kann die Beschéadigung der Schiene und der Kette selbst verursachen.

Vor dem Einschalten der Motorsage ist zu priifen, ob in dem Oltank das Schmierd| vorhanden ist. Der Olstand darf nicht unter der
Mindeststandmarke in dem Tank sein.
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Priifen, ob der Hebel der Kettenbremse in der hinteren Stellung steht.

6.2. Nachfiillen des Kraftstoffes (VI)

Der Sagemotor wird mit der Kraftstoffmischung fiir Zweitaktmotoren versorgt. Die Verwendung von Reinbenzin ist verboten. Das
Mischverhaltnis von Benzin und Ol héngt von der vorgesehenen Belastung ab. Betragt die vorgesehene Arbeitszeit 20 Stunden
dann soll das Mischverhaltnis Benzin: Ol 40:1 betragen. Bei der Arbeitszeit Idnger als 20 Stunden soll das Mischverhaltnis 45:1
betragen.

Die Mischung soll vor dem Fiillen des Kraftstoffbehélters zubereitet werden. Das Mischen und Fiillen des Kraftstoffes soll fern von
den Brandquellen durchgefiihrt werden. Das Rauchen wahrend der Abfiillung ist verboten. Die Kraftstoffnachfiillung soll in einem
Abstand von zumindest 3 m von dem Inbetriebnahme- und Arbeitsplatzes erfolgen.

Zum Schutz des Motors soll eine bleifreie Qualitatsbenzin und Qualittsél fiir Zweitaktmotoren mit Luftkiihlung verwendet werden.
Das Ol fiir Viertaktmotoren darf nicht verwendet werden.

Beim VergieRen des Kraftstoffes sollen die Reste genau abgewischt werden, bevor die Motorséage in Betrieb gesetzt wird.

6.3. Nachfiillung des Kettenschmierdls (VII)

Zum Kettenschmieren soll ein Qualitatsol verwendet werden, das zum Kettenschmieren bestimmt ist.

Verwendung der Motorsage ohne Olfiillung des Oltanks ist verboten. Das kann zu Beschédigung der Kette, der Schiene und
Motorsagemechanismen fiihren.

Vor Beginn der Olnachfiillung ist die Motorsége auszuschalten.

Es wird empfohlen, damit die Inbetriebnahme und der Einsatz zumindest 3 m von der Stelle der Olnachfilllung entfernt sind.

Zum Schmieren darf das verbrauchte Motorél nicht verwendet werden. Solches Ol besitzt nicht die erforderlichen Eigenschaften,
was zur Beschadigung der Motorsdgemechanismen fiihren kann.

Die Olnachfiillung soll fern von Brand- und Warmequellen erfolgen.

Beim OlvergieRen sollen die Olreste vor der Inbetriebnahme der Motorsége genau abgewischt werden.

Die Einstellung der Olmenge zum Kettenschmieren erfolgt mittels Dosierdrehknopf, der sich an der Unterseite der Motorsége
befindet.

6.4. Vorbereitung der Arbeitsstelle

Vor dem Arbeitsbeginn mit der Sége soll die Arbeitsstelle entsprechend vorbereitet werden, damit die Gefahrdung, die bei dem
Einsatz der Motorsége vorkommt zu minimalisieren.

Es ist zu sichern, damit an der Arbeitsstelle nur zustandigen Personen verbleiben.

Bei der Baumfallung sollen Gefahrenzonen und Fluchtwege bestimmt werden. Die Zone mit Radius von 180° rund um die Baum-
fallfldche und die mit dem Radius von 90°in der gegenseitigen Richtung zu der geplanten Baumfallflache sind als Gefahrenzonen
anzusehen. Die ibrigen Zonen sind als Fluchtwege anzusehen (VIII). Es ist auch zu berlicksichtigen, dass der fallende Bum die
nachsten Baume umschlagen kann. Deshalb darf die nachste Arbeitsstelle erst in dem Abstand iber 2,5 der Hohe des abfal-
lenden Baumes sein (IX).

Von der Arbeitsstelle aus soll eine gute Sichtbarkeit gesichert werden, deshalb bei den schwierigen Geléandebedingungen, z.B. im
Gebirge ist eine besondere Vorsicht geboten.

Die Arbeiten diirfen nicht bei atmosphérischen Niederschlidgen und bei hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. beim Nebel ausgefiihrt wer-
den.

Die Schutzkleidung und persénliche Schutzmittel anlegen.

Vor dem Beginn der Baumfallung soll ein Versuch des Holsagens bei der sicheren Bedingungen, z.B. am Bocken gelegter Holzer
durchgefiihrt werden.

Das Ségen von Drahten, Jungb&dume und Holzbalken ist zu vermeiden.

Das Stehbleiben an den geségten Holzern ist verboten.

6.5. Inbetriebsetzung und Stilllegung der Motorsége

Prifen, ob die Kettenbremse in der Hinterstellung steht.

Schutzabdeckung von der Schiene und Kette abnehmen.

Die Motorsége darf ohne sachgemaB eingebauten Schiene und Kette nicht in Betrieb gesetzt werden.

Schalter in obere Stellung einstellen.

Den Drosselklappenhebel herausziehen. (X)

Motorsége auf einen festen Grund stiitzen, die Schiene und die Kette diirfen keine Gegensténde bertihren. Handgriff mit dem FuR
halten, mit der linken Hand den Handgriff greifen und mit der rechten Hand den Anlasserseil energisch ziehen. (XI)

Achtung! Die Motorsége darf wéhrend des Anlassens nicht in den Handen gehalten werden. Die Kette kann an die Kor-
perglieder kommen und ernsthafte Krperverletzungen herbeifiihren.

Dadurch wird der Kraftstoff zu der Kraftstoffwege der Motorsage zugefiihrt. Danach den Drosselklappenhebel schlieRen und den
Anlasserseil nochmals energisch ziehen. Nach Anlassen des Motors den Anlasserseil los lassen. Den Motor mit etwas ausgezo-
genen Drosselklappenhebel warm anlaufen lassen.

Sollen verdéchtige Gerdusche oder Vibrationen auftreten, dann ist die Kettensage sofort auszuschalten.

Um die Motorsage nach Arbeitsschluss auszuschalten soll der Drosselklappehebel freigeben, der Motor soll eine Weile im Leer-
lauf arbeiten. Danach Schalter in die untere Stellung schalten und abwarten bis die Kette zum Stillstand kommt. Nach der Stillle-
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gung der Kette soll die Motorsége einer Instandhaltung unterzogen werden. .

Vor Arbeitsbeginn ist zu priifen, ob die Kette ausreichend geschmiert wird. Bei der mittlerer Drehzahl priifen, ob das OI von
durch die Kette leicht zerspriiht wird. Die laufende Motorsége leicht mit der Schiene nach vorn neigen. Ist nach 1 Minute unter
der Schiene ein Olfleck sichtbar dann ist dies ein Anzeichen dafiir, dass die Kette richtig geschmiert wird. Die Einstellung der
Dosierdlmenge wird mit dem Drehknopf an unterer Seite der Motorsége vorgenommen.

Das Schmierdl und Kraftstoff sollten etwa gleichmaRig verbraucht werden. Beim Nachfiillen von Kraftstoff soll auch das Schmierdl
nachgefiillt werden.

6.6. Vergasereinstellung (XII)

Der Vergaser ist durch den Herstellerbetrieb zur Erzielung der maximalen Leistung eingestellt. Sollten sich die Betriebsbedin-
gungen andern, dann kann es notwendig sein, den Vergaser neu einzustellen. Vor der Einstellung sollen die Luft- und Kraftstoff-
filter gereinigt werden und der Kraftstoffbehalter soll mit frischer Mischung aufgefiillt werden.

Achtung! Die Einstellung des Vergasers soll nur bei aufgelegter Kette vorgenommen werden.

Die Einstellung ist wie folgt durchzufiihren.
Beim ausgeschalteten Motor die Schrauben der Nadel H und L bis zum Anschlag drehen. Danach die Schrauben in die umgekehr-
te Richtung um H - 1 3/8, L - 1 1/4 Umdrehungen zuriickdrehen.

Motor starten und bei der halb gedffneten Drosselklappe warm laufen lassen.

Die Nadel L im Uhrzeigersinn bis zu dem Zeitpunkt der Erreichung der maximalen Leerlaufdrehzahl durch den Motor drehen.
Danach die Nadel L in umgekehrte Richtung um 1/4 Umdrehungen drehen.

Die Leerlaufschraube T gegen Uhrzeigersinn drehen bis die Kette zum Stillstand kommt. Sollte die Leerlaufdrehzahl zu niedrig
sein, dann soll die Schraube in Uhrzeigersinn gedreht werden.

Danach ein Probesagen durchfiihren und die Nadel H in diese Weise einstellen, damit die hdchste Ségekraft und nicht die hdchste
Drehzahl erreicht wird.

6.7. Einsatz der Motorsége

Nach der Durchfiihrung der Schritte von den oben genannten Punkten kann die Kettensége zum Einsatz verwendet werden.

Vor jeder Inbetriebnahme der Motorsage ist die einwandfreie Funktion der Kettenbremse zu priifen. Dazu beim horizontalen Hal-
ten der Motorsége den vorderen Halter loslassen damit die Schiene an das Holzstamm oder Holzstiick anschldgt. Die Fallhéhe
der Motorsége héngt von der Kettenschienenlange ab. Kommt die Bremse nicht zum Einsatz, dann soll die Motorsage an die
Werkstatt zur Reparatur und Einstellung gebracht werden.

Kommt die Bremse zum Einsatz, dann soll der Drosselklappenhebel freigegeben werden, damit der Motor bei Leerlauf arbeitet, im
Gegenfall wird der laufende Motor die Kupplungsscheibe erwdrmen, was zur Beschadigung der Motorsage fihren kann.
Personen, die zum ersten Mal mit der Kettens&ge zu tun haben, sollen von dem Arbeitsbeginn einen Rat iiber den Einsatz und
die Arbeitssicherheit von einem erfahrenen Fachmann einholen. Die ersten Arbeiten sollen beim Ségen der auf dem Bocken
gelegten Holzer erfolgen.

Bei der Arbeit sollen die grundlegenden Arbeitsschutzvorschriften eingehalten werden. Mit einem RiickstoB der Kettensage in die
Richtung des Bedieners ist auch zu rechnen. Der RiickstoR kann dann eintreten, wenn die Sagekette einem Hindernis im Holz
begegnet. Um dieses Risiko zu minimalisieren, soll man:

Auf die Lage der Schienenspitze ist wahrend des Schneidevorganges zu achten. Man darf nicht mit dem oberen Viertel der
Schienenspitze schneiden. (XIII)

Man soll nur mit der auf dem Schienenunterseite laufende Kette schneiden. Beim Durchségen des Holzes kann der Unterzahn
des Anschlages als Hacken der Sdgedrehachse benutzt werden. (XIV)

An das Holzwerkstiick nur laufende Motorséage anlegen. Die ans Holz angelegte Motorsége darf nicht in Betrieb gesetzt werden.
Beim Ségen darf die Motorsage nicht ber die Arme hoch gehoben werden. (XV)

Niemals in der Sageebene stehen, dadurch kann das Risiko der Korperverletzung beim Riickschlag der Sége herabgesetzt
werden. (XVI)

Wahrend des Schneidevorgangs istimmer die Kettensége mit beiden Handen zu halten.

Uberpriifen, ob die Sagekette richtig gescharft und gespannt ist.

PRAKTISCHE HINWEISE ZUM UMGANG MIT DER MOTORSAGE

Beim Ségen ist eine bequeme Arbeitsstellung einzunehmen und die Mdglichkeit der vollen Bewegungsfreiheit zu gewéhrleisten.
Beim Abschneiden der Zweige und der Aste nicht unmittelbar beim Stamm sondern in einem Abstand von 15 cm schneiden. Man
soll zwei Schnitte auf die Tiefe von 1/3 des Zweigdurchmessers in einem Abstand von 8 cm voneinander machen. Ein Schnitt von
unten und der zweite von oben. Danach den Zweig beim Stamm auf die Tiefe von 1/3 des Zweigdurchmessers schneiden. Den
Schneidevorgang durch Schneiden des Zweiges unmittelbar beim Stamm von oben abschlieRen. Die Zweige diirfen nicht durch
Schneiden von unten abgetrennt werden. (XVII)

Bei der Baumfallung zuerst die Féllstelle vorbereiten wie im Punkt 6.4 beschrieben, dariber hinaus einen sicheren Untergrund
vorbereiten.
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Wahrend des Baumfalls soll man einen Platz in sicherem Abstand an der Seite der Fallebene einnehmen.

Bei der Auswahl der Fallrichtung sollen solche Faktoren wie Geldndegestaltung, Baumschwerpunkt, Verteilung der Baumkrone
und die Windrichtung beriicksichtig werden.

Um den Bum zum Fallen zu vorbereiten, ist ein Schnitt in dem Stamm auf die Tiefe 1/3 des Baumdurchmessers an der Fallseite
auszufiihren und danach einen Schnitt unter dem Winkel von 45° gegeniber dem ersten Schnitt auszufiihren, damit aus dem
Stamm ,ein Keil* ausgeschnitten wird. Danach von der gegeniiber liegenden Seite ein zur Stammachse senkrechten Schnitt
etwas hoher (ca. 4 cm) von der Keilgrundlage schneiden. Den Stamm nicht vollkommen durchschneiden, sondern eine nicht
geschnittenen Strecke von etwa 1/10des Stammdurchmessers frei lassen. Danach einen Spaltkeil in den Schnittspalt an der zum
Fallen des Baumes gegeniiber liegender Seite einfiihren. (XVIII)

Sollte der Baum noch wéhrend des Schneidevorganges fallen, dann ist die Sége aus dem Stamm weg zu nehmen und mit dem
vorher vorbereitetem Weg in einem sicherem Abstand Platz nehmen.

Sollte sich die Kettensage im Stamm einklemmen, dann ist der Motor sofort auszuschalten und die Sage mittels Spaltkeile von
dem Stamm weg zu nehmen.

Bei der Trennung des gefallenen Baumes in die einzelnen Stiicke sollen folgende Prinzipien eingehalten werden.

Holz auf Bocken oder auf Unterlagen derart legen, damit das abgeschnittene Stiick frei auf Boden fallen kann ohne die Kettensa-
ge zu verklemmen. Beim Verklemmen der Kettensage ist wie oben beschrieben zu handeln.

Die Séagekette darf nicht mit Erde in Beriihrung kommen oder mit der Erde verschmutzt werden.

Die Verwendung der Kettensage zum Hackenformen oder zum Schneiden der Straucher ist verboten.

Bei der Arbeit an der Béschung immer héher als der zu fallende Bum stehen.

Beim Schneiden des vorgespannten Holzes eine besondere Vorsicht einhalten und falls méglich diese Arbeit einem erfahrenen
Holzfaller beauftragen.

Beim Schneiden des vorgespannten und von beiden Enden gestiitzten Holzes zuerst von oben auf die Tiefe von 1/3 des Durch-
messers schneiden und danach den Schneidevorgang von unten abschlieRen.

Ist das Holz nur an einem Ende gestiitzt, dann sollte das Holz von unten auf die Tiefe von 1/3 des Durchmessers zu schneiden
und danach den Schneidevorgang von oben abschlieRen. (XIX)

Auf diese Weise wird die Gefahr der Sageverklemmung wéhrend des Schneidens vermindert.

7. INSTANDHALTUNG DER MOTORSAGE

Vor Beginn der unten genannten Wartungsarbeiten ist die Motorsége auszuschalten. Priifen ob der Motor abgekihlt ist. Die
Zindkerze ist herauszudrehen um die zuféllige Inbetriebsetzung der Motorsage zu vermeiden.
Jegliche Arbeiten bei der Schneidekette sollen bei angelegten Schutzhandschuhen ausgefiihrt werden.

7.1. Austausch und Pflege der Ziindkerze (XX)
Zum Austausch der Ziindkerze den Luftfilterdeckel abnehmen und das Luftfilter herausziehen.
Gummischutz des Ziindkerzenanschlusses abnehmen und die Ziindkerze mittels mitgelieferten Schitissel herausdrehen.

Den Zustand der Ziindkerzeelektroden priifen. Die verschmutzten Elektroden mittels Drahtbiirste reinigen. Falls die verschmutzten
Elektroden nicht gereinigt werden kdnnen, ist die Ziindkerze gegen eine neue auszutauschen.
Den Zustand der Ziindkerze zumindest einmal im Monat priifen.

7.2. Pflege des Luftfilters (XXI)

Die Pflege des Luftfilters nach jedem Gebrauch der Motorsage vornehmen.

Staub und groRere Verunreinigungen kénnen durch leichtes Klopfen des Filterrahmens gegen eine feste Oberfléache beseitigt
werden. Das Filtergitter wird nach Zerlegung der Filterhélften in Extraktionsbenzin gereinigt. Die Verschmutzungen von dem
Filtergitter kdnnen mittels Druckluft entfernt werden.

7.3. Instandhaltung und Reinigen der Olinstallation (XXI)

Die Reinigung der Olspalt und der Olkanéle in der Schiene nach jedem Gebrauch der Motorsége durchfiihren.

Nach der Abnahme des Seitenteiles und der Schiene, den Zustand der Olspalt priifen und gegebenenfalls die Verunreinigungen
beseitigen.

Die Kette von der Schiene abnehmen. Die Schiene von den Spanen und Verschmutzungen reinigen. Die Kettenfiihrungsrille und
die Olzufiihrungs6ffnung reinigen. Das Zahnrad am Ende der Schiene mit ein paar Oltropfen durch die Schmierdffnung einfetten.
Die Kettenfiihrungsrille wird in Laufe der Zeit verschleil3t. Die Schiene ist periodisch zu drehen und die Form der Rille ist zu kont-
rollieren. Weist die Rille die Form wie in Abbildung (XXIIl), dann ist die Schiene auszutauschen. Den VerschleiRl der Schienenrille
kann durch Anlegen des Lineals an die Schiene mit aufgelegter Kette gepriift werden. Liegt das Lineal an der Schiene nicht an,
dann bedeutet das, dass der Rillenzustand richtig ist. Andersfall die Schiene ist auszutauschen.

7.4. Sonstige Wartungsarbeiten

Nach jedem Gebrauch den allgemeinen Zustand der Motorsage priifen. Die losen Schraubenverbindungen anziehen. Die Motor-
sége auf Ol- und Kraftstofflecke priifen. Den Durchgang der Ventilationséffnungen priifen. Die Abdeckungen und das Gehéuse auf

O R I G I N A L A N L E I T U N_G



D

einwandfreien Zustand und Risse priifen. Vor Wiederaufnahme der Arbeit alle festgestellten Mangel beseitigen.

7.5. Pflege der Zylinderrippen (XXIV) )

Die eingesammelten Verunreinigungen in den Zylinderrippen kénnen zur Uberhitzung des Motors fiihren. Die Spalten zwischen
den Zylinderrippen sind periodisch zu reinigen. Dazu den Luftfilterdeckel abnehmen, das Luftfilter herausnehmen und die Ziind-
kerze herausdrehen. Die Schrauben l6sen und die Zylinderabdeckung ausbauen. Die Spalten zwischen Zylinderrippen reinigen
und die Motorsage wieder zusammenbauen, dabei ist auf die Lage der elektrischen Kabel und anderer Leitungen zu achten.

7.6. Kettenantriebsrad

Den Zustand des Kettenantriebrades periodisch priifen. Bei Feststellung der VerschleiBspuren, Risse oder Beschadigungen, die
die Funktion der Antriebsiibertragung beeintrachtigen kdnnen, ist das Antriebrad gegen ein neues in der autorisierten Reparatur-
werkstatt auszutauschen.

Die abgenutzte Kette darf nicht auf ein neues Antriebsrad oder eine neue Kette auf das abgenutzte Antriebsrad aufgesetzt
werden.

7.7. Kettenpflege

Die Sagekette soll immer sachgemaR eingescharft und in einwandfreiem technischen Zustand sein. Vor jedem Gebrauch soll die
Kette auf Verschleif, gebrochene Z&hne oder beschadigte Glieder zu priifen.

Sind irgendwelche Beschadigungen festgestellt worden, dann soll die Arbeit sofort eingestellt werden, da die Arbeit mit der be-
schadigten Kette zu ernsthaften Kérperverletzungen fihren kann.

Die Kette ist periodisch zu schérfen. Das Schérfen ist bei der Eintretung folgender Erscheinungen notwendig: Die Spane weisen
eine Pulverform auf, das S&gen erfordert mehr Kraftaufwand, die Schnittstelle ist nicht gerade, die Schwingungen und der Kraft-
stoffverbrauch sind erhéht.

Die Sagekette soll sachgemal eingescharft werden, da diese Operation einer entsprechenden Erfahrung und Werkzeugen be-
darf, wird es empfohlen, das Scharfen in einer Fachwerkstatt durchzufiihren.
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1. XAPAKTEPUCTHKA U3OENUA

BeHsonuna npeaHasHayeHa Ang paboTsl B AOMOX03ACTBAX. beHsonuna npeaHasHayeHa UCKMIUUTENbHO ANA MUNeHNs No fe-
pey. [MockonbKy B kayecTse NPUBOAA NUIbI UCTIONb3YETCs ABMraTENb BHYTPEHHETO CropaHisi, AONYCKAETCS NUNEHUe NCKMKYM-
TENbHO B YCMOBMSX OTKPLITOTO MPOCTPAHCTBA UMM MOATOTOBNEHHOTO HaAnexalum obpa3om nomeLeHns. beHsonunoi MoxHO
TakKe NUINTb AepeBbsi, OAHAKO, YYUTbIBAS ONACHbIE MOMEHTbI, TPebyeTcs, 4Tobbl ykasaHHyI0 paboTy BINOMHMM ONBITHBIA NO-
TpebuTens.

2. OCHALLEHUE

BeH3aonuna nocTaBnsieTcst B KOMMNEKTHOM COCTOSIHUM, OHAKO TpeGyeTcst MOHTaX Nepez NepBbIM YnoTpesneHnem.
BmecTe ¢ 6eH30nMmnoii NocTaBnseTcs:

- HanpasnaLas Lenu

- pexyLuast LeMnb

- Konnak OT HanpasnsioLLEn

3. TEXHWYECKUE JAHHBIE

Napametp n3mey 3HayeHve
Homep no karanory YT-84905

Bec [kq] 6,0
EwmkocTb TOnnMBHoro 6aka [cm?] 560
EmkocTb Gayka ¢ Macniom Ansi CMasblBaHus Lenu [cm?] 260

[inuHa nunenms [em] 50

LWar uenmn [mm] 8,255
TonwwHa BepyLyero 3BeHa [mm] 1,27

Tun uenvn 20BPX078X (0,325" Oregon)
Tun Hanp i Lenu 200PXBW095 / 200PXBK095, Oregon
MakcumanbHas ckopocTb Lenu [m/s] 19,2
Konu4ecTso 3y6Li0B BegyLLero koneca Uenu u war 7 3y6L0B X 8,255 mm
[suratens

KOMMYECTBO LIIMHAPOB 1
KONM4eCTBO TaKTOB 2
OXnaxaeHue Bospyxom

Tun cBeun 3axuraHus L8RTF, BM6A
Pabounii o6bem fBuratens [cm?] 49,3
MolwHocTb Apuratens [kW] 2,0
st s povguynt wsmn min 8500
Pexomerayemasi CkopocTb BpalLeHust 6e3 Harpysku [min] 3000 + 300
Pacxop Tonnnea npu Makc. MOLLHOCTM ABUraTens [kg/h] 0,740
YrenbHblil pacxod TONMMBa NPU MaKC. MOLLHOCTY ABUraTens [g/kWh] 359

LLym

aKyCTU4ecKoe AaBnexne [dB (A)] 106,53
MOLHOCTb [dB (A)] 114443
Kone6atust [m/s? 69+15/94+15

4. OBLLME NPABWINA BE3OMACHOCTH

BHVMAHWE! Bo Bpems paboThl C cexaTopoM pekoMeHZyeTcs MOCTOsIHHO CoBMtoaaTh OCHOBHbIE MpaBina TpynoBoi Hesonac-
HOCTW, BKITIOYas yKa3aHHbIE HUXe, C LIeNbIo OrpaHnieHns Yrposbl Noxapa, yaapa 3nekTpuieckuM TOKOM 1 n30exaHns TenecHbIX
NOBPEXAEHNA.

Mepen Hauyanom akcnnyaTtauun AaHHOTO YCTPOMCTBA HEOBGX0ANMO NOAPOGHO O3HAKOMUTLCA C MHCTPYKLMEN U cBepedb
ee.

BHVMAHWE! O6s13aTenbHO 03HaKOMUTBCS CO BCEMU YKa3aHHBIMU HUXE MHCTPYKLMsMU. HecobriogeHme ykasaHuii MOXeT cTaTb
MPUYMHON NOXapa, yaapa SNeKTPUYECKUM TOKOM UM TENECHbIX MOBPEXAEHNN.

HEOBXOOMMO COBIIOOATL YKASAHHBIE NHCTPYKLIUA

OPUTIMHANBHASA MHCTPYKUMWSA



RUS

Mecto paboThl

CnepnyeT obecnewuTb Haanexallee OCBelUeHWe MecTa paboTbl U coaepxaTb ero B yuctoTe. becnopsinok 1 HegocTaTouHoe
OCBELLEHNE MOrYT CTaTb MPUYMHON HECYACTHbIX CryyaeB. 3anpeLuaetcs paboTaTb C CEKaTOPOM B 3aKpbITbIX NOMELLEHUAX. [a3bl
CropaHust U TONMMBHbIE UCNapeHns TOKCUYHbI. OTpaBREHWe HUMIU MOXET BbI3BaTb HECHACTHBIE ClyYau U CepbesHble TeNnecHble
noBpexXaeHus. [1eTam 1 NoCTOPOHHIUM NuLiam 3anpeLyaeTcs npeGbiBaTb B MecTe paboTbl. MoTeps KOHLEHTPALMY MOXET Bbi3BaTb
MOTEPIO KOHTPONS HAZ YCTPOCTBOM.

Tpynosas Be3onacHoCTb

3anpeluaeTcs MoanduumMpoBaTh YCTPONCTBO W akcecCyapbl. Besueckue akceccyapbl U YacTh JOMKHbI 6biTb ncTbiMK, Be3 no-
BPEX/AEHWI, B XOPOLLEM TEXHUYECKOM COCTOSHIM W NPEAHA3HAYEHHbIMM 451 NONb30BAHNS C AaHHBIM TUNOM YCTPOICTBa. Heob-
XOZMMO n3beraTb KOHTaKTa Tena W YCTPOIACTBA C 3a3eMIEHHbIMU NOBPEXHOCTAIMM, TakiMK, Kak TpyObl, 6aTapeu, 1 XonoaumbHUKM.
3a3semnenue Tena noBbILLAET PUCK YAApa ANEKTPUYECKM TOKOM. He creayeT noasepraTh YCTPOWCTBO BANSHMKO aTMOCKHEPHBIX
ocajkos unu Bnarv. Boaa v Bnara, npoHuKkas BHYTPb YCTPOACTBA, NOBLILLAET PUCK NONOMKW YCTPOICTBA 1 TENECHbIX NOBpexXae-
Huit. He neperpyxwBatb yCTPONCTBO. M0Nb30BaTLCS MHCTPYMEHTAMM 11 akCeccyapamu, OTBEYaoLMMKU JaHHOMY BUAY paboThl,
nockonbKy bnaroaaps atomy pabota 6onee athdekTnaHas u besonacHas. B cnyyae ogomkenus, npogaxiu unn noboii Apyroi
nepenayy ycTpolicTBa Apyrum 06s13aTensHO NPUNOXUT K HEMY UHCTPYKLMIO MO 06CRyXMBaHMIO.

Jnynas BesonacHocTb

Hauunarb paborty, Byayuu B xopoLuem (u3nyeckom 1 Ncuxuieckom coctosHi, OBpatuatb BHUMaHWE Ha BbINONHsEMyt0 pabory.
He pabortatb ycTaBLUMM, NOZA BNMSHUEM MEAVKaMEHTOB UMK CIMPTHBIX HAMUTKOB. [OTEPS KOHLIEHTPALMN Ha CYUTaHHbIE CEKYHbI
MOXET CTaTb MPUYMHON CEPbE3HBIX TENEeCHbIX NOBPeXaeHMiA. Monb3oBaTbCs cpeacTBaMmM NuyHol 6esonacHocTi. Obs3aTensHO
0feBaTb 3aluTHble O4Ki. Monb3oBaHMe cpeacTBaMmM MuHOI 6e30MacHOCTH, TakuMK, Kak MPOTUBOMbINbHBIE MacKK, 3aLLMUTHAs
06yBb, KaCcku 11 YLLHbIE BKNAAbILLM, yMEHbLLAET PUCK CEPbE3HbIX TENECHBIX MOBPEXAEHHIA.

/36eraTb cnyyaitHoro nycka ycTpoliicTaa. lepen Ha4anom KOHCEpBaLMy Ui NepeBo3ku YCTPONCTBa yoeamTbes B TOM, YTO Bbl-
KrioyaTenb HaxopuTCs B NoauumMu “Bbikn.”. He pekomeHayeTcs fepxaTb UMk NepeHocTb YCTPOICTBO, ECN Nanew, npukaca-
€TCH K BbIKIMIOYATEN0 UMK BBIKNIYATENb HAXOAUTCA B MO3MLMK “BKI1.”, MOCKOMbKY 3TO MOXET Bbi3BaTb CEPbE3HbIE TENecHble
rospexaeHus. [epef nyckom yCTpoicTBa yCTpaHuTL BCe KNKUM 1 APYTUE MHCTPYMEHTHI, NPUMEHSIEMbIE BO BDEMS PEryMMPOBKM.
Kntoy, ocTaBLUMiCS Ha BPALLAIOLLMXCS ANeMEHTax YCTPONCTBA, MOXET Bbl3BaTb CEpbEe3Hble TEMECHbIE NOBPEXAEHUs. YaepKu-
BaTb paBHoBecKe. PaboTaTb BCe Bpemsi B COOTBETCTBEHHOI No3e. briarogapst aTomy obneryaetcs KOHTPOMb Hag YCTPOCTBOM
B CMyyae HenpeABMaEHHbIX CUTyaLmil Bo Bpems paboTsl. Monb3oBaTbest 3aluTHON oaexaon. He ofesaTb NPOCTOPHYIO ofexay
1 ykpaLenus. Bonocsl, ogexay 1 paboune nepyatkv Aepxatb BAANM OT MOABWKHLIX YacTeil ycTpolicTBa. MpocTopHas oaexaa,
YKpaLLEHWS AN ANMHHBIE BOMIOCHI MOTYT 3aLieniTbCs 3a MOABKKHBIE YaCTH YCTpoiACTBa. Monb3oBaTbCa YCTPORCTBaMM A4S OTCO-
Ca Mblny U MeLLKaMu 4151 Mycopa, eCIiv YCTPOACTBO OCHALLIEHO HUMK. 03a60TUTLCS 0 TOM, 4TOObI NPABMIIBHO YCTAHOBUTb WX.
lpuMeHeHne 0Tcoca NbNk YMEHbLIAET PUCK CEPBE3HBIX TENECHbIX NOBPEXAEHNIA.

Monb3oBaHwue yCTpoiCcTBOM

3anpelLyaeTcs Nonb3oBaTLCS YCTPONCTBOM BOMPEKM ero nNpesHasHaueHnio. He neperpyxusatb YCTPOCTBO. MpaBunbHbIl BbiGOp
pabouero MHCTpymeHTa obecneunT Gonee addekTnHyto 1 besonacHyto paboty. BeiHyTb cBeUY 3aXuraHus nepes perynmpos-
KOW, 3aMeHOI akceccyapoB UNK XpaHeHneM ycTpoicTBa. Bnaropaps atomy npefoTBpalyaeTcsa cny4aiHbli Nyck yCTPOi-
CTBa. XpaHUTb YCTPOICTBO U MHCTPYMEHTHI B MECTe, HEAOCTYNHOM Ansi AeTei. He pa3speluatb pabotath € yCTpOCTBOM NuLam,
He 0by4eHHbIM 0bCnyXvBaTh ero. YCTPOCTBO MOXET ObiTb OnacHsIM B pykax HeobyyeHHoro oneparopa. ObecneunTs Hapane-
Xallylo KOHCepBaLuio ycTpoicTea. MpoBepsTb YCTPOICTBO C TOUKM 3PEHUS HETOYHOTO COBMAAEHWS W 3a30pOB B NOABYKHbIX
yacTsx. MpoBepsTb, He NOBPEANICS NN Kakoi-nubo anemeHT ycTpoitcTea. Ecnn obHapyxeHbl nonomku, To cneayeT ucnpasuTb
WX nepepn Hayanom paboTbl ¢ yCTPOACTBOM. MHOrMe HecHacTHble Cryyan UMeloT MECTO BCEACTBUE HEMpaBIibHOM KOHCepBa-
LW yCTpOCTBA. PexyLume MHCTPYMEHTbI CRIEAYET COpepXaTb YACTBIMI 1 OTTOYEHHBIMM. TpaBunbHas KOHCEPBALMS PEXYLLMX
NHCTPYMEHTOB 0bneryaeT KOHTPONb Haf HUMKM BO Bpems paboTbl. [onb30BaTLCH MHCTPYMEHTaMM W akceccyapamin COrMacHo Bbl-
LueyKa3aHHbIM MHCTPYKLMSM. MoNb30BaTLCS MHCTPYMEHTAMI COTMACHO MX NpesHasHadeHuio, yuuTeiBas BuA paboTtel u pabouve
ycnosus. [puMeHeHne MHCTPYMEHTOB BO Bpems pyrix paboT, YeM Te, C MbICIbIO O KOTOPbIX OHW Obinu paspaboTaHbl, NOBbI-
LUIAET PUCK BO3HWKHOBEHMS ONacHbIX MOMEHTOB. Heobxoanmo nNpoBepuTb HanpasneHue BpaLLeHns MHCTPYMeHTa. HeoxnaanHoe
HanpaeneHue BpaLLeHNst MOXeET CTaTb MPUYMHON OMacHbIX MOMEHTOB. 3anpeLyaeTcs npubnkaTb pykv 1 [Apyrie Yacti Tena K
BpaLLatLmmes pestiam. MpuynHoi HanbonbLLero KoNMYECTBa TeNeCHbIX MOBPEXAEHHIA BO BpeMst paboThl C KOCUIKO ABNSETCS
WMEHHO KOHTAaKT BPaLLaoLMXC PesLioB € YacTamu Tena. Bo Bpems paboTbl CrenyeT NpuHATL COOTBETCTBEHHYIO N03y U BbiTb
TOTOBBIM K HEOXMAAHHON peakLum YCTponcTBa. PaspeluaeTcs Nonb3oBaTbeCst UCKIMOYNTENBHO OPUTMHANBHBIM JOMOMHUTENBHBIM
ocHalLLeHeM. MpuMeHeH e HECOOTBETCTBEHHOMO OCHALLEHMS MOXET CTaTb NPUYMHON CEPbE3HbIX TENECHBIX MOBPEXAEHNA.

PeMOoHTbI

PeMOHTMpOBaTH YCTPOICTBO TOMBKO B YNOMHOMOYEHHBIX MPEAMPUSTUSX, NOMb3YHOLLMXCS UCKTIOUUTENBHO OPUTMHANBHLIMM 3ar-
yacTsmu. bnarogaps atomy cobniogatotcs TpeboaHus no Ge3onacHocTh Bo BpeMst paboTbl ¢ yCTPONCTBOM. He uncTuTb kopnyc
W1 CAenaHHble U3 PE3NHBI U CUHTETUYECKUX MaTEPUArnoB LUNTKM BEH3UHOM, PacTBOPUTENEM UMK LPYTAMIA EAKUMM XKUAKOCTSMM.
Bo Bpems KoHCepBaLWy YCTPOICTBA NOMb30BATLCS UCKIIOUMTENBHO BBICOKOKAYECTBEHHBIMY CPEACTBAaMM. 3anpeLLaeTcs nonb3o-
BaTbCs NI0OLIMM JPYrMI CPEACTBAMM, KDOME YKa3aHHBIX B MHCTPYKLMM MO 0BCNY)XUBaHUIO.
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5. NONONHUTENbHLIE UHCTPYKLIMA NO BE3ONACHOCTHU

3anpelyaeTcs nopsepratb 6eH30NMNY BANAHWIO aTMOCKEPHBIX 0CAAKOB W NOMb30BATHCA HEW B YCMOBUAX MOBBILIEHHON BaX-
HOCTX. 3anpeLLaeTcs Takke Nonb3oBaTbCs GEH30NMNON B YCNOBMSIX MOBBILIEHHOTO PUCKa NoXapa Wnu B3pbIBa.

Bo Bpems pabotbl cneayeT u3beraTb KOHTaKTa C 3a3eMIeHHbIMM, MPOBOAALLMMI TOK N HEU3ONMPOBAHHBIMY NPeAMETaMM, Taku-
MU, kak Tpy6bl, 6aTapev i XonoannbHIKA.

B nepwop, koraa 6eH3onuna He ucnonb3ayetcs, He06X0AMO XPaHUTL ee B CyxoM, 6e30macHoM MecTe, HeAOCTYMHOM MOCTOPOHHUM
nuam. Heobxoanmo Nonb3oBaTLCs PEXyLLeit Lienbto, ananT1poBaHHON K AaHHOM Harpyake. 3anpeLuaeTcs NoNnb3oBaTbcs Pexy-
LMMI LiensiMi, NpeaHasHaYeHHbIMY ANs Nerkux pabor, B crnyyae 3HaYMTENbHON Hapry3aku.

Bo Bpems 3amMeHbl, PeMOHTa 1 peryn1poBKY pexyLLed Lienn 0bs3aTenbHo 0AeBaTb 3aLUMTHBIE NepyaTki.

Bo Bpemst nepeBo3ki beH3onunbl Heobxoammo ybeanTses B TOM, YTO OHa BbikMioyeHa. CneayeT HafeTb Konnak Ha Hanpaensio-
LYK C pexyLyeit Lienbto. Heobxoanmo nepeso3nTb BeHsonumy ¢ HanpaBnsioLLeld, HaNPaBNEHHO Ha3ap, a MyLUTenNb crenyet
AepxaTb BAanu ot Tena.

Bo Bpems paboTbl 0053aTeNbHO NONb30BaTHCS MPOYHBIMM 3ALLUMTHBIMI KACKaM1 MK LnemMamu.

06s3atenbHo NONb30BaTLCH CPEACTBAMY 3aLUMThI 3pEHNs U Nuua, bnarogaps Yemy rnasa, NMUO M JbixaTenbHble nyTh byayT
3aLUMLLEHBI OT NbINK, ra30B CropaHus U CTPYXKM, 06pasytolLelicst BO BPEMS NUNEHNS.

06s13aTbenbHO ofeBaTb COOTBETCTBEHHYHO, MPUMETaoLLYIo K Teny 3aluuTHyto ofexay. [1onb30BaTbCs 3aluTHBIMU pyKaBuLaMmu
W YLWHBIMY BKNafbILaMA.

Bo Bpems pabotbl ¢ 6eH3onunoil 06s3aTenbHo Aepxatb ee AByms pykamu. [paBoil pyKoii CrieyeT fepxaTb 3aAHI0K PYKOSTKY,
NEBOV - NEPESHION.

Bo Bpems paboThl cnemyeT 3admkcpoBaTh AepeBsHHbIE parMeHTbl, YTOObI OHM HE MOIMN NepeaBMraThCs, Hanp., C MOMOLLbIO0
koanos. CrieayeT u3beraTb NUNeHUs (parMeHToB, nexalumx Ha 3emne. M3beratb Takke 06paboTki (hparMeHToB, KOTOpbIe He
3aKpeneHbl U MOTyT NepeABuraTbCs BO BPEMS NUNEHNS.

Bo Bpewms pabotbl 3anpetuaeTcs fepxatb GeH3onnny Ha BeicoTe Bbilue nneved. He pabotath ¢ 6eH3onmnoit, CTos Ha NecTHuLe.
Bo Bpems paboTbl NpMHATL Takyto Noay, YTobbl He BbiNo HEOBXOANMOCTH BLITAHYTL PYKI Ha BCIO ANVHY.

Heobxogumo copepxars Lienb B ynctote. OHa fomkHa BbITb OTTOYEHHON 1 CMa3aHHOW. JTO rapaHTupyeT 6onee aphekTMBHYI0
1 BesonacHyio pabory. Lienb MOXHO OTTOYMTL B CneLManiavpoBaHHOM CEpBUCHOM MyHKTe. Heobxoanmo nepen KaxabiM npu-
MEHEHWeM NMpOBEpPUTL COCTOsIHME Lienu. Ecnin 06HapyxeHb! TPELLMHbI, CrioMaHHble 3yBLbl unu niobble Apyrie NoBpeXaeHus, T
nepez Ha4anom paboTbl CriefyeT 3aMeHUTb LieMnb HOBOW.

PykosiTkin GeH3onunbl cnepyeT coaepxartb B Y1CTOTe 1 6e3 0CTaTKOB MioBbIX 3arpA3HEHNIA nn Macna.

Ecrn obHapyxeHb! niobble MOBPEXAEHHbIE UM NONOMaHHbIE ANeMeHTbI DeH30MMbI, TO HE0BXOAMMO NPEPBaTb NN HE HAaUMHATL
pabory. MoBpexaeHHbIE 3NeMEHTbI HEOBXOAUMO 3aMeHNTL Nepef; Havanom paboTbl.

CnepyeT nonb30BaTbCs GEH30NMMNON COrNacHo ee NpeaHasHayYeHuto, TO €CTb UCKMIYUTENBHO ANS NUNeHus No fepesy. Bo Bpems
paboThl cnedyeT obpallaTb BHUMaHWE Ha KaMeHHbIEe UMk METannn4Yeckve aMeMeHTbl, KOTopble MoryT bbiTb B 06pabaTbiBaemoil
ApeBechHe.

Heobxoumo nonb3oBaTbCst UCKITKOUUTENBHO OPUTMHAMNbHBIMK 3anyacTamu. [TpuMeHeHre Apyrux 3anyacTeli MOXET MOBBICUTb
pUCK aBapwii 11 BbI3BaTb TeMeCHbIe NOBPEXAEHNS.

Heobxonmo NpoBOAUTL PEMOHTbI GEH30MNMLI UCKIOYUTENBHO B @BTOPM30BAHHBIX CEPBUCHBIX MYHKTaX, MOMb3YIOLMXCS OpUri-
HanbHbIMM 3an4yacTamu. bnarofaps 3aToMy OrpaHMuMBAETCA PUCK HECHACTHBIX Cry4aeB 1 NOBPeXAeHN 060pyA0BaHNS.
Heobxoanmo xpaHuTb BeH3onUmy B CyXoM, 3aKpbITOM NOMELLIEHUN C XOpOLUe BeHTUNALMeN. B cnyyae [onroBpeMeHHOro xpa-
HeHus GeH3onuMbl cnefyeT cnuTb BeH3nH 1 Macno u3 bakos. CneayeT Takke NPOBECTM ONepaLyi Mo KOHCEPBaLMN GeH30NMAbl,
OnucaHHble B NyHKTe 7.

6. OBCNYXWBAHUE BEH30MWNbI

6.1. [Nodzomogka beH3onusbl kK pabome

Mepen nepBbIM ynoTpebneHmem HeobXoaMo YCTaHOBUTL HAMPaBMSIOLLYHO, PEXYLLYHO Lienb 1 6amnep ¢ wunamu.

Jliobble paboTbl, CBA3aHHLIE C YCTAHOBKOW 1 PETYNMPOBKOI LIENK, CriefyeT NPOBOANUTL B 3alUMTHBIX NepyaTkax.

C a10M Lenbio HeoBXoAUMO NPOBEPUTb, HAXOAWTCS N TOPMO3 B 3a4Hel No3uumn. OTO 0BNerduT JEMOHTaX U MOHTaX GOKOBO
naHenu.

CnenyeT OTKpYTUTb ABE raliku KpenneHus U CHATb GOKOBYHO NaHerb.

[iBymst Gontamu npukpyTuTh Gamnep ¢ wunamu. (111)

Hapetb Hanpaensitowwyto v Lenb. (IV) Lienb cneayet HapeTb COracHo HanpaeneHuto, ykasaHHOMY Ha 3BeHax. Y6eauBLUKCh B TOM,
4TO Lienb Hagnexaluum obpasom nonana B na3 HanpaensioLeid, credyet Takum o6pa3oM npukpenuTb GOKOBYHO NaHenb, Y4TobbI
BBICTYN PEryNM1pOBKM HATSHKEHUS NoNan B COOTBETCTBEHHOE OTBEPCTUE B HANPaBNSIOLLEN.

MpuKpYTUTL railki oT GOKOBOI NaHenu, Ho Noka He UKCUPOBAT WX.

OTperynupoBaTh HaTsKEHUe LIENU, [Nt YETo CeayeT fiepxaTb BEPXHIOK YaCTb HaNpaBnsoLLel 1 OfHOBPEMEHHO BpaLLaTh 6om-
TOM-HaTSKMTENEM Lienn A0 MOMEHTa, NOKa Lienb He OKaXETCS B HIKHE YacTy HanpasnsitolLen . 3achmKkcvpoBaTh rakv kpenne-
HUS! U NPOBEPUTB HATSHKEHWE LIENU, NepeaBurasi ee pykoi.

B crnyyae HeobxommMmocTh CHOBa OTPErynnpoBaTh HaTshkeHue Lenu. [Mocne npaBumnbHONM perynpoBki 3adnkeupoBaTb bonT-Ha-
TSKUTENb.
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BHumarnme! Hosasi uenb Gyaet HatsrvBatbest BO Bpemsi paboThl. Heobxogvmo yacto npoeepsit HaTsikeHue Lenu. Cnabo Ha-
THyTas Lienb MOXET CTaTb NPUYMHON NOBPEXAEHNS HANPABNSIOLLEN 1 Camoii Lienu.

Mepen nyckom GeH3onumbI cneyeT ybeauTbes B TOM, 4TO B Gauke eCTb Macno. YpoBeHb Macra He MOXET BbiTb HIKE MUHUMAb-
HOrO YpOBHsi Macna B Bauke. Y6eauTbCs B TOM, YTO pblyar TOpMO3a HaxoauTCs B 3aaHei Noavumy.

6.2. 3anpaska monnusom (VI)

C Lenbio NprBOAa NIMbI UCTIONb3YETCS TONMMBHAR CMECh, NpeAHa3HayeHHas ANs ABYXTAKTHLIX ABMUraTenel. 3anpeLuaeTcs nons-
30BaTLCS YNCTBIM TONMMBOM. BEH3WH CrieflyeT pasBecTit ¢ MacnoM, npuyem NPoNnopLMs 3aBUCHT OT NPEABUANMON Harpy3ku. Ecnn
npeasuanmoe Bpems paboTsl He npesbiluaeT 20 4acos, TO CrieayeT NPUMEHNTb CMech BeHanH:Macno B nponpouuy 40:1. Ecnn
BpeMst paboThbl npesbilwaeT 20 YacoB, TO CREAYET NPUroTOBUTL CMeCh GEH3MHa ¢ MacromM B nponopLium 45:1.

CMecb criepyeT npuroToBuTL NEper, TeM, kak BNUTb ee B b6ak. MpurotoBuTb CMeCh 1 HanuTb TonnuBo B 6ak creayeT Baanm ot
WCTOYHWKOB OTHS.

3anpeLuaeTcs KypuTb BO BPEMS 3anpaBky TONMMBOM. 3anpasky TONMNBOM CrieAyeT NPOBOANTb Ha PACCTOSHUM MUHUMYM 3 MeTpa
OT MecTa 3anycka v paboTbl ¢ NUMoA.

C Lenblo 3aLuThl ABUraTENs CeayeT Nonb3oBaTbeCs Ka4eCTBEHHbIM 6ECCBMHLIOBBIM BEH3MHOM 11 Ka4YECTBEHHBIM MacoM, npes-
HasHau4eHHbIM ANS ABYXTaKTHbIX ABUraTENel C OXNaxaeHeM BO3ayXoM. 3anpeLyaeTcs nofb3oBaTbCs MacroM, NpesHasHayeH-
HbIM ANS YeTbIPEXTAKTHBIX ABUraTENed.

Ecrm Tonnueo pasonbetcs, To CrefyeT cTapaTenbHO BbITEPETb ero 0CTaTKi Nepes MyCKOM Murbl.

6.3. 3anpaska macnom 0ns cmasku yenu (Vi)

Heobxoanmo nonb3oBaTbCs ka4eCTBEHHLIM MaCcoM, NpeaHasHaueHHbIM AN CMa3ku Lieneil, NpMMeHSeMbIX B nuMnax.
3anpetluaetcst nonb3oBaThCs Mo 6e3 Macna B Gauke. OTO rpo3vT MOBPEXAEHUEM LiENU, HanpaBnsioLe U MexaHM3MOB
bl

Mepen Hayanom 3anpaski Macniom HeobXoAMMO BbIKNIOYUTb MUNY.

PekomeHayetcs, utobbl myck 1 paboTy € nuoii NPOBOANTL Ha PACCTOSHUN MUHMMYM 3 METpa OT MecTa 3anpaBki Macrnom. 3a-
MpeLLaeTcs NoNb3oBaTLCA BO BPEMS CMa3kv MOTOPHBIM MacnioM. OHO He BEINOMHSET NOCTaBMEHHYH0 33434y, YTO MOXET BbI3BaTb
NnoBpeXaeH1e MexaHnama nunbi.

3anpasky Macnom HeobxoaMMO NPOBOAWTL BAANM OT MCTOYHUKOB OTHS W TEMNOTHI.

Ecnm macno pasonbercs, To CrieayeT CTapaTenbHO BbITepeTb ero 0CTaTKiM Nepes Myckom numbl.

MoxHO perynnpoBaTh KOnM4eCTBO Macna, KOTopbIM CMa3blBAETCS LiEMb, C MOMOLLbI0 MOTEHLMOMETPA, HaXOAALLEroCs CHU3Y NNl

6.4. [Nodzomogka mecma pabomsl

Mepen Hayanom paboTsl ¢ NUMON cneayeT TakuM 06pa3om NoaroToBUTbL MecTo ByayLLer paboTsl, Y4TOBLI A0 MUHUMYMa OrpaHm-
UMTb PUCK, COMYTCTBYIOLMIA paboTe ¢ LienHoit GeH30NMNON.

Crnepyet ybeautbes B TOM, 4T B MecTe paboThl He ByayT npebbiBath N1Ua, He MMEKOLLVME Ha 3TO NpaBa.

B cnyyae neconosarna HeobxoaMMOo ONpenenuTL onackble 30HbI U MyTb 3BakyaLuu. 3oHa B paauyce 180° Bokpyr npeasuAnMON
NNOCKOCTM NadeHns JepeBa, a Takke 30Ha B pagunyce 90° Mo HanpaBneHwio, NPOTUBONONOXHOMY NPEABUANMONA NNOCKOCTH
nageHus [iepeBa, CYNTaoTCs onacHbIMM 30Hamu. OcTanbHble 30HbI OTBeyatoT Nyt asakyauum (VIII). CnegyeT nomMHUTL Takke
0 TOM, 4TO BO BPEMS! NaJeHusi AEPEBO MOXET “TsHYTb 3a c0B60it” Apyrue aepesbsi. [103TOMy ouepefHoe MecTo paboThl JOMKHO
HaxofuTbCS He bnke, YeM Ha paccTosHUN 2,5 BbICOTHI iepeBa, KOTopoe creayeT cnunuTb (IX).

MecTo paboTbl OMmKHO 0becneynBaTb COOTBETCTBEHHYIO BUAMMOCTb, NOITOMY CriedyeT cobnioaatb 0cobylo 0CTOPOXHOCTb BO
BPEMS MUNEHNsi JEPEBLEB B TSHKENbIX YCIOBUSIX, HAMP., B ropax.

3anpelyaeTcs HaunHaTb pPaboTy BO BPeMs aTMOCKEPHBIX 0CAAKOB W B YCMIOBMSIX BbICOKOA aTMOCKEPHON BNAXHOCTK, Hanp., B
TymaHe.

Heobxoanmo oaeTb 3alLMTHYI0 OAEXAY 1 BOCTIONL30BATLCA CPEACTBAMI NUUHOI 6E30NacHOCTY.

Mepen Ha4anom nunexnst fepesa cneayet nposecty npoby B 6e3onacHbix yCroBuMsiX, Hanp., Ha hparMeHTe, nexallem Ha kos-
nax.

CnepyeT n3beraTb NuneHNs NPOBONOKM, MONOALIX AEPEBLEB 1 AEPEBAHHbIX Hamnok.

3anpeluaeTcs cTosiTb Ha 0bpabaTbiBaeMoM Matepuane.

6.5. [Nyck u ocmaHoska beH3omurbl

YBenuTbCs B TOM, YTO TOPMO3 HAXOAUTCS B 3aAHel Mo3numy.

CHATb Konnak ¢ HanpaensioLLer 1 Lienu.

3anpeuwaetcs nyck 6eH3onunbl 63 ycTaHOBNEHHON Haanexalum o6pa3omM HanpaBnAoLWen 1 Lenu.

MpuBECTI BIKNIOYATEND B BEPXHIOK NONLIMIO.

BbIHyTb pbivar canbHuka. (X)

Onepetb nuy 0 cTabumbHYI0 MOBEPXHOCTb, 06PATUB BHMAHIE Ha TO, YTOBLI Lienb ¥ HAMPaBMAIOLLAA HI K YeMY He MpUKacanuchb.
Cronoii npuaepxatb PyKOsITKY, I€BOW PYKOWA - NEPEAHIOK PYKOSITKY, @ NpaBoii PYKOM SHEPrYHO LepHYTb 3a Tpocuk cTaptepa. (XI)
Brumanue! 3anpelaetcs Bknoyatb nuny, Aepxa ee B pykax. Lienb MoXeT NpUKOCHYTbCA K YacTAM Tena v BbI3BaTb
cepbe3sHble TeNnecHble NOBPEXAEHUA.
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Bnaroaps aToMy TONAMBO pasoifeTcst No TONNMBHOI cucTeme GeHonumbl. 3atem CriesyeT NpUKpbITb pblyar canbHuka U eLwe
pa3 3HEPTUYHO [ePHYTb 3a TPOCKK CTapTepa. B MOMEHT 3anycka Auratens crefyeT nycTuTb Tpocuk ctaptepa. Heobxoaumo
MO3BONNTb [BUATENI0 PA3OTPETLCS C HE3HAYUTENBHO BBITAHYTHIM PhIYaroM CasbHMKa.

Ecnu criblLuHbl NOA03PUTENbHbIE 3BYKU N YyBCTBYETCS BUBPALMS, TO CrienyeT HEMEANEHHO BbIKIHOYUTb GEH30MMNY.

Yro6bl BbIKH4MTb BEH30MMMY NOCTe 3aBepLueHus paBoTbl, criedyeT 0CBOGOANTL HAXIUM Ha pbldar pyyKki W MO3BOMNTS, YTOGHI
ABUraTenb HekoTopoe Bpems npopabotan 6e3 Harpy3aku. 3aTem NPUBECTM BbIKMKOYATENb B HIKHIOKW MO3NULMIO U NOJOXAATb, NOKa
He 0CTaHOBMTCS Lierb. [Tocne Toro, kak 0CTAHOBMTCS LieMb, CNEAyeT NPOBECTU KOHCEPBALMIO MUMbI.

Mepen Havanom paboTbl HEOBX0AMMO Takke NPOBEPUTL YPOBEHb CMa3ky Lienu. C Tol LiebIo CrieyeT NPOBEpHTb, HET M Nerko-
ro pa3bpblarvBaHNs Macra C Lenu, Ha CpeaHel CKOPOCTH BpaLLEHUsl. BKIIOYEHHYI0 Muny NErko HaBecTU HanpaBnsioLLed BHU3.
Ecnm yepes 1 MuHyTY noa HanpaensitoLLel 0BpasyeTcs MacnsHoOe NSTHO, 3TO 3HAYMT, YTO Lienb CMasaHa Haanexaluyum obpasom.
Ecnu BO3HUKHET NOTPeBHOCTL perynupoBKku A03MPOBAHHOTO Macha, To CeAyeT NPOBECTU €€ C MOMOLLbIO MOTEHLIMOMETPA, KOTO-
Pl HAXOWTCS CHU3Y MBI,

Macno Ansi cmaskit Lienu W TOMAMBO AOMKHO yBbIBaTb MO BOIMOKHOCTI paBHOMEPHO. Bo BpeMs kaxpoil 3anpaskv TOMMMBOM
cregyet 406aBNSTh TaKKe MACMO 7151 CMa3KM Lieni.

6.6. Peeynuposka kapbropamopa (XIl)

Kap6topatop otperynupoBaH 3aBOACKMM METO[OM C LIENbo AOCTUXKEHUS ONTMMAIbHON MPOU3BOAUTENBHOCTY Munbl. OfHako B
cny4ae nepemeHHbIX ycrioBuid paboTbl MOXET BO3HUKHYTb HEOBXOAMMOCTb perynupoBki kapbiopatopa. Nepen perynuposkoi
CneayeT O4MCTUTb (OMMLTPbI: BO3AYLLHBIA M TOMNWBHBIIA, @ TAKKe HANOMHUTL TOMNMBHBI Bak CBEXEH TONMMBHOM CMECHH.

BHumarme! Perynuposky kapbroparopa 06si3atensHo npoBoauTh ¢ HafeToi Lenbio.

BecTy cebs cornacHo onucaHHoil Hibke npoLieaype.

He Bknioyas ABuratens, npokpyTuTh 6omTel oT UMbl H 1 L A0 oTkasa. 3atem npokpyTuTb MX B MPOTUBOMOMOXHOM HaNPaBIeHni
Ha crnepytoluee konnyectso obopotos: H - 1 3/8, L - 1 1/4.

3aBecTu ABuratenb W N03BONUTL EMY PA3OrPeTbCs C A0 NOMOBUHbI OTKPBITON APOCCENBHON 3aCNOHKOMN.

Bpalyarb urnoii L no yacoBoil cTpenke O MOMEHTa, Noka fiBuraTenb He HabepeT MakcMarbHy CKOpPOCTb paboTel Be3 Harpy3ky.
3arem cnepyet npoBepHyTL Urny L Ha 1/4 0bopoTa B NPOTUBONONOKHOM HanpaeneHuy.

Bpaluartb 6ontom pabotbl 6e3 Harpy3ki T NpOTUB YacOBO CTPENKM O MOMEHTA, NMoKa He 3afiepXkuTcs Lenb. B cnyyae crviukom
HU3KOI ckopocTh paboTbl 6e3 Harpy3kw crieayeT BpalLaTh N0 YaCOBOW CTPEKE.

Cregyet npoBecTv NPOBHbI NOpe3 W Takum 06pa3oM HacTPOWTb Mrmy H, 4ToBbl 4OCTUYL OMTUMANbLHOW CUMbl MUMEHNS, @ He
MaKcManbHOl CKOpOCTY.

6.7. Paboma ¢ bexsonusiol

Mocne BbINONHEHMS BCeX paboT, ONMCaHHbIX B BbiLLEyKa3aHHBIX MyHKTaX, MOXHO MPUCTYMNATb K 3KCMyaTaLmy GeH30NUnbI.
Mepen KkaxabiM Myckom Mumbl HEOBXOAUMO MPOBEPUTL, NPaBUNbHO N pabotaet Topmo3. C aToi Lenbio, Aepxa Gesonuny
B TOPU3OHTANbHOW NNOCKOCTM, CrieayeT MyCTUTb NepeaHion PyKOSTKY W N03BONMTb, YTOBLI HanpaBnslowWwas yaapuna B CTeon
[epeBa 1nu Apyroil epeBsiHHbIA PparmeHT. BbicoTa, C KOTOPOi CredyeT nyCTUTb NEPESHION PYKOSTKY MUMbl, 3aBUCUT OT ANNHbI
Hanpasnsiowed Lenu. Ecnn TopMo3 He cpaboTaer, cnedyeT oTAaTb MUY B PEMOHT W ANS PErYNMPOBKM B YNONHOMOYEHHOE
PEMOHTHOE NpeanpusTHe.

Ecrn Topmo3 cpabotaeT Bo Bpemsi paboTbl, CrieyeT nycTuTb phiyar pyyki U no3BonuUTb, Y06kl gBuratens pabotan 6e3 Harpysku.
B npotueHom cnyyae paboratoluuii aBuratenb byaeT pasorpeBaTb ANUCK CLENMEHNS, YTO MOXET Bbi3BaTb NOBPEXAEHWNE NUMbl.
Jlnua, HamepeHHble B NepBbIil pa3 pabotaTb ¢ LenHoit 6eH30MMMOoN, JOMKHLI Nepes HavanoM paboTbl 06paTUTLCS 32 COBETOM
Ha TeMy aKkcnnyaTaLmy 1 TPyAoBOW Be30nacHOCTH K KBanuduLMpoBaHHOMY onepatopy nunbl. Mepable paboTs! ¢ Numol cneayet
MPOBOAMTL Ha FOTOBbIX OPeBHaX, NexXallyx Ha koanax.

Bo Bpems paboTbl HeobxoaMMo cobntofaTb OCHOBHbIE MpaBina TpyAoBoN BesonacHocTh. CrneayeT yunTbIBaTh Takke dhakT, 4to
Mina MOXeT NOBEPHYTLCS B CTOPOHY onepaTopa. 30 BO3MOXHO B CIyyae, eCliv PexyLLas LieMb BCTPETUTCS C CONPOTUBNEHNEM
obpabatbiBaemoro dparmenTa. Utobbl orpaHUumUTL PUCK A0 MUHUMYMa, HeobXoaumo:

ObpalwaTb BHUMaHWE Ha MONOKEHUe BEPLUMHbLI HANPABMSIOLLEN BO BPEMS MUMEHUS. 3anpeLlaeTcs NUnuTh BepXHel YeTBEpTLI0
BEpLUMHbI Hanpasnstowlei. (XIII)

PaspeLuaeTcs nunnTb UCKMIOYNTENBHO LiEMbIo, KOTOpas ABMKETCA NO HIKHEN YacTu HanpasnsioLed. Bo Bpems nuneHns aepesa
MOXHO NONb30BaTLCS HUKHIM 3yBLIOM Gamnepa kak 3aLenom ocu BpaLeHus numsl. (XIV)

K obpabatbiBaemMomMy npeaMeTy npukacaTbCs UCKMIOYATENBHO BKITKOYEHHON NUMOIA. He BKMtoYaTh Numy, €CI OHa NpukacaeTcs K
obpabarbiBaeMoMy NpeameTy.

Bo Bpems paboTbl He NOAHMMATL MUY Ha BLICOTY Nneyen unm Boiwe. (XV)

He cT0ATb B NNOCKOCTY NNEHNS. ITO YMEHBLIAET PUCK TENECHBIX NOBPEX/AEHI B CAly4ae MOBOPOTA NWAbI B CTOPOHY Oflepatopa
(XVI). Bo Bpems paboTbl 06s3aTensHO AepxaTh nuny AByMS pykamu.

YBeanThCa B TOM, YTO LieMb HaAnexalumm 06pa3om OTTO4EHa W HaTsHyTa.
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MOMNESHBIE COBETHI MO MONb30BAHMIO BEH30MUNON

Bo Bpemst nuneHus cneayet npuHATb yaobHyio no3y v obecneumnts cebe nonHyto cBOBOMY ABMKEHMS.

B cnyyae obpesaHis BeTBel CrieayeT NUIMTB WX He Y CaMOro OCHOBAHMS, @ Ha paccTosiHun npumepHo 15 cm ot cTeona. Cnepyet
NpoBECTM [iBa Nope3a Ha rmybuHy 1/3 auameTpa BETBYU ¢ MHTEpBanoM npumepHo 8 cm. OfuH nopes CBEpXY, Apyroi cHuay. Motom
cAenatb nope3 y camoro CTBONa Ha rmybuHy 1/3 auametpa BeTu. 3aBepLUMTb NUEHNE BETBM Y CaMOTO CTBOA NOPE3OM CBEPXY.
3anpetuaetcs nunuTh BeTBU cHM3Y. (XVII)

Bo Bpems nunexus aepeBbeB He0BXOAMMO 3apaHee NOAroTOBUTL MECTO paboThl Tak, Kak 3T0 yka3aHo B nyHkTe 6.4. Kpome aToro,
cnepyet obecneunTs 6e30MacHyto NoBEPXHOCTb B MeCTe paboTbl.

Korna neepso nagaer, crieqyet cTosiTb Ha 6e30MacHOM paccTosiHM ¢ GOKY OTHOCUTENBHO NMOCKOCTY NafjeHus AepeBa.
Bbibupas HanpaBneHve nageHus jepesa, He0BXOAMMO YUMTLIBATh Takue (haKTopbl, kak penbed, LIEHTp TseCT Aepesa, (hopmy
KOPOHbI flepeBa 1 HanpaBneHue BeTpa.

Yro0bI Hagnexalumm 06pa3oM NPOBECTY ONEPaLMio MO NUNEHNIO AEPEBa, CriedyeT NpoBeCTU Nopes Ha rmybuHy 1/3 auametpa
CTBOMA CO CTOPOHbI, B KOTOPYH 1epeBO AOMKHO YNacTb, @ 3aTeM 04eefHol nog yrnoM 45 oTHocUTEnNbHO Nepeoro, Takum obpa-
30M, 4T06bI BEIpE3aThb B CTBOME “kniH”. C [Apyroi CTOPOHbI CTBOMA HaYaTh NOPEe3 NeprerANKyNSPHO OCY CTBOMA, HEMHOTO BbiLLE
(Mpum. Ha 4 cm) ocHoBbI BbIpe3aHHOro “knuHa’. He Tpebyetcs nepenunute cTBon. CneayeT oCTaBUTb OTPE3OK ANMHONA MPUM.
1110 gnametpa cTBONa. 3aTeM BBECTM KNMH ANs pacuensneHns Aepesa B paspes ¢ NPOTUBOMNOMNOXHON CTOPOHbI OTHOCUTENBHO
3annaH1poBaHHoN CTOpoHbI NadeHns aepesa. (XVIII)

Ecnn gepeBo ynaget Bo BpeMsi MUMEHNs, TO CreayeT BbHYTb U3 HETO MUMy W OTONTY NOATOTOBNEHHBIM NYTEM 3BaKyaLuu Ha
6esonacHoe paccTosHue.

Ecnu nuna 3acTpsiHeT BO BPEMS NUMEHNst AEPEBA, HI B KOEM Crlyyae He OCTaBNSTb €€ CO BKIIOYEHHbIM [BUraTenem B Takoil
noauumn. Heo6xoammo BbIKIKOUMTb [BUTaTENb MUbI U C NOMOLLBIO KIMHOB BbITSHYTHL €€ U3 iepesa.

Bo Bpems nunenmns aepeBa Ha (parmeHTbl HeobxoanMo cobntoaaTh creaytoLme npasuna.

Takum 06pa3oM MOMECTUTb EPEBO HA KO3Max UnM Ha NopcTaBkax, YTobbl OTpe3aHHbI parMeHT Mor cBoBofHO ynacTb Ha
3emnto, 4ToBbl MUNa He 3acTpsna. Ecnv nuna sacTpsiHet, To cneyeT BecT cebs ykasaHHbIM Bbille 06pasoM.

3anpeLuaeTcs npukacaTbCs LienbHo 1 HaNPaBNSIOLLEN NUMbI K 3eMNe, He JOMYCKAETCs X 3arpsi3HeHne 3emne.

3anpeLuaeTca nonb3oBaTLCA MUMON B Cryyae 0bpe3aHns X1BOI N3rOPOAM UM KyCTOB.

B cnyyae paboTbl Ha cknoHe HeobXxoaMMO BO BpeMst ee CTOSTb Bbilue obpabaTbiBaeMoro npeamerta.

Bo Bpems nuneHust “HanpsikeHHoro” aepesa HeobxoauMo cobrtoaath 0CoBY OCTOPOXHOCTb W, ECIIN 3TO BOIMOXHO, MOPYYUTb
AaHHyto paboTy kBanuduuMpoBaHHOMY necopyby.

Bo Bpems nuneHus “HanpsbkeHHOro” dparMeHTa ¢ onopamu ¢ 06eunx KOHLOB criesyeT NpoBecTU Nopes cBepxy Ha rmybuHy 1/3
AvameTpa, a NoTOM 3aBepLUMTb MUNEHNE CHU3Y.

Ecnn nmeeTcst onopa ¢ 0HOTO KoHLa epeBa, TO CrieayeT NPoBECTH Nope3 CHI3y Ha rny6uHy 1/3 anametpa, a 3atem 3aBepLunTb
nunetue ceepxy. (XIX)

Takum 06pa3omM yMeHbLIAETCS BEPOSTHOCTb, YTO BeH30Mnna 3acTpsiHET BO BPEMS NMUMEHNS.

7. KOHCEPBALIUA BEH30MUNbI

Mepen Ha4anom N6 13 ONMCaHHBIX HIMKe NpoLieAyp HEOOXOAMMO BbIKIIOUMTL GeH3onuny. YOeanTes B TOM, YTO ABUraTenNb
ocTbin. C Lienbto NPefoTBpaLLEHs Cy4aitHoro nycka BeH30NUMLI CNeayeT BbHYTb CBEYY 3axuraHms.
Bo Bpems ntobbix paboT ¢ pexyLuel Lenbio 06s3aTenbHO NoNb30BaTbCs 3aLLUMUTHBIMI NepyaTkamu.

7.1. 3amena u koHcepeauyus ceeyu 3axueaHusi (XX)

C Lienblo 3aMeHbl CBEYM 3aXKUraHmsi HEOBXOANMO CHATb KPBILLKY C BO3AYLIHOMO (hUNLTPA 1 BbIHYTb BO3AYLLHbIA (UNBTP.

CHSITb PE3MHOBBIA KOMIMaK CO CBEYY 1 BbIBUHTUTL CBEYY COOTBETCTBEHHBIM KIIOYEM.

CrieflyeT NpOBEpUTL COCTOSIHUE 3MEKTPOLOB CBEYM 3axkuranns. Ecrin oBHapyXeHbl 3arpsisHerus, To criesyeT nonpoboBaTh 04u-
CTUTb 3NEKTPOAbI CBEYM C MOMOLLBIO LLETKV M3 NPOBONOKK. ECNn 04McTka He MPUHOCUT OXUAAEMbIX Pe3ymnsTaTos, To credyet
3aMeHUTb CBeYy HOBOW. HeoBXommmMo NpoBepsiTb COCTOSIHIE CBEYM MUHUMYM Pa3 B MECSILL.

7.2. KoHcepsayus 8030ywHozo ¢punbmpa (XXI)

KoHcepBauwio Bo3ayLIHOrO hunbTpa HeobXxoaMMO NPOBOAMTL NOCHE KaXaoro ynotpebrneHns 6eH3onmnbI.

Mbinb v Bonee KpynHble 3arpA3HEHNS MOXHO yAaNNUTL U3 MNLTPa, HECUMBHO CTy4a pamKoii hunbTpa 06 TBEPAYI0 MOBEPXHOCTb.
CeTka dunbTpa ounLLaeTcs nocne ero pa3bopky Ha MOMoBUHbI NYTEM MOWKW C MOMOLLbIO SKCTPaKTHOrO GeHanHa. C nomoLybo
CTPYM KOMMPECCHPOBAHHOTO BO3AyXa MOXHO YAanuTh 3arpsi3HeHus, OCTaBLLMECS B CETKE.

7.3. KoHcepsayus u oqucmka macnsHol yemarosku (XXI1)

QumCTKy MacnsHoI LLeni 1 MacnsHOro kaHana B HanpaBnsioLLeit HeOBXOAUMO NPOBOANTL NOCNE KaXAO0ro ynotpebnerns beH-
30MUMbI.

CHaTb 60KOBYI0 NaHerb 1 HanpaBnAioLLYIo, @ 3aTeM NPOBEPUTL COCTOSHIE MACTAHON LUENV 1 B Cyyae noTpebHOCTY yaanuTh
3arpsisHeHnst. CHaTb Lienb ¢ HanpasnstoLei. OuMCTUTb HanpaBRSIOLLYH0 OT CTPYXKW U 3arpsisHeHnin. OYnCTUTb Nas, no KOTOPOMY
ABUXETCS Lienb 1 0TBEpCTHE nopayn Macna. CMasaTb LWECTEPHIO Ha KOHLE HanpaBnstoLLEN, BBOAS HECKOMbKO Kanenb macna
yepe3 OTBEPCTUE ANs CMa3Ky.
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a3, no koTopoMy ABMXETCS LieNb B HANpaBNsOLLEN, M3HaLLMBAETCS BO BpeMst paboTsl. CneayeT nepuognyecky BpallaTb Ha-
npaBnsioLLer 1 NPOBEPSATL COCTOsHWUE Na3a. Ecnn obHapyxeHo, 4To (hopma nasa coBnagaeT ¢ hopMONA, Yka3aHHOM Ha PUCYHKe
(XXIIT), To cnepyeT 3amMeHMTb HaNPaBRSHOLLYIO HOBOW. /3HOC Nasa HanpaBmnioLLeil MOXHO NPOBEPUTb, MPUMOXKVB NIMHEIKY K Ha-
paBnAloLLEei C HageTol Lenbto. Ecnv nuHeilka He npuneraeT K HanpaBnAoLLen, TO Na3 B XOPOLUEM COCTOSHUW. B npoTuBHOM
Crnyyae crefyeT 3aMeHUTb HanpaBNsoLLYH0.

7.4. Mpodue pabomei Mo KOHCepsayuu

Mocrie kaxporo ynotpebneHusi cnefyet nposepuTs obluee CocTosiHME BeH3onuibl. HeoBX0AUMO yrpouHUTL pacluatanHble 6on-
TOBbIE CoenMHEHMs.. [POBEPUTb, He HabMIOAAETCS N yTeuka TOMNMBa UM Macha. MPOBEPUTL NPOXOAMMOCTL BEHTUNSLMOHHBIX
0TBePCTUN. [POBEPUTL COCTOSHIE BCEX LLMTKOB, KOMIMAKOB M KOPMYCOB, HET NN TpeLwuyH. Mepen Hayanom AanbHeiwel paboTel
HeobX0aMMO YCTPaHUTL BCe 0BHapYEHHbIE AE(EKThI.

7.5. KoHcepsayus pebep yunurdpa (XXIV)

3arpsiaHeHIsl, HakannuealoLmecs Mexay pebpamu LMNuHAPa, MOryT BbI3BaTb Neperpes Aguratens. Cnenyet nepuoaniecku Y-
CTUTb Luenn Mexay pebpamu Luunurapa. C aToit Lienbio He0BXOAMMO CHATB KPBILLKY C BO3AYLLIHOTO (ULTPA, BbIHYTb BO3AYLUHBIA
UNLTP U CBEYY 3axuraHust. 3aTeM OTKPYTUTL GONTHI U CHATb KOPMYC C LMNMHApa. OUnCTUTS Lenu Mexay pebpami Lunuxapa v
cobparb BeH3onuny, obpalLas BHUMaHNE Ha MOMOXEHWNE AMEKTPO- 1 MPOYIMX MPOBOAOB.

7.6. Bedywee Koneco yenu

Heobxoaumo nepuoan4eck npoBepsiTb COCTOSHUE BeayLLEro koreca Lienn. Ecnn oBHapyxeHbl NpuaHaki U3Hoca, TPELLMH unu
NOBPEXAEHWI, KOTOpble MOTYT NOBMWSTL HA NPaBUIbHY0 PaboTy TPAHCMUCCUOHHOM CUCTEMBI, TO CMedyeT 3aMeHUTb Beayllee
KOMeco HOBBIM B YNOMHOMOYEHHOM CEPBUCHOM NYHKTE .

3anpelLaeTcs HaaeBaTb U3HOLLEHHYHO LieMb Ha HOBOE BeMyLUEe KOneco i HOBYIO LieMb Ha U3HOLLEHHOE BeayLLee Koneco.

7.7. KoHcepsayus yenu

Llenb nocTosiHHO AOMKHA ObITb OTTOYEHHOI 1 B XOPOLLIEM TEXHUYECKOM COCTOsIHWM. [lepen kaxabiM NpuMeHeHneM HeobxoauMo
NPOBEPATH LiEMb C TOYKW 3pEHNS U3HOCA, TO €CTb HET NN NOBPEXAEHHBIX 3BEH UMM CNIOMaHHbIX 3yBLoB. Ecnn obHapyxeHs! nto-
6Bble fedekTbl, TO 3anpeLLaeTcs NpogomkaTh paboTy ¢ NOBPEXAEHHON Lienbto. ATO MOXET CTaTb NPUYNHOI CEPbE3HbBIX TEMECHBIX
MOBPEXEHMIA.

CrepyeT Takke BPEMS OT BPEMEHW OCTPUTL LieMb. ITo Heobxogumo, ecnin HabniofaeTcs XoTs Obl OHO U3 YKa3aHHbIX SBNEHMIA:
CTPYXKa, 06pasyoLLascs BO BPEMS NUNEHHSs], HAMOMUHAET MOPOLLOK, MOPE3 He UMeeT hopMy MPSIMOIA NUHUM, BO3PACTAIoT Kome-
GaHust UK pacxog Tonnmea.

ToueHwe - 310 npoueaypa, TpebytoLas Kak creLmanbHbIX MHCTPYMEHTOB, Tak U COOTBETCTBEHHOTO onbiTa. [oatomy Tpebyetcs
NPOBOANTL TOYEHME B CNELMANU3NPOBaHHLIX CEPBUCHBIX MyHKTaX.
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1. XAPAKTEPUCTHKA BUPOBY

JlaHuroroBa beH3onunka npusHaveHa Ans pobiT, WO BUKOHYKOTbCA Y AOMALLHIX rocriogapcTeax. beHsonunka npusHaveHa Bu-
KIMIOYHO NS NUNSIHHS N0 AepeBy. 3 OrNsigy Ha ABUTYH BHYTPILUHBOTO 3rOPsiHHS, L0 BIUKOPUCTOBYETLCS siK NPUBOL, GEH30MMMKY,
[03BOMNAETLCA NULLE NUNSHHS Nig, BigkpuTM Hebom abo y BiAMOBILHO NIATOTOBMEHMX NPUMILLEHHSIX. BEH30MMNKOK MOXHa KO-
PUCTYBATUCS TaKOX Mif Yac NUNSIHHS JEpeB, OfHaK 3 oINSy Ha Te, Lo Lie AoBoni HebeaneyHa npavs, pekoMeHAyeTbes, Wwob i
BMKOHYBaB [OCBIYEHIA OneparTop.

2. OCHALLEHHA

BeHaonunka nocTaBnseTbCs y KOMNNEKTHOMY CTaHi, OfHaK BUMarae MOTHaXY Neper NepLLNM BXUTKOM.
Pa3om 3 BeHsonunkoto nocTaenseTsCs:

- Beflyya naHuora

- PKy4MiA naHLor

- KOBMaK Bif BEAyYOi

3. TEXHIYHI JAHI

Napametp Buwi 3HaueHHs
Homep 3a katanorom YT-84905

Bara [kg] 6,0

06em TonnueHoro Haka [cm?] 560

O6em Bayka 3 Macnom Ans 3valllyBaHHsi naHujora [cm?] 260
[loBxuHa NUNSHHS [em] 50

Kpok naHutora [mm] 8,255
ToBLYMHa Beay4Oi naHKu [mm] 1,27

Tun naHutora 20BPX078X (0,325" Oregon)
Tun Bepyqoi naHutora 200PXBW095 / 200PXBK095, Oregon
MakcvmanbHa WBKAKICTL naHuora [m/s] 19,2
KinbkicTb 3ybLiB Bemy40ro Kona naHuyora Ta kpok 7 3y6uis x 8,255 mm
[BuryH

KinbKicTb LMAIHApIB 1

KinbKicTb TaKTiB 2
OXONMOMKEHHS [osiTpsm

Tun cBiYKkM 3ananeHHs L8RTF, BM6A
Po6ounit obem fBuryHa [cm?] 49,3
MoTyxHicTb ABUTyHa kW] 20
:!wsi:‘(:;‘j\:lal\ﬂn:nli ;;gmneﬂunoaaria LWBNAKICTb 0BepTaHHs ABUryHa (min'] 8500
PexomerzoBaHa LWBIAKICTL 0bepTaHHs 6e3 HaBaHTaXeHHs [min] 3000 + 300
Butpata TonnuBa npu Makc. NOTYXHOCTi fBUTyHa [kg/h] 0,740
[MuToma BuTpaTa TONNMBA NpY MaKC. NOTY)XHOCTI ABUrYHa [g/kWh] 359

LLym

aKyCTMYHMIA TUCK [dB (A)] 106,53
MOTYXHICTb [dB (A)] 14443
KonuBaHHs [m/s?] 69+15/94+15

4. 3ATANbHI NPABUNA TEXHIKA BE3NEKU

YBATA! Mig yac poboTy 3 cekaTopomM PeKoMeHAYEThCS MOCTIHO JOTPUMYBATUCS OCHOBHIX MPaBUN TEXHIKM Be3neku, BKMIOYHO 3
BKa3aHUMM HIDKYE, 3 METOK 0OMEXEHHS 3arpo3u NoXexi, yaapy enekTpuyHM CTPYMOM Ta TINECHWUX MOLIKOMKEHb.

lMepea novaTkoM ekcnnyartauii JaHOro NPUCTPOIO HEOOXiAHO AeTanbHO 03HAMOMUTUCA 3 IHCTPYKLUiELO Ta 30eperTH ii.

YBATA! HeobxifHo o3HatoMuTUCS 3 yCiMa BKka3aHUMU HIDKYE IHCTPYKLisiMU. HeaoTpuMaHHs iHCTPYKLii MOXe BMKMMKaTU yaap
€MEKTPUYHNM CTPYMOM, NOXEXY abo TiNECHi NOLIKOMKEHHS.

HEOBXIAHO IOTPUMYBATUCSH BKASAHMX HIDKYE IHCTPYKLIIA
Micue po6otu

Micue po6oth HeobxigHO yTpuMyBaTI B YMCTOTI Ta 3abe3neynTy 110ro BignosiaHe OCBITNEHHS. beanan Ta He#oCTaTHE OCBITNEH-
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Hsl MOXYTb CTaTU NPUYMHOIO HeLLACIMBUX BUNAAKIB. 3aB0OPOHSETLCA NpaLtoBaTV 3 CEKATOPOM Y 3aKpUTUX MPUMILLEHHSIX. a3
3rOPSHHS Ta TOMMMBHI BUNAPK TOKCUYHI. OTPYEHHS HUMW MOXe CTaT MPUYMHOI0 HELLACTIMBMX BUNAAKIB Ta BUKIMKATY MOBaXHI
TiNecHi ywkomkeHHs.. [litaM Ta cTOpoHHIM ocobam He ao3BonsieTbes nepebyBaTit Ha Micli poboTu. Bpata KoHueHTpaLii Moxe
BUKIMWUKATY BTPaTY KOHTPONK Haf, MPUCTPOEM.

Tpynosa be3nexa

3abopoHsieTbes MoadikyBaT NpUCTpIlt Ta akcecyapu. Bei akcecyapu Ta YacTWHW NPUCTPOKD MOBMHHI ByTW YMCTUMM, Hero-
LUIKO/PKEHMMM, Y A0BPOMY TEXHIYHOMY CTaHi Ta MPU3HAYeHi ANS KOPUCTYBAHHA 3 BKa3aHWUM TMNOM NpucTpoto. HeobxiaHo yHukaTk
KOHTaKTY Tifia Ta NPUCTPOIO 3 3a3eMNEHNMM NOBEPXHAMM, TakuMm, ik TpyOu, kanopudepy Ta XONoaMNbHUKA. 3a3eMneHHs Tina
36inbLLye PU3VNK yaapy enexkTpuyHM cTpyMoM. 3abopoHAETLCA NifAaBaTi NPUCTPIl BINMBOBI aTMOC(EPHIX Onagis Ta BOMOTK.
Bopa i Borora, NpuHuKaruM BCEpeanHy NpuUcTporo, 36inbLLyIoTb PU3KK MOLLKOMKEHHS NMPUCTPOIO Ta TINECHWX YILKOMKeHb. He
nepeBaHTaxyBaT! MPUCTPIN. KopucTyBaTues iHCTPyMEHTaMm Ta akcecyapamu, LUO BifAMOBIAaOTb AaHOMY BWAOBI poboTy, 3aBAsK
YoMy npaus cTae binblu edekTMBHOIO Ta Ge3neyHoto. Y BiUnaaky no3nuk, Npoaaxy abo iHLIOoro Biay nepeaayi NPUCTPO iHLNM
ocofam 060Bs3k0BO AOAATH A0 HLOTO IHCTPYKLIO AMNs KOPUCTYBaYa.

Ocobwcra be3nexa

Cnig posnounHatn poboty, byayun y nobpomy isnyHoMy Ta ncuxiyHoMy ctaHi. Crig 3BepTaTit yBary Ha Te, o pobuTbes. 3a-
6OpOoHSIETLCS NpaLtoBaTH Mig BNNMBOM MEAMKAMEHTIB abo CNMPTHIX HanoiB. JliueHi cekyHaM HeyBaxXHOI NOBEAiHKM MOXYTb CTaTh
MPUYMHOK NOBAXHMX TINECHMX YLLKOmKeHb. Cnif kopucTyBaTucs 3acobammu ocobucToi oxopoHn. OBOBA3KOBO OAAraTH 3aXMCHi
okynsipu. KopuctyBaHHs 3acobami 0COBUCTOI OXOPOHM, TakiMK, K MPOTUNNMOBI MACKy, 3aXUCHE B3YTTS, KACKW Ta HaBYLUHWKM,
3MEHLLYE PU3NK NOBAXHNX TiINECHWX yLIKomKeHb. Cnif yHUKaT BUNaaKkoBoro nycky npucTpoto. Mepen novartkom koHcepsadii abo
TPaHCNOPTY NMPUCTPOK0 HEOOXIAHO NEPEKOHATMCS Y TOMY, LU0 BUMMKAY 3HAXOAMUTLCS Y NONOXEHH: “BUMKHYTUA". He TpumaTy Ta
He NepEeHOCMTY MPUCTPIl 3 NanbLeM Ha BUMMKai abo SIKLLO BUMMKaY 3HAXOAUTLCS Y MOMOKEHH “BBIMKHYTUI”, OCKINbKIA L MOXe
MPW3BECTY [0 MOBAXHMX TINECHUX YLIKOAXeEHb. [epen nyckom NpucTpoo HeobXiaHO YCYHYTY BC KoY Ta iHLLI IHCTPYMEHTH, L0
BMKOPWCTOBYBANMCA Nif, Yac ioro peryntoBaHHst. Knioy, Lo 3anuwumecs Ha obepTanbHix enemMeHTax npucTpoio, Moxe CTaty npu-
UMHOK MOBAXHWNX TINECHUX YLIKOMKeHb. Cnif yTpumyBaTi piBHOBAry, NOCTIHO MPaLOBATY Y BiANOBIAHIN N03i. 3aBAsAKY LibOMY
nonerLuyeTCa KOHTPOMb HaA MPUCTPOEM Y BUNAAKY HenepeabayeHnx MOMEHTIB nig Yac poboTn. HeobxiaHo kopucTyBaTics 3a-
XMCHUM ofisiroM. He cnig opsiraTv NpocTOpHMiA oasr Ta npukpaci. Borocesi, oasr Ta poboyi pykasuLi cnig Tpumarty 3ganst Big py-
XOMWX YacTHH NpucTpoto. MpocTopHUil 0Asr, Npukpacy abo [0Bre BONOCCS MOXe 3a4enUTiCs 3a PyXoMi YacTuhm npuctpoto. Cnig
KOpMCTYBATUCS MPUCTPOSIMK, NPU3HAYEHUMU 10 BifBOAY MWy abo Millkamm, SIKLO NPUCTPI OCHALLEHMA HuMU. HeobxigHo no-
abatv npo Te, Wob npaBunbHO NigeaHaTy ix. BUKOpUCTOBYBaHHS BiABOAY MUY 3MEHLLYE PU3NK MOBAKHWX TINECHNX YLLKOKEHb.

KopucTyBaHHs npuctpoem

3ab0poHSIETLCS KOpUCTYBATICS NPUCTPOEM BCyNepey oro NpusHayeHHio. He nepesaHTaxysatv npucTpiit. MpasunbHuil BUGIp
BifNOBIAHOrO pobo4oro IHCTPyMEHTa rapaHTye Ginblu echexTuBHY Ta Ge3neyHy npauo. Mepen peryntoBaHHAM, 3aMiHOK akce-
caypiB abo nepexoByBaHHAM NPUCTPOL0 HEOOXiAHO BUIMHATU 3 HHOTO CBiYKY 3ananeHHs. 3aBAsKM LibOMY MOXHA 3ano-
6irT1 BUNagKoBoMy nycky npucTpoto. Cnig nepexoByBaTyt NpUCTPild y Micwi, HegocTynHoMy Ans Aitel. Ocobam, Lo He HaBYeHi
KOPMCTYBATUCS MPUCTPOEM, KaTETOPUYHO 3aBOPOHSETLCA NpaLikOBaTY 3 HIM. TTpUCTpil Moxe ByTn Hebe3neyHM B pykax “3eneHo-
ro” onepatopa. Cnig 3abe3neynTy npaBunbHy KOHcepBaLito MpucTpoto. Cnif nepeBipsTU NPUCTPIlA 3 TOUKW 30pY HETOYHOTO CMiB-
nafaHHs Ta 3a30piB y pyxoMux YactuHax. Crig nepesipsiTi, M He MOLIKOAMBCS Gyab-skuUiA eNeMEHT NPUCTPOH. SAKLLO BUKPUTO
MOLLKOLPKEHHS!, TO CMif YCYHYTY iX nepes noyaTkom poboT 3 mpucTpoeM. barato Helyacnueux BUNaaKis BUKNMKAE HEMpaBubHa
KoHcepBaLjst npucTpoto. HeobxigHo yTpumyBaTy pixydi iHCTPYMEHTH YMCTUMM Ta HaTOYeHUMK. [TpaBumbHa KOHCepBaLis noner-
LUYE KOHTPOb Haf PiXy4nMu iHCTPYMeHTamm nif yac poboti. HeobxiaHo KopucTyBaT1Cs iHCTPYMEHTaMM Ta akcecyapami 3rigHo
3 iX NPpU3Ha4YeHHsM Ta BpaxoByoum Bug pobotu i poboui ymosu. KopucTyBaHHs! iHCTpyMEHTaMu nig yac iHwoi poboTw, Hix Ta, 3
[DYMKOI0 Npo 5Ky BOHU Bynu po3pobneri, 36inbLuye puank HebesneyHux MoMeHTiB. Chig nepesipuTy, y skoMy HanpsiMky obepta-
l0TbCS iHCTPYMEHTU. HeovikyBaHuii HanpsiMok 0bepTaHHs MOXe CTaTh Mpu4MHO HebeaneyHnx MOMeHTiB. 3aBOpPOHSETbCA Ha-
BrvkaTin pyKu Ta iHLLI YacTUHW Tina Ao piaLig, Lo obepTaroThes. MpuumHOK HaNBINbLLOT KiNbKOCTI TINECHUX MOLLKOKEHD M Yac
poBOoTH 3 KOCAPKOIO € CAME KOHTAKT MPMBEAEHMX Y PyX piauiB 3 yacTuHamm Tina. Mig yac poboT HeobXigHO NPUIAHATY BiANOBIAHY
no3y Ta byTu roToBUM [0 HEOUiKYBaHOI peakLii npucTpoto. [l03BONSETHCS KOPUCTYBATUCS BUKIKOYHO OpUriHaNbHIUM JOAATKOBUM
OCHALLIEHHsIM. BIKOpUCTOBYBAHHS HEBIAMOBIAHOIO OCHALLEHHS MOXe CTaTi MPUYIHOI0 MOBAXHMX TINECHUX YLUKOMKEHD.

PemoHTH

Crig, peMOHTYBaTK NPUCTPIl BUKMIOYHO B 3aKNajax, Lo MatTb NPaBO Ha Lie Ta KOPUCTYIOTLCA NINLLE OpUriHaNbHUMM 3an4acTi-
Hamu. 3aBasiku LibOMY YTPUMYETLCS BiSNOBIAHMIA piBeHb Ge3neku nig yac pobotu 3 npuctpoeM. 3abopoHSIETHCS YUCTUTI KOpNyC
Ta WNTKK, 3pobneHi 3 rymm abo CUHTETMYHNX MaTepianis, 3a 4ONOMOrol0 BEH3MHY, po34MHHIKa abo iHLWOI igkoi piguHu. Mg yac
KOHCepBaLji IPUCTPOIO Cif KOPUCTYBATUCS BUKITKOYHO BUCOKOSIKICHUMY 3acobamu. 3aBOPOHSETLCS KOPUCTYBATMCS iHLLUMMM 3aCO-
6amu, KpimM BKa3aHmX Y iHCTPYKLIi Ans KopucTyBaya.

5. [JOOATKOBI IHCTPYKLIli 3 TEXHIKW BE3MEKM

3abopoHsieTbes NigaasaTy GeH30MUKy BNNMBOBI aTMOCHEPHMX ONaAiB Ta KOPUCTYBATUCS Helo B yMOBaX MiABMLLEHOT BOMOTOCTI.
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3ab0pOoHAETLCS TaKoX KOpUCTYBaTUCS HEH30NUMKOI B yMOBaX MiABMLLEHONO puanka noxexi abo BubyXy.

Mig yac poboTi crif YHUKATA KOHTAKTY 3 3a3eMIIEHMMM, eNeKTPONPOBIAHMMM Ta HE i30MbOBaHUMI MPESMETaMi, TakuMm, Sk
TPpyOu, kKanopudep Ta XONoANMbHIKN.

Y nepiog, konu 6eH30NMNKa He BUKOPUCTOBYETLCS, Cifl NepexoByBaTy ii y cyxomy, 6e3neyHoMy MicLi, HegoCTyNHOMY fns CTo-
POHHiX OCI.

HeobxinHO KOpUCTYBATUCS Piky4MM NaHLIOrOM, MPUCTOCOBAHUM [0 JaHOTO HaBaHTaXeHHS. 3aBOPOHAETLCS KOPUCTYBATUCS PiXy-
UMMM NaHLorami, MPU3HaYeHMMK NS Nerkux pooiT, y BUNAAKY 3HAYHOTO HaBAHTAXEHHS.

MiA Yac 3amiHn, pEMOHTY Ta PerynioBaHHs pixy4oro naHLora 060BA3KOBO KOPUCTYBATUCS 3aXMCHIUMM PYKaBULIAMA.

Mig yac TpaHcnopTy BEH30MUMKK CRiA NEPEKOHaTUCS Y TOMY, LU ii BUMKHYNM. Ha Begyyy 3 NaHLIOrOM Crig HaasrHyTh KOBMaK.
Cnip, nepeBo3nTi GeH30NMIKY 3 BEAYHOH0, CIPAMOBAHOIO Ha3ap, a IMYLIHUK TPUMaTK 34ans Bif Tina.

Mig yac poboTv 060BSA3KOBO KOPUCTYBATUCS MILIHUMI 3aXVUCHUMM LLooMamu abo kackamu.

060B53K0BO KOPUCTYBaTUCS 3acobami 3ax1CTy 30py Ta NULSA, 3aBASKM YOMY Oui, NVLIE Ta AUXanbHi LWNsxu OyayTb 3aXWLLEH Big
My, rasia 3ropsiHHA Ta TUPCH, LLO YTBOPIOETLCS Mif Yac MUMSAHHS.

060BS3K0BO OAAraT BiSNOBIAHNA 3aXVICHII OAS, LLO Npunsrae Ao Tina. KopucTyBaTues 3aXvICHMI PyKaBULAMM Ta HaBYLLHMKaMW.
MNip vac poboty 3 GeHsonunkoro 060BS3KOBO TPUMATH i ABOMA pykamu. PaBO PYKOKO TPUMATY 3aAHI0 PYKOSTKY, MIBOK - NEpeanio.
Mig yac pobotu cnig 3adikcysatn dparmeHTIn 06pOBKY, LLIOG BOHM HE MOTNM NepecyBaTuCs, Hamp., 3a AoNoMorok koana. Crig
YHUKaTV MUNSHHS bparMeHTiB, WO nexaTb Ha 3emni. Cnig yHukath 06pobku He 3akpinneHnx parmeHTiB, Lo MOXYTb nepe-
CyBaTUCA M 4aC MUNSHHS.

Mig yac poboTn 3abopoHsETLCA NigHIMaTK BeH30NUNKY BULLE Nneveit. He cnig npautoatit 3 6eH30MUMKOK, CTOSIM HA ApabuHi.
MNig yac poBoT NpuitHATY Taky noay, WWo6 He Byno HeOBXiAHOCTI NPOCTAraTH PYkU Ha BCHO AOBXKUHY.

HeobxigHo yTpumyBaTy NaHLOT y YKCTOTI. BiH NoBUHEH ByTh HaTOMEHMIA Ta 3MaLLeHNi. 3aBAsKM LboMy npaus cTae binbLu edek-
TUBHOI0 Ta Be3neyHot0. JTaHLor MOXHa HaTOuMTM Y ChieLjianisoBaHOMy CepBiCHOMY 3aknapi. Mepes KOXHUM nyckoMm chif nepe-
BipUTM CTaH naHLora. SAKLO BUKPUTO TPILLMHM, 3namaHi 3y6ui abo 6yab-siki iHLLI NOLIKOMKEHHS!, TO HEOOXIAHO 3aMiHUTM NaHLyor
HOBWM Mepep no4aTkoM poboTy.

PykosiTku 6eH30nUnKy HeobXigHO yTpUMyBaTH B YMCTOTI Ta 63 3anuLLKiB Macna i pisHOMaHITHUX MacTuK.

Akwwo BuKkpUTO Byab-AKi NOLKOAKeHi abo 3incoBaHi enemeHTn GeH3onunku, TO cnig nepepeati abo He posnoumnHatk pobory. Mo-
LUIKO/PKEHi enemMeHTH HeoOXifHO 3aMiHuTV nepeq novatkom poboTy.

HeobxigHo kopucTyBaTMcst HEH30NMNKOK 3riAHO 3 il MPU3HAYEHHsIM, TOBTO BMKMIOYHO 3 METOI0 MUMsHHS Mo Aepesy. Mig yac
poboTu cnin 3BepTaTy yBary Ha MeTanesi abo kamsHi enemeHTH, Lo MOXyTb ByTi y npenmeTi 06pobK.

Heo6xigHo kopuCTyBaTUCS BUKMIOYHO OpUriHANBEHUMM 3anvacTuHamu. HenotpumarHs Liei BUMOrv Moxe 36inbLunTyi pusnk aBapii
Ta BUKMMKATY TiNECHi MOLIKOKEHHS.

HeobxinHO peMoHTYBaTI GEH30NMIKY BUKMIOYHO B aBTOPU3OBAHMX CEPBICHIMX 3aknadax, Lo KOpUCTYKTLCS OpuriHanbHUMK 3a-
nyacTHamm. 3aBAskM LbOMY MiHIMani3yeTbCs PU3NK HELLACINBUX BUNAAKIB Ta NOLIKOMKEHb OCHALLEHHS.

Cnig, nepexosyBaTit 6eH30MMINKY Y CyXOMy, 3aKpUTOMY MPUMILLEHH 3 BifMOBIJOHIO BEHTUNALIE. Y BUNAZKY AOBFOYACHOrO nepe-
XOBYBaHHs 6EH30MMUIKI HEOBXiSHO OMOPOXHUTYM TONMMBHUIA Gak Ta MacnsiHuiA 6a4ok. Criig TakoX NPOBECTU NpoLieaypy 3 KOHcep-
BaLii GeH30MMMKY, ONMCaHy y NYHKT 7.

6. OBCINYrOBYBAHHA BEH30MUITKK

6.1. [Nideomoska bex3onunku o pobomu

Mepen nepLumm myckom HeOBXiHO 3aMOHTYBATI BEAYY, PiXYy4Mil NaHLtor Ta Gamnep 3 Wwunamu.

Yci npouenypy, 38A3aHi 3 MOHTaXeM Ta perymnioBaHHAM NaHLjtora, HeobXiAHO BIUKOHYBATY B 3aXUCHUX pyKaBULISIX.

3 Lj€eto MeTOK Cif, MepekoHaTMCs Yy TOMY, WO ranbMO 3HaXo4uTbCs Y 3aaHin noauuii. Lie nonerwmTb eMOHTaX Ta MOHTaxX
BokoBoi naHen.

Cnig BigkpyTuT 06MaBI DOKOBI raiky Ta 3HATU HOKOBY NaHEMb.

[iBoma 6onTtamu npukpyTuTh Gamnep 3 wunamu. (I11)

3amonTyBaTV Beaydy Ta naHuor. (V) JlaHulor cnig 3aMoHTYBaTK 3rigHO 3 HaNPAIMKOM, 3a3HayeHnM Ha naHkax. llicns toro, nepe-
KOHaBLUMCb Y TOMY, LLO NaHLOr Y BIANOBIAHUMIA COCID YBIlLLOB y Na3 BeAy4Oi, Tak 3aMOHTYBaTH BOKOBY naHenb, Lob BucTyn
perynioBaHHs HaTAry NoTpanvB Y BiAMOBIAHWIA OTBIP Y BeOyuil.

MpukpyTUTK raiiku Big GOKOBOI NaHeni, ane MoKM-LUo He 3adikcoByBaTH ix.

BinperynioBaTi HaTar naHutora, ANS YOro CAif TPUMATK BEPXHIO YaCTUHY BEAYYOi Ta OAHOYACHO MPOKpydyBaTH BONT HaTAry
NaHLlora O MOMEHTY, MOKM NTaHLIOr HEe OMMHUTBLCA Y HWXKHIN YacTUHI BeayYoi. 3acikcyBaTu raiku KpinneHHs Ta nepesipuTi HaTsr
naHLitora, NepecyBakym 110ro pyKok.

FKLLo Le noTpiGHO, Lue pas BiperynioBaTh HaTsr NaHLtora. icns 3aBepLUEeHHs perymnioBaHHs 3adikcyBaTu BonT Hatsry.

Ygara! Hosuit nauor 6yae HaTsrysatics nig yac pobotu. MoTpibHo YacTo nepeBipsTH HaTAr NaHutora. HegoctatHbo HaTsrHy TR
NaHLtOr MOXeE BUKIMKATY NOLUKOKEHHS! BEOYYOI Ta CAMOro NaHLiora.

Mepep nyckom 6eH30MMNKY CAig NepekoHaTucs y ToMmy, Wwo B 6adky € Macno. PiBeHb Macna He MOXe ByTi HIKUMIA, HiX BKasaHuil

MiHIManbHMIA piBeHb Y MacnsHoMy Bauky.
lepekoHaTnCs y TOMY, LLO BaXinb ranbMa 3HaxoauTbes Y 3aAHbOMY NONOXEHHI.
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6.2. 3anpaska monnueom (VI)

3 meToto NpuBody HEH30NMNK BUKOPUCTOBYETLCA TOMMMBHA CYMILLl, MPU3HAYeHa A0 ABOXTAKTHWX BUTYHIB. 3a60POHAETLCS KO-
PUCTYBATUCS YACTUM TONMMBOM. BeHanH cnig po3BecTy 3 MacnioM y Nponopuii, L0 3anexuTsb Bif nepeadayyBaHoro HaBaHTaxeH-
Hs1. FKwo nepenGauyeThes, Wo npals 3 6eH3onunkoto Gyae npogoekysaTucs MeHLe 20 FoauH, TO Chif PO3BECTU CyMill GEH3UHY
3 macnom y nponopuii 40:1. Y Bunagky nepeabavysaHoro yacy po6otu Ginblue 20 roguH crig po3eecTy Cymil y nponopuii 45:1.
HeobxigHo po3BecTu cyMmilu nepen TUM, ik 3anuTy ii y TonnmMBHUIA 6ak. Po3BoguTy cymiw Ta HanueaTy ii y 6ak cnig 3gans Big
[pKepen Tenna Ta BOTHIO.

3ab00HsETbCA NANUTV TIOTHOH Mif Yac 3anpaBkv TONMWUBOM. 3anpaBky TOMAMBOM CAlif, MPOBOAWTY Ha BiACTaHi MiHiMyM 3 MeTpu
Bif Micus 3anycka Ta poboTu 3 BEH30NMIKOK.

3 MeTOI0 OXOPOHW ABMIYHa HEOOXiHO KOPMCTYBATUCS BUCOKOSKICHUM GE3CBUHLIEBUM GEH3MHOM Ta BUCOKOSIKICHUM Macriom,
NPU3HAYEHUM [10 IBOXTaKTHUX ABMIYHIB 3 OXONOMKEHHSIM NOBITPSIM. 3aBOPOHSIETLCS KOPUCTYBATMCS MACTIOM, NPU3HAYEHUM [0
YOTUPBOXTAKTHIX BUIYHIB.

FKLLO TONNMMBO PO3INNETBCS, TO CAif CTapaHHO BUTEPTY MO0 PELLTKM Nepes MyckoM 6eH30MMUIKA.

6.3. 3anpaska macrom Ons 3vawysaHHs naHytoaa (VIi)

Heo6xigHo kopuCTyBaTMCS SIKICHUM MACTOM, MPU3HAYEHUM [0 3MaLLyBaHHS NaHLIOrB Y numkax.

3ab0poHSETLCA KOPUCTYBATUCS BEH30NMUIKOH, AKWO Y Bauky HeMae Macna. Lie 3arpoxye noLKOmKEHHSM NaHLtora, Begy4oi Ta
MexaHiaMiB GeH30MMNKL.

Mepen noyatkom 3anpaBku Macnom HeoOXigHO BUMKHYTI HEH30MMIKY.

PekomeHayeTbest NpoBoauMTY Nyck BEH30NMMKM Ta NpaLiioBaTy 3 Helo Ha BiACTaHi MiHIMyM 3 METPY Bif MicList 3anpaBkv MacrnoM.
3ab0pOHSETHCS KOPUCTYBATUCS 3 METOK 3MALLYyBaHHS! CripaLibOBaHM MOTOPHIUM MacnoM. BoHo He rapaHTye ouikyBaHNX pesyrib-
TaTiB, L0 MOXe MPU3BECTM A0 NOLUKOMKEHHS MeXaHiaMy 6eH30mMmKy.

3anpasky Macnom HeobxifnHO NPoBOAUTY 3aans Bif [Kepen Tenra Ta BOrHi.

FAKLIO Macno posinneTbes, TO CAif CTapaHHO BUTEPTW AOTO PELUTKW Nepes MyCKOM MUKV,

MoHa perynioBaTit KinbkicTb Macna, sikUM 3MalLLlyeTbCsl MaHLIOT, 3@ JOMOMOTO0 NOTEHLIIOMETPA, LU0 3HaXOAUTLCS 3HU3Y GeH3o-
MUITKA.

6.4. [Nideomoska micus pobomu

Mepen noyatkom po6oTH 3 6EH30NUIKOK CIiA HAMEXHUM YMHOM MiZroTyBaTH MicLie poboTh 3 METOK MaKCUMAsbHOTO 0BMEXEHHS
PU3MKY, 3BA3AHOTO 3 KOPUCTYBAHHSIM JTaHLIOTOBOK BEH30MNIKOH.

Cnig nepekoHaTncs y TOMY, WO Ha MicLi poboTh nepebyBaTMyTb BUKIIOYHO YOBHOBaXEHi 0COOM.

Y Bunagky NUAsHHS [epeB cnif BU3HauMTH HeGeaneyHi 30HM Ta WNsixv eBakyaLlii. 3oHa B pagiyci 180° Hakono nepenbadysaHoi
NMOLMHN NagiHHs [epesa, a Takox 30Ha B pagiyci 90°y HanpsiMky, npoTUNexHoMy nepenbadyBaHiit NMOLWMHI NadiHHs AepeBa,
BBaXalTbCs HebeaneyHnumu 3oHamu. PeluTa TepeHy BBaxaeTbes wnsxom esakyauii (VIII). HeobxigHo namstatin Takox npo Te,
L0 nig Yac nagiHHs [epeBo MoXe NepeBepHyTH iHWi fepesa. Tomy Haiibnxkye micue poboTu cnig BrallTyBaTy Ha BifcTaHi He
MeHLUe 2,5 B1COTH AepeBa, sike noTpibHo cnunsaty (1X).

Micue poboTh noBuHHO 3abe3nedyBatin BiANOBIAHY BUAUMICTb, Y 3BSI3KY 3 YUM 0COBNMBO 0BEpPEXHO HeobXigHO NOBOAUTMUCS Mg
4ac NUNSHHS AepeB y BaXKUX yMOBAX, Hanp., B ropax.

3abopoHsieTbCs po3noymnHaTi poboTy Mig Yac aTMocdepHUX Onagis Ta y BUNaaKy NiaBULLEHOT aTMoccepHOi BONOTOCTi, Hanp., B
TyMaHi. HeoBXigHO OAsrHyTM 3aX1CHII OASr Ta cKopucTaTues 3acobamm 0coBUCTOl OXOPOHM.

lNepen noyaTkoM NUNSIHHS cnig NpoBecTy Npoby 3 MUMSHHS B Be3ne4HnX ymoBax, Hanp., Ha Ko3ni.

Cnig yHWKaTV NUASHHS JPOTY, MOMOANX AEPEB Ta AepeBsiHUX Banok.

3ab0poHAETLCS CTOATY Ha NpeameTi 0Bpobky.

6.5. Nyck ma 3ampumka 6eH30MuUNKu

[NepekoHaTMCs y TOMY, LLO ranbMO 3HaXOAUTLCS Y 3aAHiA No3ui.

3HATU KOBNaK 3 BeLy4oi Ta NaHutora.

3abopoHseTbes nyck 6eH3onuUnkM 63 NPaBMILHO 3aMOHTOBaHOI BeAy4oi Ta NaHLtora.

[pu1BECTV BUMMKAY Y BEPXHIO NO3MLLHO.

BucyHyTn Baxinb canbruka. (X)

Oneptu BeHsonunky o6 cTabinbHy noBepxHio, 3BepTaTy yBary Ha Te, o6 NaHLtor Ta Beayya Hi 40 YOro He Topkanucb. PykosTky
NPUTPUMATI HOTOHO, NEPEAHIO PYKOSTKY - NIBOK PYKOI0, @ NPABO) PYKOKO EHEPTiAHO NOTATHYTYW 3a TPOcUK cTapTepa. (XI)

YBara! 3a6opoHAETLCA BMUKATU GEH30NMNKY, TPUMAatouM ii Y pykax. JlaHLIOr MoXe TOPKHYTUCA A0 YaCTUH Tina Ta Bu-
KNWKaTH NOBaXHi TiNeCHi NOLIKOMKEHHS.

3aBaskM LbOMY TOMMMBO PO3IRAETLCS MO CUCTEMI XMBNEHHS BeH3onunku. Micns uboro cnif NpUKPUTK Baxinb canbHMKa Ta Lie
pa3 eHepriliHo NOTATHYTU 3a TPOCUK CTapTepa. B MOMEHT 3anycka ABuryHa cnig nycTuTi Tpocuk ctapTepa. HeobxinHo novexary,
MOKU [IBUTYH HE PO3IrpieThbesl, 3 HE3HAUHO BUCYHYTUM BaXEMNEM CarbHUKA.

AKWwo yyTK sKick nigo3pini 3Byku abo BigYyBaETHCA BibpaLlisi, TO CAif HEranHO BUMKHYTI BEH30MMUIKY.

LLlo6 BUMKHYTM BeH30MUMKY MiCNsi 3aBEpLUEHHS POBOTH, CAif 3BiMBHUTU HATUCK HA BaXimb PyYKM Ta [JO3BOMNTH, OB ABUTYH Aes-
kuil Yac nonpavjtoas 6e3 HaBaHTaxeHHs. [Ticns LbOro NPUBECTM BUMMKAY Y HIDKHIO MO3WLLH0 Ta NOYeKaTy, NOKM He 3aTpUMaeThes
naHuor. Ticns 3aTpuUMKK naHLora chig, NpoBECTU KOHCEpBaLlo 6eH30MUIKA.

m OPUTIHANBHA IHCTPYKLUIS
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Mepen noyatkom poboTh HeobXigHO Lue pa3 nepeBipUTU piBeHb 3MaLLEHHs naHLtora. 3 L€t MeToko cnig, nicns Bubopy cepen-
HbOI LWBMAKOCTI 0BepTaHHs, NepesipuTy, Yi 3 NaHLora nerko po3bpuakyeTbest Macno. Mpatiorouy BeH3onuMKy nerko HaxunuTH
B[40t BHM3.

FAKWwo Yepes 1 XBURKUHY nig BeQY4OH0 YTBOPUTLCS MacnsiHa Nnsama, Lie 03Ha4ae, WO NaHLor 3MaLLEeHUA HaNeXHUM YUHOM. AKLLO
BMHUMKHE noTpeba peryntoBaHHst KinbkocTi A030BaHOTO Macna, To Cif 3pobuTi Lie 3a A0MOMOTOL0 NOTEHLIOMETPA, LLO 3HAXOANTb-
Cst 3HU3y BEeH30MUMKY.

Butpati macna ans 3mallyBaHHS naHLtora Ta TOnnMBa NOBUHHI OyTW BinbLu-MeHLL piBHOMipHUAMK. TTiA yac KoXHOI 3anpasku
TONNMBOM Crifi TAKOX MPOBECTM 3aNpaBKy MacnoM Ans 3vallyBaHHs NaHLora.

6.6. PeeymtosaHhs kapbropamopa (XII)

Kap6topatop BigperynboBaHuit 3aBOLCbKMM METOLOM 3 METOK OTPUMaHHsi ONTUMAnbHOI edekTBHOCT GeHsonunku. OpHak y
3MiHHIX yMOBaX pobOTM MOXe BUHUKHYTV NoTpeba perynioBaHHs kapbiopatopa. lNepen perynioBaHHAM Crig 04MCTUTY (INbTPU:
MOBITPSHWIA | TONAMBHIA, @ TAKOX HANOBHUTY TOMNMBHII Bak CBIOK TOMMMBHOIO CYMILLILLIO.

YBara! PerynioBanHs kap6topatopa npoBOAMTY BUKITKOYHO 3 3aMOHTOBAHNM NaHLOTOM.

[MoBoANTMCA 3riAHO 3 ONUCAHOIO HILKYE NPOLIEAYPOIO.

He 3aBoauTy ABMIryH i npokpyTMTH 6onTy B ronku H Ta L go onopy. MoTiM npokpyTuTy iX y NPOTUNEXHOMY HanpsSIMKY Ha HacTynHy
KinbkicTb 06epris: H-13/8,L- 1 1/4.

3aBecT ABUIYH Ta AO3BONKTY, LLOG BiH POSIrpIBCA 3 BiAKPUTOKO A0 NOMOBUHW APOCENBHOK 3aCOHKOK.

Mpokpy4yBaTy ronky L 3a roaMHHIKOBO CTPIMKOKO 1O MOMEHTY, NOKM [BUTYH He Habepe MaKkcuManbHy LWBMAKICTb Oe3 HaBaHTa-
eHHs. Micns Lboro cnig npokpyTuTH ronky L Ha 1/4 obepta y npoTMnexHOMY HanpsiMKky.

Mpokpy4ysaTn 6onT pexumy poboTi 6e3 HaBaHTaXeHHS T NPOTV FOAMHHMKOBOT CTPIMKM 10 MOMEHTY, NOKU He 3aTPUMAaETbCs NaH-
Lor. Ao WBKAKICTb nig Yac poboTn 6e3 HaBaHTaXeHHs Oyae HEAOCTaTHS!, TO CAif NPOKPYYYBaTU 3a FOAUHHUKOBOHD CTPIMKOI.
HeobxiaHo 3pobuTh NpobHWIA NOpI3 Ta TakuM YMHOM BigperymioBaTi ronky H, wob otpumati onTUManbHy Cny MUNSHHS, a He
MakcUManbHy LUBUAKICTb .

6.7. Poboma 3 beH3onunkoro

Micns npoBeAeHHs BCiX NPOLIEAYP, ONMCAHUX Y BKa3aHMX HUXYE NYHKTaX, MOXHA PO3NoYaTh KOpUCTyBaHHS BEH30MMITKO.
lepen KOXHUM NyCkoM BEH30MMIKN HEODXIAHO NEPeBIpPUT, Y1 MPaBUMBHO A€ ranbMo. 3 Lieto METOK CAif, TPUMatoun bersonun-
Ky Y FOPWU30HTAbHIA MNOLLMHI, NYCTUTY NEPEaHI0 PYKOSITKY Ta [03BONNTK, L6 Begyya Baapunacs 06 cTosbyp AepeBa abo iHLwuni
chparmeHT. Bucota, 3 SiKOi crig nyCTUTY NepeaHIo pyKOSITKY HEH30MMIKY, 3aneXuTb Bif JOBXUHU BEAYYOT NaHLora. AKLLO ransmo
He cnpaLioe, TO CAif BifAaTH DEH30MUIKY 3 METOI0 PEMOHTY Ta PErymnioBaHHS Y BiANOBISHUA PEMOHTHMIA 3aKnag.

Akwo nig yac poboTn cnpaLltoe ranbMo, CRif MyCTUTI BaXiNb Pyykv Ta LO3BONMTH, W06 ABUIYH NpaLtoBaB 6€3 HaBaHTaXeHHs:. Y
NPOTUNEXHOMY BUNaZAKY NPaLIOKYMiA ABUTYH Dyfe posirpiBaTit ANCK 34EMMEHHS, LLO MOXe BUKMMKATM NOLLKOKEHHS GEH30MMMKY.
Ocobwm, Lo MaoTb HaMip NepLUKIA a3 NPpaLoBaTy 3 NaHLIOrOBO 6EH30MUIKOI, MOBWHHI NEpes NoYaTkoM pobOTH 3BEpHYTUCS 38
nopaziow Ha Temy poboTu Ta TpyLoBoi 6e3neku Ao keanicdikoBaHoro onepatopa Bexaonmnku. Mepiui poboTn 3 GeH3onunkoto cnig
BVMKOHYBATM Ha rOTOBMX KOMOAAX, LLO NexaTb Ha ko3nax.

Mig yac poboTn cnif AOTPMMYBATMCS OCHOBHUX NPaBWA TeXHik besnekn. Cnia Takox BpaxoByBaTh (aKT, Lo GeH3onuIka Moxe
0bepHyTICA y CTOPOHY onepatopa. Lie MoxnnBo y Bunaaky, Ko pixyyui nanLor 3ycTpiHeTses 3 onopom 3 6oky matepiany. 3
METOK MiHiManiaaLii BkasaHoro pusiky HeobxigHo:

3BepTaTy yBary Ha MoNOXeHHs BEPLUMHI BEAYYOi Nif Yac MunsaHHS. 3ab0pOHAETHCS NUNSTU BEPXHLOK YETBEPTUHOI BEPLUIMHM
seaydoi. (XIII)

Cnig nunsTv matepian nuLLe NaHLroM, Skuil IepecyBaeTbCA MO HIKHIN YaCTIHI BeAyYoi. MMia yac NNsHHS MOXHa BUKOpUCTAT
HUXHIN 3ybelb bamnepa sik 3a4en oci 0bepTanHs bensonunku. (XIV)

[o matepiany 06pobku AO3BONSETLCA TOPKATMCS NULLE NpaLoioHot0 BeH3onunkow. 3ab0poHSETLCS 3anyck GEH30MMMKY, SKLLO
BOHa TOpKAETbCA A0 MaTepiany 06pobki.

Mig yac poboty He nigHimaTi 6eH3onNUNKy Ha BUCOTY nneyeli abo euue. (XV)

He cTosimn y nnowwHi nunsHHS. 3aBAAKW LbOMY 3MEHLLYETLCA PU3MK TiNECHNX MOLLKOKeHb, AKWO BeHsonumka obeptaetbes y
cTopoHy onepatopa. (XVI)

Mig yac poboTv 060BSA3KOBO TPUMATH HEH3ONUNKY ABOMA pyKamy.

060BS3K0BO NEPEKOHATUCS Y TOMY, L0 NAHLIIOr HAaTOYEHWI Ta BIANOBIAHO HATATHYTHIA.

KOPWCHI NOPAZIN CTOCOBHO POBOTM 3 BEH30MWITKOIO

Mig Yac nunsiHHS cnig NPUAHATI KOMAOPTHY NO3y Ta 3abeaneunTi cobi NoBHY cBO6OAY PyXY.

Y Bunagky obpisaHHs rinok cnig nunsTy ix He 6ins camoro poaranyxeHHs, a Ha BiacTaHi npubnuaHo 15 cm Big Hboro. MoTpibHO
3pobuTyh Ba nponunn Ha rubuHy, Wo AopisHioe1/3 AiameTpa rinku 3 iHTepaanom npubnuaqo 8 cm Mix nponunamu. OguH nponun
3BepXy, Apyrvit 3ru3y. Motim 3pobutn nponun 6inst camoro posranyXeHHs Ha rMBKHY, Lo AopisHioe 1/3 aiameTpa rinkv. 3asep-
LUMTW NUNsSIHHS 6insi camoro posranykeHHs, 38epxy. 3aB0opoHsIETCS NUNSTY rinky 3Hu3y. (XVII)

Mig yac nunsHHs fepeBa HeobXigHO HaneXHM YMHOM noabaTi Npo MicLie poboTy, sIK Lie BkasaHO y MyHKTi 6.4. Kpim usoro, cnig
noa6atu npo cTabinbHy NOBEPXHIO, Ha sikiit Gyae npoBoauTMCh poboTa.

OPUTIHANBHA IHCTPYKUISA



UA

Konu pepeBo nagae, cnig cTosiTi Ha 6e3neyHiit BincTaHi 360Ky BiAHOCHO NMOLLMHN NaAiHHS fepesa.

Bubupatoun micue, y ke nagaTme AepeBo, Criid BpaxoByBaTh Taki (pakTopy, Sk pernbed, LEHTP BaXKOCTi Aepesa, (opma 1oro
KOPOHW Ta HanpsMOK BITpY.

3 METOI0 HAaNEXHOI MIATOTOBKI A0 NUNSHHS fiepesa crif 3pobuTy y cToBBYpi Nponun Ha rMubuHY, LWo fopisHioe 1/3 giameTpa cToBGY-
pa 3 60Ky, y siK1i nagaTme AepeBo, a noTiM Apyrii Nponun nig kytom 45 rpagycis 4o nepLuoro, wob Bupizat y cToBbypi “kinH’.
3 apyroro Goky fiepeBa MoyaTi NPONUN NepReHANKYNApHO oci CToBOYpa, TPoxy BuLe (Mpubn. Ha 4 cm) 3a OCHOBY BYUpI3aHOTO
“knuHa”. He cnig nepenuntosaty cToedyp. MotpibHo 3anuwmTy Biapisok AoBxuHOI npubnuato 1/10 giamerpa crosbypa. Motim
BBECTW KNWH ANS PO3LLUENNeHHs Jepesa 3 6oKy, NPOTUNEXHOTO HanpPSAMKY, y AKOMY 3riAHO 3 nnaHoM nagaTtime Aepeso. (XVIII)
Akwo Aepeso Bnage nig vac NUASHHS, TO CRA BUHSATY 3 HbOro HEH30MUNKY Ta BiAIATY FOTOBUM LUNSIXOM eBakyaLii Ha De3neyHy
BifiCTaHb.

FAkwo GeH3onunka 3acTpsirHe nig Yac nunsiHHs cToBOypa, Hi B koMY pasi He 3anuwuaTy ii 3 yBIMKHEHUM ABUIYHOM Y Takii noaui.
HeobxiaHo BUMKHYTY IBUrYH BEH30MMIKM Ta 3@ AOMOMOTOH) KIWHIB BUIHATY €NEKTPONMUIKY 3 iepeBa.

Mip yac NuNsHHA JepeBa Ha Konoan Cnif A0TPUMYBATMCS HACTYMHX Npasu.

TakuM YMHOM NOKNacTV AepeBo Ha konax abo miacTaskax, Wob BiApi3aHmil hparMeHT Mir BnacTu Ha 3emnto, a 6eH3onunka He
3acTparna. Ao beHsonunka 3acTpsarma, To CAif NOBOAUTUCS Tak, Sk BKa3aHO BULLE.

3ab0poHSIETHLCS TOKATUCS BEH30NMIKOK [0 3eMNi, HE JOMYCKAETCS 3abpyaHEHHS i 3emMneto.

3ab0opoHAETLCS KOpUCTYBATMCS HEH3OMMUIKOLO Mif Yac 0BpidaHHs kuBoNNoTYy abo KyLuis.

Y Bunagky poboTy Ha Cxuni onepaTop NOBMHEH CTOSTY BULLE 3a MaTepian oBpobki.

Mig yac NUNSHHS PYXHOI AEPEBIHN CAif, MOBOANTICS 0COBNMBO 06EPEXHO, a AKLLO Lie MOXIIMBO, TO 3BEPHYTUCA 3@ AONOMOTOI
po keanicikosaHoro nicopy6a. Iig yac NUnsHHS NpyXHOi AepeBuHM 3 onopami 3 060X KiHUiB cnif 3pobuTi nponun 3Bepxy Ha
rnubuHy, Wwo AopisHioe 1/3 aiameTpa, a NOTiM 3aBEPLUMTY MUASHHS 3HU3Y.

Y BUNagKy, AKLLO ONOpa € Tiflbkv 3 OHOTO KiHLA AEPEBUH, Cif 3poBUTM NPONKUA 3HM3y Ha rMBKHY, Lo AopiBHIoe 1/3 fiameTpa,
a noTiM 3aBepLUNTV NUNsIHHS 3Bepxy. (XIX)

TaKM YMHOM 3MEHLLYETLCS AMOBIPHICTB, LU0 BEH30MUNKA 3aCTpsArHe Mig Yac NUNsHHS.

7. KOHCEPBALIISA BEH3OMMUIIKK

Mepen noyarkom Byab-skoi 3 OMMCaHUX Hibkye mpoueayp HeobXxiaHo BUMKHYTM GeHaonunky. Cnig nepekoHaTucs y TOMY, LIO
OBUrYH XonogHuiA. Crig BUAHATY CBIYKY 3ananeHHs, o6 3anobirt BunagkoBoMy nycky 6eH30nuKv.
MNig vac Gyab-skux pobiT 3 pixy4rM NaHLOrOM HeOBXiHO KOPUCTYBATUCS 3aXUCHUMM PyKaBULIAMM.

7.1. 3amiHa ma koHcepeayis caivku 3ananeHHs (XX)

3 METOH 3aMHiM CBIYKM 3ananeHHs HeobXigHO 3HATW NOKPMBKY 3 MOBITPSHOMO (iNbTPa Ta BUAHATY NOBITPSHMIA (inbTP.

3HATI ryMOBMIA KOBMAK 3 CBIYKMW Ta BUKPYTUTM Tl KIKOYEM 3 OCHALLEHHSI.

Heo6xigHo nepesipuTyh cTaH enekTPOAiB CBiUKY 3ananeHHs. KL BUKpUTO 3abpyAHEHHS!, TO crig cnpobyBaTit OYUCTUTI ENEKTPO-
[V CBiYKW 32 [JONOMOTOI0 JPOTSHOI WiTkW. FAKLWO Us NpoLienypa He NPUHOCUTB OYiKyBaHMX PE3yNbTaTiB, TO CMif 3aMiHUTU CBIUKY
HOBOIO.

HeobxiaHo nepesipsTh CTaH CBiYkV MiHIMYM pa3 Ha MiCSiLb.

7.2. KoHcepeauisi nosimpsiHo2o ¢hinbmpa (XXI)

KoHcepBaLjto noBiTpsiHOro ¢hinbTpa HeobXxiaHo NPOBOANTY NICAS KOXHOMO BUKOPUCTaHHS BEH30MMUIKM.

Mun Ta BIGHOCHO BEMNWKi YacTky Gpymy MOXHa YCyHYTH 3 (hinbTpa, HECUNBHO CTyKat4W HuM 06 Teepay noBepxHto. CiTky dinbTpa
crig, o4ncTUTI, po3dupatoyn i Ha ABI YaCTUHM Ta MPOMMBAIYM 3a [OMOMOTOI0 EKCTPAKTHOrO BeHanHy. MoxHa ycyHyTh bpya 3
CITKW TaKOX 3@ AONOMOTOH CTPYMEHS KOMMPECOBAHOO NOBITPS.

7.3. KoHcepsauis ma o4ucmka macnsHoi yemarosku (XXII)

OunCTKY MaCnsHOI LLiNWHY Ta MACNSIHOTO KaHany B Beayvili He0OXiAHO NPOBOAMTY MICAS KOXHOTO BXUTKY BEH30NMITKA.

3HsTM BoKOBY NaHenb Ta BeayYy, MiCns Yoro NepeBipuTI CTaH MACMSHOI LLiNMHK Ta y BUNafKy HeobXifHOCTi yeyHyTH Bpya.
3HsATM naHutor 3 Beay4oi. OuncTuTy i Big TpcK Ta Bpyay. OuncTUTYM Nas, y SKOMY pyXaeTbCsi NaHLIor, Ta OTBip nogavi Macna.
3MacTuTV LWECTEPHIO HA BEPLLMHI BEAYYOI Kinbkoma kpannsamu Macna Yepe3 3malLlyBasnbHui OTBip.

Mas, y KoMy pyXaeTbCs NaHLitor y Beyvilt, CPaLbOBYETLCS Y Mipy Yacy KOpUCTyBaHHS npucTpoeM. Cnig nepioanyHo obeptati
Bedyyy Ta nepesipsTi hopMy nasa. Akwo na3 mae dopmy, BkasaHy Ha pucyHky (XXIII), cnig 3amiHuTv Begydy HOBOH. PiBeHb
CrpaLoBaHHA nasa Beayyoi MOXHa NepesipuTy, MpUKNafatoum NiHiliKy 40 BeJyYOi 3 HaASrHYTAM naHutoroM. SKWO nikilika He
npunsirae 4o Beay4oi, To na3 y Aobpomy cTahi. Y npoTunexHoMy BUNaaKy Crig 3aMiHUTK Beayy.

7.4. IHwi po6omu 3 KoHcepeayji

Micns KOXHOTO BXMTKY HeOOXigHO NepeBipuT Takox 3aranbHuii cTaH Bensonunku. Cnig 3adikcyBatu HeHagiiHi BonTosi 3ea-
HaHHs.. epeBipuTH, Y1 HeMae BUTOKY Tonnvea abo macna. MepesipuTh NPOXIGHICTb BEHTUNALHMX OTBOPIB. MepesipnuTu, Yu
BCi KOBMaKM Ta Koprycu y 40BpoMy TEXHIYHOMY CTaHi, Y1 Hemae TpilumH. Meped TUM, sik NPoJOBXMTU poboTy, Crig YCYHYTU BC
3HaligeHi jedekTn.
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7.5. KoHcepsauis pebep yunitopa (XXI1V)

3abpyAHeHHs, WO HaKoNMYyloTbCa MK pebpamu LuniHapa, MOXYTb BUKIWKAT neperpis AsuryHa. Crig nepioanyHo o4ncTuTn
winvHK Mix pebpamm uuniHapa. 3 Lielo METO Crif 3HSTV NOKPUBKY 3 NOBITPSHOMO hinbTpa, BUMHATY MOBITPSHUA inbTp Ta
BUKPYTUTM CBiYKy 3anareHHs. oTim BigkpyTuTy 60nTv Ta 3HsITW KOpNyC LuniHapa. OuMCTUTY LWinuHM Mix pebpamu uuniHapa Ta
3ibpaTv GeH3onunKy, 3BepTaoYM yBary Ha NONOXKEHHS €NEKTPO- Ta iHLLIMX MPOBOLIB.

7.6. Bedyye Koo nanytoza

Cnip, nepioanyHo NepeBipATM CTaH Beay4oro kona naHutora. AKLO BUKUPTO 03HaKM CnpaLioBaHHs, TPILWMH abo NOLIKOmKeHb,
LU0 MOXYTb MaTW BNNMB Ha POBOTY TPAHCMICIHOT CUCTEMM, TO CRiA 3aMiHUTL BeLy4e KOMOo HOBUM Y BiANOBIAHOMY PEMOHTHOMY
3aKnagi.

3ab0pOoHAETLCS MOHTYBATY CTIpaLibOBAHMIA NAHLIOT HA HOBE Beflyye kono abo HOBWI NaHLor Ha crpaLiboBaHe Beay4e Komo.

7.7. KoHcepsauis naHuroea

Januror 060BA3K0BO MOBUHEH BYTIN HATOUEHUM Ta B AO6POMY TEXHIYHOMY CTaHi. [epen KOXHUM BXMTKOM HeobXiaHo nepesipsTh
NaHLor 3 TOYKM 30pY CNpaLiiOBaHHS, Yy HEMaE NOLUKOZKEHMX NTaHOK Ta 3namaHux 3y6uiB.

FAKLLO BUKPUTO Byb-siKi NOLUIKOMKEHHS!, TO 3a60POHSIETLCS NPOAOBXYBATU POBOTY 3 NOLUKOMKEHUM NAHLIFOrOM, OCKIrNbKM Lie MOXe
CTaT! NPUYMHOK NOBAXKHNX TINECHUX NOLLKOKEHD.

Januor cnig Tex nepioanyHo TouuTy. Lie HeobxiaHo, SIKLLO cnocTepiraeTbCs NpUHaIiMHI OQHe 3 BKa3aHWX SIBULL: TPCA, Lo YTBO-
PIOETLCS MiA Yac MUASHHS, Haraaye NOPOLLOK, NOTpibHa A0AaTKOBa Cuna A0 NUNSHHS, NOpi3 He Mae opMK NPSMOI MiHii, 36inb-
LUYIOTBCS KOMMBaHHS abo BUTpaTX TONnuBa.

Hatouka - Le poboTa, sika BUMarae sk cneLlianbHIUX iHCTPYMEHTIB, Tak i BiANOBiAHOMO 4OCBIAY. TOMy BMMOTW Taki, WO ii NOBUHEH
BMKOHATY CneLianicT y cnewjanbHOMY CepBiCHOMY NYHKTI.
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1. GAMINIO CHARAKTERISTIKA

Grandininis pjiklas yra skirtas darbams atliekamiems namy dkyje. Pjiklas gali biti vartojamas vien tik medienai pjauti. Kadangi
pjtklas turi vidaus degimo variklio pavara, jis tinka vartoti vien tik atviroje aplinkoje, arba tinkamai pritaikytose patalpose. Pjuklas
gali biti vartojamas medziams pjauti, taCiau atsizvelgiant j susijusj su tuo pavojum, reikalaujama, kad medziy pjovimas bity at-
liekamas jgudusio vartotojo.

2. JRANGA

Pjiklas yra pristatomas sukomplektuotame rinkinyje, taciau prie$ pirma pavartojima jis turi bati tinkamai sumontuotas.
Kartu su pjklu yra pristatomi:

- grandinés kreipiamoji

- pjovimo grandiné

- kreipiamosios gaubtas

3. TECHNINIAI DUOMENYS

Parametras Mato vienetas Verté
Numeris pagal katalogg YT-84905
Svoris [kg] 6,0

Kuro bakelio tdris [cm?] 560

Alyvos grandinei tepti bakelio taris [cm?] 260
Pjovimo ilgis [cm] 50
Grandinés elementas [mm] 8,255
Vedanciosios grandies storis [mm] 1,27
Grandings tipas 20BPX078X (0,325” Oregon)
Grandinés kreipiamosios tipas 200PXBW095 / 200PXBK095, Oregon
M lus grandinés greitis [m/s] 19,2
Grandinés varomojo rato danty skaicius ir padala 7 danty x 8,255 mm
Variklis

Cilindry skaiius 1

Takty skaicius 2
Ausinimas orinis
UZdegimo Zvakés tipas L8RTF, BM6A
Darbinis variklio tiris [cm?] 49,3
Variklio galia (kW] 2,0

A lus rekomenduojamas variklio apsisukimy greitis su pjovimo mazgu [min] 8500
Rekomenduojamas apsisukimy greitis tus¢ioje eigoje [min] 3000 + 300
Kuro sgnaudos maksimalios variklio galios metu [kg/h] 0,740
Vienetinis kuro sunaudojimas maks. variklio galios metu [g/kWh] 359
TriukSmas

- akustinis slégis [dB (A)] 106,5+3

- galia [dB (A)] 1144+3
Virpéjimy lygis [m/s?] 69+15/94+15

4. BENDROS SAUGOS INSTRUKCIJOS

JSPEJIMAS! Dirbant gyvatvorés Zirklémis rekomenduojama visada laikytis pagrindiniy darbo saugos taisyKliy, imtinai su Zemiau
pateiktomis, siekiant maksimaliai apriboti gaisro, elektros smagio grésme bei iSvengti kiino suzalojimy.

Prie$ pradedant §j jrankj vartoti, perskaityk visg instrukcijq ir ja iSsaugok.

DEMESIO! Perskaityk visas Zemiau pateiktas instrukcijas. Jy nesilaikymas gali bilti elektros smigio, gaisro arba kiino suzalojimo
priezastim.

LAIKYTIS ZEMIAU PATEIKTY INSTRUKCIJY

Darbo vieta.

Darbo vieta turi bati gerai apSviesta ir Svari. Netvarka bei silpnas apSvietimas gali bati nelaimingy jvykiy prieZastim. Nedirbti su
gyvatvoriy zirklémis uzdarose patalpose. ISmetimo dujos ir kuro garai yra toksiski. Apsinuodijimas jais gali sukelti nelaiminga jvykj
bei rimtus suzalojimus. Neprileisti vaiky ir pasaliniy asmeny j darbo vieta. ISsiblaSkymas ir susikoncentravimo stoka gali sukelti
jrankio kontrolés praradima.
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Darbo sauga

Negalima nei jrankio, nei aksesuary modifikuoti. Visi aksesuarai ir jrankio dalys turi bati Svarios, nepazeistos, geroje techninéje
bikléje bei skirtos vartoti su Siuo jrankio tipu. Vengti kiino bei jrankio kontakto su tokiais jZemintais pavirSiais, kaip vamzdZiai,
Sildytuvai ir Saldytuvai. Kino jzeminimas didina elektros smdgio rizikg. Nestatyti jrankio j kontakto su atmosferiniais krituliais arba
su drégme pavojy. Vanduo ir drégmé, kurie pateks j jrankio vidy didina jrankio suZalojimy ir kiino pazeidimy rizika. Neperkrauti
jrankio. Vartoti jrankius ir aksesuarus tinkamus aktualiai atliekamo darbo tipui, tokiu atveju darbas yra nasesnis ir saugesnis.
Skolinant, parduodant arba bet kokiu kitu biidu perduodant jrankj kitam asmeniui, visada pridékite prie jo jrankio aptarnavimo
instrukcija.

Asmeniskas saugumas

Darbo imtis tik esant geroje fizinéje ir psichinéje bikléje. Kreipti démes;j j tai kas daroma. Nedirbti esant nuvargus arba vaisty ar
alkoholio poveikio jtakoje. Net akimirksnj trunkanti démesio stoka darbo metu, gali bati rimty kiino suzalojimy prieZastim. Vartoti
asmens apsaugos priemones. Visada uZsidéti apsauginius akinius. Asmens apsaugos priemoniy, tokiy kaip dulkiy kaukés, ap-
sauginé avalyné, Salmas, klausos apsaugos ausiniy vartojimas sumazina rimty kiino suzalojimy rizikg. Vengti jrankio atsitiktinio
jlungimo. Prie§ pradedant jrankio konservavima arba pries jj transportuojant, jsitikinkite ar jungiklis yra ,i8jungtoje” pozicijoje.
|rankio laikymas arba neSimas su pirstu ant jungiklio mygtuko, arba kai jungiklis yra ,jjungtoje” pozicijoje, gali sukelti rimtus kino
suzalojimus. Prie$ jjungiant jrankj paSalink visus verZliarakgius ir kitas priemones vartotas jo sureguliavimui. VerZliaraktis paliktas
ant rotuojanciy jrankio elementy gali sukelti rimtus kino suZalojimus. I$laikyk pusiausvyra. Visg laikg uZimk tinkama, stabilig po-
zicijg. Tai leis lengviau suvaldyti jrankj netikéty, darbo metu kilusiy, situacijy atvejais. Vilkék apsaugine apranga. NeneSiok darbo
metu laisvy drabuziy bei juvelyriniy dirbiniy. Laikyk plaukus, drabuZzius ir darbines pirstines toli nuo judamy jrankio daliy. Laisvi
drabuziai, juvelyriniai dirbiniai bei ilgi plaukai gali jsivelti j judamas jrankio dalis. Vartoti dulkiy siurblius arba dulkiy surinkimo dézes,
jeigu jrankis yra jais aprapintas. Pasiripink, kad jie bty taisyklingai prijungti. Dulkiy siurbimo panaudojimas sumazina rimty kiino
suzeidimy rizika.

|rankio vartojimas

Negalima jrankio vartoti ne pagal jo paskirtj. Neperkrauti jrankio. Taisyklingas jrankio parinkimas pagal atliekamo darbo tipg, uz-
tikrins nasesnj ir saugesnj darba. Prie$ atliekant reguliavimus, keiCiant aksesuarus arba sandéliuojant jrankj, reikia iSmon-
tuoti uzdegimo zvake. Tai leis iSvengti jrankio atsitiktinio jjungimo. Jrankj sandéliuok vaikams neprieinamoje vietoje. Neleisk
dirbti jrankiu asmenims neapmokytiems jj aptarnauti. Neapmokyto asmens rankose jrankis gali bti pavojingas. UZtikrink tinkama
jrankio konservavima. Tikrink jrankj judamy daliy nesutaikymy ir tarpy atzvilgiu. Tikrink, ar kuris nors jrankio elementas néra su-
Zalotas. Pastebéjus trikumus batina juos paSalinti pries vartojant jrank pakartotinai. Daugelj nelaimingy jvykiy sukelia netinkamas
jrankio konservavimas. Pjovimo jrankius reikia laikyti i5astrintoje ir Svarioje bikléje. Tinkamai konservuojamus pjovimo jrankius
lengviau darbo metu kontroliuoti. rankius ir aksesuarus vartok sutinkamai su auksciau pateiktomis instrukcijomis. Vartok jrankius
pagal jy paskirtj turint omenyje darbo tipg ir darbo salygas. Jrankiy vartojimas kitam darbui negu buvo suprojektuoti padidina pa-
vojingy situacijy kilimo rizikg. Reikia patikrinti jrankio apsisukimy kryptj. Netikétina apsisukimy kryptis gali biti pavojingy situacijy
priezastim. Negalima priartinti ranky bei kity kiino daliy prie besisukanciy peilio aSmeny. Daugiausiai kiino suzalojimy Zirkliy
vartojimo metu jvyksta dél dirban¢iy aSmeny susilietimo su kiino dalimis. Darbo metu reikia uzimti atitinkama darbine pozicijg ir
biti pasiruoSusiam taisyklingai reaguoti j netikéting jrankio elgesj. Galima vartoti tik originalig papildomg jrangg. Neatitinkamos
jrangos vartojimas gali bati rimty suZeidimy prieZastim.

Taisymai

Jrank] taisyti tik jteisintose taisyklose, vartojant tik originalias kei¢iamasias dalis. Tai uZtikrins tinkama ir saugy jrankio funkciona-
vima. Nevalyti korpuso ir guminiy bei plastikiniy gaubty benzinu, tirpikliu arba kitu édaniu skysciu. rankiui konservuoti vartok tik
geros kokybés priemones. Draudziama vartoti priemoniy kity negu jvardintos aptarnavimo instrukcijoje.

5. PAPILDOMOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Draudziama statyti pjukla j atmosferiniy krituliy poveikio pavojy bei vartoti pjiklg padidintos drégmés aplinkoje. Draudziama taip
pat vartoti pjiikla atmosferoje su padidinta gaisro arba sprogimo rizika.

Darbo metu reikia vengti kontakto su jZemintais, laidZiais elektrai ir neizoliuotais jrenginiais, tokiais kaip vamzdZiai, Sildytuvai ar
Saldytuvai. Jeigu pjiklas néra vartojamas, reikia jj laikyti sausoje, uzdaroje, pasaliniams asmenims neprieinamoje vietoje.

Reikia vartoti pjovimo grandine pritaikytg numatytai apkrovai. Didelés apkrovos darbams nevartoti pjovimo grandiniy skirty mazos
apkrovos darbams.

Keigiant, taisant bei reguliuojant pjovimo granding, visada reika dévéti apsaugines pirstines.

Transportuojant grandininj pjakla reikia patikrinti ar jis yra iSjungtas. Ant kreipiamosios su pjovimo grandine turi bati uzmautas
gaubtas. Pjuklg reikia nesti nukreipus kreipiamajg j uZpakalj, o duslintuvg laikyti toli nuo kano.

Visada darbo metu ant galvos neSiok kietg apsauginj $alma.

Dirbdamas visada dévék akiy ir veido apsaugai skirta permatomajj skyda, jis apsaugos akis, veidg ir kvépavimo takus nuo dulkiy,
iSmetimo dujy ir pjovimo metu kylanciy pjtveny. Visada uzdek atitinkamus, gerai priglundancius prie kiino drabuzius. Dévék apsau-
gines pirdtines Ir klausg apsaugancias ausines. Dirbk su grandininiu pjiklu, laikydamas jj abiem rankom. DeSine ranka reikia laikyti
uzpakaling rankena, o kaire ranka priekinj laikiklj.

O R I G I N A L I I NS TR UKZ CIJA



LT

Dirbant, reikia jtvirtinti laisvus medienos gabalus, kad pjovimo metu negaléty judéti, pav. jdedant juos j 0Zj malkoms pjauti. Vengti
gulin¢ios ant zemés medienos pjovimo. Taip pat vengti pjovimo, jeigu mediena néra patikimai jtvirtinta ir yra galimas jos judéjimas
pjovimo metu.

Dirbant, nelaikyti pjaklo auksciau pe€iy. Nepjauti pjaklu stovint ant kopegiy. Darbo metu uZimti tokig pozicijg, kad nereikéty istiesti
ranky visu ilgiu.

Grandine laikyti $varioje bakléje. Grandiné turi biti iSgalasta ir tinkamai patepta. Tai uZtikrins produktyvesn; ir saugesnj darba.
Grandine galima iSgalasti specializuotame serviso punkte. Pries liekvieng panaudojima reikia patikrinti grandinés bakle. Pastebé-
jus jtrakimus, iSldZusius dantis arba bet kokius kitus suZalojimus, prie$ pradedant dirbti, grandine reikia pakeisti nauja.

Pjuklo laikiklius reikia laikyti Svariame stovyje, neuzterstus alyva bei tepalais.

Pastebéjus bet kokius pjiklo suzalojimus arba sugadintus pjiklo elementus, reikia darba tuojau pat nutraukti ir tokiu pjaklu darbo
nepradéti. Prie$ imantis darbo suZalotus elementus batina pakeisti naujais.

Grandininj pjiklg reikia vartoti pagal jo paskirtj, neuZmirstant, kad jis yra skirtas vien tik medienai pjauti. Dirbant pjtklu reikia ati-
dZiai stebéti, kad po pjovimo granding nepakliaty metaliniai elementai ar akmenys, kurie gali bati apdirbamoje medienoje.

Reikia vartoti tik originalias keiciamasias dalis. Neoriginaliy daliy vartojimas gali padidinti avarijos rizikg ir sukelti kiino suzeidimus.
Pjukla butina taisyti tik autorizuotuose serviso dirbtuvése, kurios taiko originalias kei¢iamasias dalis. Tai leis minimalizuoti ne-
laimingy jvykiy bei pjiklo suzalojimo rizika.

Pjikla reikia laikyti sausoje, uzdaroje ir gerai ventiliuojamoje patalpoje. Prie$ sandeliuojant pjiklg per ilgesnj laika, reikia iStustinti
kuro ir alyvos bakelius. Be to prie$ sandéliuojant pjdklas turi bti tinkamai uzkonservuotas, kaip aprasyta 7 punkte.

6. PJUKLO APTARNAVIMAS

6.1. Pjiklo paruosimas darbui

Prie$ pirmg panaudojima reikia sumontuoti kreipiamaja, pjovimo grandine ir buferj su dygiais.

Visus darbus susijusius su pjovimo grandinés montavimu ir reguliavimu reikia atlikti dévint apsaugines pirstines.

Prie§ montuojant, reikia patikrinti, ar atmusimo stabdys yra uZpakalinéje pozicijoje. Tai palengvins Soninio gaubto demontavimg
ir montavima.

Reikia atsukti abi fiksavimo verzles ir nuimti $oninj gaubta.

Dviem varZtais prisukti buferj su dygiais. (Ill)

Uzdéti kreipiamaja ir granding. (V) Grandine reikia uzdéti atsizvelgiant j pazyméta ant grandinés grandziy kryptj. Jsitikinus, kad
grandiné yra taisyklingai jstatyta j kreipiamosios griovelj, reikia sumontuoti Soninj gaubta taip, kad grandinés jtempiklio iskySulys
paklitity j atitinkama kreipiamosios anga.

Prisukti Soninio gaubto verZles, bet dar ne iki galo, paliekant kiek laisvés.

Sureguliuoti grandinés jtempima, laikant uZ kreipiamosios virSutinés dalies ir tuo pat metu sukant jtempiklio varzta, kol apatiné
grandinés dalis atsiras kreipiamosios griovelyje. Prisukti fiksavimo verZles ir patikrinti grandinés jtempima traukiant jg ranka.
Jeigu reikia, pakartotinai sureguliuoti grandinés jtempima. Taisyklingai ja sureguliavus, prisukti jtempiklio varzta.

Démesio! Nauja grandiné darbo metu iSsitempia. Todél reikia daZnai tikrinti grandinés jtempima. Pernelyg laisva grandiné gali
suZaloti kreipiamaja, o taip pat gali ir pati bati suzalota.

Prie$ jjungiant pjakla reikia patikrinti ar bakelyje yra tepimo alyva. Alyvos lygis negali bati Zemiau apatinés minimalaus alyvos
kiekio bakelyje Zymés. Patikrinti, ar atmusimo stabdzio svertas yra uZpakalinéje pozicijoje.

6.2. Kuro papildymas (VI)

Pjuklui varyti yra vartojamas kuro miinys skirtas dvitakéiams vidaus degimo varikliams. Gryno benzino vartojimas yra draudzia-
mas. Benzing reikia sumaiSyti su alyva santykiu priklausomu nuo numatomos apkrovos. Jeigu numatomas darbo laikas truks
maziau negu 20 valanduy, reikia vartoti kuro misinj, kuriame benzinos ir alyvos santykis yra 40:1. Jeigu darbo laikas yra ilgesnis
negu 20 valandy, reikia benzing ir alyva sumaiSyti santykiu 45:1.

MiSinj reikia sumaiSyti prie$ jpilant kurg j kuro bakelj. Kuro maiSyma ir bakelio pildyma reikia atlikti toli nuo ugnies Saltinio. Pilant
kurg j bakelj negalima rikyti. Bakelio papildyma reikia atlikti bent 3 m nuotolyje nuo pjiklo paleidimo ir jo darbo vietos.

Varikliui apsaugoti batina vartoti geros kokybés, neturintj Svino benzing bei geros kokybés alyva, kuri yra skirta dvitak&iams, oru
ausinamiems varikliams. Negalima vartoti alyvos skirtos keturtakéiams varikliams.

Kuro iSsipylimo atveju, prie$ pjiklo paleidima reikia kruop$c€iai pasalinti kuro liekanas.

6.3. Grandinei tepti skirtos alyvos papildymas (VII)

Pjuklo grandinei tepti reikia vartoti geros rasies grandinéms tepti skirtg alyva.

Pjuklo vartojimas be pripildyto alyva bakelio yra draudZiamas. Tai gresia grandinés, kreipiamosios ir pjuklo mechanizmo su-
Zalojimu.

Prie§ pradedant papildyti bakelj alyva, reikia pjikla iSjungti.

Patartina, kad pjiklo paleidimas ir darbas bty atliekami bent 3 m atstume nuo alyvos papildymo vietos. Tepimui negalima vartoti
atidirbtos variklio alyvos. Ji nei$pildo savo tikslo ir jos vartojimas gali sukelti pjiklo mechanizmo suZalojimus.

Alyvos papildyma reikia atlikti toli nuo ugnies ir Silumos Saltiniy.
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Alyvos i8sipylimo atveju, pries jjungiant pjikla, reikia kruopSciai paSalinti isipylusios alyvos liekanas.
Alyvos kiekis, kuriuo pjuklas tepa granding gali bati reguliuojamas alyvos dozavimo rankenéle, kuri yra po pjtiklo apacia.

6.4. Darbo vietos paruosimas

Prie§ pradedant dirbti pjtklu, reikia atitinkamai paruosti darbo vietg taip, kad minimalizuoti susijusig su grandininio pjdklo vartojimu
pavojaus rizikg.

Reikia uztikrinti, kad darbo vietoje baty vien tik asmenys turintys teise darbe dalyvauti.

Medziy pjovimo atveju, kirtavietéje reikia nustatyti grésmés zonas bei evakuavimo (pobégio) kelius. Planuojamo medzio virtimo
kryptim, 180° spindulio paviriy apimanti zona bei 90° spindulio zona priesinga kryptim yra laikomos pavojaus zonomis. Likusios
zonos yra laikomos evakuavimo (pobégio) keliais (VIII). Reikia turéti omenyje, kad virstantis medis gali nuversti taip pat ir kitus
medZius. Todél kita darbo vieta negali biiti nuo pjaunamo medzio aréiau negu 2,5 jo aukscio (IX).

Darbo vietoje turi bti geras matomumas, todél reikia uZtikrinti ypatingg atsarguma pjaunant medzius blogo matomumo salygo-
mis, pvz. kalnuose.

Negalima pradéti darbo atmosferiniy krituliy salygomis bei didelio oro drégnumo atveju pvz. esant rikui.

Reikia dévéti apsauginius drabuzius bei vartoti asmeninés apsaugos priemones.

Prie$ pradedant pjauti reikia atlikti bandomajj medienos pjovimg saugiomis salygomis, pvz. padéjus kalade j pjovimo 0zka.
Reikia vengti viely, jauny medziy ir mediniy sijy pjovimo.

Negalima stovéti ant pjaunamo ruoSinio.

6.5. Pjuklo paleidimas ir sustabdymas

Patikrinti, ar atmusimo stabdys yra jo uZpakalinéje pozicijoje. Nauimti gaubtg nuo kreipiamosios ir grandinés.

Negalima paleisti pjiklo be taisyklingai sumontuotos kreipiamosios ir grandinés.

Jungiklj perstatyk j virSutine pozicija.

I$trauk droselio sverta. (X)

Atremk pjuklg ant stabilaus pagrindo, Zitrek, kad grandiné ir kreipiamoji ne su kuo nesiliesty. Rankeng prilaikyk péda, kaire ranka
prilaikyk priekinj laikiklj, o deSine ranka energingai patrauk starterio virvute. (XI)

Démesio! Negalima paleisti pjiklo laikant jj rankose. Tokiu atveju grandiné gali paliesti kiing ir sukelti rimtus jo su-
Zalojimus.

Minétas starterio virvutés patraukimas paskleidZia kurg pjaklo kuro tiekimo jrangos sistemoje. Po to reikia uzdaryti droselio svertg
ir energingai dar kartg patraukti starterio virvute. Su variklio suveikimo momentu starterio virvute reikia paleisti.

Reikia leisti, kad variklis jSilty esant neZymiai iStrauktam droselio svertui. ISgirdus bet kokius jtartinus garsus, arba pajutus virpé-
jima tuoj pat reikia pjuklg iSjungti.

Kad darbg uzbaigus pjaklg iSjungti, reikia atleisti droselinés sklendés nuspaudima ir leisti varikliui kurj laikg veikti tus¢ia eiga. Po to
perjungti jungiklj j apatine pozicijg ir palaukti kol grandiné sustos. Sustojus grandinei, reikia atlikti pjiklo konservavima.

Prie$ pradedant dirbti, reikia dar patikrinti ar grandinés sutepimas alyva yra pakankamas. Tuo tikslu, esant nustatytam vidutiniam
apsisukimy greiciui, reikia patikrinti, ar nuo grandinés truputj tikSta alyva. |jungta pjiklg nukreipti kreipiamaja kiek Zemyn. Jeigu po
1 minutés po kreipiamaja bus matoma alyvos démé, tai reiskia, kad grandiné yra tinkamai tepama. Jeigu pasirodyty, kad alyvos
dozavima reikia sureguliuoti, tokj sureguliavima reikia atlikti po pjuklo apacia esancia dozavimo rankenéle.

Grandinés tepimo alyva bei kuras turi biti sunaudojami mazdaug tolygiai.

Papildant kuro bakelj, reikia taip pat papildyti ir grandinés tepimo alyvos bakel].

6.6. Karbiuratoriaus reguliavimas (XII)

Karbiuratorius yra gamyklos sureguliuotas taip, kad bty uztikrintas geriausias pjaklo produktyvumas. Taciau, jeigu darbo salygos
pasikeisty, gali atsirasti reikmé karbiuratoriy sureguliuoti. Prie$ reguliuojant reikia i$valyti oro ir kuro filtrus ir jpilti j kuro bakelj
Sviezy kuro misinj.

Démesio! Karbiuratoriaus reguliavimg atlikti tik su uzdéta grandine.

Veikti pagal Zemiau pateiktg procedra.

Esant iSjungtam varikliui persukti varztus nuo adatos H ir L iki pasiprieSinimo. Po to persukti juos prieSinga kryptim, Siuo apsisu-
kimy skai¢ium: H- 1 3/8,L- 1 1/4.

Paleisti variklj ir leisti jam jSilti esant iki pusés atidarytam droseliniam voZtuvui.

Sukti L adatg laikrodzio rodykliy sukimosi kryptim, kol variklis pasieks maksimaly tuscios eigos greitj. Tada reikia pasukti L adatg
1/4 apsisukimo priesinga kryptim.

Sukti tusCios eigos T varztg prieSinga laikrodZio rodykliy sukimosi kryptim, iki grandinés sustojimo momento. Tuo atveju, jeigu
tuscios eigos greitis baty per maZas, reikia sukti laikrodzio rodykliy sukimosi kryptim.

Reikia atlikti bandomajj pjovima ir nustatyti H adatg taip, kad bty uztikrinta geriausia pjovimo jéga, o ne maksimalus greitis.

6.7. Pjaklo vartojimas

Atlikus visus auk3ciau iSdéstytuose punktuose apraSytus veiksmus, galima pradéti pjakla vartoti.
Prie$ kiekvieng pjaklo paleidima reikia patikrinti ar taisyklingai veikia atmusimo stabdys.
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Tuo tikslu, laikant pjiklg horizontaliai reikia paleisti priekinj laikiklj ir leisti, kad kreipiamoji stukteléty | kelmg arba | medienos
kalade. Aukstis nuo kurio reikia paleisti pjaklo laikiklj priklauso nuo grandinés kreipiamosios ilgio. Jeigu stabdys nesuveiks, pjakla
reikia atiduoti pataisymui ir sureguliavimui | jteisintg taisykla.

Jeigu darbo metu stabdys suveikty, reikia atleisti droselinés sklendés sverta ir leisti varikliui dirbti tusioje eigoje. PrieSingu atveju
dirbantis variklis kaitins sankabos diska, ko pasekméje pjiiklas gali sugesti.

Asmenys, kurie pirma kartg ketina dirbti grandininiu pjaklu, privalo prie§ pradedant darba pasiteirauti pas kvalifikuota pjtklo var-
totojg dél darbo ypatumy ir darbo saugos reikalavimy. Pirmus bandomuosius pjovimus reikia atlikti pjaunant medienos kalades
|détas j pjovimo oZj.

Dirbant pjtklu reikia laikytis pagrindiniy darbo saugos taisykliy. Reikia taip pat numatyti, kad pjaklas gali biti atmustas vartotojo
kryptim. Pjdklas gali bati atmustas vartotojo kryptim tuo atveju, jeigu pjovimo grandiné aptiks pasiprieSinima. Kad minimalizuoti
tokig rizika, reikia:

Atkreipti démesj j kreipiamosios virSutinés dalies pozicijg. Negalima pjauti virSutiniu kreipiamosios ketvir€iu. (XIII)

Reikia pjauti tik ta grandinés atkarpa, kuri $liauzia apatine kreipiamosios dalim. Pjaunant medieng galima panaudoti apatinj bufe-
rio dantj kaip pjklo posikio aSies uzkabinima. (XIV)

Pjaunant, su mediena galima suliesti tik jau veikiantj pjikla. Negalima paleisti pjaklo prie$ tai atrémus jj j apdirbamo ruoSinio pa-
vir8iy. Dirbant nekelti pjuklo iki peciy auk$cio arba vir§ peciy. (XV)

Nestovéti pjovimo plokStumoje. Tai leis sumazinti suzeidimo rizikg pjklo atmusimo atveju. (XVI)

Dirbant visada laikyti pjuklg abiem rankom.

Tikrinti, ar grandiné yra pakankamai iSgalasta ir tinkamai jtempta.

NAUDINGI PATARIMAI PJUKLO VARTOTOJAMS

Pjovimo metu uzimti patogig pozicijg, uztikrinant sau pilng mobiluma.

Genéjant Sakas bei nupjaunant atSakas, nepjauti jy i$ kart prie pat kamieno, bet mazdaug 15 cm nuotolyje nuo jo. Reikia padaryti
dvi 1/3 Sakos storio jpjovas mazdaug 8 cm nuotolyje viena nuo kitos. Vieng jpjova padaryti i§ apacios ir antrg i$ virSaus. Po to
ipjauti Saka prie pat kamieno iki 1/3 Sakos storio ir po to galutinai uzbaigti pjovima, pjaunant Saka i§ virSaus prie pat kamieno.
Negalima pjauti $aky pjaunant i apacios. (XVII)

Pjaunant stovintio medZio kamiena, reikia anksciau paruosti kirtaviete pagal 6.4. punkto nurodymus. Be to pjaunant medZius,
reikia paruosti saugy pagrinda.

Virstant medziui, reika stovéti saugiame nuotolyje, i Sono nuo medZio virtimo plok&tumos.

Parenkant medzio virtimo kryptj reikia atsizvelgti j tokius turinCius reikSme faktorius, kaip Zemés pavirSiaus reliefas, medzio svorio
centras, atSaky iSsidéstymas bei véjo kryptis.

Kad tinkamai paruosti medj nupjovimui, reikia padaryti kamiene 1/3 kamieno storio jpjova toje kamieno puséje j kurig norime medj
nuversti, o po to padaryti dar dvi jpjovas 45 laipsniy kampu pirmos jpjovos atzvilgiu, taip, kad kamiene susidaryty ,pleisto” pavidalo
iSpjova. IS prieSingos kamieno pusés pradéti statmeng kamieno asies atzvilgiu pjovima, kiek auk$ciau (apie 4 cm) negu ,pleisto”
pavidalo iSpjovos pagrindas. Nereikia kamieno perpjauti skersai. Reikia palikti neperpjauta mazdaug 1/10 kamieno storio atkarpa.
Po to jterpti pleista j jpjova i$ priesingos planuojamai medzio virtimo krypéiai pusés. (XVIII)

Jeigu pjovimo metu medis pradés virsti, reikia i§ kamieno istraukti pjiklg ir pasiSalinti numatytu evakuavimo (pobégio) keliu |
saugy atstuma.

Pjuklo jstrigimo kelme atveju, niekada negalima jo palikti pjaunamame medyje tokioje bakléje su veikianCiu varikliu. Reikia iSjungti
pjuklo variklj ir pleiSty pagalba iSlaisvinti pjuklg i$ kelmo.

Dalinant jau nuverstg medj | maZesnes atkarpas reikia laikytis Siy, Zemiau nurodyty principy:

Medieng jstatyti j 0Zj arba atremti ant atramy taip, kad atpjaunama medzio atkarpa galéty laisvai nukristi ant Zemés nesukeliant
pjtiklo jstrigimo pavojaus. Pjiklo jstrigimo atveju, reikia elgtis pagal auk$¢iau pateiktg apraSyma.

Negalima liesti pjuklo grandine ir kreipiamaja zemés bei prileisti, kad pjuklas uzsitersty dirva.

Pjiklo vartojimas gyvatvorei formuoti arba krimams pjauti yra draudziamas.

Dirbant Slaito nuolydyje reikia visada stovéti auk¢iau pjaunamo medZio kamieno.

Pjaunant medj esantj jtemptoje bikléje, reikia bati ypatingai atsargiam, o jeigu yra tokia galimybé, pavesti §j darbg kvalifikuotam
medkir¢iui.

Pjaunant mediena, kuri yra jtempta ir paremta abiejuose galuose, reikia padaryti 1/3 kamieno storio jpjova i§ virSaus ir uzbaigti
pjovima pjaunant i$ apacios.

Tuo atveju, jeigu medis yra paremtas tik i$ vienos puseés, reikia kamiene padaryti 1/3 kamieno storio jpjova i§ apacios, o po to
uzbaigti pjovima pjaunant i§ virSaus. (XIX)

Tokiu budu pjaunant mazéja pjaklo jstrigimo rizika.

7. PJUKLO KONSERVAVIMAS

Prie§ pradedant bet kokius zemiau apraSytus darbus, pjiklg reikia iSjungti. |sitikinti ar variklis yra Saltas. Kad iSvengti netikéto
pjtklo paleidimo, reikia iSsukti uZzdegimo Zvake.

m ORI GI NALI I NS TR UK C I J A



LT
Atliekant bet kokius susijusius su grandine darbus bdtina dévéti apsaugines pirtines.

7.1. Uzdegimo Zvakés keitimas ir konservavimas (XX)

Kad iSkeisti uzdegimo zvake, reikia nuimti oro filtro dangtj ir itraukti oro filtra.

Nuimti gumine uZmova nuo Zvakeés kontaktinés galinés ir iSsukti zZvake komplekte esanCiu verZliarak¢iu.

Reikia patikrinti uzdegimo Zvakés elektrody bakle. Pastebéjus uZterSimus, reikia paméginti iSvalyti Zvakés elektrodus vielinio
Sepecio pagalba. Tuo atveju, jeigu toks valymas neduoda laukiamy rezultaty, netinkamg Zvake reikia pakeisti nauja.

UZdegimo Zvakés bikle reikia tikrinti bent kartg j ménes;.

7.2. Oro filtro konservavimas (XXI)

Oro filtro konservavima reikia atlikti po kiekvieno pjiklo panaudojimo.

Dulkes ir didesnius terSalus galima i$ filtro paSalinti, nestipriai stukciojant filtro rémeliu j kietg pavirSiy. Filtro tinkleliui iSvalyti reikia
filtrg iSversti pusiukémis ir iSvalyti ekstrakciniu benzinu. Suslégto oro srautu galima iSpasti i$ tinklelio purva j iSore.

7.3. Alyvos tepimo sistemos konservavimas ir valymas (XXII)

Alyvos tiekimo spragg ir kanalg kreipiamojoje reikia valyti po kiekvieno pjiklo panaudojimo.

Nuémus Soninj gaubtg ir kreipiamajg reikia patikrinti alyvos tiekimo spragos bikle ir pasalinti galimus uzter§imus.

Nuo kreipiamosios nuimti granding. Kreipiamajg iSvalyti nuo pjaveny ir uZterSimy. I3valyti grandinés $liauZimo griovelj kreipiamo-
joje bei alyvos tiekimo skylute. Keliais lasais alyvos patepti per tepimo angg dantratj kreipiamosios virSutinéje dalyje.

Grandinés $liauzimo griovelis kreipiamojoje, dirbant, su laiku ,isidirba”. Laikas nuo laiko reikia kreipiamaja apZidréti i$ visy pusiy
ir patikrinti griovelio forma. Pastebéjus, kad griovelio forma turi parodytg (XXIIl) paveiksle iSvaizda, iSdilusig kreipiamajg reikia
pakeisti nauja. Griovelio susidévéjimg galima patikrinti pridéjus prie kreipiamosios su uZdéta grandine, linijuote. Jeigu linijuoté
nepriglunda prie kreipiamosios, reiSkia griovelio biklé yra gera. PrieSingu atveju kreipiamaja reikia pakeisti nauja.

7.4. Kiti konservavimo darbai

Po kiekvieno pjaklo panaudojimo reikia patikrinti bendrg pjiklo stovj. Reikia prisukti pasilaisvinusius srieginius sujungimus. Pa-
tikrinti ar néra kuro ar alyvos iStekéjimy. Patikrinti ventiliaciniy spragy Svaruma. Patikrinti ar visi gaubtai ir korpusas yra geroje
techninéje bakléje ir neturi jtrikimy. Prie$ imantis tolesnio darbo reikia paSalinti visus pastebétus trokumus.

7.5. Cilindro briaunavimo konservavimas (XXI1V)

Cilindro briaunavime susikaupe uZzterSimai gali bati variklio perkaitimo prieZastim. Todél periodiskai reikia valyti cilindro briauna-
vimo griovelius. Tuo tikslu reikia nuimti oro filtro dangtj, iStraukti oro filtrg ir i§sukti uzdegimo Zvake. Po to atsukti varzZtus ir nuimti
cilindro gaubta. ISvalyti griovelius tarp cilindro briauny ir vél sumontuoti pjikla, kreipiant démesj j elektros kabeliy ir kity laidy
i$déstyma.

7.6. Grandinés varomasis ratas

Periodikai reikia tikrinti grandinés varomojo rato bukle. Pastebéjus susidévéjimo pozymius, jtrakimus bei suZalojimus, kurie galéty
turéti neigiamg jtakg pavaros pernesimo sistemos veikimui, reikia netinkama varomajj ratg pakeisti nauju - jteisintoje taisykloje.
Sudévétos grandinés negalima montuoti ant naujo varomojo rato arba naujos grandinés ant sudévéto varomojo rato.

7.7. Grandinés konservavimas

Grandiné turi bati visada iSgalasta ir geroje techninéje bikléje. Prie$ kiekvieng panaudojima reikia granding patikrinti susidévéjimo
atzvilgiu. Reikia jg apzilréti, ar néra joje suZaloty grandZiy arba iSlauzyty danty. Pastebéjus bet kokius suzalojimus, tolesnis
darbas su suzalota grandine yra draudziamas. Tai galéty sukelti rimtus kiino suZeidimus.

Grandine reikia kas kurj laikg galgsti. Galandinimas yra bitinas, jeigu bus pastebétas bent vienas i§ Siy pozymiy: kylangios
pjovimo metu pjivenos primena miltelius, pjovimui reikia panaudoti daugiau jégos, jpjovos néra tiesios, padidéja virpéjimas arba
didéja kuro sgnaudos.

Grandinés galandinimas, tai operacija, kuriai atlikti yra reikalingi specialds jrankiai bei atitinkamas jgudis. Todél reikalaujama, kad
galandinimas bty atliekamas specializuoto serviso dirbtuvese.
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1. PRODUKTA RAKSTUROJUMS
KéZu grieSanas ierice ir paredzéta majsaimniecibas darbibai. lerice ir paredzéta tikai kokmateriala grieSanai. Uzskaitot ierices

iekSdedzes dzinéju, ar ierici var stradat tikai arpuse vai seviski sagatavotas telpas.
GrieSanas ierice var ari bt lietot koku izgrie$ana, bet uzkaitot bistamibu, ir vajadzigi, lai koku izgrieSanu veiktu lietotajs ar lielu

praksi.

2. APGADASANA

lerice ir piegadata komplektéta stavoklr, bet pirms pirmas lietoSanas jabdt montéta.

Komplekta ar ierici ir piegadati:
- kézu vadotne

- grieSanas kéde

- vadotnes apvalks

3. TEHNISKAS INFORMACIJAS

Parametrs Mérvientba Vértiba
Kataloga numurs YT-84905
Svars [ka] 6,0
Degvielas tvertnes tilpums [cm?] 560
K&Zu ellas tvertnes tilpums [cm?] 260
Grie$anas garums [cm] 50
K&zu mérogs [mm] 8,255
Vado3a posma biezums [mm] 1,27
KéZu veids 20BPX078X (0,325" Oregon)
K&Zu vadotnes tips 200PXBW095 / 200PXBK095, Oregon
Maksimals kézu atrums [m/s] 19,2
Kézrata zobu skaits un mérogs 7 zobi x 8,255 mm
Dzinéjs
cilindru skaits 1
taktu skaits 2
dzesé$ana Ar gaisu
Aizdedzes sveces tips L8RTF, BM6A
Dzin&ja cilindra tilpums [em?] 49,3
Dzin&ja spéja kW] 2,0
Maksimals rekomendéts dzinéja apgriezienu atrums ar grieSanas sistému [min] 8500
Rekomendéts apgriezienu atrums ar brivo parnesumu [min] 3000 + 300
Degvielas izlietoSana ar maksimalo dzingja spéju [kg/h] 0,740
Vienibas degvielas izlietoSana ar maksimalo dzinéja spéju [g/kWh] 359
Skana limenis

spiediens [dB (A)] 106,53
spéja [dB (A)] 114,43
Vibracijas [imenis [m/s?] 69+15/94+15

4. VISPAREJAS DROSIBAS INSTRUKCIJAS

BRIDINAJUMS! Darba laika ar plaujmasinu rekomendéjam ievérot visparigus darba drosibas noteikumus, kopa ar talak minétiem
noteikumiem, lai ierobezot ugunsgréka, elektroSoka un ievainojuma bistamibu.

Pirms iericu ekspluatécijas jalasa un jasaglaba visu $o instrukciju.
UZMANIBU! Jalasa visu apak$ minéto instrukciju. Instrukcijas neievéro$ana var bt par ugunsgréka, elektroSoka vai ievainojuma
iemeslu.

JAIEVERO TALAK MINETO INSTRUKCIJU

Darba vieta

Darba vieta jabut labi apgaismota un tira. Nekartiba un tum3s apgaismojums var bat par nelaimes notikuma iemeslu. Nedrikst
stradat ar ierici slégtas telpas. Izplides gazes un degvielas tvaiki ir toksiski. SaindéSana ar tiem var bat par negadijuma un no-
pietna ievainojuma iemeslu. Nedrikst pielaut bériem un citdm personam atrasties darba vieta. Koncentracijas zaudésana var bat
par kontroles zaudéSanas iemeslu.
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Darba droSiba

Nedrikst modificét ierici un aksesuaru. Visi piederumi un ieriéu dalas jabit tiri, nesabojati, laba tehniska stavokii un paredzéti
darbibai ar attiecigam iericém. Izvairieties no kermena un ierices kontakta ar iezemétam virsmam, piem. caurules, radiatori un
saldétavas. Kermena iezeméjums var bt par elektroSoka iemeslu. Nedrikst apdraudét ierici ar kontaktu ar atmosfériskiem no-
kri$niem vai mitrumu. Udens un mitrums, kuri naks ierices iek$a, var sabojat ierici un ievainot lietotaju. Nedrikst parslogot ierici.
Lietot ierici un aksesuaru, attiecigu darba veidam, tad darbs ir efektivaks un dro$aks. AizdoSot, pardo$ot vai cita veida nodoSot
ierici citai personai, vienmér padot lietoSanas instrukciju.

Personala dro$iba

Stradat var tikai laba fiziska un psihiska kondicija. Jabdt uzmanigi darba. Nedrikst stradat nogura stavokli, vai pec medikamentu
vai alkohola pienem3anas. Pietiek neuzmanibas moments, lai ievainot kermenu. Jalieto personélas aizsardzibas lidzek|us. Vien-
mér jalieto droibas brilles. Personalas drosibas lidzeklu lietoSana, piem. pretputeklu maskas, aizsardzibas apavi, kiveres un
dzirdes aizsardzibas lidzeklis, at|auj samazinat kermena nopietna ievainojuma risku. Jabat uzmangi, lai nejausi neieslégt ierici.
Jakontrolé, vai ieslédzis biitu ,izslegta” pozicija pirms ierices konservacijas vai transporté$anas. lerices turéSana vai parnesana
ar pirkstu uz ieslédzi vai kad ieslédzis ir ieslégta” pozicija var bit par kermena ievaino$anas iemeslu. Pirms ierices ieslégSanas
janonem visas atslégas un citu ierici, kuri bija lietoti regulacija. Atsléga, kura ir atstata uz ierices rotéjosiem elementiem, var no-
pietni ievainot kermenu. Jasaglaba lidzsvaru. Visu laiku jasaglaba pareizu poziciju. Tas atlaus vieglak stradat ar ierici negaiditu
situaciju gadijumos. Jaapgeérbj drosibas apgérbu. Nedrikst apgérbt brivo apgérbu un juvelierizstradajumu. Mati, apgérbs un darba
ddraini jabat turéti talu no ierices kustigam dalam. Apgérbs, juvelierizstradajumi un mati var aizkabinaties uz ierices kustigiem
elementiem. Jalieto putek|u izstkSanas ierici vai putek|u tvertnes, kad ierice ir ar tam apgadata. Jakontrolé, vai tadas ierices ir
pareizi pievienotas. Puteklu izsik$anas ierice atlauj samazinat kermena ievainojuma risku.

lerices lietoSana

Nedrikst lietot ierici nepareizi. Nedrikst parslogot ierici. Pareiza ierices izvéléSana attiecigam darbam atlauj stradat efektivak
un dro$ak. Demontét aizdedzes sveci pirms regulé$anas, piederumu mainianas vai ierices glabasanas. Tas at|aus iz-
vairoties no ierices negadijuma ieslégSanas. Glabat ierici bériem nepieejama vieta. Neatlaut stradat ar ierici neapmacitam
personam. lerice neapmacitu personu rokas var bt bistama. NodroSinat pareizu ierices konservaciju. Kontrolét ierices kustamo
dalu neatbilstibu un atstarpes. Kontrolét, vai ierices elementi nav bojati. Bojajumu konstatéSanas gadijuma to jasaremonté pirms
kartejas lietoSanas. Daudz nejausibu var notikt péc nepareizas ierices konservacijas. Griezigo ierici jatur tirba un uzasinata
stavoklr. Pareiza griezigas ierices konservacija atlauj vieglak kontrolét ierici darba laika. Lietot ierici un piederumu saskana ar ie-
priek3minétam instrukcijam. Lietot paredzéto ierici, ievéroSot darba veidu un apstak|u. lerice, kas lietota cita darbiba, neka bija pa-
redzéta, var bat par bistamas situacijas riska paaugstinasanas iemeslu. Kontrolét ierices apgrozibas virzienu. Negaidits virziens
var bt par bistamas situacijas iemeslu. Nedrikst pietuvinat roku un citu kermena dalu pie rotéjo$am smailém. Par ievainojuma
lielaka daudzuma iemeslu plaujmasinas lietoSanas laika ir rotéjoSas smailes kontakts ar kermena dalam. Darba laika darbiniekam
jabt pareiza darba pozicija un darbinieks jabit gatavs uz negaiditu ierices rotaciju. Drikst lietot tikai originalu papildu piederumu.
Nepareizas apgadasanas lietoSana var bit par nopietnas ievaino$anas iemeslu.

Remonti
lerici var remontét tikai pilnvarotos servisos, kuri lieto originalo rezerves dalu. Tas var nodro$inat pareizu lieto$anas drosibu. Ne-

tikai augstas kvalitates lidzeklu. Nedrikst lietot citu lldzek|u, neka radtti lietoSanas instrukcija.
5. PAPILDU DROSIBAS INSTRUKCIJAS

Nedrikst atstat ierici zem atmosfériskiem nokriSniem un to lietot augstaka mitruma. Nedrikst arf lietot ierici apkartné, kur ir paaug-
stinats ugunsgreka vai eksplozijas risks.

Darba laika jaizvairas no kontakta ar iezemétiem, vadamiem un neizolétiem priekSmetiem, piem. caurules, radiatori vai saldétavas.
Kad grieSanas ierice nav lietota, jabit glabata sausa, slégta vieta, kura ir nepieejama nepiedero$am personam.

Jélieto grieSanas kézu, kura ir paredzéta attiecigai slodzei. Nedrikst lietot grieSanas kézu, kura ir paredzéta vieglai darbibai darba
ar augsto noslogojumu.

GrieSanas kézu mainiSanas, remonta un reguléSanas laika vienmeér jalieto droSibas cimdus.

GrieSanas ierices transportéSanas laika jakontrolé, lai ierice batu izslegta. Uz kézu vadotni jabadt novietots apvalks. lerici var par-
nest tikai kad vadotne ir novirzita aizmuguré, un slapétajs jabat talu no kermena.

Darba laika vienmér jalieto stipru droSibas kiveri.

Vienmér jalieto acu un dzirdes droSibas lidzeklus, kuras atlauj sargat acu, seju un elpoanas sistému no putekliem un kokmate-
ridla gabaliniem grieSanas laika.

Vienmér jaapgérbj attiecigo, nevaligo drosibas apgérbu. Jalieto cimdus un dzirdes aizsarga$anas lidzeklus.

Stradasot ar ierici, vienmér to jatur ar abam rokam. Ar labu roku turét aizmuguréjo rokturi, ar kreiso priekSpuses rokturi.

Darba laika brivi kokmateriala gabali jabt fikséti, lai nevarétu kustoties, pieméram, novietoti buka.

Nedrikst griezt kokmaterialu, kurs ir novietots uz zemes. Izvairoties no kokmateriala apstradasanai, kad materials nav nodroSinats
pret parvietoSanas grieSanas laika.
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Darba laika nedrikst turét ierici virs pleciem. Nedrikst stradat ar ierici, stavésot uz kapném. Darba laika darba pozicija jabat tada,
lai nebitu vajadzigi izstiept rokas.

Kéde jabit turéta firiba. Kéde jabt asa un ieellota. Rezultata darbs bis efekiivaks un droSaks. Kedi var uzasinat specializéta
servisa. Pirms katras lietoSanas jakontrolé kézu stavokli. Gadijuma, kad ir konstatéti iespragumi, bojati zobi vai citi bojajumi, pirms
darba sakuma jamaina kédi uz jaunu.

lerices rokturi jabdt tiri un brivi no ellam un smérvielam.

Gadijuma, kad ir konstatéti kaut kadi bojajumi ierices elementos, japartrauc vai nedrikst sakt darbibu. Bojato elementu jamaina
uz jaunu pirms darba sakumu.

lerici jalieto saskana ar paredzésanas, ierice var bit lietota tikai kokmateriala grieSanai. Darba laika jabdt uzmanigi, lai nebelzt uz
metala elementiem vai akmeni, kuri var atrasties kokmateriala.

Jalieto tikai originalo rezerves dalu. Neoriginalo rezerves dalu lietoana var paaugstinat avarijas risku un ievainot kermenu.

lerici jaremonte tikai autorizétos servisos, kuros ir lietotas originalas rezerves dalas. Tas atlaus minimizét negadijuma un ierices
bojajuma risku.

lerici jaglaba saus3, slégta telpa ar labu ventilaciju. Gadijuma, kad ierice ir glabata ilgako laiku, jaiztukSo degvielas tvertni. lerici
jakonserve saskana ar 7. punkta instrukcijam

6. [ERICES LIETOSANA

6.1. Darba sagatavo$ana

Pirms pirmas lieto$anas jamonté vadotni, grieSanas kézu un buferu ar tapam.

Visa darbiba, savienota ar k€Zzu montazu un reguléSanu, jabat veikta droibas cimdos.

Lai to darit, jakontrolé, vai atzvana bremze atrodas aizmuguréja pozicija. Tas atvieglos sanu panela demontazu un montazu.
Jaatskrave abu fikséSanas uzgrieznu un janonem sanu paneli.

Ar divam skrivém pieskravét buferi ar tapam. (lIl)

Novietot vadotni un kédi. (IV) Kedi janovieto saskana ar virzienu, radito uz posmiem. Péc kontroléanas, vai kéde ir pareizi no-
vietota, samontét sanu paneli, lai kézu spriegojuma regulésanas izcilnis atrastu pareiza vadotnes cauruma.

Pieskravét sanu panela uzgrieznus, bet ne parak stipri.

Noregulét kéZu spriegojumu (V), lai to darit, turét vadotnes augséjo daju un vienlaicigi rotét kézu spriegojuma skrdvi, lidz mo-
mentam, kad kéde bis vadotnes apak$éja dala. Pieskrivét fikséSanas uzgrieznus un kontrolét kéZu spriegojumu, parvietoSot
kédi ar roku.

Ja ir vajadzigi, vélreiz noregulét kéZu spriegojumu. PEc pareizas noreguléSanas pieskravét spriegojuma skravi.

Uzmanibu! Jauna kéde noregulés darba laika. Biezi jakontrolé k&Zu spriegojumu. Vaji nostiepta kéde var sabojat vadotni un kedi.
Pirms ierices ieslégSanas jakontrolé ellas limeni. Ellas limenis nevar biit zemaks neka minimala ellas limena raditajs.
Jakontrolé, lai bremzes rokturis atrastu aizmugures pozicija.

6.2. Degvielas papildina$ana (VI)

lericé ir lietots degvielas samaisijums, paredzéts divtaktu motoriem. Nedrikst lietot tiru degvielu. Benzinu jasamaisa ar degvielu
proporcijas, kuras ir atkarigas paredzétam noslogojumam. Gadijuma, kad ir paredzéts darba laiks isakais neka 20 stundas, jalieto
samaisfjumu benzins:e|la proporcijas 40:1. Gadijuma, kad ir paredzéts darba laiks ilgakais neka 20 stundas, jasamaisa benzinu
un ellu 45:1 proporcija.

SamaisTjumu jasamaisa pirms ielieSanu uz tvertni. Degvielas samaisiSanu un ielieSanu javeic talu no ddens avotiem. Nedrikst
sméket degvielas papildisanas laika. Degvielas ielieSanu javeic min. 3-metru attdluma no ierices iedarbinaSanas un darba vieta.
Lai sargat dzinéju, jalieto labas kvalitates bezsvina benzinu un labas kvalitates ellu, kura ir paredzéta divtaktu motoriem, dzesina-
tiem ar gaisu. Nedrikst lietot el|u, kura ir paredzéta Cetrtaktu dzinéjiem.

Degvielas izlaistianas gadijuma to tiesi jaizdzés pirms ierices iedarbinaSanas.

6.3. Kézu ellas papildindSana (VII)

Jalieto labas kvalitates ellu, paredzéto kézu grieSanas iericem.

Nedrikst lietot ierici ar tukSo el|as tvertni. Tas var sabojat kédi, vadotni un ierices mehanismu.

Pirms ellas papildinaSanas sakuma jaizslédz ierici.

Rekomend&jam, lai ierices iedarbinaSana un darbs ar ierici batu veikti vismaz 3 metri no ellas papildina$anas vietas. E|jo$anai
nevar lietot izlietoto dzinéja ellu, jo ta nevar izpildit savu uzdevumu un var sabojat ierici.

Ellas papildina$anu javeic talu no uguns un siltuma avotiem.

Péc ellas izlaistiSanas to rlpigi jatira pirms ierices ieslégSanas.

Var regulét ellas daudzumu kéZu el|oSanai, to var darit ar ellas dozéSanas regulatoru, kur$ atrodas ierices apak3éja dala.

6.4. Darba vietas sagatavo$ana

Pirms grieSanas sakuma jasagatavo darba vietu, lai minimizét bistamibas risku darba ar kéZu grieSanas ierici.

Jakontrolé, lai darba vieta atrastus tikai piederoSas personas..

Gadijuma, kad ir izgriezti koki, jabdt atziméta briesmas zona un evakuacijas cel$. Zona, kura atrodas 180° radiusa apkart planotas
koka krisanas virsmas un zona, kura atrodas 90° radiusa pretéja virziena, ir ievérotas ka bistamas zonas. Paréjas zonas - tie ir
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evakuacijas celi (VII). Bet jaatceras, ka kritoss koks var apvérst citu koku. Tapéc nakoSa darba vieta nevar atrasties tuvak neka
griezta koka 2,5 garumi (1X).

No darba vietas jabit laba redzamba, tapéc jabit seviski uzmanigi darba griitos apstaklos, piem. kalnos.

Nedrikst sakt darbu atmosférisko nokridnu laika, ka art kad ir paaugstinats mitrums, piem. miglas laika.

Jaapgerbj drosibas apgérbu un personalas aizsardzibas lidzek|us.

Pirms grieSanas sakuma javeic parbaudi droSos apstak|os, piem. ar kokmaterialu novietoto uz buka.

Izvairoties no stieples, jauno koku un koka siju grieSanas.

Nedrikst stavet uz griezto koku.

6.5. lerices iedarbina$ana un apturé$ana

Kontrolét, lai bremze batu aizmugures pozicija.

Nonemt vadotnes un kézu vaku.

Nedrikst iedarbinat ierici bez pareizi montétiem: vadotnes un kédi.

Parvietot ieslédz&ju uz augséjo poziciju.

levilkt droseles sviru. (X)

Piesliet ierici uz stabilo virsmu, jabat uzmanigi, lai kéde un vadotne nepiedurtu pie nekadu priekSmetu. Rokturu turét ar pédu, ar
kreiso roku turét priekSpuses rokturu, un ar labo roku energiski pastiept startera trosi. (XI)

Uzmanibu! Nedrikst iedarbinat ierici, turésot to rokas. Kéde var piedurties pie kermena dalam un stipri ievainot.

Tas atlauj iejaut degvielu ierices degvielas instalacija. P&c tam jaslédz droseles sviru un vélreiz energiski pastiept startera trosi.
Dzinéja iedarbinadanas laika jalaiza startera trosi. Péc tam jaat/auj dzinéjam sasildities ar mazliet izstiepto droseles sviru.
Gadijuma, kad ir konstatétas kaut kadas skanas vai vibracijas, ierici nekavéjoties jaizslédz.

Lai izslegt ierici péc darba beigSanas, jaatbrivo rokturu un jaat|auj dzingjam brivi stradat. Péc tam japarslédz iesledzéju uz ap-
ak$gjo poziciju un japagaida lidz kédes apturéSanai. Tad var sakt konservét ierici.

Pirms darba sakuma jakontrolé, ka ir ellota kéde. Lai to dartt, ar vid&jo apgriezienu atrumu, kontrolét, vai kéde mazliet smidzina
ellu. leslégto ierici mazliet paliekt ar vadotni uz apaksu. Kad péc vienas mindtes bds redzams el|as traips, kédes elloSana ir pa-
reiza. Gadijuma, kad ir vajadzigi noregulét ellas dozéSanu, to var darit ar regulatoru ierices apak3gja puseé.

Kédes ella un degviela jabt lietoti aptuveni vienmérigi. Ar katru degvielas papildinaSanu ari japapilda kédes el|u.

6.6. Karburatora regulésana (XIl)

Karburators ir ripnieciski noreguléts, lai sasniegt pareizu ierices efektivitati. Bet kad darba apstak|i mainas, var bt vajadzigi no-
regulét ierici. Pirms reguléSanas jatira filtru: gaisa un degvielas, un japildina degvielas tvertni ar svaigo degvielas samaisfjumu.
Uzmanibu! Karburatoru var regulét tikai ar instaléto kedi.

NoreguléSana jabiit sekojosa.

Ar izslégto dzinéju rotét adatas skrives H un L lidz galam. Péc tam rotét pretéja virziena ar apgriezienu skaitu: H-13/8,L- 1 1/4.
ledarbinat dzin&ju un atstat lidz sasildiSanas ar atvérto uz pusi droseli.

Rotét adatu L pulkstenraditaja kustibas virziena lidz momentam, kad dzinéjs sasniedz maksimalo brivu atrumu. Tad jaroté adatu
L uz apgrieziena 1/4 pretéja virziena.

Rotét briva atruma T skrivi pretéji pulkstenraditaja virzienam Iidz kédes apturéSanas momentam. Gadijuma, kad kédes atrums ir
parak mazs, jaroté skravi pulkstenraditaja kustibas virziena.

Javeic grieSanas parbaudi un uzstadit H adatu tada veida, lai sasniegt labako grieSanas spéju, un ne maksimalo atrumu.

6.7. Darbs ar grieSanas ierici

Péc visas darbibu no minétiem punktiem veik$anas var sakt lietot ierici.

Pirms katras ierices iedarbinaSanas jakontrolé bremzi. Pirms katras ieri¢u iedarbind$anas jakontrolé bremzes pareizo darbibu. Lai
to darft, turéSot ierici horizontali, atbrivot rokturu, palaist priekSpuses rokturu un at|aut vadotnei iegazt uz celminu vai koka gabalu.
Augstums, no kura japalaiza priekSpuses rokturu, ir atkarigs no kéZu vadotnes garuma. Gadijuma, kad bremze nestradas, ierici
jaatdod remontam un reguléSanai autorizéta servisa.

Gadijuma, kad bremze iedarbinas darba laika, jaatbrivo roktura sviru un jaatlauj dzingjam brivi stradat. Cita gadijuma stradajoss
dzinéjs sakarsé sajuga disku, kas var sabojat ierici.

Personas, kuras grib stradat ar grieSanas ierici pirmo reizi - pirms darba sakuma jaapruna darbibu un darba dro$ibu ar kvalificé-
tam ierices operatoram. Pirmie darbi ar ierici jabt veikti uz sagatavotam silém bukos.

Darba laika jaievéro pamatus droSibas nosacijumus. Arf jabat uzmanigi, jo grieSanas ierice var atsist apkop$anas personas pusé.
Tas var notikt, kad iericu kéde nok|dt uz traucékli. Lai minimizét risku:

Jakontrolé vadotnes virsa poziciju grieSanas laika. Nedrikst griezt ar virsa aug$gjo ceturksni. (XIII)

Jagriez tikai ar kéZu, kur§ parvietos uz vadotnes apak3gjas puses. Kokmateriala grieSanas laika var lietot bufera apakséjo zobu
ka ierices apgrozibas asu. (XIV)

Pie griezto kokmaterialu var spiest tikai ieslégto ierici. Nedrikst iedarbinat ierici péc piespieSanas pie apstradato kokmaterialu.
Darba laika nedrikst turét ierici virs pleciem. (XV)

Nedrikst stavét grieSanas zona. Tas atlauj samazinat ievainojumu risku péc ierices atsiSanas. (XVI)

Vienmér darba laika jatur ierici ar abam rokam.

Jakontrolé, lai kéde batu visu laiku labi uzasinata un pareizi uzvilkta.
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REKOMENDACIJAS DARBIBAI AR GRIESANAS IERICI

Darba laika darba pozicija jabit érta, operatoram jabit pilniga kustibas briviba.

Griezot zaru, nedrikst to griezt pie celmu, bet apm. 15 cm attaluma. Javeic divu iegriezumu uz dzilumu, kura ir vienada zara 1/3
biezumam, attaluma apm. 8 cm viens iegriezums no otras. Viens iegriezums no apak$puses, otrais no augsas. Péc tam iegriezt
zaru pie celmu, uz dzilumu, kura ir vienada zara 1/3 biezumam. Beigt grieSanu, grieZot pie celmu no aug$as. Nedrikst griezt zaru
no apakspuses. (XVII)

Koka grieSanas laikd pirmkart jasagatavo grieSanas vietu ka ir radrti punkta 6.4. Ari jablt sagatavota droSa virsma pie koka
grieSanas.

Koka krianas jastav drosa attdluma no koka kriSanas zonas saniem.

Izvelesot kokmateriala kriSanas celu, jaievéro ari tadu faktoru, ka grunta forma, koka smaguma centru, lapotnes novietoSanu un
véja virzienu.

Lai pareizi sagatavot koku grie$anai, javeic iegriezumu uz stumbra diametra 1/3 dalu no kri§anas puses, un péc tam otro iegriezu-
mu ar slipumu 45° pie pirmam iegriezumam - tada veida, lai izgriezt ,ili". No stumbra otras puses sakt griezumu perpendikulari
stumbra asam, mazliet augstak (apm. 4 cm), neka ,kilis”. Nedrikst pargriezt stumbru. Jaatstaj gabalu stumbra 1/10 dajas garuma.
Péc tam novietot koka sadali$anas Kili iegriezuma pretéji no kriSanas puses. (XVIII)

Gadijuma, kad grie$anas laika koks saks krist, janonem zagu no stumbra un jaskrien projam uz droso attalumu.

Gadijuma, kad zagis aizsprosts, nekad nedrikst atstat ierici ar ieslégto dzinéju tada pozicija. Jaizslédz ierices dzingju, jaatslédz
elektribas vadu un ar kiliem janonem ierici no stumbra.

Izgriezta koka dali$anas laika jaievero sekojoSus principus.

Koku novietot uz buka vai uz balstiem, lai atgriezts gabals varétu krist uz zemi bez ierices blokéSanas. lerices blokéSanas gadi-
juma jadarbina ka ir aprakstiti augsa.

Nedrikst piedurties ar ierici pie zemi vai piesarmot ar zemi.

Nedrikst lietot grieSanas ierici krimu forméSanai vai grieSanai.

Gadijuma, kad ierices operatoram jastrada uz kalni, darba laika jastav virs griezto kokmaterialu.

Gadijuma, kad ir griezts saspiléts koks, jabit seviski uzmanigi un ja ir iesp&jami, uzdot tadu uzdevumu kvalificétam mezstrad-
niekam.

Gadijuma, kad ir griezts saspiléts koks, kurs ir atbalstits no abam pusém, koku janogriez no augsas puses uz 1/3 diametra dzilu-
mu, un péc tam pabeigt grieSanu no apakSpuses.

Gadijuma, kad koks ir atbalstits tikai no vienas puses, janogriez koku no apakséjas puses uz 1/3 diametra dzilumu, un péc tam
pabeigt grieSanu no augsas. (XIX)

Tada veida ir samazinats risks sabojat ierici grieSanas laika.

7. IERICES KONSERVACIJA

Pirms kaut kadu apaksa minéto darbibu sakuma jaizslédz ierici. Kontrolét, vai dzingjs nav karsts. Jaatskravé aizdedzes sveci, lai
izvairoties no dzinéja negaiditas iedarbinasanas.
Gadijuma, kad ir veikti kaut kadi darbi ar kédi, obligati jalieto droSibas cimdus.

7.1. Aizdedzes sveces mainisana un konservacija (XX)

Lai mainTt aizdedzes sveci, jademonté gaisa filtra apvalku un janonem gaisa filtru.

Nonemt sveces gumijas apvalku un atskrivét sveci ar piegadato atslégu.

Jakontrolé sve¢u elektroda stavokli. Kad bis konstatéti netirumi, paméginat notirit svecu elektrodu ar stieples suku. Gadijuma,
kar nevar attirit sveci, to jamaina uz jaunu.

Jakontrolé sveces stavokli vismaz vienu reizi ménes.

7.2. Gaisa filtra konservécija (XXI)
Gaisa filtra konservaciju javeic péc katras ierices lietoSanas.
Putekli un lielaki netirumi no filtra var bt atdaltti, viegli grabinasot ar filtra rami uz cieto virsmu. Filtra tiklu var firit péc filtra sa-

daliSanu uz pusém un fikla tiriSanu ekstrakcijas benzinu. Ar saspiesta gaisa stravu var izptst netirumus no tikla.

7.3. Ellas instalacijas konservacija un tiridana (XXII)

Ellas sprauga un vadotnes ellas kanala tiriana jabit veikta péc katras darbibas ar ierici.

Péc sanu panela nonems$anas jakontrolé elas sprauga stavokli un janonem eventualus netirumus.

No vadotnes nonemt kédi. Vadotni notirit no skaidam un netirumiem. Notirit kéZu vadiSanas kanalu un ellas caurumu. Noe|lot
kézratu vadotnes virs ar ellas dazadiem pilieniem caur elloSanas caurumu.

Kézu kanals vadotné nolietojas darba laika. Gadijuma, kad ir konstatéta kanala forma ka radita ilustracija (XXIII), jamaina vadotni
uz jaunu. Kanala nolietoSanu var kontrolét ar linealu, pielikto pie vadotnes ar kédi. Kad lineals nevar pieskarties pie vadotni, kézu
kanala stavoklis ir labs. Cita gadijuma vadotni jamaina uz jaunu.

7.4. Cita konservacijas darbiba
Péc katras lietoSanas veikt ierices visparéja stavok|a apskatiSanu. Pieskravét brivu skravju savienojumu. Kontrolét ventilacijas
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un ellas caurumus. Kontrolét ventilacijas caurumu pargajibu. Kontrolét, vai visi apvalki un korpusi ir laba tehniska stavokir, bez
iespragumiem. Pirms sekojoSas darbibas jaremonté visus konstatétus defektus.

7.5. Cilindra Skautnu konservacija (XX1V)

Netirumi cilindra Skautnés var parkarsét dzingju. DaZreiz jatira spraugas starp cilindra Skautném. Lai to darit, janonem gaisa
filtra apvalku, demontét gaisa filtru un atskravét aizdedzes sveci. Péc tam atskravét skrives un demontét cilindra apvalku. Notirit
spraugas cilindra $kautnés un samontét ierici, kontroléSot elektribas un citu vadu novietoSanu.

7.6. Kézrats

Dazreiz jakontrolé kéZrata stavokli. Gadijuma, kad ir konstatéti izlietoSanas zimes, plaisas vai bojajumi, kuri var ietekmét uz pie-
vada parnesuma sistému, jamaina ratu uz jaunu autorizéta servisa.

Nedrikst montét izlietoto kédi uz jaunu kézratu vai jauno kédi uz lietoto kézratu.

7.7. Kédes konservacija

Kéde jabiit attiecigi uzasinata un laba tehniska stavoklr. Pirms katras lietoSanas kontrolét kéZu uzvilkSanu un stavokli. Gadijuma,
kad ir konstatéti kaut kadi k&Zu bojajumi, kédi jamaina uz jaunu. Nedrikst lietot ierici ar sabojato kédi! Tas var bt par ievainojuma
iemeslu.

Kéde jabit asinata. AsinaSana ir vajadziga, kad ir konstatéts vismaz viena no sekojoSam zimém: skaidas grieSanas laika izskatas
ka pulveris, vajag vairak speku grieSanas laika, iegriezums nav taisns, ir paaugstinatas vibracijas vai palielinata degvielas iz-
lietoSana. AsinaSanu var veikt ar specialam iericém, vajadziga ir arT attieciga pieredze. Tapéc asinaSanu var veikt tikai specialos
servisa punktos.
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1. CHARAKTERISTIKA VYROBKU

Retézova pila slouzi k provadéni praci v domacim hospodarstvi. Pila je uréena vyhradné k fezani dfeva. Vzhledem k tomu, Ze k
pohonu pily je pouZity spalovaci motor, je mozné provadét fezani pouze na otevieném prostranstvi nebo v nélezité pfizplsobe-
nych prostorach. Pila muZe byt rovnéZ pouzita ke kaceni stromd, avSak vzhledem k moznému ohroZeni se poZaduije, aby kaceni
provadél zkuSeny uZivatel.

2. VYBAVENI

Pila je dodavana v kompletnim stavu, avSak pfed prvnim pouzitim musi byt provedena montaz.
Spolu s pilou jsou dodany:

- fetézova lista

- fezaci fetéz

- kryt listy

3. TECHNICKE UDAJE

Parametr Rozmérova jednotk Hodnota
Katalogové Cislo YT-84905
Hmotnost [kq] 6,0

Objem palivové nadrze [cm?] 560

Objem nadrZe fetézového oleje [cm?] 260

Délka fezu [cm] 50

Déleni fetézu [mm] 8,255
Tloustka hnaciho ¢lanku [mm] 1,27

Typ fetézu 20BPX078X (0,325" Oregon)
Typ vodici listy 200PXBW095 / 200PXBK095, Oregon
Maximalni rychlost fetézu [m/s] 19,2

Podet zubli hnaciho fetézového kola a rozte¢ 7 zubli x 8,255 mm
Motor

pocet valci 1

pocet dob 2
chlazeni Vzduchem

Typ zapalovaci svicky L8RTF, BM6A
Zdvihovy objem motoru [cm?) 49,3

Viykon motoru [kW] 2,0
Maximalni doporu¢ované otacky motoru s fezaci jednotkou [min"] 8500
Doporu¢ované otacky volnobéhu [min] 3000 + 300
Spotfeba paliva pfi maximalnim vykonu motoru [kg/h] 0,740
Jednotkova spotfeba paliva pfi maximalnim vykonu motoru [g/kWh] 359

Hiuk

akusticky tlak [dB (A)] 106,5+3
vykon [dB (A)] 11443
Urove vibraci [m/s?] 69+15/94+15

4. VISPAREJAS DROSIBAS INSTRUKCIJAS

BRIDINAJUMS! Darba laika ar plaujmasinu rekomendéjam ievérot visparigus darba drosibas noteikumus, kopa ar talak minétiem
noteikumiem, lai ierobezot ugunsgréka, elektroSoka un ievainojuma bistamibu.

Pirms iericu ekspluatécijas jalasa un jasaglaba visu $o instrukciju.
UZMANIBU! Jalasa visu apak$ minéto instrukciju. Instrukcijas neievéro$ana var bt par ugunsgréka, elektroSoka vai ievainojuma
iemeslu.

JAIEVERO TALAK MINETO INSTRUKCIJU

Darba vieta

Darba vieta jabut labi apgaismota un tira. Nekartiba un tum3s apgaismojums var bat par nelaimes notikuma iemeslu. Nedrikst
stradat ar ierici slégtas telpas. Izplides gazes un degvielas tvaiki ir toksiski. SaindéSana ar tiem var bt par negadijuma un nopi-
etna ievainojuma iemeslu. Nedrikst pielaut bérmiem un citdm personam atrasties darba vieta. Koncentracijas zaudéSana var bt
par kontroles zaudéSanas iemeslu.
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Darba drosiba

Nedrikst modificét ierici un aksesuaru. Visi piederumi un iericu dalas jabit tiri, nesabojati, laba tehniska stavokii un paredzéti
darbibai ar attiecigam iericém. Izvairieties no kermena un ierices kontakta ar iezemétam virsmam, piem. caurules, radiatori
un saldétavas. Kermena iezeméjums var bit par elektroSoka iemeslu. Nedrikst apdraudét ierici ar kontaktu ar atmosfériskiem
nokriSniem vai mitrumu. Udens un mitrums, kuri naks ierices ieksa, var sabojat ierici un ievainot lietotaju. Nedrikst parslogot ierici.
Lietot ierici un aksesuaru, attiecigu darba veidam, tad darbs ir efektivaks un dro$aks. AizdoSot, pardo$ot vai cita veida nodoSot
ierici citai personai, vienmér padot lietoSanas instrukciju.

Personala dro$iba

Stradat var tikai laba fiziska un psihiska kondicija. Jabdt uzmanigi darba. Nedrikst stradat nogura stavokli, vai péc medikamen-
tu vai alkohola pienem3anas. Pietiek neuzmanibas moments, lai ievainot kermenu. Jalieto personalas aizsardzibas Iidzek|us.
Vienmér jalieto droSibas brilles. Personalas drosibas lidzek|u lieto$ana, piem. pretputeklu maskas, aizsardzibas apavi, kiveres un
dzirdes aizsardzibas lidzeklis, at|auj samazinat kermena nopietna ievainojuma risku. Jabat uzmangi, lai nejausi neieslégt ierici.
Jakontrolé, vai ieslédzis biitu ,izslegta” pozicija pirms ierices konservacijas vai transporté$anas. lerices turéSana vai parnesana
ar pirkstu uz ieslédzi vai kad ieslédzis ir ,ieslégta” pozicija var bt par kermena ievaino$anas iemeslu. Pirms ierices ieslégSanas
janonem visas atslégas un citu ierici, kuri bija lietoti regulacija. Atsléga, kura ir atstata uz ierices rotéjoSiem elementiem, var
nopietni ievainot kermenu. Jasaglaba lidzsvaru. Visu laiku jasaglaba pareizu poziciju. Tas at|aus vieglak stradat ar ierici negaiditu
situaciju gadijumos. Jaapgeérbj drosibas apgérbu. Nedrikst apgérbt brivo apgérbu un juvelierizstradajumu. Mati, apgérbs un darba
ddraini jabat turéti talu no ierices kustigam dalam. Apgérbs, juvelierizstradajumi un mati var aizkabinaties uz ierices kustigiem
elementiem. Jalieto putek|u izstkSanas ierici vai putek|u tvertnes, kad ierice ir ar tam apgadata. Jakontrolé, vai tadas ierices ir
pareizi pievienotas. Puteklu izsik$anas ierice atlauj samazinat kermena ievainojuma risku.

lerices lietoSana

Nedrikst lietot ierici nepareizi. Nedrikst parslogot ierici. Pareiza ierices izvéléSana attiecigam darbam atlauj stradat efektivak
un dro$ak. Demontét aizdedzes sveci pirms reguléSanas, piederumu maini$anas vai ierices glabasanas. Tas at|aus
izvairoties no ierices negadijuma ieslégSanas. Glabat ierici bérniem nepieejama vieta. Neatlaut stradat ar ierici neapmacitam
personam. lerice neapmacitu personu rokas var bt bistama. NodroSinat pareizu ierices konservaciju. Kontrolét ierices kustamo
dalu neatbilstibu un atstarpes. Kontrolét, vai ierices elementi nav bojati. Bojajumu konstatéSanas gadijuma to jasaremonté pirms
kartejas lietoSanas. Daudz nejausibu var notikt péc nepareizas ierices konservacijas. Griezigo ierici jatur tirba un uzasinata
stavoklT. Pareiza griezigas ierices konservacija atlauj vieglak kontrolét ierici darba laika. Lietot ierici un piederumu saskana ar
iepriekSminétam instrukcijam. Lietot paredzéto ierici, ievéroSot darba veidu un apstaklu. lerice, kas lietota cita darbiba, neka
bija paredzéta, var bt par bistamas situacijas riska paaugstinaSanas iemeslu. Kontrolét ierices apgrozibas virzienu. Negaidits
virziens var bit par bistamas situacijas iemeslu. Nedrikst pietuvinat roku un citu kermena dalu pie rotéjo$dm smailém. Par ieva-
inojuma lielaka daudzuma iemeslu plaujmasinas lietoSanas laika ir rotéjoSas smailes kontakts ar kermena dalam. Darba laika
darbiniekam jabit pareiza darba pozicija un darbinieks jabit gatavs uz negaiditu ierices rotaciju. Drikst lietot tikai originalu papildu
piederumu. Nepareizas apgadasanas lietoSana var bat par nopietnas ievainosanas iemeslu.

Remonti
lerici var remontét tikai pilnvarotos servisos, kuri lieto origindlo rezerves dalu. Tas var nodro$inat pareizu lieto$anas drosibu.

lietot tikai augstas kvalitates lidzek|u. Nedrikst lietot citu lidzeklu, neka raditi lietoSanas instrukcija.
5. DOPLNUJiCi BEZPECNOSTNI INSTRUKCE

Je zakézano vystavovat pilu plisobeni atmosférickych srazek nebo ji pouzivat pfi zvy$ené vihkosti vzduchu. Rovnéz je zakazano
pouzivat pilu v prostfedi se zvySenym rizikem pozZaru nebo vybuchu.

Béhem prace je tfeba zabranit kontaktu s uzemnénymi, vodivymi a neizolovanymi pfedméty jako trubky, ohfivace nebo lednicky.
Pokud se pila nepouziva je tfeba ji uchovavat na suchém a bezpe€ném misté nepfistupném pro nepovolané osoby.

Je tfeba pouZivat takovy fezaci fetéz, ktery je pfizplsobeny danému provoznimu zatizeni.K praci s vysokym provoznim zatizenim
nepouzivat fetézy, které jsou uréeny pouze k lehké praci.

Pri vyméné, opravé a sefizovani fezaciho fetézu vzdy nasadit ochranné rukavice.

Béhem piepravy pily je tfeba se presvédCit, zda byla vypnuta. Na listu s fetézem musi byt nasazen kryt. Pilu je tfeba pfenaset tak,
aby lista sméfovala dozadu a tlumic je tfeba drzet dale od téla.

Pfi préci vZzdy pouzivat pevnou pfilbu a chranice. VZdy si nasad kryt o&i a obliCeje; ofi, oblicej a dychaci cesty tak budou chranény
pied prachem, vyfukovymi plyny a kousky dfeva, které vznikaji béhem fezani.

VZdy si obléci vhodny pfiléhavy ochranny odév. Nasadit ochranné rukavice a chrénice sluchu.

Pilu pfi praci vzdy drZet ob&ma rukama. Pravou rukou je tfeba drzet zadni rukojet, levou rukou predni drzak.

Pfi praci zajistit nestabilni kusy dfeva proti pohybu, napfiklad umisténim na kozu. Je tfeba se vyhybat fezani dfeva poloZzeného
na zemi. Vyhybat se zpracovani dfeva, které neni zabezpeceno proti pohybu béhem fezani.

Pfi praci nedrZet pilu vy$e neZ je Urover ramen. Nepracovat s pilou na Zebfiku. PFi praci zaujmout takové postaveni, aby nebylo
tfeba natahovat ruce na celou délku.
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UdrZovat fetéz v Cistoté. Retéz musi byt nabrouseny a namazany. Zabezpedi se tak vy$si pracovni vykon a bezpegnost préce.
Retéz Ize dat nabrousit do specializovaného servisu. Pfed kazdym pouzitim je tfeba zkontrolovat stav fetézu.

V piipadé, Ze budou zji§tény praskliny, vylamané zuby nebo jakakoliv jin poskozeni je tfeba pfed zahajenim dalsi prace vyménit
fetéz za novy.

Drzadla pily udrZovat v Cistoté, zejména nesmi byt znegistény olejem nebo jinymi mazadly.

V piipadé zjiténi, Ze kterékoliv ¢asti pily jsou poskozené nebo pokazeng, je tfeba zastavit praci nebo ji viibec nezacinat. Posko-
zeng Casti se musi pred zahajenim dal3i prace vyménit.

Pilu je tfeba pouZivat ve souladu s jejim urenim; pila slouzi vyhradné k fezéni dfeva. Béhem préce je tfeba davat pozor na
Castecky kovu nebo kameny, které se ve zpracovavaném dievé mohou vyskytovat.

Je tfeba pouZzivat vyhradné origindni nahradni dily. PouZivani jinych nez originalnich nahradnich dili by mohlo zvysit riziko
nehody a pfivodit draz.

Opravy pily je tfeba svéfit pouze autorizovanym servistim, které pouZivaji originalni nahradni dily.

Tak bude minimalizovano riziko nehod a poskozeni zafizeni.

Pilu je tfeba pfechovavat v suché a uzaviené mistnosti s dobrym vétranim. Ma-li byti pila pfechovavana po delSi dobu, je tfeba
vyprézdnit palivovou a olejovou nadrz. Pilu je tfeba rovnéz zakonzervovat postupem popsanym v bodé 7.

6. OBSLUHA PILY

6.1. Priprava pily k praci

Pred prvnim pouzitim je tfeba namontovat listu, fezaci Fetéz a naraznik s hroty.

Veskeré Cinnosti spojené s montazi a sefizenim Fetézu je tfeba provadét v ochrannych rukavicich.

K tomuto Ucelu je tfeba se presvédcit, Ze se fetézova brzda nachazi v zadni poloze. Usnadni se tim demontaz a montaz boéniho
panelu.

Je tfeba odSroubovat obé upeviiovaci matice a sejmout boéni panel.

Dvéma Srouby pfiSroubovat néraznik s hroty. (I11)

Nasadit litu a fetéz. (IV) Retéz se musi nasadit shodné se smérem otaceni vyznaceném na Elancich. Po zjisténi, Ze fetéz sprav-
né sedi v draZce Fetézové listy,je tfreba namontova tbocni panel tak, aby vystupek pro sefizovani napnuti zapadl do pfislusného
otvoru v listé.

NasSroubovat matice boéniho panelu, ale zatim je Upiné nedotahovat.

Sefidit napnuti fetézu (V); k tomuto celu je tfeba uchopit liStu za horni ¢ast a soucasné otacet napinacim Sroubem Fetézu az do
okamziku, kdy fetéz dosedne k dolni ¢asti liSty.Dotdhnoutu peviiovaci matice a ovéfit napnuti fetézu tak, ze se da rukou posuno-
vat po li§té. V pfipadé potfeby znova sefidit napnuti fetézu. Po spravném sefizeni dotAhnout napinaci Sroub.

Pozor! Novy fetéz se bude v priibéhu prace natahovat. Proto je tfeba napnuti fetézu ¢asto kontrolovat. Volny fetéz mize zpUsobit
poskozeni listy i samotného fetézu.

Pred uvedenim pily do chodu je tfeba se presvédéit, zda se v nadrZi nachazi fetézovy olej. Hladina oleje nesmi byt nizsi neZ
znacka pro minimalni mnozstvi oleje v nadrzi.
PresvédCit se, ze se paka fetézové brzdy nachazi v zadni poloze.

6.2. Doplriovani paliva (VI)

K pohonu pily se pouziva palivova smés uréena pro dvoudobé motory. PouZiti Cistého paliva je zakézano. Benzin je tfeba smichat
s olejem v pomérech, které zavisi na pfedpokladaném provoznim zatizeni. Jestlize pfedpokladana doba prace bude méné nez 20
hodin, je tfeba pouZivat smés benzin:olej v poméru 40:1.

V pfipadé doby prace vice nez 20 hodin je tfeba smichat benzin a olej v poméru 45:1.

Smés se musi smichat pred nalitim do palivové nadrze. Michani a nalévani paliva je tfeba provadét v dostate¢né vzdalenosti od
zdrojt ohné. V prabéhu dopliiovani paliva neni dovoleno koufit. Dopliiovani paliva je tfeba provadét ve vzdalenosti minimainé 3
metry od mista, kde bude pila uvadéna do chodu a kde se s ni bude pracovat.

Z divodu péce o motor je tfeba pouzivat bezolovnaty benzin dobré jakosti a jakostni olej uréeny pro dvoudobé motory chlazené
vzduchem. Neni dovoleno pouzivat olej uréeny pro &tyfdobé motory.

Dojde-li k rozliti paliva, je tfeba jeho zbytky dikladné vytfit jeSté pred uvedenim pily do chodu.

6.3. Doplriovani fetézového oleje (V)

Je tfeba pouzivat olej dobré jakosti, ktery je ureny k mazani pilovych fetéz(.

Neni-li olejova nadrZ napinéna, je pouzivani pily zakazano. Hrozilo by nebezpecti poskozeni fetézu, listy a mechanizm pily.
Pred zahajenim doplfiovani oleje je tfeba pilu vypnout.

Doporutuije se, aby se uvadéni pily do chodu a prace s ni uskutecfiovala minimalné 3 metry od mista, kde byl olej doplfiovan. K
mazani nelze pouzit vyjety motorovy olej. Nepini svou tlohu, coz by mohlo vést k poskozeni mechanizmd pily.

Doplriovani oleje je tfeba provadét v dostatecné vzdalenosti od zdrojli ohné a tepla.

Dojde-li k rozliti oleje, je treba dlikladné vytfit jeho zbytky, a to jeSté pfed uvedenim pily do chodu.

MnoZstvi oleje, kterym pila maze fetéz, Ize regulovat; slouZi k tomu kolecko davkovani oleje umisténé na spodku pily.
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6.4. Pfiprava pracovisté

Pred zahajenim prace s pilou je tfeba naleZité pfipravit pracovisté tak, aby bylo minimalizovano riziko vzniku ohroZeni, ktera se
pfi praci s fetézovou pilou vyskytuji.

Je tfeba se presvédCit, Ze se na pracoviti budou zdrZovat pouze povolané osoby.

V piipadé kaceni stromU je tfeba oznacit oblast ohroZeni a nikové cesty.

Oblast s radiem 180° okolo planovaného sméru padu stromu a oblast s radiem 90° ve sméru opaéném k planovanému sméru
padu stromu jsou povazovany za nebezpeéné oblasti. Zbyvajici oblasti jsou tnikové cesty (VIII). Je tfeba rovnéz pamatovat, ze
padajici strom mtZe také vyvratit dalSi stromy. Proto se dalSi pracovi§té nemtzZe nachazet blize nez 2,5 nasobek vysky kaceného
stromu (IX).

Z pracovisté musi byt dobra viditelnost, proto je tfeba zachovat zvlastni opatrnost pfi kaceni strom( v tézkych terénnich podmin-
kach, napf. v horach.

Neni dovoleno zaginat praci pfi atmosférickych srazkach nebo v pfipadé vysoké vlhkosti vzduchu, napf. pfi mize.

Je tfeba obléci ochranny odév a nasadit prostfedky osobni ochrany.

Pred zahajenim kéceni je tfeba provést zkousku fezani dfeva v bezpecnych podminkéch, napfiklad umisténého na koze.

Je tfeba se vyhybat fezani dratd, mladych stromku a starych dfevénych tramd.

Na Fezaném dfevé neni dovoleno stat.

6.5. Uvadéni pily do chodu a jeji zastaveni

PresvédCit se, ze se Fetézova brzda nachazi v zadni poloze.

Sejmout kryt z liSty a Fetézu.

Neni dovoleno uvadét pilu do chodu, pokud neni spravné namontovana lista a retéz.

Viypina¢ zapalovani pfepni do horni polohy.

Vytahnout packu sytice. (X)

Oprit pilu o pevny podklad a davat pozor, aby se fetéz a lista niceho nedotykaly. Rukojet pfidrZet chodidlem, levou rukou pfidrzet
horni drZadlo a pravou rukou energicky zatahnout za startovaci lanko. (XI)

Pozor! Neni dovoleno uvadét pilu do chodu a drzet ji pfitom v rukach. Retéz by se mohl dotknout nékteré Casti téla a
zpUsobit vazny uraz.

Tim se dosahne rozvedeni paliva do palivové soustavy pily. Potom je tfeba piivfit pACku sytiCe a energicky zatdhnout za startovaci
lanko jesté jednou. V okamZiku, kdyZ motor naskodi, je nutné startovaci lanko pustit. Je tfeba umoznit motoru, aby se rozehfal
pii nepatrné povytaZené pacce sytice.

V pfipadé, kdyby byly slySet néjaké podezielé zvuky nebo bylo citit vibrace, je tfeba okamzité pilu vypnout.

Vypnuti pily po ukonéeni prace je tfeba provést tak, Ze se uvolni pfitlak na packu plynu a motor se necha bézet po urcitou dobu
na volnobéh. Potom se pfepne vypina¢ zapalovani do dolni polohy a pocka se, aZ se fetéz zastavi. Po zastaveni fetézu je tfeba
provést Udrzbu pily.

Pred zahajenim prace je jesté tfeba zkontrolovat, do jaké miry je naolejovan fetéz. K tomuto Ucelu je tfeba pi stfednich otackach
zkontrolovat, zda fetéz lehce rozstfikuje olej. BéZici pilu lehce naklonit liStou dolu. Jestlize bude po 1 minuté pod listou viditelna
olejova skvrna znamena to, Ze fetéz je mazan spravné. Jestlize bude nutné nastavit mnoZstvi davkovaného oleje, je tfeba ho
vyregulovat pomoci kolecka umisténého na spodku pily.

Retézovy olej a palivo by se mély spotfebovavat relativné rovnomérné. PFi kazdém doplfiovani paliva je tfeba rovnéz doplnit
fetézovy olej.

6.6. Nastaveni karburétoru (XIl)
Karburator byl ve vyrobnim zavodé sefizen tak, aby byl dosazen nejlepsi vykon pily. Jestlize se ov§em zméni podminky prace,
muze vzniknout potfeba karburator nastavit. Pfed nastavenim je tfeba vygistit filtry vzduchu a paliva a sou¢asné naplnit palivovou
nadrz Cerstvou palivovou smési.

Pozor! Nastaveni karburatoru provadét pouze s nasazenym fetézem.

Postupovat niZe uvedenym postupem.

Pfi vypnutém motoru zaSroubovat Srouby trysek H a L na doraz. Potom s nimi otacet opaénym smérem o nasledujici pocet otacek:
H-13/8L-11/4.

Uvést motor do chodu a zahfét ho na polovicni plyn.

Otacet Sroubem trysky L ve sméru hodinovych rucicek az do okamziku, kdy motor dosahne maximaini rychlost volnobéhu. Potom
otoCit Sroub trysky L o 1/4 otacky opaénym smérem.

Otacet Sroubem volnobéhu T ve sméru proti pohybu hodinovych rucicek az do okamziku, kdy se fetéz zastavi. V pfipadé, kdyby
rychlost volnobéhu byla pili§ nizka, je tfeba Sroub otacet ve sméru souhlasném s pohybem hodinovych rugicek.

Je tfeba provést zkuSebni fez a sefidit trysku H tak, aby byla ziskana nejlepsi fezna sila, nikoliv vSak maximaini rychlost.
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6.7. Prace s pilou

Po provedeni v3ech vySe popsanych €innosti Ize pfistoupit k pouzivani pily.

Pred kazdym uvedenim pily do chodu je tfeba ovéfit spravnou &innost fetézové brzdy. K provedeni zkousky je tfeba drzet pilu
vodorovné a pak pustit pfedni drzadlo tak, aby lista Spickou uhodila do kmene nebo do kousku dfeva.

Vyska, ze které je tfeba pilu upustit, je zavisla na délce fetézové listy. Jestlize brzda nebude Ucinkovat, je tfeba odevzdat pilu do
opravy a na sefizeni do autorizovaného opravarenského zavodu.

V pfipadé, ze béhem prace brzda zaucinkuje, je tfeba pustit packu plynu a nechat moto rbézet na volnobéh. V opaéném pfipadé
by pracujici motor zpUsobil pfehfati spojkového kotouce, coz by mohlo vést k poskozeni pily.

Osoby, které maji v umyslu pracovat s fetézovou pilou poprvé, jsou povinny pfed zahajenim prace pozadat kvalifikovaného
obsluhovatele pily o rady tykajici se prace s pilou a bezpe€nosti.

Prvni prace s pilou by méla byt zalozena na fezani pfipravenych klad umisténych na koze.

Béhem prace je tfeba dodrzovat zakladni zasady bezpecnosti prace. Je nutné rovnéz vzit do Gvahy moZnost odrazeni pily smé-
rem na obsluhujici osobu. Pila se miiZe odrazi tsmérem na obsluhu v pfipadé, kdyZ fezaci fetéz narazi na odpor. Aby bylo toto
riziko minimalizovano je tfeba

vénovat béhem fezani pozornost poloze $picky listy. Neni dovoleno fezat horni étvrtinou Spicky listy. (XIII)

Je tfeba fezat pouze tou Casti fetézu, ktera se posouva po dolni Easti listy. Béhem prefezavani dfeva Ize vyuzit dolni hrot naraz-
niku jako zachytny bod osy obratu pily. (XIV)

K Fezanému dfevu pfikladat pilu jen kdyz je jiz uvedena do chodu. Byla-li pila pfiloZena ke dievu napfed, neuvadét ji v této pozici
do chodu. Nezvedat béhem préce pilu do Urovné ramen nebo vyse. (XV)

Nestat v roviné fezu. Snizi se tim riziko Urazu v pfipadé odraZeni pily. (XVI)

Béhem prace drzet pilu vzdy obéma rukama.

VZdy se ubezpette, zda je Fetéz ostry a spravné napnuty.

UZITECNE RADY PRO PRACI S PILOU

Pfi fezani je tfeba zaujmout vhodnou pozici a zabezpecit si Uplnou volnost pohybu.

Vétve se nemaji odfezavat tésné u kmene, ale ve vzdalenosti kolem 15 cm od kmene. Je tfeba provést dva zafezy do hloubky
rovnajici se 1/3 priméru vétve ve vzdalenosti kolem 8 cm od sebe. Jeden zarez zdola, druhy shora. Potom nafezat vétev tésné u
kmene do hloubky rovnajici se 1/3 priméru vétve. Dokoncit fez vétve tésné u kmene smérem shora. Neni dovoleno fezat vétve
zdola. (XVII)

Pri kaceni stromu je tfeba napfed pfipravit misto kaceni zplisobem popsanym v bodé 6.4. Navic je nutné pfipravit bezpe¢ny
podklad pro fezani stromu.

Pfi padu stromu je tfeba se vzdalit do bezpeéné vzdalenosti smérem na bok od roviny padu stromu.

Pfi volbé sméru padu stromu je tfeba zohlednit takové Einitele jako je charakter terénu, tézisté stromu, rozlozeni koruny stromu
a smér vétru. Aby byl strom spravné pfipraven ke kaceni je tfeba provést zafez do kmene do hloubky 1/3 priméru kmene na té
strané, na kterou by mél strom padnout, a potom dal$i zafez pod Ghlem 45 stupriti vzhledem k prvnimu zafezu tak, aby byl z kme-
ne vyfiznut klin”. Z protéjsi strany kmene zacit fezat hlavni fez kolmo k ose kmene a ponékud vySe (cca 4 cm), nez je zakladna
vyfiznutého ,klinu”. Kmen se nesmi pfefiznout Uplné. Je nutno ponechat Usek o délce cca 1/10 priméru kmene. Potom zasadit
do fezu klin na Stipani dfeva z opaéné strany vzhledem k uvazovanému sméru padu stromu. (XVIII)

Jestlize uz v pribéhu fezani dojde k padu stromu, je tfeba vytahnout pilu z kmene a vzdalit se pfipravenou Unikovou cestou do
bezpecné vzdalenosti.

V pfipadé sevieni pily v pribéhu piefezavani kmene neni nikdy dovoleno nechat pilu s bézicim motorem v této pozici. Je nutno
motor pily vypnout a pomoci klind uvolnit pilu ze sevieni kmene.

Pfi déleni pokaceného stromu na kusy je nutno dodrZovat nize uvedené zésady:

Dfevo umistit na kozu nebo podstavce tak, aby odfezavané kusy mohly volné spadnout na zem, aniz by zpisobily sevieni pily. V
pipadé sevfeni pily je nutno postupovat vy$e popsanym zplisobem.

Neni dovoleno dotykat se fetézem nebo liStou zemé a nesmi se dopustit jejich zaSpinéni zeminou.

Pouziti pily k tvarovani Zivych plott nebo k fezani kfovin je zakézano.

V pfipadé prace na svahu je tfeba se béhem prace zdrZovat vy3e nez je pfefezavané drevo.

Pri pfefezavani napruzeného stromu je tfeba zachovavat mimoradnou opatrnost a je-li to mozné, povéfit touto ¢innosti kvalifiko-
vaného drevorubce.

Pri pfefezavani stromu, ktery je napruZeny a podepfeny na obou koncich, je tfeba ho nafezat shora do hloubky 1/3 priméru a
potom dokonit fez zdola.

V pfipadé, je-li napruzeny strom podepfené pouze na jednom konci, je tfeba ho nafezat zdola do hloubky rovnajici se 1/3 priméru
a potom fez dokon¢it shora. (XIX)

Timto zplisobem se sniZi riziko sevieni pily béhem fezani.

7. UDRZBA PILY
Ped zahajenim kterékoliv z niZe popsanych €innosti je tfeba pilu vypnout. PfesvédCit se, zda je motor studeny. Aby byla vylouce-

na moznost nahodného uvedeni pily do chodu je nutno vySroubovat zapalovaci svicku.
Pfi jakékoliv praci provadéné s fetézem nebo v jeho blizkosti je nutné nasadit ochranné rukavice.
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7.1. Vyména a (drzba zapalovaci svicky (XX)

Aby mohla byt zapalovaci svicka vyménéna, je nutno demontovat kryt vzduchového filtru a vytdhnout vzduchovy filtr.

Sejmout gumovy kryt kontaktu svicky a svicku vySroubovat klicem z dodaného pfisluSenstvi.

Je tfeba zkontrolovat stav elektrod zapalovaci svicky. Bude-li zjisténo znecisténi elekirod, je tfeba zkusit oCistit elektrody svicky
pomoci draténého kartace. V pripadé, kdyzZ toto Cisténi nepfinese ocekavany vysledek, je nutno svicku vyménit za novou.

Stav svicky je tfeba kontrolovat minimalné jednou za mésic.

7.2. Udrzba vzduchového filtru (XX1)

Udrzbu vzduchového filtru je nutno provadét po kazdém pouZiti pily.

Prach a vétsi necistoty Ize z filtru odstranit nepfili§ silnym poklepanim obruby filtru o tvrdou podlozku. Sitka filtru se Eisti po
rozebrani filtru na dvé poloviny vypranim v extraknim benzinu. Pomoci proudu stlaéeného vzduchu Ize vyfoukat necistoty ze
sitky smérem zevnitf ven.

7.3. Udrzba a Gisténi olejového systému (XXII)

Cisténi olejové Stérbiny a olejového kanalku v listé je nutno provadét po kazdém pouziti pily.

Po sejmuti boéniho panelu a listy je tfeba pfekontrolovat stav olejové Stérbiny a odstranit pfipadné necistoty.

Sejmout fetéz z listy. Listu oistit od pilin a necistot. OCistit vodici drazku fetézu a otvor pfivodu oleje. Ozubené kolo ve Spicce listy
namazat nékolika kapkami oleje pfes mazaci otvor.

Vodici drazka fetézu v li$té se béhem prace opotfebovava. Periodicky je tfeba listu obracet a kontrolovat stav drazky. V pfipadé
zjisténi, Zze drazka ma tvar jak ukazuje obrazek (XXIII), je nutno vyménit listu za novou.

Opotfebeni drazky listy Ize zkontrolovat tak, ze k 1i$té s nasazenym Fetézem pfiloZime pravitko. Jestlize pravitko k li$té nepfiléha,
je stav drazky dobry. V opaéném pFipadé je nutné listu vymeénit.

7.4. Jiné udrzbarské cinnosti

Po kazdém poutZiti je tfeba zkontrolovat celkovy stav pily. Uvolnéné Sroubové spoje dotdhnout. Zkontrolovat, zda nedochazi k
Uniku paliva nebo oleje. Zkontrolovat priichodnost chladicich otvord. Zkontrolovat, zda jsou vSechny kryty a skfifi v dobrém tech-
nickém stavu a nevyskytuji-li se na nich praskliny. Vechny zji§téné zavady je nutné odstranit pfed zahajenim dalsi prace.

7.5. Udrzba zeber valce (XXIV)

Negistoty nahromadéné v Zebrovani valce by mohly zplisobit prehfivani motoru. Stérbiny mezi Zebry valce je nutno periodicky
Gistit. K tomuto Ucelu je tfeba sejmout kryt vzduchového filtru, vzduchovy filtr demontovat a vySroubovat zapalovaci svicku. Potom
odsroubovat Srouby a demontovat kryt vélce. Stérbiny mezi Zebry valce vycistit a pilu smontovat; davat pozor na spravnou polohu
elektrickych kabelli a jinych vodicu.

7.6. Hnaci kolo fetézu

Periodicky je tfeba kontrolovat stav hnaciho kola fetézu. V pfipadé, ze budou zjitény stopy opotfebeni, praskliny nebo jina
poskozeni, ktera by mohla ovliviiovat spravnou €innost systému pfenosu pohonu, je nezbytné dat hnaci kolo vyménit za nové do
autorizovaného opravarenského zavodu.

Neni dovoleno nasadit pouZity fetéz na nové hnaci kolo nebo novy fetéz na pouzité hnaci kolo.

7.7. Udrzba fetézu 3

Retéz musi byt vzdy nabrouSeny a v dobrém technickém stavu. Retéz je nevyhnutné kontrolovat z pohledu opotfebeni pfed
kazdym pouzitim, zejména zda se na ném nevyskytuji poskozené ¢lanky nebo vylamané zuby.

V pfipadé, Ze budou zjisténa jakakoliv poSkozeni, je dalsi prace s poSkozenym fetézem zakézéna. Mohlo by to vést ke vzniku
vaznych Urazd.

Retéz se musi rovnéz periodicky brousit. Brouseni je nevyhnutné, bude-li zpozorovan aspon jeden z nasledujicich jevd: piliny
vznikajici pfi fezéni pfipominaji prasek, k fezani je nutné vyvinout zvy$ené Usili, fez neni rovny, narlstaji vibrace nebo roste
spotfeba paliva.

BrouSeni je Cinnost, k niZ jsou potfebné specialni nastroje a zaroven i odpovidajic izkuSenosti. Proto se vyZaduje, aby bylo brou-
Seni provadéno ve specializovanych servisnich stfediscich.
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1. CHARAKTERISTIKA VYROBKU

Retazova pila je uréena pre prace vykonavané v domacom hospodarstve. Pila sliZ ivyhradne na rezanie dreva. Vzhladom k
tomu, Ze k pohonu pily je pouzity spalovaci motor, je mozné vykonavat rezanie iba na otvorenom priestranstve alebo v priestoroch
k tomu nalezite prispdsobenych. Pila mdZe byt takisto pouzita na ribanie stromov, avSak vzhladom na ohrozenie sa vyzaduje,
aby rubanie stromov vykonaval skiseny uzivatel.

2. PRISLUSENSTVO

Pila je dodavana v kompletnom stave, av§ak pred prvym pouZitim je nutna montaz.
Spolu s pilou sa dodava:

- retazova lista

- rezacia retaz

- kryt lidty

3. TECHNICKE UDAJE
P ter Rozmerova jednotk Hodnota
Katalogové ¢islo YT-84905
Hmotnost [kg] 6,0
Objem palivovej nadrze [cm?] 560
Objem nadrZe retazového oleja [em?] 260
Dizka rezu [em] 50
Delenie retaze [mm] 8,255
Hribka hnacieho &lanku [mm] 1,27
Typ retaze 20BPX078X (0,325” Oregon)
Typ retazovej listy 200PXBW095 / 200PXBK095, Oregon
Maximalna rychlost retaze [m/s] 19,2
Pocet zubov hnacieho kolesa retaze a rozte¢ 7 zubov x 8,255 mm
Motor
podet valcov 1
pocet taktov 2
chladenie Vzduchom
Typ zapalovacej sviecky L8RTF, BM6A
Zdvihovy objem motora [cm?] 493
Vykon motora (kW] 2,0
Maximalne doporu¢ované otacky motora s rezacou jednotkou [min] 8500
Doporucované otacky volnobehu [min] 3000 + 300
Spotreba paliva pri maximalnom vykone motora [kg/h] 0,740
Jednotkova spotreba paliva pri maximalnom vykone motora [g/kWh] 359
Hluk
akusticky tlak [dB (A)] 106,5+3
vykon [dB (A)] 1144+3
Urover vibracii [m/s?] 69+15/94+15

4. VSEOBECNE BEZPECNOSTNI INSTRUKCE

UPOZORNENI! Bshem prace s nafadimi se doporucuje dodrzovat zakladni pravidia bezpeénosti prace véetné pravidel uvedenych
dale, aby se omezilo nebezpedi ohrozZeni poZarem, zasazeni elektrickym proudem a aby se zabranilo vzniku trazd.

Drive nez zaénete toto zafizeni pouzivat, prectéte si cely navod a fidte se podle ného.

POZOR! Prectéte si vSechny nize uvedené instrukce. Jejich nedodrzovani mize vést k zasazeni elektrickym proudem, pozaru
nebo k poskozeni zdravi.

DODRZUJTE NiZE UVEDENE INSTRUKCE

Pracovisté

Pracovi§té musi byt dobfe osvétlené a udrZované v Cistoté. Nepofadek a slabé osvétleni mohou byt pficinou nehod. S nlizkami
nepracujte v uzavienych mistnostech. Vyfukové plyny a vypary paliva jsou toxické. Otrava témito latkami miiZe byt pficinou nehod
a vazného poskozeni zdravi. Détem a nepovolanym osobam je vstup na pracovisté zakazan. Nesoustfedéni se na praci mize
mit za nasledek ztratu kontroly nad nafadim.
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Bezpe&nost prace

Zafizeni ani pfisluSenstvi se nesmi nijak upravovat. Veskeré pfisluSenstvi a ¢asti nafadi musi byt Cisté, neposkozené a v dobrém
technickém stavu. Lze pouzivat pouze to pfisluSenstvi a dily, které jsou uréené k pouZiti s danym typem naradi. Je tfeba se
vyhnouti kontaktu téla a nafadi s uzemnénymi télesy jako potrubi, ohfivace a lednicky. Uzemnéni téla zvySuje riziko zasaZeni
elektrickym proudem. Neni dovoleno vystavovat nafadi pusobeni atmosférickym srazek nebo vihkosti. Voda a vihkost, které
se dostanou dovniti nafadi, zvySuji riziko poSkozeni nafadi a vzniku drazu. Néfadi nepfetéZujte. PouZivejte pouze to néfadi a
prislusenstvi, které je k dané praci vhodné. Prace se pak stane efektivnéjsi a bezpecnéjsi. V pripadé, ze budete naradi pujcovat,
prodavat nebo jakymkoli jinym zptsobem poskytovat druhé osobé, vzdy k nému pfiloZte navod na pouziti.

Osobni bezpe¢nost

Pracujte pouze tehdy, jste-li v dobré fyzické a psychické kondici. Soustfedte se na to, co délate. Nepracuijte, pokud jste unaven
nebo pod vlivem Iékd nebo alkoholu. Pouze chvilka nepozornosti béhem prace miize vést k vaznému poSkozeni zdravi. Pouzivejte
prostfedky individualni ochrany. Vzdy je tfeba pouZivat ochranné bryle. Pouzivani prostfedkd individuaini ochrany jako respirator,
ochranna obuy, pfilba a chranice sluchu snizuje riziko vazného poskozeni zdravi. Viyhybejte se nahodnému zapnuti naradi. Pfed
zahajenim Udrzby nebo pfed pfepravou nafadi zkontrolujte, zda je spinac v poloze ,vypnuto”. Drzeni nebo pfenaseni naradi s
prstem na spinaci nebo kdyz je spina¢ v poloze ,zapnuto” miZe vést ke vzniku vaznych Urazd. Pfed zapnutim nafadi odstrarite
veskeré klice a jiné nastroje, které se pouzivaly k jeho sefizeni. Kli¢ ponechany na rotujicich ¢astech nafadi mize zplsobit vazna
zranéni. UdrZujte rovnovahu. Béhem prace zaujméte naleZité postaveni. Usnadni se tim jednodussi ovladnuti néfadi v pfipadé
vzniku neoekavanych situaci béhem prace. Pouzivejte ochranny odév. Neoblékejte si volny odév a nenoste bizutérii. Vlasy, odév
a pracovni rukavice udrzujte v bezpe&né vzdalenosti od pohybujicich se Casti naradi. Volny odév, bizutérie nebo dlouhé vlasy se
mohou zachytit do pohyblivych €asti zafizeni. PouZivejte odsavace prachu a nadoby na prach, pokud je nimi nafadi vybaveno.
Postarejte se o to, aby byly spravné pfipojeny. PouZivani odsavaci prachu zmensuije riziko vazného poskozeni zdravi.

Pouzivani nafadi

Néfadi se nesmi pouZivat v rozporu s jeho uréenim. Naradi nepfetéZujte. Volba spravného nafadi k danému druhu prace
naradi demontujte zapalovaci svicku. Vylouci se tak moznost nahodného zapnuti naradi. Nafadi prechovavejte mimo
dosah déti. Nedovolte, aby s nafadim pracovaly osoby, které nebyly k jeho obsluze vySkoleny. Naradi v rukach nevySkolené
osoby mize byt nebezpeCené. Zabezpedte naleZitou udrzbu nafadi. Kontrolujte, zda nafadi nevykazuje néjaka nepfizplisobeni
nebo viile pohyblivych &asti. Kontrolujte, zda neni néktery prvek naradi poskozen. Nalezené poruchy je tfeba opravit, a to pfed
dalSim pouzitim naradi. Pfi¢inou mnoha nehod je nespravné udrzované naradi. Je tfeba se postarat o to, aby fezny nastroj
byl Cisty a ostry. Spravné udrzované fezné nastroje Ize béhem prace snadnéji oviadat. Naradi a pfisluSenstvi pouzivejte die
pokynU vySe uvedenych instrukci. Naradi pouZivejte ve shodé s jeho uréenim a zohledriujte druh a podminky prace. Pouzivani
naradi k jiné praci, nez ke které bylo navrzeno, zvySuje riziko vzniku nebezpeénych situaci. Je potfebné zkontrolovat, zda naradi
rotuje spravnym smérem. NeoCekavany smér otaéeni mize byt pficinou vzniku nebezpeénych situaci. Je zakdzano pfiblizovat se
rukama nebo jinou &asti téla k pohybujicimu se feznému nastroji. PFic¢inou nejvétsiho poCtu drazd pii pouzivani niizek je pravé
kontakt pohybuijiciho se fezného nastroje s nékterou Casti téla. Pfi préci je tfeba zaujmout nalezité postaveni a byt pfipraven na
neocekavanou reakci naradi. Je dovoleno pouzivat pouze originalni dodate¢nou vybavu. Pouziti nevhodného pfislusenstvi miize
vést k vaZnym Grazam.

Opravy

Néradi svéfte do opravy pouze autorizovanému servisnimu stfedisku, které pouZiva vyhradné originaini nahradni dily. Bude tak
zajisténa bezpecnost prace s nafadim. K Cisténi plasté a krytl zhotovenych z gumy nebo plastl nepouzivejte benzin, rozpoustédia
nebo jiné Ziravé kapaliny. K Udrzbé néfadi pouzivejte vyhradné prostfedky vysoké jakosti. Pouzivani jinych prostfedkd, nez jaké
jsou uvedené v navodu, je zakazano.

5. DOPLNUJUCE BEZPECNOSTNE PREDPISY

Je zakazané vystavovat pilu pdsobeniu atmosférickych zraZok a pouZivat ju pri zvySenej vihkosti vzduchu. Takisto je zakazané
pouzivat pilu v prostredi so zvySenym rizikom poziaru alebo vybuchu.

Pocas prace je potrebné vyhybat sa kontaktu s uzemnenymi, vodivymi a neizolovanymi predmetmi ako su rdry, ohrievace a
chladnicky.

Ked sa pila nepouZziva, je potrebné prechovavat ju na suchom a bezpenom mieste nepristupnom pre nepovolané osoby.

Je potrebné pouzivat taku rezaciu retaz, ktora je prispdsobenda danému prevadzkovému zatazeniu. Na pracu s vefkym zataZenim
nepouzivat rezacie retaze, ktoré su urcené na lahkeé prace.

Pri vymene, oprave a nastavovani rezacej retaze vZdy pouZivat ochranné rukavice.

Pocas prepravy pily je potrebné sa presvedCit, &i je vypnuta. Na liStu s rezacou retazou musi byt nasadeny kryt. Pilu je potrebné
prenasat tak, aby lista smerovala dozadu a aby timi¢ bol dalej od tela.

Pri praci vzdy nasadit pevné prilby a chranice.

VZzdy si nasad kryt o€i a tvare; o€i, tvar a dychacie cesty tak budu chranené pred prachom, vyfukovymi plynmi a kiskami dreva
vznikajucimi pri rezani.
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VZdy si obliect vhodny a k telu priliehajici ochranny odev. Nasadit rukavice a chranice sluchu.

Pri praci vzdy drzat pilu obomi rukami. Pravou rukou je potrebné drzat zadnu rukovat, lavou rukou predny drziak.

Pri praci zabezpedit nestabilné kusy dreva tak, aby bol znemozneny ich pohyb; napriklad umiestnenim v koze. Je potrebné
vyhybat sa rezaniu dreva polozeného na zemi. Vyhybat sa spracovaniu dreva, ktoré nie je zabezpecené proti pohybu pocas
rezania.

Pri préci nedrZat pilu vySSie nez je droveri ramien. S pilou nepracovat, ak stojite na rebriku. Pri préci zaujat také postavenie, aby
nebolo potrebné natahovat ruky na celu dizku.

Retaz udrZiavat v Cistote. Retaz musi byt nabrisena a namastena. Praca tak bude produktivnejSia a bezpeCnejSia. Retaz je
mozné dat nabrusit do Specializovaného servisu. Stav retaze je potrebné skontrolovat pred kazdym pouZitim. V pripade, ak budu
zistené praskliny, vylamané zuby alebo akékolvek iné poskodenia, je potrebné pre zahajenim prace vymenit retaz za novu.
Drzadla pily je potrebné udrziavat v Cistote a najmé nesmu byt znecistené akymikolvek olejmi alebo mazadlami.

Ak sa zisti, Ze niektory diel pily je poSkodeny alebo pokazeny, je potrebné pracu prerusit alebo ju vobec nezacinat. Poskodené
diely sa musia vymenit eSte pred zacatim prace.

Pilu je potrebné pouzivat v zhode s jej urCenim; pila slizi vyhradne na rezanie dreva. Pri préci je potrebné davat pozor na Castice
kovu alebo kamene, ktoré sa mdzu nachadzat v spracovavanom dreve.

Je potrebné pouzivat iba originaine nahradné diely. Nepouzivanie origindlnych nahradnych dielov moZe zvysit' riziko vzniku
poruchy a viest k Urazu. Opravu pily zverte len autorizovanému servisu, ktory pouZiva origindlne nahradné diely.Tym sa
minimalizuje riziko vzniku nehdd a poskodenia zariadenia.

Pilu je potrebné prechovavat v suchej uzavretej miestnosti s dobrym vetranim. Ak bude pila prechovavana dihsi Cas, je potrebné
vyprazdnit palivovu a olejovu nadrz. Na pile je potrebné takisto vykonat UdrZbarske Ukony opisané v bode 7.

6. OBSLUHA PiLY

6.1. Priprava pily k praci

Pred prvym pouZitim je potrebné namontovat listu, rezaciu retaz a naraznik s hrotmi.

VSetky Cinnosti spojené s montazZou a nastavovanim retaze je nutné vykonavat v ochrannych rukaviciach.

Najprv je potrebné sa presvedCit, ¢i sa retazova brzda nachadza v zadnej polohe. Ulahéi sa tak demontaz a montaz bo¢ného
panelu.

Je potrebné odskrutkovat upeviiovacie skrutky a shat bocny panel.

Dvomi skrutkami priskrutkovat naraznik s hrotmi. (1ll)

Nasadit liStu a retaz. (IV) Retaz je potrebné nasadit podla smeru vyznaceného na ¢lankoch.Ked sa presved¢ime, ze retaz je
v drazke listy spravne nasadend, je potrebné namontovat bocny panel tak, aby vystupok pre nastavovanie napnutia trafil do
prislusného otvoru v liste.

Naskrutkovat' matice bo¢ného panelu, ale zatial ich nedotahovat.

Nastavit napnutie retaze (V); k tomuto ucelu je potrebné drzat hornt ast retazove;j liSty a suasne otacat napinacou skrutkou
retaze az do okamihu, kedy retaz dosadne na dolnu &ast retazove; listy. Dotiahnut upevriovacie matice a prekontrolovat napnutie
retaze tak, Ze ju po liste postuvame rukou.

V pripade potreby znovu nastavit napnutie retaze. Po spravnom nastaveni dotiahnut napinaciu skrutku.

Pozor! Nova retaz sa bude v priebehu prace natahovat. Napnutie retaze je potrebné Casto kontrolovat. Volna retaz méze
sposobit poskodenie tak listy ako aj samotnej retaze.

Pred uvedenim pily do chodu je potrebné sa presvedcit, €i sa v nadrZi nachadza retazovy olej. Hladina oleja neméze byt nizSia
neZ je znatka minimalneho mnoZstva v olejovej nadrzi.
PresvedCit sa, ze sa paka retazovej brzdy nachadza v zadnej polohe.

6.2. Doplfianie paliva (V1)

Pre pohon pily sa pouZiva palivova zmes uréena pre dvojdobé motory. Pouzivanie Cistého paliva je zakdzané. Benzin je potrebné
mieSat' s olejom v pomeroch, ktoré zavisia od predpokladaného prevadzkového zataZenia. Ak sa predpoklada doba prace menej
ako 20 hodin, je potrebné pouzivat zmes benzin:olej v pomere 40:1. V pripade, ak doba prace bude viac ako 20 hodin, je potrebné
miesat benzin s olejom v pomere 45:1.

Zmes sa musi zmieSat' eSte pred naliatim do palivovej nadrze. MieSanie a nalievanie paliva sa musia vykonavat v dostatocnej
vzdialenosti od zdrojov ohfia. )

V priebehu dopliiania paliva je zakazané faj¢it. Doplfianie paliva je potrebné vykonavat vo vzdialenosti minimélne 3 metre od
miesta, kde bude pila uvadzana do chodu a kde bude pracovat.

V rémci starostlivosti o motor pouZivat kvalitny bezolovnaty benzin a kvalitny olej urCeny pre dvojdobé vzduchom chladené
motory. Je zakazané pouzivat olej uréeny pre Stvordobé motory.

V pripade rozliatia paliva je potrebné dékladne poutierat jeho zvySky eSte pred uvedenim pily do chodu.

6.3. Doplrianie retazového oleja (VII)

Je potrebné pouzivat kvalitny olej uréeny na mazanie pilovych retazi.

Pouzivanie pily, ked nie je olejova nadrZ napinena, je zakézané. Hrozi poskodenie retaze,liSty a mechanizmov pily.
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Pre zagatim doplfiania oleja je potrebné pilu vypnt. )

Odporuca sa, aby sa uvadzanie pily do chodu uskutocfiovalo minimalne 3 metre od miesta, kde bol olej doplfiany. Na mazanie sa
nesmie pouZivat vyjazdeny motorovy olej. Nepini svoju Ulohu, ¢o méZe viest k poskodeniu mechanizmov pily.

Doplianie oleja je potrebné vykonavat v dostatoCnej vzdialenosti od zdrojov ohnia a tepla.

V pripade rozliatia oleja dokladne poutierat jeho zvySky este pred uvedenim pily do chodu.

MnoZstvo oleja, ktorym pila maZe retaz, je mozné regulovat; k tomu je uréené regulacné koliesko davkovania oleja nachadzajice
sa na spodku pily.

6.4. Priprava pracoviska

Pred zacatim rezania pilou je potrebné pracovisko naleZite pripravit tak, aby bolo minimalizované riziko vzniku ohrozeni, ktoré sa
pri praci s retazovou pilou vyskytujd.

Je potrebné sa presvedCit, Ze sa na pracovisku budd zdrziavat len povolané osoby.

V pripade ribania stromov je potrebné vyznacit ohrozeny priestor a Unikové cesty. Oblast s radiusom 180°ckolo planovaného
smeru padu stromu a plocha s radiusom 90° vsmere opa¢nom od planovaného smeru padu stromu st povazované za nebezpe¢né
oblasti. Zvy$né oblasti st Uinikové cesty (VIII). Takisto je potrebné pamatat, Ze padajlci strom méZe vyvratit aj dalSie stromy. Preto
Z pracoviska musi byt dobra viditefnost, preto je potrebné zachovavat zvlastnu opatrnost pri ribani stromov v tazkych terénnych
podmienkach, napr. v horach.

Nie je dovolené za€inat pracu pocas atmosférickych zrazok alebo v pripade vysokej vihkosti vzduchu, napr. pri hmle.

Je potrebné obliect ochranny odev a nasadit’ prostriedky osobnej ochrany.

Pred zahajenim rubania je potrebné vykonat skusku pilenia dreva v bezpegnych podmienkach, napr. poloZzeného na koze.

Je potrebné vyhybat sa rezaniu drotov, mladych stromkov a starych drevenych tramov.

Nie je dovolené na rezanom dreve stat.

6.5. Uvadzanie pily do chodu a jej zastavovanie

PresvedCit sa, Ze sa retazova brzda nachadza v zadnej polohe.

Shat kryt z liSty a retaze.

Nie je dovolené uvadzat' pilu do chodu, ak nie je spravne namontovana retazova lista a ret'az.

Spinac zapalovania nastav do hornej polohy.

Vytiahnut packu sytica. (X)

Pilu opriet o pevny podklad a davat pozor, aby sa retaz a li$ta ni¢oho nedotykali. Rukovat pridrzat chodidlom, lavou rukou uchopit
predny drZiak a pravou rukou energicky zatiahnut za Startovacie lanko. (XI)

Pozor! Pilu nie je dovolené uvadzat' do chodu, ked' ju drzime v rukach. Ret'az by sa mohla dotknut’ niektorej Casti tela a
sposobit' vazny Uraz.

Tym sa umozni rozvedenie paliva v palivovom systéme pily. Nasledne je potrebné privriet packu sytica a znovu energicky
potiahnut' za Startovacie lanko. V okamihu ked motor naskoci, Startovacie lanko pustit. Motoru je potrebné umoznit, aby sa
rozohrial len s nepatrne vytiahnutou packou sytica.

Ak by bolo pocut nejaké podozrivé zvuky alebo bali citit vibracie, je potrebné okamzZite pilu vypnut.

Pila sa po ukon€eni prace vypne tak, je sa uvolni pritlak na packu plynu a motoru sa umozni, aby mohol nejaky ¢as bezat na
volnobeh. Potom prepnut spina¢ zapalovania do dolnej polohy a pockat, az sa retaz zastavi. Po zastaveni retaze vykonat na
pile adrzbu.

Pred zah&jenim préce je eSte potrebné skontrolovat, do akej miery je naolejovana retaz. Za tym ucelom je potrebné preverit, &i
pri nastavenej strednej rychlosti otaok retaz ahko rozstrekuje olej. Zapnutd pilu naklonit' listou mierne nadol. Ak po 1 minute
bude pod vodiacou listou viditefna olejova Skvrna znamena to, Ze retaz je mazana spravne. Ak by bolo nutné nastavit mnozstvo
davkovaného oleja, je potrebné ho vyregulovat kolieskom umiestnenym na spodku pily.

Retazovy olej a palivo by sa mali spotrebovavat relativne rovnomerne. Pri kazdom dopliiani paliva je potrebné doplnit aj retazovy
olej.

6.6. Nastavenie karburétora (XIl)

Karburator je nastaveny vo vyrobe tak, aby pila dosahovala najlepsi vykon. Ak sa vSak podmienky prace zmenia, moze vzniknut
potreba nastavenia karburatora. Pred nastavovanim je potrebné vycistit filtre vzduchu a paliva a naplnit palivov nadrz erstvou
palivovou zmesou.

Pozor! Nastavovanie karburatora vykonavat len ked je namontovana retaz.
Postupovat nizsie uvedenym postupom.
Pri vypnutom motore zaskrutkovat skrutky trysiek H a L nadoraz. Nasledne nimi ota&at v opaénom smere o nasledujuci pocet

otacok: H-13/8,L-11/4.
Uviest motor do chodu a umoZnit mu, aby sa rozohrial pri polovinom plyne.
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Otéacat skrutkou trysky L v smere hodinovych ruciciek az do okamihu, ked motor dosiahne maximaine otac¢ky volnobehu. Potom
je potrebné otoCit' trysku L o 1/4 otacky opaénym smerom.

Otacat skrutkou vofnobehu T proti smeru otacania hodinovych ruciciek az do okamihu, ked retaz zastane. V pripade, ak by boli
otacky volnobehu prili§ nizke,je potrebné otacat skrutkou volnobehu v smere otaania hodinovych rugiciek.

Je potrebné vykonat skusobny rez a nastavit trysku H tak, aby sa ziskala najlepsia rezna sila a nie maximalna rychlost.

6.7. Préca s pilou

Po uskutoCneni vSetkych &innosti opisanych vo vy3Sie uvedenych bodoch je mozné zacat pilu pouZivat.

Pred kazdym uvedenim pily do chodu je potrebné preverit spravnu &innost retazovej brzdy.

Skuska retazovej brzdy vykoname tak, Ze drZime pilu vodorovne, pustime predny drZiak a pilu nechdme vlastnou vahou
dopadnut Spickou listy na kmef alebo kusok dreva. Vyska, z ktorej je potrebné listu pustit, zavisi od dizky retazove;j listy. Ak brzda
nezaucinkuje, je potrebné odovzdat pilu do opravy a na nastavenie do opravneného opravarenského zavodu.

Ak brzda v priebehu prace zau€inkuje, je potrebné pustit packu plynu a nechat motor beZat' na volnobeh. VV opaénom pripade by
beZiaci motor spdsobil prehriatie kotuca spojky, o by mohlo viest k poSkodeniu pily.

Osoby, ktoré maju v imysle pracovat s retazovou pilou prvykrat, musia pred zaCatim prace poZiadat kvalifikovaného obsluhovatela
pily o inStruktaz na tému prace a bezpe€nosti. Prvé prace s pilou musia byt zaloZené na rezaniu pripravenych klad umiestnenych
na koze. Pri praci je potrebné dodrziavat zakladné zasady bezpeCnosti prace. Takisto je potrebnév ziat do Gvahy moznost
odrazenia pily smerom na obsluhujucu osobu.

Pila sa mdZe odrazi tsmerom na obsluhy v pripade, ked rezacia retaz narazi na odpor. Aby bolo toto riziko minimaine, je nutné
pocas rezania venovat pozomost polohe Spicky retazovej listy. Nie je dovolené rezat hornou Stvrtinou Spicky listy. (XIII)

Je potrebné rezat iba tou astou retaze, ktora sa postva po dolnej asti listy. Pri prerezavani dreva je mozné vyuzit dolny hrot
naraznika ako zachytny bod osi otacania pily. (XIV)

Pilu prikladat k rezanému drevu len ked je uvedené do chodu. Pilu do chodu neuvadzat, ak bola predtym priloZena k spracovavanému
drevu.

Pocas prace nezdvihat pilu do vysky ramien alebo vyssie. (XV)

Nestat v rovine rezu. ZniZi sa tak riziko Urazu v pripade odrazenia pily. (XVI)

Pocas préace vzdy drzat pilu obomi rukami.

VZdy sa presvedCit, Ci je retaz nabrusena a spravne napnuta.

UZITOCNE RADY PRE PRACU S PILOU

Pri pileni je potrebne zaujat vhodnu poziciu a zabezpecit si Upint volnost pohybu.

Pri odrezavani konarov ich nepilit tesne pri kmeni, ale vo vzdialenosti okolo 15cm od kmefia. Je potrebné urobit dva rezy do hibky
rovna]uce] sa 1/3 priemeru konara vo vzdiale nostio kolo8cm od seba. Jeden rez zdola, druhy zhora. Nasledne narezat konar
tesne pri kmeni do hibky rovnajticej sa 1/3 priemeru konara. Dokonéit pilenie konéra rezom tesne pri kmeni zhora. Nie je dovolené
pilit konare rezom zdola. (XVII)

Pri stinani stromov je potrebné vopred pripravit miesto stinania spdsobom opisanym v bode 6.4. Okrem toho je pre stinanie
stromu potrebné pripravit bezpecné podioZie.

Pri pade stromu je nutné vzdialit sa do bezpecnej vzdialenosti smerom nabok od roviny padu stromu.

Pri volbe smeru padu stromu je potrebné vziat do Uvahy také okolnosti ako Elenenie terénu, taZisko stromu, rozlozZenie koruny
stromu a smer vetra. ’

Aby bol strom spravne pripraveny k vyrubu, je potrebné vykonat zarez do kmefa do hibky 1/3 priemeru kmeria na strane, na ktord
ma strom spadnut, a nasledne vykonat dal$i zérez pod Ghlom 45° vzhladom k prvému tak, aby sa z kmefa vyrezal ,klin". Z druhej
strany kmea zahaijit hlavny rez kolmo k osi kmefia a trochu vysSie (o cca 4 cm), neZ je zakladna vyrezaného ,klina”. Kmen sa
nema prerezat Gplne. Je potrebné ponechat tsek o dizke cca 1/10 priemeru kmeria. Potom zasadit do rezu na opacnej strane od
planovaného smeru padu stromu klin na Stiepanie dreva. (XVIII)

Ak uz v priebehu rezania dojde k padu stromu, je potrebné vytiahnut pilu z kmena a vzdialit sa pripravenou unikovou cestou do
bezpecnej vzdialenosti. Ak dojde pocas pilenia kmenia k zovretiu pily, nikdy sa nesmie pila nechat v tejto pozicii s motorom v
chode. Motor pily je potrebné vypnit a pomocou klinov uvolnit' pilu z kmena.

Pri deleni zotatého stromu na kusy je potrebné dodrZiavat niZSie uvedené zasady.

Umiestnit kmeri na kozu alebo na podstavce tak, aby odrezévany kus mohol volne spadnit na zem a nespdsobil zovretie pily. V
pripade zovretia pily postupovat spdsobom opisanym vysSie.

Nie je dovolené dotykat sa retazou a liStou pily zeme ani pripustit ich znecistenie zeminou.

Pouzitie pily na tvarovanie zivych plotov alebo na pilenie krikov je zakazané.

V pripade prace na svahu je potrebné zdrziavat sa pri praci vy$Sie nez prerezévany kmen.

Pri prerezavani napruzeného stromu je potrebné zachovat zvlastnu opatrnost, a ak je to mozné, poverit touto ¢innostou
kvalifikovaného drevorabaca. )

Pri pileni stromu, ktory je napruzeny a podoprety na obidvoch koncoch, je potrebné narezat ho najprv zhora do hibky rovnajicej
sa 1/3 priemeru a potom dokoncit' pilenie rezom zdola.

Vv prlpade ked je napruzeny strom podoprety iba na jednom konci, je potrebné strom narezat zdola do hibky rovnajlicej sa 1/3
priemeru a potom dokoncit pilenie rezom zhora. (XIX)

Tymto spdsobom sa zniZi riziko zovretia pily pocas pilenia.
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7. UDRZBA PiLY

Pred zahajenim ktorejkolvek z nizsie opisanych Cinnosti je potrebné pilu vypnut. Presvedéit sa, Ze je motor studeny. Aby bolo
vyluené nahodné uvedenie pily do chodu je potrebné vyskrutkovat zapalovaciu sviecku.
Pri akychkolvek pracach vykonavanych s retazou alebo v jej blizkosti je nutné nasadit si ochranné rukavice.

7.1. Vymena a Udrzba zapalovacej sviecky (XX)

Aby mohla byt vymenena zapalovacia sviecka je potrebné najprv odskrutkovat kryt vzduchového filtra a vzduchovy filter
vytiahnut.

Stat’ gumovy kryt kontaktu sviecky a sviecku vyskrutkovat pomocou kiti¢a z vybavy.

Skontrolovat stav elektrdd zapalovacej sviecky. Ak budu zistené necistoty, je potrebné skusit oCistit’ elektrody sviecky pomocou
drétenej kefy. V pripade, ked¢istenie neprinesi eocakavany vysledok, je potrebné vymenit svie¢ku za nova.

Stav sviecky je potrebné kontrolovat minimaine raz za mesiac.

7.2. Udrzba vzduchového filtra (XX1)

Udrzbu vzduchového filtra je potrebne vykondvat po kazdom pouziti pily.

Prach a vacsie necistoty je mozné z filtra odstranit pomocou neprili silného poklepania ramikom filtra o tvrdd podlozku.

Sietka filtra sa Cisti po rozobrati filtra na polovice vyplachnutim sietky v extrakénom benzine. Pouzitim pradu tlakového vzduchu
je mozné vyflkat $pinu zo sietky smerom zndtra von.

7.3. Udrzba a Gistenie olejového systému (XXI)

Cistenie olejovej Strbiny a olejového kanalika v retazovej liste je potrebné vykonavat po kazdom pouZiti pily.

Po demontazi bocného panelu a retazovej listy je potrebné skontrolovat stav olejovej Strbiny a odstranit pripadné necistoty.
Shat retaz z retazovej listy. Listu o€istit od pilin a ne€istot. Ocistit vodiacu drazku retaze a otvor privodu oleja. Ozubené koleso v
Spicke listy namazat niekofkymi kvapkami oleja cez mazaci otvor.

Vodiaca drazka retaze sa poCas prace opotrebovava. Je preto potrebné ob¢as retazovu litu otocit a kontrolovat tvar drazky. V
pripade Zistenia, Ze drazka ma tvar ako na obrazku (XXIII), je potrebné vymenit li$tu za novu. Opotrebovanie drazky listy je mozné
skontrolovat priloZzenim pravitka k liste s namontovanou retazou. Ak pravitko na liStu nedosada, stav drazky je dobry. V opatnom
pripade je vhodné retazovu listu vymenit.

7.4. Iné Udrzbarske Cinnosti

Po kazdom pouZiti je takisto potrebné skontrolovat celkovy stav pily. Je potrebné dotiahnut uvolnené skrutkové spoje.
Skontrolovat, &i nedochadza k Uniku paliva a oleja. Skontrolovat priechodnost chladiacich otvorov. Skontrolovat, ¢i su vetky
kryty a skrine v dobrom technickom stave a ¢i sa na nich nevyskytujd praskliny. Vetky zistené zavady je potrebné pred zacatim
dalSej prace odstranit.

7.5. Udrzba rebier valca (XXIV)

Negistoty nahromadené v rebrovani valca mozu spdsobit prehrievanie motora. Strbiny medzi rebrami valca je potrebné Gistit
periodicky. Za tym Ucelom je potrebné siiat’ kryt vzduchového filtra, vzduchovy filter demontovat' a vyskrutkovat zapalovaciu
svietku. Potom odskrutkovat' skrutky a demontovat kryt valca. Strbiny medzi rebrami valca vygistit a pilu zmontovat; pozormost
venovat umiestneniu elektrickych kablov a inych vodicov.

7.6. Hnacie koleso retaze

Periodicky je potrebné kontrolovat stav hnacieho kolesa retaze. V pripade zistenia stop opotrebovania, prasklin alebo pokodeni,
ktoré mézu nepriaznivo vplyvat na &innost systému prenosu pohonu, je potrebné dat hnacie koleso vymenit za nové do
opravneného opravarenského zavodu.

Nie je dovolené nasadzovat pouzitu retaz na nové hnacie koleso alebo naopak novu retaz na pouZité hnacie koleso.

7.7. Udrzba retaze

Retaz musi byt vZdy nabrisena a v dobrom technickom stave. Pred kazdym pouZitim je potrebné retaz kontrolovat z pohladu
opotrebovania, ¢i sa na nej nevyskytuji poskodené ¢lanky alebo vylamané zuby. V pripade zistenia akychkolvek poSkodeni je
dalSia praca s poSkodenou retazou zakazana. Mohlo by to spdsobit vazne Urazy.

Retaz takisto vyzaduje pravidelné brusenie. Brisenie je nevyhnutné v pripade, ked bude spozorovany minimaine jeden z
nasledujucich prejavov: piliny vznikajuce po€as rezania pripominaju praSok, k rezaniu je potrebné vyvinat vacsiu silu, rez nie je
rovny, zvySuju sa vibracie alebo rastie spotreba paliva.

Brusenie je Cinnost, ktora vyZaduije nielen pouZzitie Specialneho naradia, ale aj zodpovedajlce skusenosti. Preto sa vyZaduje, aby
brusenie bolo vykonavané v $pecializovanych servisnych strediskach.
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1. ATERMEK JELLEMZOI

A lancfiirész haztaji munkak elvégzésére hasznalandd. A lancfiirész kizarélag faanyagok darabolasara szolgal. A flirész meg-
hajtasara szolgalé benzinmotorra valo tekintettel a lancfiirész hasznalata kizarélag szabad téren, vagy megfelel6en eldkészitett
helyiségekben van lehetdség. A lancfiirész fak kivagasara is hasznalhato, azonban a fokozott balesetveszélyre valo tekintettel a
fakivagast kizarélag tapasztalt felhasznalé hajthatja végre.

2. FELSZERELES

Alancfiirész teljes egészében keriil forgalmazasra, azonban az elsé hasznalat el6tt szerelést igényel.
Alancflirésszel az kdvetkezd tartozékokat szallitjuk:

- lancvezetd

- vagolanc

- a vezetd védtfedele

3. MUSZAKI ADATOK

Paraméter Mértékegység Erték
Sorozatszdm YT-84905
Témeg [kq] 6,0
Uzemanyagtartaly térfogata [em?] 560

Aléanc kenéséhez szikséges olajtartaly térfogata [cm?] 260
Végohossz [cm] 50

Alanc beosztasa [mm] 8,255
Avezetd lancszem vastagsaga [mm] 1,27

Alénc tipusa 20BPX078X (0,325" Oregon)
Alénc vezetjének tipusa 200PXBW095 / 200PXBK095, Oregon
Lancr alis sebessége [m/s] 19,2

A meghajtékerék fogazatanak szama és a beosztds 7 fog x 8,255 mm
Amotor

Hengerek széma 1

Utemek széma 2

Hiités Levegd

A gyUijtogyertya tipusa L8RTF, BM6A

A motor Iokethossza [cm?] 49,3
Amotor teljesitménye [kW] 2,0

A motor maximalis, ajanlott fordulatszama a vagéegységgel egyitt [min] 8500
Ajanlott alapjarati fordulatszam [min] 3000 £ 300
Uzemanyagfogyasztas maximalis motorteljesitmény mellett [kg/h] 0,740
Egységnyi izemanyag-fogyasztas alis motorteljesitmény mellett [g/kWh] 359

Zaj

hangnyomas [dB (A)] 106,53
hangeré [dB (A)] 114,4+3
remegésszint [m/s?] 69+15/94+15

4. ALTALANOS BIZTONSAGI UTASITASOK

FIGYELMEZTETES! A fiinyiréval végzett munkavégzés alatt, a tiizveszély, az elektromos aramiités veszélyének csokkentése,
valamint a balesetek elkerilése érdekében be kell tartani az alapveté munkavédelmi szabalyokat, az alabb megadott utasitasok-
kal egyitt.

A jelen berendezéssel torténd munkavégzeés elétt el kell olvasni, és be kell tartani a teljes kezelési utasitast.

FIGYELEM! Olvassa el az alant leirt 6sszes utasitast! Ezek be nem tartasa elektromos aramiitéshez, tlizhdz vagy testi sériiléshez
vezethet.

TARTSA BE AZ ALABBI UTASITASOKAT
A munkavégzés helye

Amunkavégzés helyét jol meg kell vilagitani, és tisztan kell tartani. A rendetlenség és a nem kelld megvilagitas balesetek okozéja
lehet. Ne dolgozzon a flinyiréval zart helyiségekben. Az égéstermékek és az lizemanyag gézei mérgez6ek. Az altaluk okozott
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mérgezés balesetekhez vezethet, és sulyos testi sériléseket okozhat. Nem szabad a munkavégzés helyére gyermekeket vagy
kivilallo személyeket engedni. A koncentracio elvesztése a szerszam feletti kontrol elvesztéséhez vezethet.

Munkavédelem

Nem szabad valtoztatni sem a berendezésen, sem a tartozékain. A gép minden tartozékanak és alkatrészének tisztanak, épnek
és j6 miiszaki allapotunak, valamint az adott tipusu eszkdzhdz késztiltnek kell lennie. Keriilni kell, hogy a test és a gép csévekkel,
fit6testekkel és hiitokkel, és mas hasonlé foldelt feliletekkel érintkezzen. A test foldeltsége ndveli az ramiités veszélyét. Nem
szabad a gépet csapadéknak vagy nedvességnek kitenni. A viz és a nedvesség, amely a szerszamok belsejébe jut, megndveli a
szerszam meghibasodasanak és a testi sérilésnek a veszélyét. Ne terhelje tul a szerszdmot. Ha a gépet és tartozékait a megfe-
lel6 tipusu munkahoz hasznalja, ekkor a munka hatékonyabb és biztonsagosabb. Ha a gépet kélcsonadja, eladja, vagy barmilyen
mas mddon egy masik személynek adja at, mindig csatolja hozza a kezelési utasitast is.

Személyes biztonsag

Csak jo fizikai és lelki allapotban kezdjen dolgozni. Figyeljen arra, amit csinél. Ne dolgozzon faradt llapotban, vagy gyégyszerek
illetve alkohol hatasa alatt. A munkavégzés soran mar egy pillanatnyi figyelmetlenség komoly, testi sériilésekhez vezethet. Hasz-
naljon egyéni véddeszkdzoket. Mindig vegyen fel véddszemiveget. Az olyan egyéni véddeszkozok hasznalata, mint a porvédd
alarc, munkavédelmi cipd, sisak és flilvédd, csokkenti a komoly testi sériilések veszélyét. Kerdlje a szerszam véletlen bekapcsola-
sat. Miel6tt a gép karbantartasahoz vagy szallitasahoz kezd, bizonyosodjon meg réla, hogy a kapcsold ,kikapcsolt” allasban van.
As6vényvagd olyan modon torténd szallitdsa, hogy az ujja a kapcsolén, vagy a kapcsold bekapcsolt” allapotban van, sulyos, testi
sériiléseket okozhat. A sévényvagd bekapcsolésa el6tt el kell tavolitani minden olyan kulcsot és egyéb szerszamot, amelyet a gép
beallitdsahoz hasznalt. A gép forgd elemein hagyott kulcs sulyos, testi sériiléseket okozhat. Tartsa meg az egyensulyat. Mindig
tartsa meg a kell6 testhelyzetet. Ez lehet6vé teszi, hogy uralma alatt tartsa a gépet a munkavégzés kozben bekévetkez6 varatlan
helyzetekben. Viseljen védéruhat. Ne viseljen laza ruhazatot és ékszereket. Tartsa a hajat, ruhazatat és a védBkesztyliket tavol a
gép mozgo részeitdl. A laza ruhédzat, ékszerek és a hossz( haj beakadhatnak az eszkéz mozgd részeibe. Hasznélja a porelszivot,
portartalyt, ha az eszkdz ilyennel fel van szerelve. Ugyeljen arra, hogy ezeket helyesen csatlakoztassa. A porelszivé hasznalata
csokkenti a sulyos, testi sériilések bekdvetkeztének lehet6ségét.

Az eszkdz hasznélata

Nem szabad a szerszamokat a rendeltetésiktol eltéréen hasznalni. Ne terhelje tul a szerszamot. Az adott munkahoz megfeleld
szerszém kivalasztasa termelékenyebb és biztonsagosabb munkavégzést eredményez. Ki kell szerelni a gyertyakat, miel6tt
hozzéfog a tervezett beallitashoz, tartozékcseréhez, vagy a gép tarolasa el6tt. Ez lehetévé teszi, hogy elkeriilje a gép
véletlen beinditasat. Tartsa a szerszamot a gyermekektél elzarva. Ne engedd, hogy a géppel a kezelésére ki nem oktatott
személy dolgozzon. Az eszkdz veszélyes lehet a kezelésére nem kioktatott személyek kezében. Biztositsa a szerszam megfeleld
karbantartasat. Ellenérizze a szerszamot a mozgo részek kilazulasa és nem megfelel6 illesztése szempontjabdl. Ellendrizze,
hogy a szerszam valamelyik eleme nem sériilt-e. Amennyiben sérilést tapasztal, azt a gép ismételt hasznélata el6tt meg kell
javitani. Szamos baleset okozéja az eszkdz nem megfeleld karbantartasa. A vago szerszamokat tiszta és megélesitett allapotban
kell tartani. A kellden karbantartott vagdszerszdmokat kénnyebb kezelni a munkavégzés soran. A gépet és a tartozékokat a
fenti utasitdsoknak megfelelden haszndlja. A szerszamokat a rendeltetésiiknek megfeleléen hasznalja, a munka fajtajanak és a
munkavégzés korilményeinek a figyelembevételével. Ha a gépet mas fajtaju munkahoz hasznalja, nem olyanokhoz, mint amire
tervezték, az ndveli a veszélyes helyzetek eléallasanak lehetdségét. Ellendrizni kell a gép forgasiranyat. A varatlan forgasirany
veszélyes helyzetek okozéja lehet. Nem szabad kézzel vagy mas testrésszel a mozgd élhez kdzeliteni. A legtdbb sértilés oka a
flinyiré hasznalata soran éppen az, hogy a mozgé kés valamilyen testrésszel érintkezik. Munkavégzés kézben megfeleld test-
helyzetet kell felvenni, és fel kell készlilni a gép varatlan reakcitira. Csak eredeti kiegészitd tartozékokat szabad hasznalni. Nem
megfeleld tartozékok hasznéalata sulyos sériléseket okozhat.

Javitasok

A gépet kizarolag erre jogosult szervizekben és csak eredeti cserealkatrészek hasznalataval szabad javitani. Ez biztositja a gép
szerszam biztonsagos mikodését. Ne tisztitsa a gumibol és miianyagbdl késziilt burkolatokat és takard elemeket benzinnel,
higitéval, vagy mas mar¢ folyadékkal. A gép karbantartasahoz csak mindségi anyagokat hasznaljon. Tilos a kezelési utasitasban
felsorolt anyagoktdl eltéré anyagokat hasznalni.

5. TOVABBI BALESETVEDELMI ELOIRASOK

Tilos a lancfiirészt barmilyen csapadéknak kitenni, valamint megemelkedett nedvességli légtérben hasznalni. Tovabba tilos a
lancfiirész hasznalata fokozottan tiiz vagy robbanasveszélyes helyen.

Munka kézben keriiljiik a kontaktust a foldelt, vezetd, és nem szigetelt targyakkal, mint a csovek, fiitd, és hit6testek.
Alancflirészt hasznalaton kivill szaraz, védett, az illetéktelen személyeknek elérhetetlen helyen taroljuk.

Az adott terhelésre alkalmazandd, megfelelé vagdlancot hasznaljunk. A kénny(i munkara kifejlesztett vagolancot ne alkalmazzuk
nagy terhelési munkakhoz. A vagdlanc cseréjekor, javitasakor, és bedllitasakor mindig hordjunk védokeszty(it.

A lancfiirész szallitasakor mindig gy6zddjink meg arrol, hogy ki van kapcsolva. A vagéfellletet mindig védétokba kell helyezni.
Alancfiirészt gy tartsuk cipeléskor, hogy a forgérész hatrafelé nézzen, a motor kipufogéja, pedig a testiinktdl tavolabbi oldalra.
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Munkavégzéskor mindig viseljlink keményitett fejrevalét, és véddsisakot.

Mindig viseljiink arc, és szemvédét, ez megvédi a szemiinket, az arcunkat, és a Iégz6utakat a portdl, az égéstermékidl, és a
vagaskor keletkezd fadarabkaktol.

Mindig vegyiink fel megfeleld, a testhez illeszkedd védéruhat. Viseljik a védokeszty(t, és zajvédot.

Alancfiirésszel dolgozva azt mindig két kézzel tartsuk. A jobb kézzel a hats, mig a bal kézzel az ellilsé fogdokat tartsuk.

Munka kdzben biztositsuk a laza fadarabokat gy, hogy meggatoljuk az elmozduldsukat példaul megfeleld fogéba szoritva. A
foldon fekvé fa vagasatdl tartdzkodjunk. Tartézkodjunk tovabba az olyan fan valé munkatdl, amely a vagas soran elmozdulhat.

A munka soran a lancflirészt ne tartsuk magasabban a vallunknal. Munka kdzben ne alljunk létrara. Munka kézben olyan tartast
vegylink fel, hogy ne legyen szlikség a karunk teljes hosszaban valé kinyujtasara.

Alancot tartsuk tisztan. A lancnak megélesitve, és megkenve kell lennie. Ez hatékonyabb, és biztonsagosabb munkat biztosit. A
lanc élesitése az erre szakosodott szakszervizben hajthatd végre. Minden egyes hasznélat el6tt vizsgaljuk meg a lanc allapotat.
Repedés, kitort fogak, vagy barmilyen egyéb meghibasodas esetén, a munka megkezdése elétt, cseréljik ki a lancot egy Ujra.

A lancfiirész fogantyuit tisztan és barmi olajtdl vagy kendanyagtdl mentesen kell tartani.

Alancfiirész barmely elemének meghibasodaséanak vagy elromlasanak észlelésekor szakitsuk meg, vagy el se kezdjiik a munkat.
Asériilt elemeket a munka elkezdése elétt ki kell cserélni.

Alancfiirészt a rendeltetésének megfeleldek kell alkalmazni, a flirész kizarolag faanyag vagasara szolgal. Munka kézben tigyelni
kell az olyan fémelemekre vagy kdvekre, amelyek a feldolgozandé faban lehetnek.

Kizarolag eredeti cserealkatrészeket hasznaljunk. Nem eredeti cserealkatrészek alkalmazasa megndveli az lizemzavar fellépé-
sét, és testi sériiléshez vezethet.

Alancfiirészt t kizarélag az erre jogositott szervizekben javittassuk, amelyek eredeti cseretartozékokat alkalmaznak. Ezzel mini-
malisra csokkentjik a baleseti kockazatot, és a szerszam meghibasodasat.

Alancflirészt széraz, zart, jol szell6z6 helyiségben taroljuk. Hosszabb tavi val tarolas esetén (ritsiik ki az olaj, valamint a ben-
zintartalyokat. A lancflirészt tovabba a 7. pontban targyalt karbantartasi folyamatoknak is vessiik ala.

6. A LANCFURESZ KEZELESE

6.1. A lancfiirész el6készitése a munkahoz

Az elsd hasznalat el6tt dssze kell szerelni a forgdrészt, a vagélancot, és a peckes (itkdz6t.

Alanccal kapcsolatos barmely szerelési, vagy beallitasi tevékenységet védbkesztyliben hajtsuk végre.

Ehhez meg kell gy6zddniink, hogy a visszacsapd fék hatso allasban van-e. Ez megkdnnyiti az oldalsé panel le- és felszerelését.
Csavarjuk le mindkét er8sitdcsavart, és tavolitsuk el az oldalsé panelt.

Két csavarral er6sitsiik fel a peckes Utkdz6t (11l)

Szereljlik fel a forgorészt és a lancot (V) a lancot a lancszemeken feltiintetett iranyban megfeleléen kell felhelyezni. Miutan
meggy6z6dtiink, hogy a lanc a forgérész barazdajaban megfeleléen kerlilt elhelyezésre, az oldalpanelt kell felszerelni oly médon,
hogy a nyujtasallitd kiallé része a forgdrész megfelelé mélyedésébe talaljon.

Csavarjunk az oldalpanel csavarjain, de gy, hogy még ne teljesen csavarjuk be 6ket.

Alanc feszességének bedllitdsahoz a forgdrész felsd részét kell tartanunk, és egyidejlileg csavarnunk kell a lancfeszité csavart
egészen addig, amig a lanc a forgorész alsé részén nem lesz talalhatd. Most csavarjuk be teljesen az er8sitcsavarokat, és
vizsgaljuk meg a lanc feszességét Ugy, hogy a lancot kézzel toljuk eldre.

Szilkség esetén ismét allitsunk a lanc feszességén. A megfeleld bedllitast kdvetden csavarjuk végig a feszitdcsavart.

Figyelem! Az Uj lanc feszessége a munka soran valtozni fog. Gyakran ellendrizziik a lanc feszességét. A laza lanc a forgérész,
vagy maganak a lancnak a meghibasodasahoz vezethet.

A lancfiirész beinditasa el6tt meg kell gy6zddni, hogy a tartalyban van-e kendolaj. Az olaj szintje nem lehet kevesebb, mint az
olajtartalyon feltiintetett minimalis érték.
Gy6zédjlink meg réla, hogy a visszaverédést fékezd kar hatso allasban van.

6.2. Az (izemanyag utantéltése (VI)

A lancfiirész meghajtésahoz izemanyag-keverék hasznalatos, amelyet kétlitem( motorokhoz alkalmaznak. Tiszta lizemanyag
felhasznéalasa tilos. A benzint olajjal kell keverni olyan aranyban, amely fiigg az elérelathaté megterhelés szintjétél. Ha a munka
id6tartalma elérelathatélag kevesebb, mint 20 érat fog igénybe venni, akkor a benzin, olaj keveréket a kdvetkezd aranyban alkal-
mazzuk: 40:1. Ha a munka 20 ¢ra folott fog tartani, akkor alkalmazzuk a 45:1 benzin, olaj aranyt.

Akeveréket még az lizemanyagtartélyba valé bedntés el6itt el kell keverni. Az lizemanyag elkeverését, és bedntését tiizforrastol
tavol kell elvégezni. Uzemanyag utantoltésekor tilos a dohanyzas. A lancfiirész utantoltését legalabb 3 méterrel végezziik odébb
a beinditas, és a munkavégzés helyétdl.

A motor védelmének érdekében j6 minéségli benzint hasznaljunk, valamint j6 mindségi olajt, amelyet kétiitemd, 1éghtitéses
motorhoz szannak. Tilos a négytitem{i motorokhoz szant olaj hasznalata.

Az lizemanyag kiloccsanasa esetén alaposan téréljik meg a maradékokat a fiirész elinditasa el6tt.
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6.3. A lénc kenésére szolgél olaj utantdltése (VII)

Hasznaljunk j6 mindségd, a lancfirészek lancanak kenéséhez rendelt olajt.

Tilos @ meg nem téltott olajtartallyal izemeltetni a flirészt. Ha igy cselekednénk, meghibasodnanak a lanc, a forgérész és a flirész
mechanikus egységei.

Az olajutantoltés megkezdése elétt ki kell kapcsolni a lancflirészt.

Ajénlott, hogy a lancfiirész utantdltését legalabb 3 méterrel végezziik odébb a beinditds és a munkavégzés helyétdl. A kenéshez nem
hasznalhatd fel mar hasznalt motorolaj. Mivel ez nem feji ki kelld hatast, ezért a fiirész mechanikéjanak meghibasodasahoz vezethet.
Az olaj utantoltését végezziik tavol barmilyen hé vagy tlizforrastol.

Az olaj kiloccsantasa esetén alaposan tordljik meg annak minden maradékat mielétt a fiirészt beinditanank.

Beallithaté a motort kend olaj mennyisége, amire a lancfiirész aljan talalhatd olajadagold forgokar szolgal.

6.4. A munkateriilet elékészitése

Miel6tt nekilatnank a flirésszel valé munkanak el kell késziteni a munkateriiletet, hogy a veszélyforrasokat minimalizaljuk, ame-
lyek a lancfiirész hasznalataval parosulnak.

Gy6zddjiink meg réla, hogy a munkaterileten kizarélag illetékes személyek tartzkodnak.

Fakivagas esetén ki kell jeldlni a veszélyes zénakat, és meg kell hatarozni a menekilési Utvonalakat. Favagas esetén a varhato
fahullas terlilete koriil 180 ©-ot lefed6 zdna, valamint a varhato fahullas sikjaval szemkozti, 90 ©-ot behatarolo zdéna veszélyes
zénaknak szamitanak. A maradék zénak alkotjak a menekailési Utvonalakat (VIII). Tovabba figyelembe kell venni, hogy a kidélé
fa kidonthet szomszédos fakat is. Emiatt a szomszédos munkateriilet nem lehet kdzelebb, mint a kivagandé fa magassaganak
2,5 szerese (IX).

A munkavégzés helyérdl jo ralatassal kell birnunk, emiatt kell kiilondsen dvatosnak lenni a nehéz terepviszonyokon (pl. hegyek)
végzett fakivagasnal.

A munkat nem lehet csapadékban, vagy magas nedvességtartalmu levegében (pl. kdd) végezni.

Viseljtink védéruhat, valamint védéfelszerelést.

Favégas elétt végezziink biztonsagos kériilmények kozt probavagast pl. fogdba allitott faanyagon.

Kertiljiik a drétok, a fiatal fak, és a gerendak vagasat.

A vagott fan tilos rajta allni.

6.5. A fiirész beinditésa, és kikapcsolasa

Gy6zddjiink meg réla, hogy a rangasfékezé hatsé allasban van.

Tavolitsuk el a forgérész és a lanc védétokjat

Tilos a nem megfeleléen beszerelt forgorészii, és lancu filirészt beinditani.

Abekapcsolét allitsuk felsd allasba

Huzzuk ki a fojtdszelep karjat. (X)

Helyezziik a fiirészt biztonsagosan stabil feliiletre Uigyelve, hogy a forgérész és a lanc ne érjen semmihez. A markolatot a talpunk-
kal tartsuk, a bal kézzel tartsuk az eliilsd fogét, a jobb keziinkkel pedig energikusan hizzuk meg az inditézsindrt. (XI)

Figyelem! Kézben tartva tilos beinditani a fiirészt. A lanc testiinkhoz érve sulyos sériiléseket okozhat.

Az elébbiek biztositjak, hogy az lizemanyag a fiirész (izemanyagelosztojan tovabbkeriljén. Ezutan nyomjuk vissza az elfojtd
karjat, és még egyszer energikusan huzzuk meg az inditdzsinért. A motor beindulasanak pillanataban engedijtik el inditézsindrt.
Az elfojtokar kissé kihuzott allapotaban hagyjuk, hogy a motor bemelegedjen.

Valamilyen gyanUs zaj hallatan, vagy vibralas érzékelése esetén azonnal kapcsoljuk ki.

A flirész kikapcsolasahoz a munka befejezésekor engedjik fel a gazadagold karjat, és hagyjuk, hogy a motor egy darabig alap-
jaraton dolgozzon. Majd az inditégombot alsé poziciéba allitsuk, és varjuk meg amig leall a Ianc. A lanc megallasa utan hagyjuk
pihenni a firészt.

A munka megkezdése el6tt még le kell ellendrizni, hogy a lanc mennyire van megolajozva. Ehhez a fordulatszam sebességének
kézepes beallitasanal ellenérizzlik, hogy a lanc finoman szérja-e az olajt. A jard fiirészt a forgdrésszel kissé lefelé nézve dontsik.
Ha 1 perc mulva a forgérész alatt olajfolt lesz lathatd, akkor ez a lanc megfeleld kenését jelenti. Az olajadagolas beallitdsahoz
hasznéljuk a fiirész aljan talalhaté csavart.

A lanc kenésének olaja, és az izemanyagnak kdzel hasonlé aranyban kell fogynia. Minden egyes izemanyag-utantéltéskor a
lanckend olajt is toltsiik fel.

6.6. A karburator beéllitasa (XIl)

Akarburator gyarilag keril beallitasra a legjobb kiadossag érdekében. Azonban ha a munkakdrilmények megvaltoznak szikség
lehet a karburator bedllitasara. A bedllitas elétt tisztitsuk meg a levegd és az lizemanyagsziroket, valamint a tartalyt friss keverék
lzemanyaggal toltsik meg.

Figyelem! A karburator bedllitésa kizarolag feltett lanccal végezhetd.

Az alabbi lépéseket betartva jarjunk el.
Kikapcsolt motorndl a H és az L jelzésli csavarokat csavarjuk be amig ellen nem allnak. Majd ugyanezeket ellenkezd iranyba
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csavarjuk a kovetkez8 szamu elfordulasokat betartva: H- 1 3/8, L - 1 1/4.

Most inditsuk be a motort, és félig nyitott gazadagolé mellet hagyjuk, hogy bemelegedjen.

Most az L jelzésii csavart tekerjik az éra jarasaval megegyez6 iranyban egészen addig, amig a motor el nem éri a maximalis
alapjarati fordulatszamot. Majd ugyanezt a csavart 1/4 fordulattal csavarjuk az ellenkez@ iranyban.

Csavarjuk az alapjarat T jelli csavarjat az ¢éra jarasaval ellenkezd iranyban egészen, amig a lanc meg nem all. Ha az alapjarati
sebesség tdl alacsony lenne, akkor ugyanezt a csavart az dra jarasaval megegyez6 irnyba forgassuk.

Ezek utan prébavagast kell végrehajtanunk, és a H jelzésl csavart Ugy bedllitani, hogy elérjik a legjobb vagéerét, és nem a
legnagyobb sebességet.

6.7. A fiirész hasznalata

Afenti pontokban emlitett, 6sszes tevékenység elvégzése utan nekifoghatunk a flirész hasznalatanak.

Aflirész beinditasa el6tt mindig ellendrizniink kell a rangasgatié megfeleld miikddését. Ehhez a fiirészt vizszintesen tartva, majd
elengedve az eliilsé markolatot hagyjuk, hogy a forgd nekititddjon valamilyen kisebb faténknek, vagy fadarabnak. Az eliilsé mar-
kolat elengedésének magassaga fiigg a lanc forgérészének hosszatdl. Ha a fék nem aktivizalodik, akkor a flirészt javitasra, és
bedllitasra le kell adni az erre szakosodott javitévallalathoz.

Ha a fék a munka soran aktivizalédik, akkor engedjiik el a gazadagol6 karjat, s a motort hagyjuk alapjaraton tizemelni. Ellenkezd
esetben a forgd motor felmelegiti a tengelykapcsold tarcsajat, ami a flirész meghibasodasahoz vezethet.

Azoknak, akik el6szr kivannak lancflirésszel dolgozni a munka megkezdése elétt ajanlatos, hogy a munkaval és a biztonsaggal
kapcsolatos tanacsokat kérjenek ki olyantdl, aki ebben mar jartas. Az elsé probalkozasokat a fiirésszel valé munkaban fogdba
erdsitett fadarabokon kell kezdeni.

Amunkavégzés alatt iigyelni kell az alapvet munkavédelmi el6irasokra. Tovabba szamitasba kell venni a fiirésznek, a kiszolgald
személyzet iranyaba torténd pattanasara. Ez akkor kovetkezhet be, ha a vagolanc ellenallasba itkozik.

E veszély minimalizalasahoz:

Avagas alatt figyeljiink a forgérész csticsanak elhelyezkedésére. A forgérész csticsanak felsé negyedével nem szabad vagni (XIII).
Csak a forgorész aljan futé lancfellilettel szabad vagni. A fa vagasa kdzben felhasznalhatd az alsé (itkdz6fog, mint a flirész
forgastengelyének fix pontja. (XIV)

A vagando faanyaghoz csak mar izemeld flirésszel kézelitsiink. Azonban ha mar hozzaértlink a faanyaghoz kikapcsolt allapot-
ban a flirészt ne kapcsoljuk be. A munka alatt a fiirészt ne emeljiik a vallunk magasséagaba, vagy foljebb. (XV)

Ne legylink a vagas sikjaban. Ez csékkenti a balesetveszélyt a flirész egy esetleges elpattanasa esetén. (XVI)

Munka alatt a flirészt mindig két kézzel tartsuk.

Gy6z6djlink meg réla, hogy a lanc megfelelen éles, és kell§ feszességgel rendelkezik.

HASZNOS TANACSOK A FURESSZEL VALO MUNKAHOZ

A vagas alatt vegytink fel kényelmes tartést, valamint biztositsuk magunknak a teljes mozgasszabadsagot.

Az 4gak, és gallyak vagasanal ne a téviiknél vagjuk azokat, hanem koriilbellil 15 cm-re a toviktdl. Két metszést kell végrehajtani
az ag atmérdjének 1/3 -ig, korilbelil 8 cm-re egymastdl. Az egyik bevagast alulrél, a masikat feliilrél hajtsuk végre. Majd az agat
éppen a tovénél kell megvagni az ag atmérdjének 1/3 mélységéig. Majd a vagast a ténél fellilrél inditva fejezziik be. Az agakat
nem szabad alulrdl véagni. (XVII)

Fa kivagasakor korabban el kell késziteni a kivagas helyét a 6.4. pontban leirtaknak megfeleléen. Ezen kivil biztonsagos talajt
kell biztositani a vagas helyén. Fa d6lésekor biztonsagos tavolsagra kell helyezkedni a fa délési sikjan kivil.

Afa esési helyének megallapitasakor figyelembe kell lenni az olyan tényezékkel, mint a talaj forméja, a fa stlykdzéppontja, a fa
koronajanak elrendezése, valamint a szélirany.

Afa kivagasanak kelld elékészitéséhez annak torzsénél, az atmérd 1/3 mélységében csinaljunk bevagast azon az oldalon, amer-
re a fat szeretnénk dénteni, majd az elébbi vagashoz képest 45 fokos szdgben csinaljunk még egyet. Oly médon, hogy a tdrzsbdl
egy ,€ket” vagjunk ki. A torzs masik oldalanal kezdjlink egy a térzs tengelyével meréleges bevagast késziteni, valamivel magasab-
ban (kb. 4 cm), mint a mér kivagott ,ék” alapzata. A torzset ne vagjuk végig. A torzs atmérdjének kb. 1/10 -ét kitevd csikot hagyjunk
a torzsben. Majd a kivagott éket helyezziik bele a tervezett d6lés iranyaval ellenkezé oldalon levé bevagasba. (XVIII)

Ha a délés mar a vagaskor megkezdddik, akkor a flirészt hizzuk ki a torzsbél, és tavolodjunk a kijelélt menekilé vonalon a
megfeleld tavolsagra.

A tbrzs vagasakor, ha a lancfiirész megakad soha ne hagyjuk jaré motorral ebben a helyzetben. llyen esetben ki kell kapcsolni a
flirész motorjat, és ékek segitségével kiszabaditani a térzsbél.

Amar levagott fa darabolasanal a kovetkezd szabalyokra kell figyelni.

A fét olyan fogdba, vagy alatétre helyezziik, amely lehetdvé teszi, hogy a levagott darab szabadon eshessen a foldre anélkiil,
hogy a flirész megakadasat okozna. A flirész megakadasakor a mar feljebb emlitett mddon kell eljarni.

Alanc, és a forgdrész soha nem érhet foldet, valamint nem szennyezédhetnek folddel.

Aflirész é16 kerités, vagy bokrok nyirasara val felhasznalasa tilos.

Lejtdn valé munkavégzéskor mindig legyuink feljebb a vagandé faanyagnal.

Fesziil§ fa kivagasakor kiilondsen 6vatosnak kell lenniink, és ha lehetéségtink van, bizzuk a munkat tapasztalt favagora.
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Az olyan fa vagasakor, amelyen feszitd erék hatnak, és mindkét végén tdmasztott el6szor a fa atmérdjének 1/3 részéig vagjunk
bele feliilrdl, majd alulrdl fejezziik be a vagast.

Ha a faanyag csak az egyik végén van alatdmasztva, akkor a fat alulrél kell megvagni az atmérd 1/3 —aban, majd a vagast felilrdl
kell befejezni. (XIX)

lly médén csokken a flirész megakadasanak valészinlisége.

7. AFURESZ KARBANTARTASA

Az alabb leirt barmely tevékenység megkezdése elétt ki kell kapesolni a fiirészt. Gy6zédjlink meg, hogy a motor hideg. Ki kell
csavarni a gyujtogyertyat egy esetleges beindulast megelézendo.
Alancon vald barmilyen munka megkezdése el6tt vegylink fel véddkesztyit.

7.1. A gydjtogyertya cseréje, és karbantartasa (XX)

A gyujtégyertya cseréjéhez le kell szerelni a leveg6szird fedelét, és ki kell venni a leveg6sz(ir6t.

Vegylk le a gyertya gumiboritasat, majd a flirésszel egyiitt jard kulccsal csavarjuk ki a gyertyat.

Vizsgaljuk meg a gyertya elekirédainak allapotat. Ha szennyezdéseket tapasztalunk a gyUjtdgyertya elektrodain, akkor prébaljuk
azokat drotkefével megtisztogatni. Ha a tisztitds nem hozza a vart eredményt, akkor ki kell cseréiniink a gyujtégyertyat egy Ujra.
A gyertya allapotat legalabb havonta el kell végezni.

7.2. A leveg@sz(ir6 karbantartasa (XXi)

Aleveg6szird karbantartasa a flirész minden egyes hasznalata utan elvégzendd.

A por, és a nagyobb szennyezddések eltavolitasat a szlrérél elvégezhetjik oly mddon, hogy a sziiré keretét nem til erdsen
valamilyen kemény felliletnek koccintjuk. A sziir6hald tisztitsa a szlird két részre vald szétszedése utan lehetséges, és a halét
sz(irt benzinben tudjuk attisztitani. Levegényomassal a halobol eltavolithatd a szennyezdédés.

7.3. Az olajrendszer karbantartésa, és tisztitasa (XXII)

Az olajvezetéket, és a forgérész olajcsatornajat a fiirész hasznalata utdn minden esetben meg kel tisztitani.

Az oldalpanel, és a forgorész eltavolitasa utdn meg kell vizsgalni az olajvezeték allapotat, és eltavolitani az esetleges szennyez6-
déseket. A forgdrészrél vegyiik le a lancot. A forgdrészt tisztitsuk meg a forgacstol, és egyéb szennyezédésektdl. Tisztitsuk meg
a lancot vezetd mélyedést, valamint az olajadagold nyilast. A forgorész élén tallhato fogaskereket kenjiik meg par csepp olajjal
a kendnyilason keresztul.

A munka folyaman a lancot vezet6 barazda a forgérészen mélyil. Idészakosan meg kell forditani a forgérészt, és vizsgalni a
barazda alakjat. Ha a rajzon szereplé (XIII) alakzathoz hasonlit a barazda, akkor a forgérészt ki kell cserélni egy Ujra. A forgdrész
barazdajanak elhasznalddasat egy spargaval is meg tudjuk allapitani, oly médon, hogy a sargat lanccal szerelt forgorészre illeszt-
juk. Ha a sparga nem illeszkedik a forgérészhez, akkor a barazda allapota j6. Egyéb esetben a forgérész cserére szorul.

7.4. Egyéb karbantartasi tevékenységek

Minden egyes hasznalat utan ellenérizni kell a fiirész llapotat. Be kell csavami a laza csavarokat. Ellendrizni, hogy nincsenek-e
olaj, vagy lizemanyag-szivargasok. Ellendrizzik a szell6zonyilasok allapotat. Ellendrizziik, hogy minden fedél, és burkolat jo
miszaki allapotban van-e, és mentesek a repedésektdl. A munka folytatasa elétt minden feltart hibat ki kell javitani.

7.5. A hengerbordak karbantartasa (XXI1V)

A hengerbordakban felgyilemlett szennyezddések a motor tilmelegedését okozhatjak. Iddszakosan meg tisztitani a hengerbor-
dak kozotti réseket. Ehhez le kell szerelni a levegsz(ird burkolatét, majd kiszerelni a levegszirdt, és kicsavamni a gyujtogyertyat.
Majd a csavarok eltavolitasa utan le kell szerelni a henger fedelét. Majd meg kell tisztitani a hengerbordak kozti réseket, és
Osszerakni a fiirészt ligyelve az elektromos, és mas vezetékek elhelyezkedésére.

7.6. A lanc meghajtékére

IdBnként meg kell vizsgalni a lanc meghajtokérét. Tulzott elhasznalddas, repedések, vagy egyéb sériilések észlelésekor, amelyek
ameghajtd atadasanak rendszerét barmilyen szempontbél karosan érintik, a meghajtokért egy Ujra kell cseréltetni az erre feljogo-
sitott javitovallalatnal. Hasznalt Iancot nem helyezhetiink az uj meghajtokorre, és Uj lancot hasznalt meghajtokérre.

7.7. A lanc karbantartasa

A lancnak mindig élesnek, és j6 miiszaki allapotban kell lennie. Minden egyes hasznalat el6tt meg kell vizsgalni a lancot az
elhasznalddas szempontjabdl. Hogy nem rendelkezik-e sériilt lancszemekkel, vagy letdrt fogazattal. Barmilyen rendellésség fel-
tarasakor tilos a munka folytatasa. Ez komoly sérilésekhez vezethet.

Tovabba a lanc id6nkénti megélesitésre szorul. Az élesités kotelez6, ha a kdvetkezd jelenségek kozll barmelyik tapasztalhato:
a vagas soran keletkezd forgacs por jellegli, killon erét igényel a vagas, a vagat nem egyenes, megszaporodnak a vibralasok,
illetve megnd az lizemanyag felhasznalas.

Az élesités egy olyan folyamat, amely mind specidlis szerszamokat, mind megfelelé tapasztalatot igényel. Ezért szlikségszeri,
hogy az élesitést az erre szakosodott szervizekben végeztessik el.
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1. CARACTERISTICA PRODUSULUI

Motoferastraul cu lant este destinat doar pentru lucrari in gospodarii casnice. Motoferastraul poate fi intrebuintatd doar la taierea
lemnului. Deoarece motoferastraul este actionat de motor cu arderea internd, se recomanda utilizarea Iui numai in spatju deschis,
sau eventual in incéperi pregatite corespunzator. Cu aceast ferastrau poate fi utilizat desemeni la taiatul arborilor, insa datorita
faptului cé este riscul leziunilor se recomanda ca taierea arborilor sa fie incredintata unei persoane cu experientd in aceasta
privinta.

2. INZESTRAREA

Motoferastraul este furnizat in stare completa, totusi inainte de prima lui intrebuintare este necesar montaj.
Odata cu motoferastraul sunt furnizate urméatoarele:

- ghidajul lantului
- lantul taietor
- apératoarea ghidajului

3. DATE TEHNICE

Parametrii Unitatea de masura Valoarea
Numarul din catalog YT-84905
Greutatea (kg) 6,0
Capacitatea recipientului pentru conbustibil (cm?) 560
Capacitatea recipientului pentru uleiul ungerii lanfului (cm?) 260
Lungimea de téiere (cm) 50

Pasul lantului (mm) 8,255
Grosimea verigii de ghidare (mm) 1,27

Tipul lantului 20BPX078X (0,325" Oregon)
Tipul ghidajului lantului 200PXBW095 / 200PXBK095, Oregon
Viteza maxima a lantului [m/s] 19,2
Numarul si pasul dintilor rotji de actionarea lantului 7 dintj x 8,255 mm
Motorul

Numarul de cilindri 1

Cati timpi 2

Récirea cu aer

Tipul bujiei L8RTF, BM6A
Capacitatea cilindrica (cm?) 49,3
Puterea motorului (kW) 2,0

Viteza max de rotirea motorului impreuna cu sistemul de téiere (min”") 8500

Viteza recomandata la mersul in gol (min) 3000 + 300
Consumul de combustibil la puterea maxima a motorului (kg/h) 0,740
Consumul unitar de combustibil la puterea maxima a motorului (9/kWh) 359
Zgomotul

presiunea acusticd [dB (A)} 106,5+3
puterea [dB (A)} 114413
Niveleul vibratjilor (m/s?) 69+15/94+15

4. INSTRICTIUNI GENERALE DE SECURITATE

AVERTISIMENT! Totdeauna in timpul utilizarii foarfecelui se recomanda de a respecta prescrierile de baza de securitatea lucrului,
inclusiv cu cele de mai jos, cu scopul de a elimina pericolul de incendiu si evitarii leziunilor corporale.

Inainte de a incepe sa lucrati cu utilajul trebuie sa cititi toata instructia si sa o pastrati pentru viitor.

ATENTIE! Citeste toate instructiunile de mai jos. Nerespectarea lor poate duce la incendiu sau la leziuni corporale.

TREBUIE RESPECTATE INSTRUCTIUNILE DE MAI JOS

Locul de munca

Locul de munca trebuie intretinut curat.si bine iluminat. Dezordinea si iluminarea insuficienta poate provoca leziuni corporale. Anu
intrebuinta foarfecele in incaperi inchise. Gazele de esapament sunt foarte toxice. Otravirea cu aceste gaze poate duce la acci-

dente cét si la leziuni corporale. La locul de munca se interzice accesul copiilor cét si a personelor straine. Pierderea concentratiei
poate provoca pierderea kontrolului asupra utilajului.
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Siguranta lucrului

Este interzisa modificarea atat a sculei cat si a accesoriilor. Toate accesoriile si piesele sculei trebuie sa fie curate, nedefectate,
in buna strae tehnica cat si destinate de a fi utilizate in tipul sculei respective. A se evita contactul corpului si a utilajului cu supra-
fete Impamantate ca tevi, rediatoare si frgidere. Impamatarea corpului mareste riscul electrocutarii. Scula nu trebuie expusa la
intemperiile atmosferice sau la umeziala. Apa si umezeala, care poate intra in interiorul utilajului mareste riscul defectarii utilajului
si suferirea leziunilor. A nu supraincarca utilajul. A se utiliza scule si accesorii corespunzatoare lucrului efectuat, ca urmare efi-
cienta lucrului este mai mare si sigura. In cazul in care utilajul va fi imprumutat cuiva, vandut sau in orice fel de transmitere altei
persoane, totdeauna la utilaj, trebuie anexate si instructjunile de deservire.

Securitatea personala

Pregatindu-te la lucru trebuie sa fii in buna coditie fizica si psihica. Fii atent la ceace faci. Nu lucra atunci cand esti obosit sau sub
influenta medicamentelor sau a alcoolului.. Chiar un moment de neatentie in timpul lucrului poate provoca leziuni corporale grave.
Trebuie intrebuintate mijloace de protejere personald. Totdeauna poartd ochelari de protectie. Intrebuintarea mijloacelor de prote-
jare personala, ca masti anti praf, casca si antifoane micsoreaza riscul leziunilor corporale. Evita pornirea utilajului intdmplatoare.
Totdeauna Tnainte de a face intretinerea sau transportarea utilajului, asigura-te cé intrerupatorul este pe pozitia ,deconectat”.
Tinand degetul pe intrerupatorul pus pe pozitia ,conectat’, in timpul transportarii poate duce la seriose leziuni corporale. Inainte de
a porni utilajul da la o parte tot felul de chei si alte scule, care au fost intrebuintate la reglarea utilajului. O cheie lasta in aproprierea
elementelor rotitoare ale utilajului, poate provoca leziuni serioase ale corpului. In timpul lucrului trebuie sa ai o pozitie echilibrata
si s& mentii o pozitie corespunzatoare. I-{i va permite reactionarea corectd in cazul unei situatji neasteptate a utilajului in timpul
lucrului. Imbrac@mintea trebuie sa fie de lucru, sa nu fie larga. Nu apropria pérul, imbracamintea si manusile de lucru de piesele
in migcare ale utilajului. Deoarece aceste elemnte pot fi agatate de piesele in miscare. A se intrebuinta absorbitori de praf in
cazul in care utilajul este inzestrat cu asemenea echipament. Trebuie sa fie corect atasate. Intrebuintarea absorbitorului de praf
micsoreaza pericolul leziunilor corporale.

Utilizarea utilajului

Este stric interzisa intrebuintarea utilajului in dezacord cu destinatia lui. A nu se supraincarca utilajul. Scula corespunzétoare in-
trebuintatd la lucrul respectiv asigura randament mare si un lucru sigur. Inainte de a proceda la ajustare, schimbarea accesoriior
sau la depozitarea utilajului scoate bujia. Utilajul trebuie s fie pastrat la loc unde nu au acces copii. Nu pemite ca utilajul sa fie
deservit de persoane care nu au fost scolarizate in prvinta deservirii. Utilajul poate fi foarte periculos pentru asemenea persoane.
Trebuie asigurata intretinerea corespunzatoare a utilajului. Vrifica utilajul referitor la jocul pieselor mobile. Vrifica elementele utila-
jului s nu fie defectate. In cazul in care vei constata ori ce fel de defecte, ele trbuie eliminate inaite de a utiliza utilajul. In multe
cazuri accidentele au loc din cauza intretinerii necorecte a utilajului care trebuie sa fie curat si bine ascutit. Intretinerea corespun-
zdtoare a piesei tdietoare se poate verifica in timpul utilizarii utilajului. Sculele si accesoriile trebuie intrebuintate in conformitate
cu instructiunile de mai sus. Sculele trbuie intrebuintate conform destinatiei, avand in vedere conditiile de lucru. Intrebuintarea
sculelor la alt fel de lucrari in afara de cele proiectate mareste riscul situatiior periculoase. Totdeauba trebuie verificata directia
de rotire a pieselor mobile. Rotatia neasteptata poate fi pricina situatiei periculoase. Nu este voie de a apropia mainile sau alte
pérti corporale de taisul in miscare. Pricina celor mai dese leziuni care au loc in timpul utilizarii foarfecelui este contactul pértilor
corporale cu taietorul in migcare. In timpul utilizarii utilajului trebuie sa ai o atitudine corespunzatoare si sa fii pregatit la o ne-
asteptata rectie a sculei. Suplimentar, se pot intrebuinta numai piese originale. Intrebuintarea altor tipuri de piese de inzestrare
poate provoca leziuni corporale grawe.

Reparatji

Reparatjiile pot fi executate numai in ateliere autorizate, care intrebuinteaza numai piese de schimb originale. Asigurand in acest
mod utilizarea utlajului corespunzatoare securitétii. Nu curatati cu benzina, solventi sau alt fel de agenti caustici, carcasa, apa-
ratorile de guma si de materiale sintetice. La intrefinerea utilajului intrebuinteaza doar agentj de inalta calitate. Este interzisa
intrebuintarea altor agenti in afara de cei recomadatj in instructjuni.

5. INSTRUCTIUNI SUPLMENTARE DE SIGURANTA

Este interzisa expunerea motoferastraului la percipitatji atmosferice cat si utlilizarea lui in mediu cu umezeald ridicata. Deasemeni
este interzisa intrebuintarea utilajului in mediu cu atmosfera cu risc de incendiu sau explozie.

In timpul lucrului evitati contactul corpului cét si a utilajului cu elemente legate la nul sau impamantate i anume cu tevi, radiatoare
si frgidere.

In timpt cand motoferastraul nu este intrebuintat, trebuie pastrata la loc uscat, loc asigurat, inaccesibil persoanelor stéine.

La sarcina rspectiva, trebuie intrebuintat numai lantul corespunzator. Nu intrebuinta lanturi taietoare destinate pentru lucru usor
la lucrari cu sarcind mare.

Totdeauna schimband, reparand sau regland lantul taietor trebuie sa ai manusi de lucru pe mani.

Transportand motoferastraul el trbuie sa fie deconectat. Pe ghidajul cu lant trebuie pusa aparatoarea. In timpul transportarii moto-
ferastraului ghidajul tebuie sa fie indreptat spre inapoi, iar esapamentul trebuie tinut departe de corp.

Totdeauna in timpul lucrului trebuie sa ai casca pe cap. Totdeauna apara-{i ochii cu ochelari si fata cu masca anti praf, eviti in acest
mod aparatul respirator de praf si gaze de esapament, iar ochii de aschiile de lemn care apar in timpul taierii.

INSTRUCTIUNIORIGINALE
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Totdeauna imbraca-te corespunzétor, cu haine de lucru stramte, aderate la corp, cu ménusi pe maini si antifoane pe urechi.
Lucrand cu motoferastraul tine-l cu ambele maini. Cu mana dreapta tine manierul posterior iar cu mana stanga manierul anterior
In tuimpul lucrului fixeaza lemnul de prelucrat in asa fel in cat in timpul taierii sa nu se miste, de exemplu pus in capra. Evita
taierea lemnelor puse pe pamant. Evitd prelucrarea lemnului neasigurat de a nu se deplasa in timpul taierii.

In timpul lucrului nu tine ferastraul mai sus de umeri. Nu lucra cu motoferatraul stand pe scara. la 0 asemenea pozitie a corpului
incat sa nu fie necesar intiderea manilor pe toata lungimea lor.

Lantul taietor trebuie intretinut curat. Lantul trebuie sa fie bine intins si lubrefiat. In acest fel este asiguraté functionarea sigura si
cu randament. Lantul poate fi ascutit la un servis de specialitate.

Inainte de a incepe utilizarea motoferastraului trebuie sa verifici starea lanfului. In cazul constatérii a orice fel de de defecte, dinti
rupti, sau pleznituri lantul trebuie inlocuit cu altul nou, inainte de utililizare. Deasemeni si manierele trebuie intrefinute curate,
libere de orice fel de uleiuri sau unsori.

In azul constatarii a orice fel de de defecte sau elemente stricate ale motoferastraului, trebuie sa intrerupi prelucrarea sau even-
tual sa nu o incepi. Elementele defectate trebuie Tnlocuite cu altele noi inainte de utilizare.

Motoferastraul trebuie utilizat doar in conformitate cu destinatja Iui, motoferastraul serveste doar la taierea lemnului.In timpul
utilizarii fii atent ca nu cumva sa nimeresti elemente metalice sau pietre care se pot afla in lemnul prelucrat.

Piesele care trebuie schimbate trebuie sa fie numai cele originale. Intrebuintarea pieselor straine poate mari riscul avariei si pot
provoca leziuni corporale.

Eventualele reparatii ale motoferastraului pot fi efectuate doar la servis autorizat, care intrebuinteaza doar piese de schimb origi-
nale. Datorita acestui fapt se minimalizeaza riscul leziunilor si defectarea utilajului.

Motoferastraul trebuie pastrat in incaperi uscate, inchise si bine ventilate. Daca pastrarea motoferastraului va avea o durata mai
lungd, recipientii combustibilului si uleiului trebuie golite de continut. Motoferastraul trebuie conservat conform celor descrise la
punctul 7.

6. DESERVIREA MOTOFERASTRAULUI

6.1. Pregatirea motoferastraului pentru utilizare

Inainte de prima utilizare trebuie montat ghidajul, lantul taietor si opritorul cu ghimpi.

Orice acfjuni legate de motaj si reglarea lanfului trebuie executate cu manusi de lucru pe méani.

Procedand la aceste actiuni trebuie sa te asiguri, ca parghia franei de recul este pe pozitia posterioara.In aceasta pozitie este
inlesnit demontajul si montajul placii laterale.

Pentru a scoate placa laterala trebuie desfacute ambele piulite.

Cu doua suruburi se ingurubeaza opritorul cu ghimpi. (1Il)

Se monteaza ghidajul si lanful. (IV) Lantul se monteaza in directia aratata pe verigi. Dupa ce te -ai asigurat ca lantul cade bine
in canelura ghidajului trebuie montaté placa laterala, in asa fel incat iesitura pentru reglarea intinderii lantului s& cada exact in
orificiul ghidajului. Se strang usor piulitele placii laterale.

Pentru a regla intinderea lanfului, trebuie tinuta partea de sus a ghidajului si totoodata trebuie invartit surubul de intinderea
lantului, pana la momentul in care lanful ajunge in partea de jos a a ghidajului. Acum se pot strange tare piulitele placii laterale
si se poate verifica cu méana intinderea lanfului. In caz necesar intinderea lantului trebuie repetata. Daca lanful este corect intins
trebuie strans surubul de intindere.

Atentie! Lantul nou se va intinde in timpul lucrulu, de acea este necesar ca periodic sa verifici intinderea lantului. Lantul ne intins
corect se poate defecta, provocand si defectarea ghidajului.

Inainte de a intrebuinta motoferastraul trebuie sa te asiguri ca in recipient este ulei pentru lubrefierea lantului. Nivelul de ulei nu
poate fi mai jos decat cantitatea minima in recipient.
Asigura-te ca parghia franei de recul se afla pe pozitia posterioara.

6.2. Umplerea recipientului cu combustibil (V1)

Alimentarea motorului necesitd amestic de carburant destinat pentru motoare in doi timpi. Este interzisa intrebuintarea carburan-
tului curat. Proportia amestecului de benzina cu ulei depinde de sarcina prevazuta. In cazul ca timpul de lucru se prevede ca va
dura mai putin de 20 de ore, trebuie facut un amestek de benzina : ulei in proportie 40:1. lar in cazul ca lucrul va dura mai bine de
20 de ore, proportia de benzina : ulei trebuie sa fie de 45:1. Amestecul trebuie mestecat inainte de al turna in recipient. Alimenta-
rea cu carburant si mestecarea trebuie facute departe de izvoare de foc. In timpul alimentarii fumatul este interzis. Alimentarea cu
carburant trebuie facuta la o distantd, de cel putin 3 metri fata de locul unde vei porni si lucra cu motoferdstraul.

Pentru a proteja motorul trebuie intrebuintata benzina fara plumb cét si ulei de inalta calitate destinat pentru motoare in doi timpi,
cu racire cu aer. Este interzisa intrebuintarea uleiului destinat pentru motoare in patru timpi. Uleiul vérsat alaturi trebuie bine sters,
Tnainte de a porni motoferastraul.

6.3. Alimentarea cu ulei pentru lubrefierea lanului (V1)

Trebuie intrebuintat ulei de inaltd calitate destinat pentru lubrefierea lanturilor la drujbe.

Este interzisa utilizarea motoferastraului cu recipientul de ulei gol. Lipsa de ulei poate duce la distrugerea lantului, ghidajului cat
si @ mecanismelor motoferdstraului.
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Inainte de a face plinul cu ulei opreste motoferastraul.

Se recomanda ca umplerea cu ulei sa aiba loc cel pufin la o distanta de cel putin 3 metri fata de locul unde va avea loc pornirea
si utilizarea motoferastraului. Pentru lubrefiere nu intrebuintati ulei ars de motoare. Acest ulei nu indeplineste cerintele, ceace
poate defecta mecanismele drujbei.

Umplerea cu ulei trebuie facuta departe de izvoare de foc si ferbinteala.

In cazul c& vei varsa ulei alaturi, el trebuie bine sters inainte de a porni motoferastraul.

Cu butonul care se afla pe fundul motoferastraului, se poate regla cantitatea de ulei pentru lubrefierea lantului.

6.4. Pregatirea locului de lucru

Inainte de a incepe taierea cu motoferastraul, pregateste corespunzator locul de muncé in asa fel incat s& minimalizezi riscul
aparitiei primejdiilor care se pot ivi lucrand cu motoferastraul cu lant taietor.

Trebuie sa te asiguri ¢ in prejma locului de munca vor fi doar persoane care se pricep la utilizarea drujbei. In cazul taierii arborilor
trebuie neaparat trasatd zona primejdioasa si drumul de refugiu. Zona cu raza de 180° in jurul suprafetei planificate unde va cadea
arborele taiat, si zona contrara caderii arborelui cu o raza de 90°, sunt tratate ca zone periculoase. Celelalte zone formeaza drumul
de refugiu (VIII).Totusi trebuie luat in vedere si faptul ca arborele cazand poate rasturna alt arbori. De acea urmatorul loc de lucru
nu poate fi mai aproape decét la o distanta de 2,5 ori mai mare decét inaltimea arborelui taiat. (IX).

Dela locul de lucru trebuie s ai o vizibilitate buna, de acea trebuie trebuie s fii foarte atent atunci cand tai arbori in condiji grele
de exemplu pe munti.

Nu incepe lucrul in timp de ploaie cat i atunci cand atmosfera inconjuratoare este umeda , ex. in timp de ceata.

Imbraca-te in haine de lucru si cu mijloace de protectie personala.

Inainte de a taia arbori trebuie sa faci probe tdind lemn in conditii sigure ex. pus pe capra.

Evita taierea sarmelor, arbori tineri si bare de lemn.

Nu este permis sa stai pe lemnul prelucrat.

6.5. Pornirea si oprirea motoferastraului

Asigura-te ca parghia franei de recul se afla pe pozitia posterioara.

Da jos aparatoarea ghidajului si a lantului.

Este strict interzisa pornirea motoferastraului in czul in care ghidajul si lanful nu sunt montate corect.

Intrerupatorul ageaza-| pe pozitia superioara.

Maneta socului trebuie scoasa. (X)

Motoferastraul pune-o pe un loc stabil, cu atentia ca lanful si ghidajul sa nu se atinga de ceva.

Apasa cu piciorul ménierul posterior, cu méana stanga tine manierul anterior, iar cu mana dreapta trage energic de cablul dema-
rorului. (XI)

Aceasta actiune permite ca benzina sa fie introdusa in instalatia carburantului motoferastraului. Apoi maneta socului trebuie m-
pinsa spre inchidere, apoi trebuie tras din nou, tot energic, de cablul demarorului. In momentul in care motorul porneste da drumul
la cablul demarorului. Permite acum ca motorul sé se incélzeasca cu maneta socului putin trasa.

In cazul c& se vor auzi sunete suspecte, sau se va simtj vibratji imediat trebuie oprit motorul.

Atentje! Este interzisa pornirea motoferastraului tindndu-l in maini. Deoraece lantul taietor poate atinge parti corporale deci poate
provoca leziuni grave.

Dupa terminarea lucrului, pentru a opri motoferastraul, se elibereaza parghia manetei de acceleratie permitand motorului sa
functioneze, un timp, in gol.

Dupa care trebuie schimbata pozitia intreupatorului pe pozitia in jos si trebuie asteptat ca lantul s& se opreasca. Dupa ce se
opreste lanful motoferestraul trebuie conservat. Se recomanda ca inainte de a incepe lucrul trebuie verificat daca lanul este bine
lubrefiat. Pentru verificare, la viteza medie, lanful trebuie sa stropeasca usor ulei. Ghidajul motoferastraului pornit indreapta- spre
jos. Si dupa 1 minut, daca sub ghidaj va fi o pata de ulei, inseamna cé lantul este bine lubrefiat. Insa dac va fi necesara reglarea
cantitatii de ulei, cantitatea trebuie reglata cu ajutorul butonului de desubtul motoferastraului. Consumul de ulei cat si benzina
trebuie sa fie uniform. La fiecare umplere cu benzina trebuie umplut si uleiul pentru lubrefierea lantului.

6.6. Reglarea carburatorului (XII)

Carburatorul este reglat de fabrica cu scopul de a obtine cel mai bun randament al motoferastraului. Totusi in cazul schimbdrii
conditjilor de lucru, poate fi necesara reglarea carburatorului de catre uzufructuar. Inainte de a proceda la reglare trebuie curatate
filtrele: de aer si benzina, deasemeni trebuie facut plinul cu carburant proaspét.

Atentie! Reglarea carburatorului se face cu lanul montat.

Procedatj in conformitate cu cele de mai jos.

La motorul oprit strange la maxim surubul la acul H si L. Apoi suruburile trebuie desurubate in urmatorul fel : la acul H desurubat
o rotire de 1 3/8, iar la acul L desurubat o rotire de 1 1/4.

Trebuie pornit motorul ca sa se incélzeasca, cu maneta de acceleratie, deschisa la jumatate.

Intoarce acul L in directia mersului acelor de ceas pana la momentul, la care motorul prinde viteza maxima a mersului in gol. Dupa
acest moment intorci acul L inapoi cu 1/4 de rotire.
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Surubul mersului in gol T trebuie intors in directia contrara mersului acelor de ceas, pana ce se opreste lantul taietor. Daca totusi
mesul in gol este prea mic, surubul trebuie rotit in directia mersului acelor de ceas.

Dupa ceste actjuni trebuie sa faci proba de tdiere si ajustarea acului H in asa fel incat s& obtji cea mai buna putere de taiere, insa
nu viteza maxima.

6.7. Utilizarea motoferastraului

Dupa efectuarea acfjunilor din punctele de mai sus, poti utiliza motoferastraul. Inainte de pornirea motorului trebuie verificat
daca actionarea franei de recul este corectd. Verificarea se face tinand drujba in pozitie orizontala, dand drumul la manierul
franei (parghia anterioara), lovind cu ghidajul intr-un buturug sau o bucata de lemn. Indltimea dela care se poate lovi cu ghidajul
depinde de lungimea ghidajului de lant. In cazul c& frana nu va actiona motoferastraul trebuie dat la reparat si reglat la un atelier
de reparatji autorizat. Daca in timpul lucrului frana de recul va actiona trebuie dat drumul la parghia franei pentru ca motorul sa
functioneze in gol. In caz contrar motorul in functiune va supraincalzi ambreajul, fapt a carui urmare poate provoca defectarea
motoferastraului.

Persoanele care vor lucra pentru prima datd cu un asemenea utilaj, se recomanda ca sa solocite indrumari dela un operator
calificat care a lucrat cu motoferastrau cu lant. Primele utilizari ale drujbei trebuie facute pe lemne puse pe capra.

In timpul lucrului trebuie respectate toate regurile de securitate. Trebuie deasemeni sa ai in vedere faptul ca, in cazul in care
lantului nimereste un obstacol, motoferastraul poate recula spre operator. Deci pentru a minimaliza riscul trebuie:

In timpul taierii fii atent la varful ghidajului. Nu este permis sa tai cu pétrimea varfului ghidajului. (XIIl)

Taierea se face numai cu lanful taietor, care se deplaseaza pe partea inferioara a ghidajului. In timpul taierii lemelor se poate
intrebuinta ghimpele opritorului frontal ca inceputul axei de rotirea motoferastraului. (XIV)

Nu porni motoferastraul cu lantul deja rezemat pe lemnul de prelucrat. Totdeauna la téiat, lanful taietor trebuie sa se deplaseze.(sa
fie in miscare)

In timpul lucrului nu ridica motoferastraul la ndltimea umerilor. (XV)

Nu sta in dreptul planului de taiere. Eviti in acest mod riscul leziunilor in caz de recul.(XVI)

Totdeauna, in timpul lucrului, motoferatraul trebuie tinut cu ambele maini.

Asigura-te cd, lantul este totdeauna ascultjt si intins corespunzator.

RECOMANDARI UTILE LA LUCRUL CU MOTOFERASTRU

In timpul lucrului trebuie sa ai pozitie comoda, asigurandu-ti miscarea cu usurinta.

Taind créci, nu le taia chiar aproape de trunchiul copacului, taie-le la o distanta dela trunchi de circa 15 cm. Se fac doua taieturi,
una de sus iar celalta de sub creanga, la o adancime de 1/3 a diametrului cracii la o distantd, intre ele, de circa 8 cm. Apoi pe
partea de sub creanga trebuie facuta o taietura, chiar langa trunchi, la o adancime de 1/3 din grosimea ei. Apoi aceasta taietura
se termina taind de sus. Nu tiafj craci taind numai din partea de sub craca. (XVII)

Taind arbori trebuie pregatit din timp imprejurimile locului unde vor fi tiati arborii, aga cum este descris la punctul 6.4. In afara de
aceastea trebuie pregatit si terenul de siguranta.

In timpul caderii arborelui taiat trebuie sa te inlaturi la o distanta sigura si nepremejdioasa.

Alegand directia caderii arborelui trebuie avut in vedere relieful terenului, cat si centrul de greutate a arborelui, compunerea
coroanei arborelui si directia vantului. Pentru a dobora corespunzator arborele trebuie facuta o taietura in trunchi, pe partea unde
planificdm prabusirea, la o dancime de 1/3 din grosimea trunchiului, apoi se face mai sus urmatoarea taietura dar sub un unghi
de 45 de grade fata de prima taietura. In asa fel inct s scotj apoi o ,pand” din trunchi. Dupa ce ai scos ,pana” trebuie sa tai, pe
partea cealaltd a trunchiului, paralel cu prima taieturd a ,penei” dar mai sus de ea (cu vre-0 4 cm). Dar nu tdia de tot, trebuie last
in jur de 1/10 din grosimea trunchiului. In acest téietura trebuie batuta o pana de despicare (XVIII)

Daca totusi, in timpul taierii, arborele va incepe prabusirea, scoate imediat ferastraul din trunchi si indepaza-te spre drumul de
refugiu, la o distantd de siguranta.

In cazul ca ferdstraul se va cala in timpul taierii arborelui, nici odata nu-l lasa in aceasta pozitie cu motorul in functjune. Motorul
trebuie oprit imediat si cu ajutorul penei se scoate ferastraul din trunchi.

Taind apoi trunchiul in bucétj, trebuie respectate principiile de mai jos. Trunchiul trebuie pus pe capra sau pe suportj asa, incat
bucata tdiata sa poata cadea liber jos, fara sa caleze ferastraul. Totusi daca ferastraul se va cala, procedeaza cum este descris
mai sus. Nu este permis ca lantul sau ghidajul sa atinga pamantul, nici s& se murdareasca in alt mod cu pamant.

Este interzisa intrebuintarea ferastraului la formarea gardurilor vii cat i tiatul tufelor.

In cazul in care terenul este in panta taind arbori, trebuie sa te afli pe partea de mai sus a pantei fata de arborele taiat.

Daca eventual arborele este cu tensiune trebuie s fii foarte atent iar daca ai posibilitatea incredinteaza téierea acestui arbore
unui taitor de lemne calificat.

Téind lemn, kare este cu tensiune si este rezemat in ambele capete, taietura trebuie facuta intdi de sus la o adancime de 1/3 din
diametru, iar apoi se va termina taierea de jos (de sub).

In schimb , daca lemnul este rezemat numai la un capat, taietura trebuie facuta intai de sub lemn, tot la 0 adancime de 1/3 din
grosimea lemnului, iar apoi se termind tdierea de sus.(XIX)

In acest mod se micsoreaza riscul caldrii ferastraului in timpul taierii.
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7. CONSERVAREA FERASTRAULUI

Inainte de a Tncepe orice actiune descrisé mai jos, ferastraul trebuie oprit. Trebuie sa te asiguri ca motorul este rece. Scoate bujia,
pentru a evita pornirea neasteptata a motorului. Ori care actjune efectuata la lant trebuie facuta cu manusi de lucru.

7.1. Schimbarea i konservarea bujiei(XX)

Pentru a scoate buijia trebuie intdi demontat capacul filtrului de aer scotand apoi filtrul de aer. D& jos aparatoarea de guma de pe
bujie, iar cu cheia furnizata desfa bujia.Verifica starea electrodelor bujiei. Daca vei observa ca electrodele sunt murdare, incearca
sd le curatj cu o perie de sarma. Daca nu reusesti sa le curafj, buijia trebuie schimbata cu alta noua.

Bujia trebuie verificata cel putin odata pe luna.

7.2. Conservarea filtrului de aer

Conservarea filtrului de aer trebuie facutd dupa ficare utilizare a ferastraului.

Praful si murdariile mai mari depuse pe filtru se pot elimina lovind usor rama filtrului de un obiect dur. Plasa filtrului se curata, des-
facand intdi filtrul in doud jumatati, cu benzina de extractie. Murdaria de pe plasa se poate elimina cu aer comprimat.

7.3. Conservarea si curatarea instalatiei de ulei (XXII)

Curatarea rostului de ulei si a canalului de ulei din ghidaj trebuie facuta dupa fiecare utilizare a ferastraului.

Dand jos placa laterala i a ghidajului, trebuie verificata starea rostului de ulei si eventual curatat de murdarii.

Da jos lantul de pe ghidaj.Ghidajul trebuie curatat de aschii si murdarii. Curata si canelura de ghidarea lantului cat si orificiul de
alimentare cu ulei. Roata dintata din capatul ghidajului trebuie lubrefiata cu cateva picaturi de ulei, prin orificiul de lubrefiere.
Canelura ghidajului lantului se uzeaza in timpul lucrului. Se recomanda intoarcerea ghidajului verificand totodata starea canelurei.
In cazul cd forma canelurii va fi asa cum este aratat pe fig. (XXIII) ghidajul trebuie inlocuit cu altul nou. Uzura canelurei se poate
verifica cu o rigla pusa pe ghidaj cu lanful montat. Daca rigla nu adereaza la ghidaj inseamna ca starea canelurei este buna. In
caz contrar ghidajul trebuie inlocuit cu altul nou.

7.4. Alte actiuni de conservare

Dupa fiecare utilizare trebuie verificata starea generald a ferastraului. Trebuie stranse toate suruburile de imbinare. Trebuie
verificat daca nu sunt scurgeri de ulei sau benzind. Trebuie verificate orificiile de ventilatie, care nu pot fi astupate. Se verifica
satrea tehnicd a scuturilor si carcaselor, daca nu sunt pleznite. Inainte de a utiliza ferastraul trebuie eliminate toate deficientele
observate.

7.5. Conservarea aripioarelor de racire ale cilindrului (XXIV)

Aripioarele trebuie curatate deoarece murdaria adunata intre ele poate provoca supraincalzirea motorului. Pentru a le putea
curata, trebuie dat jos capacul filtrului de aer, demontat filtrul de aer si scoaswa buja. Apoi trebuie desurubate suruburile spre
a scoate scutul cilindrului. Se curata murdaria dintre aripioarele cilindrului apoi se monteaza ferastraul, fiind atent la agezarea
cablelor electrice cat si a altor conductori.

7.6. Roata de actionarea lanfului

Periodic trebuie verificata starea rotji de actionarea lanfului. In cazul constatarii urmelor de uzare, plezniri sau defecte, care pot in-
fluenta nefavorabil asupra sistemului de actionare, roata trebuie schimbata cu alta noua de catre un atelier de reparatji autorizat.
Nu se permite instalarea lantului uzat pe roata de actionare noua sau lant nou pe roata de actionare uzata.

7.7. Conservarea lanului

Totdeauna lanful trebuie sa fie bine ascutit i in buna stare tehnica. Inainte de fiecare utilizare trebuie verificata starea uzurii
lantului. Dacé nu are verigi defectate sau dinti rupti. In caz ca vei observa defecte este interzis lucrul cu lant defectat. Aceasta
stare poate provoca leziuni grave.

Lantul trebuie, periodic, ascutit. Ascutirea este neaparata in cazurile cand se va observa una din urmatoarele efecte: in timpul
taierii rumegusul este ca un praf, la taiere se cere fortd de suplimentard, tdietura nu este dreapta, creste vibratia sau creste
consumul de combustibil.

Ascutirea necesita sa fie facuta cu scule speciale, cat si de meserias cu experientd. De aceea ascutitul lantului trebuie sa fie
executat la un servis de specialitate.
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1. CARACTERISTICA DE LA HERRAMIENTA

La sierra de combustion de cadena ha sido disefiada para los trabajos realizados en el hogar. La sierra puede usarse solamente
para cortar madera. Debido al motor de combustion que se usa en la herramienta, es posible cortar solo en un espacio abierto 0
en los interiores adecuadamente preparados para tal propésito. La sierra puede también usarse para talar arboles, pero debido

al riesgo, se requiere que la tala sea realizada por un usuario con experiencia.

2. EQUIPAMIENTO

La sierra se proporciona en el estado completo, pero antes del primer uso requiere de ensambladura.

Con la sierra se proporcionan los siguientes elementos:
- guiador de la cadena

- la cadena cortadora

- la proteccion del guiador de la cadena

3. DATOS TECNICOS

Pardmetro Unidad de medicié Valor
Numero del catalogo YT-84905

Peso [kq] 6,0
Capacidad del tanque de combustible [cm?] 560
Capacidad del depdsito de aceite para la lubricacion de la cadena [cm?] 260

La longitud del corte [cm] 50

La escala de la cadena [mm] 8,255

El grueso del eslabén del guiador [mm] 1,27

Tipo de la cadena 20BPX078X (0,325" Oregon)
Tipo del guiador de la cadena 200PXBW095 / 200PXBK095, Oregon
Velocidad méxima de la cadena [m/s] 19,2
Numero de los dientes de la rueda motriz de la cadena y la escala 7 dientes x 8,255 mm
Motor

Numero de cilindros 1

Numero de tactos 2
Enfriamiento Con aire

Tipo de la bujia de ignicion L8RTF, BM6A

La cilindrada [cm?] 49,3
Potencia del motor [kW] 2,0

La méxima recomendada revolucion del motor con el sistema de corte [min] 8500
Recomendada revolucion del motor en el casi de funcionamiento al ralenti [min”'] 3000 £ 300
Consumo de combustible con la méxima potencia del motor [kg/h] 0,740

El consumo unitario de combustible con la maxima potencia del motor [g/kWh] 359

Ruido

Presion acustica [dB (A)] 106,5+3
Potencia L, [dB (A)] 1144+3

Nivel de las vibraciones [m/s?] 69+15/94+15

4. INSTRUCCONES GENERALES DE SEGURIDAD

JATENCION! Durante el trabajo con la podadora, se recomienda siempre observar los principios bésicos de seguridad de trabajo,
tomando en cuenta también las siguientes recomendaciones, con el propésito de limitar los peligros del incendio, un choque
eléctrico o lesiones.

Antes de comenzar el trabajo con la méaquina, lea el manual de operacion y guardelo.

{ATENCION! Sirvase de leer todas las siguientes instrucciones. En el caso de que no se observen, el usuario corre el riesgo de
causar incendio o sufrir un choque eléctrico o lesiones.

OBSERVE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES
Lugar de trabajo

El lugar de trabajo debe estar bien iluminado y limpio. Desorden y la iluminacién inadecuada pueden ser causas de accidentes.
No use la podadora en lugares cerrados. Humo y vapores del combustible son téxicos. Intoxicacion causada por el humo y los
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vapores puede ser causa de accidentes y provocar lesiones graves. No permita la presencia de nifios y personas no autorizadas
en el lugar de trabajo. Falta de concentracién puede provocar que el operador pierda el control sobre la maquina.

Seguridad de trabajo

No se permite modificar la maquina ni sus accesorios. Todos los accesorios y las partes de la maquina deben estar limpios, no
dafiados, en buenas condiciones técnicas y deben ser adecuadas para el trabajo con el tipo de maquina que esta siendo usado.
Evita el contacto del cuerpo y de la maquina con superficies con tierra, como pipas, calentadores o refrigeradores. Contacto del
cuerpo con la tierra incrementa el riesgo de un choque eléctrico. No exponga el generador a las precipitaciones atmosféricas o
humedad. Agua y humedad que penetren en la maquina incrementan el riesgo de estropear la maquina y de sufrir lesiones. No
permita la sobrecarga de la maquina. Use herramientas y accesorios adecuados para el tipo de trabajo, ya que la maquina es
entonces mas eficaz y mas segura. En el caso de que preste o venda la maquina, o de cualquier otro modo la proporcione a otra
persona, la podadora debe siempre estar acompafiada con el manual de operacion.

Seguridad personal

La herramienta puede ser usada solamente por personas en buenas condiciones fisicas y psiquicas. Preste atencion a lo que
estd haciendo. No se debe usar la herramienta estando cansado o después de tomar alcohol y medicinas. Incluso un momento
de distraccién durante el trabajo puede causar lesiones graves. Use medios de proteccion personal. Siempre use lentes de
proteccion. Uso de medios de seguridad personal, como cubre bocas antipolvo, cascos y protectores del oido reducen el riesgo
de lesiones graves. Evite que la maquina se encienda casualmente. Asegurese que el interruptor esta en la posicion ,apagada”
antes de empezar trabajos de mantenimiento y antes del transporte de la maquina. Si sostiene o carga la maquina con el dedo
en el interruptor o si el interruptor esta en la posicién ,encendida”, corre el riesgo de sufrir lesiones graves. Antes de encender la
magquina, quite todas las llaves y otras herramientas, que se usaron para los ajustes. Una llave que se quede en partes rotativas
de la maquina puede causar lesiones graves. Mantenga el equilibrio. Mantenga siempre la posicion adecuada, lo cual le permitira
controlar la maquina mas facilmente en el caso de situaciones imprevisibles durante el trabajo. Use ropa protectora. No use ropa
floja ni bisuteria. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes lejos de las partes mdviles de la maquina. Ropa floja, bisuteria o
cabello largo pueden amarrarse en partes méviles de la maquina. Use instalaciones de eliminacion de polvo o contenedores para
polvo, si la maquina esta equipada con tales contenedores. Conéctelos correctamente. Uso de instalaciones de eliminacion de
polvo reduce el riesgo de sufrir lesiones graves.

Uso de la maquina

Se prohibe usar la maquina de modo contrario a su propdsito. No permite sobrecargas de la maquina. Seleccion de herramientas
adecuadas para el tipo de trabajo que se esta llevando a cabo garantiza un trabajo mas eficaz y mas seguro. Desinstale la
bujia antes del ajuste, cambio de accesorios o antes de almacenar la maquina, lo cual permitira evitar que la maquina
se encienda casualmente. Almacene la maquina en un lugar fuera de alcance de los nifios. No permita que personas no
capacitadas para el uso de la maquina trabajen con ella. La maquina puede volverse peligrosa en manos de las personas sin
capacitacion adecuada. Garantice que la maquina recibe mantenimiento adecuado. Revise la maquina para detectar partes
méviles aflojadas o no ajustadas. Revise si cualquier elemento de la méaquina no esta estropeado. En el caso de que se de-
tecten defectos, es menester eliminarlos antes de que la maquina se use la préxima vez. Muchos accidentes ocurren a causa
de mantenimiento inadecuado de las herramientas. Las herramientas cortadoras deben estar limpias y afiladas. Herramientas
que reciben mantenimiento adecuado son mas faciles para controlar durante el trabajo. Use las herramientas y los accesorios
siguiendo las instrucciones mencionadas arriba. Use las herramientas de acuerdo con su funcién, tomando en cuenta el tipo y las
condiciones del trabajo. Uso de las herramientas para un trabajo diferente que el para el cual han sido disefiadas incrementa el
riesgo de surgir situaciones peligrosas. Asegurese en cuanto a la direccion de la rotacién de la herramienta. Una direccién de la
rotacion inesperada puede ser fuente de situaciones peligrosas. No se permite acercar las manos u otras partes del cuerpo al filo
que esta girando. La causa de la mayoria de las lesiones ocurridas durante el uso de la podadora es precisamente el contacto
del filo en movimiento con las partes del cuerpo. Adopte la posicion adecuada durante el trabajo y preparese para una reaccion
inesperada de la herramienta. Se permite usar solamente los accesorios originales. Uso de accesorios inadecuados puede ser
causa de lesiones graves.

Reparacién

La maquina puede repararse solamente en talleres autorizados, que usan exclusivamente refacciones originales, lo cual garan-
tizara seguridad adecuada del trabajo con la maquina. No limpie el caparazon y los protectores hechos de caucho o plastico con
gasolina, solventes u otros liquidos causticos. Para los trabajos de mantenimiento de la maquina, use solamente medios de alta
calidad. Se prohibe el uso de medios que no sean los mencionados en el manual de operacion.

5. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES
Se prohibe exponer la sierra a las precipitaciones atmosféricas y usarla en la atmdsfera de humedad elevada. Se prohibe tam-

bién usar la sierra en la atmosfera del riesgo elevado de incendio o explosién.
Durante el trabajo evite contacto con objetos con toma de tierra, conductores y objetos sin aislamiento, tales como tubos, cale-

factores y frigorificos.
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Mientras la sierra no esta usada, debe ser aimacenada en un lugar seco y protegido, al cual no tengan acceso los terceros.

Es menester usar la cadena cortadora adecuada para la carga dada. No use cadenas cortadoras disefiadas para trabajos ligeros
con el fin de realizar trabajos con una carga grande.

Durante el reemplazo, la reparacion y el ajuste de la cadena cortadora use siempre guantes de proteccién.

Durante el transporte de la sierra, asegUrese que la herramienta ha sido apagada. En el guiador con la cadena cortadora instale
la proteccion. La sierra debe ser cargada con el guiador dirigida hacia atras, y el silenciador debe mantenerse alejado del cuerpo.
Durante el trabajo siempre use cascos duros de proteccion.

Siempre use protecciones de los ojos y la cara, lo cual protegera los ojos, la cara y las vias respiratorias del polvo, los gases de
combustion y trozos de madera que se producen durante el trabajo.

Siempre use la ropa de proteccion adecuada que debe ajustarse al cuerpo. Use guantes de proteccion y protectores del oido.
Durante el trabajo siempre sostenga la herramienta con las dos manos. Con la mano derecha sostenga el mango trasero y la
mano izquierda sostenga el mango delantero.

Durante el trabajo, asegure los elementos libres de madera para impedir su movimiento, por ejemplo colocandolos en un pabe-
llén. Evita cortar madera colocada en el piso. Evita el procesamiento de madera que no esté protegida del movimiento durante
el corte.

Durante el trabajo no sostenga la herramienta arriba del nivel de los hombros. No trabaje con la herramienta parado en una
escalera. Durante el trabajo adopte una posicién que le permite trabajar sin la necesidad de estirar completamente las manos.
Mantenga la cadena limpia. La cadena debe estar afilada y lubricada, lo cual permitira un trabajo mas eficaz y seguro. La cadena
puede afilarse en un taller especializado. Antes de cada uso, revise las condiciones de la cadena. En el caso de que se detecten
roturas, dientes rotos o cualquier otro defecto, entonces antes de que comience el trabajo la cadena debe ser reemplazada con
una nueva.

Los mangos de la sierra deben mantenerse limpios y libres de toda clase de aceites y lubricantes.

En el caso de que se detecten cualesquiera elementos estropeados o dafiados de la herramienta es menester interrumpir el
trabajo 0 no empezarlo. Los elementos estropeados deben ser reemplazados antes de que comience el trabajo.

La sierra debe usarse de acuerdo con su proposito y disefio, es decir solamente para cortar madera. Durante el trabajo tenga
cuidado con elementos de metal o piedras que pueden encontrarse en la madera procesada.

Use solamente las refacciones originales. En el caso de que se usen refacciones no originales puede aumentar el riesgo de una
falla asi como de sufrir lesiones.

La herramienta puede repararse solamente en talleres autorizados que usen solamente las refacciones originales, lo cual dismi-
nuird el riesgo de accidentes y defectos de la herramienta.

La sierra debe almacenarse en un lugar seco y cerrado, con una buena ventilacion. En el caso de que la herramienta se almacene
por un tiempo prolongado, es menester vaciar los depésitos de combustible y aceite. La sierra debe ser sujeta a las acciones de
conservacion especificados en el punto 7.

6. OPERACION DE LA SIERRA

6.1. Preparacion de la sierra para el trabajo

Antes del primer uso es menester instalar el guiador, la cadena cortadora y la defensa con puas.

Todas las operaciones relacionadas a la instalacion y el ajuste de la cadena deben realizarse con guantes de proteccion.
Asegurese que el freno de rebote esta en la posicion trasera, lo cual facilitara la desinstalacion y la instalacion del panel lateral.
Destornille las dos tuercas y quite el panel lateral.

Instale la defensa con dientes con dos tornillos. (IIl)

Instale el guiador y la cadena. (IV) La cadena debe instalarse de acuerdo con la direccion indicada en los eslabones. Habiéndose
asegurado que la cadena esté correctamente colocada en ranura del guiador, instale el panel lateral de tal forma que la parte
saliente del ajuste de la tension se coloque en el orificio correcto del guiador.

Entornille las tuercas del panel lateral, pero no las apriete todavia.

Ajuste la tension de la cadena (V). Con tal fin, sostenga la parte superior del guiador y al mismo tiempo gire el tornillo de la
tension hasta el momento que la cadena esté en la parte inferior del guiador. Apriete las tuercas y revise la tension de la cadena
moviéndola con la mano.

En el caso de que sea necesario, ajuste la tension de la cadena de nuevo. Una vez la tensén haya sido correctamente ajustada,
apriete las tuercas.

jAtencion! La cadena nueva va a alargarse durante el trabajo. Es menester revisar la tension de la cadena con mucha frecuencia.
Una cadena floja puede causar que quede estropeado el guiador y la cadena misma.

Antes de activar la herramienta, asegurese que en el depdsito hay aceite de lubricacion. El nivel de aceite no puede ser mas bajo
que la indicacién de la cantidad minima en el depdsito de aceite.
Asegurese que la palanca del freno de rebote esta en la posicién trasera.

6.2. Llenado del depésito de combustible (VI)

Para la propulsion de la herramienta se usa una mezcla de combustible para los motores de dos tactos. Esta prohibido usar
combustible puro. La gasolina debe mezclarse con el combustible en las proporciones que dependen de la carga prevista. Si el
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tiempo previsto es menor de 20 horas, es menester aplicar la mezcla de gasolina y aceite en la proporcion 40:1. En el caso de
que el tiempo previsto exceda 20 horas, la gasolina y aceite deben mezclarse en la proporcion 45:1.

La mezcla debe mezclarse antes de que sea vertida en el depésito de combustible. El combustible debe mezclarse y verterse lejos
de fuentes de fuego. No se permite fumar durante el llenado del depésito de combustible. El llenado del depésito de combustible
debe realizarse en la distancia de al menos tres metros del lugar donde vaya a encender y trabajar con la herramienta.

Para proteger el motor, use gasolina sin plomo de alta calidad y aceite de alta calidad para motores de dos tactos enfriados con
aire. No se permite usar aceite para los motores de cuatro tactos.

En el caso del derrame del combustible, es menester limpiar sus residuos antes de que encienda la sierra.

6.3. Llenado del depésito de aceite para la lubricacion de la cadena (VII)

Es menester usar aceite de alta calidad para la lubricacion de las cadenas de sierras.

Se prohibe usar la sierra sin que el depésito de aceite esté lleno. En el caso contrario, el usuario corre el riesgo de estropear la
cadena, el guiador y los mecanismos de la sierra.

Antes de que llene el depésito de aceite, es menester apagar la herramienta.

Se recomienda que el encendido y el trabajo con la sierra se realicen en la distancia de al menos tres metros del lugar de llenado
del deposito de aceite. Para la lubricacidn no se permite usar aceite de motor usado, el cual no cumple con su funcion, lo cual
puede dafiar el mecanismo de la herramienta.

El llenado del depésito de aceite debe realizarse lejos de fuentes de fuego y calor.

En el caso del derrame del aceite es menester limpiar sus residuos antes de que conecte la sierra a la red de alimentacion.

Es posible ajustar la cantidad de aceite con la que la sierra lubrica la cadena con la perilla de dosificacién de aceite ubicada en
la parte inferior de la herramienta.

6.4. Preparacion del lugar de trabajo

Antes de empezar el trabajo con la sierra, es menester preparar el lugar de trabajo adecuadamente para minimizar la probabilidad
de los riesgos relacionados con el trabajo con la sierra de cadena.

Asegurese que en el lugar de trabajo permaneceran solamente personas autorizadas.

En el caso de la tala de arboles, es menester indicar las zonas de peligro y las rutas de evacuacion. La zona en el radio de 180°
alrededor del plano previsto de la caida del arbol, asi como la zona en el radio de 90° hacia la direccion opuesta al plano previsto
de la caida del arbol, se consideran como zonas peligrosas. Las demas zonas constituyen la ruta de evacuacion (VIIl). Recuerde
también que el &rbol que esta cayendo puede abatir otros arboles. Por lo tanto, el siguiente lugar de trabajo no puede estar mas
cerca que 2,5 x la altura del arbol talado (IX).

El lugar de trabajo debe garantizar buena visibilidad, por lo tanto es menester que sea especialmente cuidadoso en el caso de la
tala de arboles en condiciones dificiles de terreno, por ejemplo en las montafias.

No se permite comenzar el trabajo durante las precipitaciones atmosféricas y en el caso de una humedad elevada del aire, por
ejemplo en la niebla.

Use la ropa de proteccion y medios de proteccion personal.

Antes de empezar la tala de arboles, realice una prueba de la tala en condiciones seguras, por ejemplo colocando la madera en
un pabellon.

Evite cortar alambres, arboles jovenes y vigas de madera.

No se pare en la madera que esta cortando.

6.5. Encendido y apagado de la herramienta

Asegurese que el freno de rebote esta en la posicion trasera.

Quite la proteccion del guiador y de la cadena.

Se prohibe encender la herramienta sin que el guiador y la cadena estén correctamente instalados.
Ponga el interruptor en la posicion superior.

Jale la palanca de la valvula. (X)

Apoye la herramienta sobre una superficie estable para que la cadena y el guiador no toquen ningtin objeto. Sujete el mango con el
pie, con la mano izquierda sujete el mango delantero y con la mano derecha jale enérgicamente la cuerda de del arranque. (XI)
jAtencion! No encienda la herramienta sujetandola en las manos. La cadena puede tocar una parte del cuerpo y causar
lesiones graves.

El combustible sera distribuido en la instalacién de combustible de la herramienta. Luego, cierre la palanca de la valvula y jale
enérgicamente la cuerda de del arranque otra vez. En el momento del encendido del motor, suelte la cuerda del arranque. Deje
que el motor se caliente con la palanca de la valvula ligeramente sacada.

En el caso de que se escuchen sonidos sospechosos o se sientan vibraciones, es menester apagar la sierra de inmediato.

Para apagar la sierra después de haber terminado el trabajo, suelte la palanca de la valvula y deje que el motor trabaje por un
tiempo al ralenti. Luego, ponga el interruptor en la posicion inferior y espere hasta que la cadena se detenga. Después de que la
cadena se haya detenido, sujete la sierra a acciones de conservacion.

Antes de empezar el trabajo es menester revisar también si la cadena esta lo suficientemente lubricada. Con este fin, con la
velocidad de la rotacion media, revise si la cadena salpica ligeramente el aceite. Incline la sierra apagada con el guiador hacia
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abajo. Si después de un minuto debajo de guiador hay una visible mancha de aceite, la cadena esta correctamente lubricada.
Si es necesario ajustar la cantidad del aceite dosificado, entonces hay que ajustarla usando la perilla ubicada en la parte inferior
de la herramienta.

El aceite para lubricar la cadena y el combustible deben gastarse de una manera relativamente uniforme. Cada vez que se llene
el depdsito de combustible, es menester llenar también el depésito de aceite de lubricacién de la cadena.

6.6. El ajuste del carburador (XIl)

El carburador es ajustado en la fabrica para lograr la mejor eficiencia de la sierra. Sin embargo, si las condiciones de trabajo
cambian es posible que se necesite de un nuevo ajuste del carburador. Antes de efectuar el ajuste, es menester limpiar el filtro de
aire y el filtro de combustible, asi como llenar el depésito de combustible con nueva mezcla de combustible.

jAtencion! El ajuste del carburador puede efectuarse solamente con la cadena puesta.

Actue de acuerdo con el siguiente procedimiento.

Con el motor apagado, gire los tornillos de la aguja H y L hasta el tope. Luego, girelas en la direccion opuesta el siguiente nimero
de rotaciones: H-13/8,L-11/4.

Encienda el motor y deje que se caliente con la valvula de mariposa abierta hasta la mitad.

Gire la aguja L en la direccion de las manecillas del reloj hasta que el motor alcance la velocidad méaxima al ralenti y entonces
gire la aguja L 1/4 del giro en la direccién opuesta.

Gire el tornillo del ralenti T en la direccién opuesta a la de las manecillas del reloj hasta que la cadena se detenga. En el caso de
que la velocidad al ralenti sea demasiado baja, gire el tornillo en la direccion de las manecillas del reloj.

Realice una prueba de corte y ajuste la aguja H de tal manera que se obtenga la mejor fuerza del corte y no la velocidad maxima.

6.7. Trabajo con la sierra
Después de realizar todas las acciones descritas arriba, es posible empezar a utilizar la sierra.

Antes de cada encendido de la herramienta, aseglrese que el freno de rebote esta funcionando correctamente. Con este fin,
sujetando la sierra horizontalmente, suelte el mango delantero y deje que el guiador golpee un tacédn o un trozo de madera. La
altura de la cual se debe dejar caer la sierra depende de la longitud del guiador de la cadena. Si el freno no se activa, es menester
mandar la sierra para su reparacion y ajuste a un taller autorizado.

En el caso de que el freno se active durante el trabajo, suelte la palanca de la vélvula y deje que el motor trabaje al ralenti. De lo
contrario, el motor va a calentar el disco del embrague, lo cual puede dafiar la herramienta.

Las personas que van a trabajar por vez primera con la sierra de cadena, antes de comenzar el trabajo deben informarse en
cuanto al trabajo y la seguridad con un operador capacitado de la sierra. Los primeros trabajos con la sierra deben consistir en
cortar troncos preparados colocados en un pabellon.

Durante el trabajo se deben observar las reglas basicas de la seguridad de trabajo. Tome en cuenta también la posibilidad del
rebote de la sierra hacia el operador. La sierra puede rebotar hacia el operador en el caso de que la cadena cortadora encuentre
un obstaculo. Para minimizar el riesgo:

Observe la posicion de la cima del guiador durante el trabajo. No se permite cortar con el cuarto superior de la cima del guiador.
(Xt

Se permite cortar solamente con la parte de la cadena que se esta moviendo a lo largo de la parte inferior del guiador. Durante el corte
de madera, se puede utilizar el diente inferior de la defensa a manera del enganche del eje de la rotacion de la herramienta. (XIV)
Ala madera que va a ser cortada se puede aplicar solamente una sierra ya encendida. No encienda la herramienta después de
haberla puesto en la madera procesada.

Durante el trabajo no levante la sierra a la altura de los brazos o mas alto. (XV)

No se ponga en el plano del corte, lo cual permitira reducir el riesgo de lesiones en el caso del rebote de la sierra. (XVI)
Siempre durante el trabajo sujete la herramienta con las dos manos.

Asegurese que la cadena esta siempre afilada y correctamente tensada.

RECOMENDACIONES TECNICAS UTILES PARA EL TRABAJO CON LA HERRAMIENTA

Durante el trabajo adopte una posicién comoda que le garantice una libertad plena de movimientos.

Cortando las ramas, no las corte junto al tronco sino a la distancia de unos 15 cm del tronco. Se deben realizar dos incisiones
de 1/3 del didmetro de la rama a la distancia de aproximadamente 8 cm la una de la otra. Una incision abajo y una arriba. Luego
haga una cortadura de la rama junto al tronco de 1/3 del diametro de la rama. Termine de cortar la rama junto al tronco desde
arriba. No se debe cortar ramas desde abajo. (XVII)

En el caso de la tala de arboles, es menester preparar antes el lugar de la tala de la manera descrita en el punto 6.4. Ademas, es
menester preparar una superficie segura en el caso de la tala de arboles.

Durante la caida del arbol, pdngase en una posicion segura al lado de la superficie de la caida del arbol.

Escogiendo la ruta de la caida del arbol, es menester tomar en cuenta tales factores como la formacién del terreno, el centro de
gravedad del arbol, la forma de la corona del &rbol y la direccion del viento.
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Para preparar el arbol correctamente para la tala, es menester hacer una incision en el tronco de 1/3 del didmetro del tronco del
lado del cual el arbol se va a caer, y luego hacer otra incisién con el angulo de 45 grados en relacion a la primera, para cortar una
cufia. Del otro lado empiece un corte perpendicular en relacion al eje del tronco, ligeramente mas alto (aproximadamente 4 cm)
que la base de la cufia cortada. No corte a través de todo el tronco. Deje una seccidn de aproximadamente 1/10 del didmetro
del tronco. Después introduzca una cufia para partir madera en la incision del lado opuesto al lado del cual el arbol se ha de
caer. (XVIII)

Si ya en el momento del corte acaece la caida del arbol, es menester sacar la sierra del tronco y alejarse usando la ruta de
evacuacion anteriormente preparada a una distancia segura.

En el caso de que la sierra se atore durante el corte del tronco, nunca debe dejarla con el motor encendido en tal posicion. Es
menester apagar el motor de la herramienta y usando cufias sacar la sierra del tronco.

Dividiendo un arbol talado en partes, es menester observar las siguientes indicaciones.

Coloque la madera en un pabelldn o en unos soportes para que el trozo cortado pueda caerse libremente al suelo sin atorar la
sierra. En el caso de que la herramienta se atore, proceda de acuerdo con las indicaciones mencionadas arriba.

No debe tocar la tierra con la cadena y el guiador de la herramienta. No permita que se ensucien con la tierra.

Se prohibe utilizar la herramienta para formar vallados o cortar arbustos.

En el caso de que el trabajo se lleve a cabo en una cuesta, permanezca durante el trabajo arriba del &rbol talado.

Durante la tala de un arbol tensado, sea especialmente cuidadoso y si es posible deje que el trabajo sea realizado por un lefiador
calificado. Durante la tala de un arbol tensado y apoyado de los dos extremos, haga una incision desde arriba a 1/3 del diametro
del tronco y luego termine de cortarlo efectuando un corte por abajo.

En el caso de que el arbol esté apoyado solo de un lado, haga una incision desde abajo a 1/3 del didmetro del tronco y luego
termine de cortarlo desde arriba. (XIX)

De tal manera se reducira el riesgo de atorar la herramienta durante el corte.

7. MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA

Antes de comenzar cualquier accion descrita abajo, apague la herramienta. Asegurese que el motor esta frio. Desinstale la bujia
de ignicion para evitar que la sierra se encienda accidentalmente.
Durante cualquier trabajo efectuado en la cadena, se requiere del uso de guantes de proteccion.

7.1. Reemplazo y mantenimiento de la bujia de ignicién (XX)

Para cambiar la bujia de ignicion, desmonte la tapa del filtro de aire y saque el filtro.

Quite la proteccion de caucho del contacto de la bujia de ignicién y destornillela con la llave proporcionada.

Es menester revisar las condiciones de los electrodos de la bujia de ignicién. Si se observa que estan sucios, intente limpiar los
electrodos de la bujia de ignicién con un cepillo de alambre. En el caso de que la limpieza no de resultados esperados, reemplace
la bujia con una nueva.

Es menester revisar las condiciones de la bujia al menos una vez al mes.

7.2. Mantenimiento del filtro de aire (XX)

El mantenimiento del filtro de aire debe realizarse después de cada uso de la herramienta.

Polvo y contaminacion mayor debe eliminarse del filtro por medio de golpear de una manera no demasiado fuerte el marco del
filtro contra una superficie dura. La red del filtro debe limpiarse después de haber abierto el filtro en dos mitades y limpiando la
red en gasolina de extraccion. Usando la corriente de aire comprimido es posible eliminar la suciedad de la red.

7.3. Mantenimiento y limpieza de la instalacion de aceite (XXII)

La limpieza de la abertura de aceite y del canal de aceite en el guiador debe realizarse después de cada uso de la herramienta.
Habiendo desmontado el panel lateral y el guiador, es menester revisar las condiciones de la abertura de aceite y si es necesario
eliminar la contaminacion.

Quite la cadena del guiador. Limpie el guiador de la viruta y la contaminacién. Limpie la ranura que guia la cadena asi como
el orificio de alimentacion de aceite. Lubrique el pifién en la cima de | guiador con unas gotas de aceite a través del orificio de
lubricacion.

La ranura guiadora de la cadena en el guiador se desgasta durante el trabajo. Es menester periédicamente rotar el guiador y
revisar la forma de la ranura. En el caso de que se observe la forma de la ranura como en la ilustracién (XXIII), es menester
reemplazar el guiador con uno nuevo. El desgaste de la ranura del guiador puede estimarse colocando una regla en el guiador
con la cadena puesta. Si la regla no se pega al guiador, la ranura esté en buenas condiciones. De lo contrario, es menester
reemplazar el guiador.

7.4. Otras acciones de mantenimiento

Después de cada uso de la herramienta, es menester controlar también las condiciones generales de la sierra. Se deben apretar
las conexiones de tornillos aflojados. Revise si no hay fugas del combustible o aceite. Revise la permeabilidad de los orificios de
ventilacidn. Asegurese que todas las protecciones y el armazdn estan en buenas condiciones técnicas y no tienen grietas. Antes
de proceder con el trabajo, es menester eliminar todos los defectos detectados.
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7.5. Mantenimiento de las aletas del cilindro (XXIV)

La contaminacion acumulada en las aletas del cilindro puede causar sobrecalentamiento del motor. Es menester periddicamente
limpiar los espacios entre las aletas del cilindro. Con tal fin, desmonte la tapa del filtro de aire, desmonte el filtro de aire y destorni-
lle la bujia de ignicion. Después, destornille los tornillos y desmonte la proteccidn del cilindro. Se deben limpiar los espacios entre
las aletas del cilindro. Arme la sierra, teniendo cuidado con la posicién de los cables eléctricos y otros cables.

7.6. La rueda de propulsién de la cadena

Es menester periddicamente revisar las condiciones de la rueda de propulsidn de la cadena. En el caso de que se observen
signos de desgaste, grietas o dafios que puedan implicar funcionamiento incorrecto del sistema de la transmision de propulsién,
es menester reemplazar la rueda de propulsion con una nueva en un taller autorizado.

No se debe instalar una cadena desgastada en una nueva rueda de propulsién o una cadena nueva en una desgastada rueda
de propulsion.

7.7. Mantenimiento de la cadena

La cadena debe estar siempre afilada y en buenas condiciones técnicas. Antes de cada uso de la herramienta, es menester
revisar la cadena en cuanto a su desgaste. Asegurese que le cadena no tiene eslabones estropeados o dientes rotos. En el caso
de que se observe cualquier defecto, queda prohibido continuar el trabajo con la cadena estropeada, lo cual podria ser causa
de lesiones graves.

La cadena requiere también de afilado periédico. Es necesario afilar la cadena, si se observa al menos uno de los siguientes
fendmenos: el aserrin generado durante el trabajo parece polvo, es necesario aplicar una fuerza adicional durante el trabajo, el
corte no es recto, aumentan las vibraciones o aumenta el consumo del combustible.

El afilado es una actividad que requiere tanto de herramientas adecuadas como de una adecuada experiencia. Por lo tanto, se
requiere que el afilado de la cadena se realice en talleres especializados.
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1. PROPRIETES DU PRODUIT

Le but de la machine de sciage a chaine est d'étre étre utilisée dans les tdches ménageres. La machine a scier est destinée
exclusivement a couper bois. Etant donné que la machine de sciage est équipée d’'un moteur & combustion, elle doit étre opéré
dans les zones ouvertes ou dans des intérieurs préparés. La machine de sciage peut également étre utilisé pour abattre des
arbres, mais en raison de ce danger, il est nécessaire qu'elle soit exploitée par un utilisateur expérimenté. L'appareil a été
congu uniquement pour les taches ménagéres et il ne doit pas étre utilisé par des professionnels, c'est a dire dans plantes
et a des fins lucratives. Un fonctionnement correct, fiable et stire de I'appareil dépend de son expoitation adéquate, et donc:

Avant de commencer a utiliser I'outil, lire le manuel entier et le conserver.

Le fournisseur ne pourra étre tenu responsable de tout dommage ou blessure causés par le fonctionnement de I'outil autre que
prévu, I'échec conformer aux réglements et recommandations de ce manuel de sécurité. Fonctionnement de l'outil a d’autres buts
que prévus annule la garantie.

2. EQUIPEMENT

La machine a scier est livrée compléte, mais avant la premiére opération, elle doit &tre assemblé. Avec la machine a scier les
éléments suivants sont fournis:

- Guide-chaine

- Chaine de coupe

- La protection de 'emploi

3. DONNEES TECHNIQUES

Paramétre Unité Valeur
Numéro de catalogue YT-84905
Poids [kg] 6,0
Capacité du réservoir de carburant [cm?] 560
Capacité du réservoir d’huile pour la lubrification de la chaine [cm?] 260
Longueur de coupe [cm] 50

Pas de la chaine [mm] 8255 [mm] 8,255
L'épaisseur du premier plan de cellule [mm] 1,27

Type de chaine 20BPX078X (0,325 Oregon)
Type de guide de chaine 200PXBW095 / 200PXBK095, Oregon
Vitesse de la chaine max [m/s] 19,2
Nombre de dents de la roue d’entrainement et le pas de la chaine 7 dents x 8,255 mm
Moteur

Nombre de cylindres 1

Nombre de coups 2
Refroidissement air

Type de bougie d'allumage L8RTF, BM6A
Cylindrée [cm?] 49,3
Puissance du moteur [kW] 2,0

La vitesse maximale du moteur recommandée avec systéme de découpe [min] 8500

La vitesse recommandée au ralenti [min] 3000 + 300

La consommation de carburant a la puissance maximale du moteur [kg/h] 0,740
Consommation spécifique de carburant a la puissance maximale du moteur [g/kWh] 359

Bruit

Pression acoustique [dB (A)] 106,5+3
Puissance mrv [dB (A)] 14413

Le niveau de vibration - poignée avant / arriére [m/s?] 69+15/94+15

4. CONDITIONS GENERALES DE SECURITE

ATTENTION! Pendant le fonctionnement d’'une machine a essence, il est recommandé d'observer les consignes de sécurité de
base, y compris celles mentionné ci-dessous, afin de diminuer les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures.

Avant I'utilisation de I'outil peut étre commencé, la totalité du manuel doit étre lu et gardé.

ATTENTION! Lisez toutes les instructions mentionnées ci-dessous. Si elles ne sont pas respectées, il ya un risque de choc élec-
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trique, d'incendie ou de blessure. La notion de «outil a 'essence » qui est utilisée dans les instructions se référe a tous les outils
qui sont alimentés par un courant dair comprimé & la pression appropriée.

RESPECTER LES INSTRUCTIONS SUIVANTES

Lieu de travail
Lelieudetravaildoitétrebienéclairéetpropre. Ledésordreetlalumiérefaible peuventcauserdesaccidents.Nepastravailleral'intérieur.
Les gaz d’échappement et les vapeurs de carburant sont toxiques. Les empoisonnant peut conduire a des accidents et entrainer
des blessures graves. Empécher 'accés des enfants et des personnes non autorisées a I'endroit de travail. Perte de concentra-
tion peut provoquer une perte de controle de l'outil.

La sécurité au travail

Ne modifiez pas'outil ou accessoires. Tous les accessoires et pieces d'outils doivent étre propres, enbon état, enbon étattechnique et
adapté pour étre utilisé avec ce type de l'outil. Tout contact avec des surfaces mises a la terre doit &tre évitée (tuyaux, radiateurs et
réfrigérateurs). Mise a la terre du corps augmente le risque de choc électrique. Ne pas exposer les outils a la précipitation ou I'humi-
dité atmosphérique. L'eau et humidité a l'intérieur de I'outil augmente le risque de dommages matériels et corporels. Ne surchargez
pas I'outil. Utilisation d'outils et accessoires appropriés au type de travail rend le travail le plus efficace et le plus sdr. Lorsque vous
empruntez, vendre ou transférer I'outil a une autre personne, toujours joindre le manuel de l'outil. Travailler en bonne condition
physique et psychologique. Faites attention a ce que vous faites réellement. Ne pas travailler si vous étes fatigué ou sous l'influen-
ce de médicaments ou d'alcool. Méme un moment de distraction pendant le travail peut entrainer des blessures graves. Utilisez la
protection personnelle. Porter des lunettes de protection. Utilisation de protections personnelles comme des masques anti-pous-
siéres, chaussures de sécurité, casques ou protecteur d’ audience réduit le risque de blessures graves. Eviter de démarrer l'outil
par hasard. Assurez-vous que le commutateur est en position «OFF» avant que l'outil est relié au réservoir d'air comprimé. Le
doigt sur la gachette ou de raccordement de I'outil lorsque l'interrupteur est dans la position «ON» peut provoquer des blessures
graves. Avant le début du travail, supprimer toutes les clés et autres outils qui ont été utilisés pour la regulation. Une clé qui est
laissée sur les pieces mobiles de I'outil peut provoquer des blessures graves. Garder I'équilibre. Pendant toute la période de tra-
vail, garder une position appropriée. Il facilitera le fonctionnement de I'outil dans le cas de situations imprévisibles durant le travail.
Utilisez des vétements de protection. Ne portez pas de vétements amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vétements
et les gants a distance des parties mobiles de l'outil. Des vétements amples, des bijoux ou des cheveux longs peuvent se
prendre dans les parties mobiles de I'outil. Utiliser des systémes et de la poussiére de dépoussiérage contenants si l'outil est
équipé d'eux. Branchez-le correctement. Une Systeme d’élimination des poussiéres diminue le risque de blessures graves.

Fonctionnement d’un outil

Nepasutiliserl'outild’'unemaniére quine correspondpasasonbut. Nesurchargezpas/loutil. Utiliserunoutilapproprié pourune certaine
emploi. Un choix approprié de l'outil pour un travail donné garantit un fonctionnement plus efficace et plus sir. Retirer la bougie
d’allumage avant de réglager, de changer les accessoires ou de ranger I'outil. Cela permettra de protéger du décontracté
mettre en marche. Stockez les outils des enfants. Ne pas permettre le fonctionnement de I'outil par des personnes qui n'ont pas été
formés dans la mesure ou son fonctionnement est concerné. L'outil doit &tre correctement entretenu. Vérifiez si aucun élément de
I'outil est endommagé. Dans le cas si des défauts sont détectés, ils doivent étre réparés avant que I'outil peut étre utilisé. De nom-
breux accidents sont causés par un mauvais entretien des outils. Les outils de coupe doivent étre maintenus propres et nettes. Outil
de coupe bien entretenu est plus facile a contréler au cours d’opération. Utilisez les outils et accessoires conformément aux instruc-
tions mentionnées ci-dessus. Utilisez les outils en conformité a leur but, en tenant compte de la nature et les conditions de travail. En
utilisant les outils a des buts différents de ceux pour lesquels ils ont été congus, augmente le risque de situation dangereuse. Lors
de 'utilisation d’un outil, tenir compte d’'une possibilité de fracture de travail, ce qui peut provoquer 'expulsion de ses parties a une
vitesse élevée et entrainer des blessures graves. Assurez-vous que I'outil tourne dans une direction correcte. Direction inattendue
de rotation peut étre une cause d'une situation dangereuse. Ne pas mettre les mains pres des éléments mobiles de I'outil de coupe,
car il peut causer des blessures graves. La plupart des dommages lors de I'utilisation d’outils sont causés par les parties du corps
de contact avec les lames en mouvement. Gardez une position appropriée et soyez prét pour une réaction inattendue de l'outil.
Utilisez uniquement des accessoires originaux. Utilisation de I'équipement inadéquat peut entrainer des blessures graves.

Réparation

L'outil peut étre réparé uniquement dans les points de service autorisés qui utilisent uniquement des pieces de rechange d'origine.
Il garantira un niveau approprié de sécurité de 'outil. Ne nettoyez pas le cas de I'outil, et plastique ou en caoutchouc couvre avec
de I'essence, des solvants ou d’'une autre corrosif liquide. L'outil ne peut étre maintenu qu’avec des matériaux de haute qualité. Il
est interdit d'utiliser des substances autres que celles mentionnées dans le manuel d’entretien.

5. RECOMMANDATIONS DE SECURITE SUPPLEMENTAIRES
II'est interdit d’exposer la machine de sciage a la précipitation et de I'utiliser dans une atmospheére trés humide. Il est également

interdit d'utiliser la machine de sciage dans des conditions a haut risque d'incendie ou d’explosion.
Pendant le travail, éviter le contact avec la terre, les objets conducteurs et non-isolés, tels que tuyaux, radiateurs et refroidisseurs.
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Lorsque la machine de sciage n'est pas utilisée, elle doit étre stockée dans un endroit protégé sec, inaccessible a des tiers.
Utiliser une chaine de coupe adequate du travail donnée. Ne pas utiliser de coupe des chaines pour les taches Iégéres en cas
de charges élevées.

Au cours de remplacement, réparations et des ajustements de la chaine de coupe, toujours porter des gants de protection.
Pendant le transport de la machine de sciage, assurez-vous qu'elle a été désactivée. Le guide-chaine doit étre protégé. La ma-
chine doit étre effectuée pointant vers I'arriére, et le silencieux doit étre maintenue a distance du corps.

Pendant le travail, portez toujours un casque.

Toujours porter une protection oculaire et faciale. Cela permettra de protéger les yeux, le visage et les voies respiratoires de la
poussiére, les gaz de combustion et des morceaux de bois de coupe.

Toujours porter des vétements de protection prés du corps. Porter des gants de protection et des protections auditives.

Toujours tenez la machine de sciage avec les deux mains. Gardez la poignée arriere avec la main droite, et la poignée avant
avec la main gauche.

Pendant le travail de protéger petits bouts de bois, de sorte qu'ils ne se déplacent pas, par exemple en les plagant sur une prise
de sciage.

Evitez de couper le bois mis sur le terrain. Eviter la transformation du bois qui n'est pas protégé par le mouvement lors de la
coupe.

Pendant le travail ne pas tenir la scie au-dessus du niveau du bras. Ne pas faire fonctionner la machine a scier debout sur une
échelle. adopter une position qui ne signifie pas pour atteindre la longueur de bras.

Maintenir la chaine propre. La chaine doit étre affitée et lubrifié. Cela permettra d'assurer un travail efficace et sécuritaire. La
chaine peut étre aiguisée a un point de service spécialisé. Avant chaque utilisation, la chaine doit étre révisé. Au cas ot la chaine
est rompue, pignons sont manque ou est endommagé de toute autre maniere, il doit &tre remplacé avant que le travail peut
commencer.

Les poignées de la scie doivent étre propres et exemptes de toutes les huiles et lubrifiants.

Au cas ou des éléments de la machine de sciage sont endommagés, le travail doit étre interrompu ou ne doit pas étre débuté. Les
éléments endommagé doivent étre remplacés avant le début des travaux.

La machine de sciage doit étre utilisée conformément & sa destination. La machine & scier est destiné exclusivement a couper
le bois. Pendant les travaux méfiez-vous des éléments ou des pierres qui peuvent étre cachés dans le bois transformé métalli-
ques.

Utilisez uniquement des piéces de rechange d'origine. L'utilisation d’autres piéces de rechange peut augmenter le risque de dé-
faillance et de causer des blessures. Le must de la machine de sciage peut étre réparé uniquement dans les ateliers agréés, en
utilisant des piéces de rechange d'origine. Cela permettra de réduire le risque d’accidents et de dommages d'équipement.

La machine de sciage doit étre stocké dans un endroit sec, fermé et bien aéré. Si la machine a scier est stocké pendant une
longue période de

réservoirs de I'huile et de carburant doivent étre vidés. La machine de sciage doit étre maintenu comme décrit au point 7.

6. FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE DE SCIAGE

6.1. Préparation de la machine a scier pour le fonctionnement

Avant la premiere utilisation, il est nécessaire d'installer le guide, la chaine et la griffe de coupe.

Tous assemblage de la chaine et d'ajustement des actions doivent étre réalisées tout en portant des gants de protection.
Assurez-vous que le frein de réflexion est en position arriére. Cela facilitera le démontage et le montage du panneau latéral.
Retirez les deux écrous de fixation et le panneau latéral.

Attention! Dans certains modeles de la machine a scier, il pourrait se produire une plaque d’étanchéité de l'installation de I'huile
au cours du transport. Avant le guide est installé la plague d’étanchéité en matiére plastique est installé sur les boulons de fixation
du panneau latéral doit étre retiré.

Si la plaque est laissée, il sera impossible pour lubrifier la chaine et la machine de sciage peut étre endommagée de maniéere
irréversible.

Fixez la griffe avec deux boulons. (Ill)

Installez le guide et la chaine. (IV) La chaine doit étre installé en conformité avec la direction indiquée sur les liens. s'assurer

la chaine a été correctement placé dans la rainure de guidage, et installer le panneau latéral de sorte que la protubérance d’ajus-
tement de la tension correspond a le trou correct du guide.

Placez les noix de panneaux latéraux, mais ne les serrez pas.

Ajuster la tension de la chaine (V), en maintenant la partie supérieure du guide et en tournant le boulon de tension de la chaine
jusqu'a ce que la chaine est a la partie inférieure du guide. Serrer les écrous de fixation et vérifier la tension de la chaine déplagant
manuellement.

Si nécessaire réajuster la tension de la chaine. Une fois le réglage a été correctement conclu, serrez les écrous de fixation.

Attention! Une nouvelle chaine va s'étirer pendant le travail. Il est nécessaire de vérifier la tension de la chaine fréquemment. Une
chaine trop lache peut provoquer endommager le guide et la chaine elle-méme.

Avant la scie est en marche, assurez-vous qu'il y a de I'huile lubrifiante dans le récipient. Le niveau d’huile ne doit pas étre
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inférieure a
lindication de la quantité minimale dans le réservoir d’huile.
Assurez-vous que le levier de frein de réflexion est en position arriére.

6.2. Remplissage carburant (VI)

La machine & scier est alimenté avec un mélange de carburant pour moteurs a deux temps. Il est interdit d'utiliser de I'essence
pure. Essence doit &tre mélangée avec I'huile dans des proportions en fonction de la charge attendue. Si le temps de travail prévu
est inférieur a 20 heures, de I'essence: la proportion d’huile est 40:1.

Si le temps de travail est supérieure a 20 heures, de I'essence et de I'huile doivent étre mélangées dans les proportions de
45:1.

Le mélange doit étre préparé avant d’étre introduit dans le réservoir de carburant. Mélange et remplissage de carburant doivent
étre effectués loin des sources de allumage. Ne pas fumer pendant le remplissage de carburant. Le remplissage doit étre effectué
au moins trois métres de I'endroit de démarrage et de fonctionnement de la machine de sciage.

Afin de protéger le moteur, utiliser un carburant sans plomb de haute qualité et de I'huile de haute qualité pour moteurs refroidis
par air a deux temps. Ne pas utiliser huile pour les moteurs a quatre temps.

En cas de déversement de carburant, il est nécessaire d’éliminer le déversement a fond avant de la machine de sciage est
démarré.

6.3. Remplissage d’huile de lubrification de la chaine (VI)

Utiliser de I'huile de haute qualité pour le sciage des chaines de la machine.

II'est interdit d'utiliser la machine de sciage si le réservoir d’huile n'est pas rempli. Cela pourrait endommager la chaine, le guide
et les mécanismes de la machine de sciage.

Avant huile est rempli, la machine de sciage doit étre éteint.

Il est recommandé de démarrer et fonctionner la machine de sciage au moins 3 metres de I'endroit ou I'huile est rempli. Ne pas
utiliser de vieille huile de lubrification, car il y a du risque d’endommager le mécanisme de la machine de sciage.

L'huile doit étre rempli & 'écart des sources d'ignition et de chaleur.

En cas de déversement de pétrole, il doit étre nettoyé a fond, avant que la machine de sciage est branché sur le secteur.

La quantité d’huile que la machine de sciage consomme pour lubrifier la chaine peut étre ajustée par I'intermédiaire du volant de
dosage d'huile situé au bas de la machine de sciage.

6.4. Préparation du lieu de travail

Avant de commencer & couper avec la scie, préparez le lieu de travail de fagon & minimiser le risque de dangers.

Assurez-vous que uniquement les personnes autorisées sont présentes sur le lieu de travail.

En cas d'abattage d'arbres, il est nécessaire de marquer les zones de danger et de voies d’évacuation. La zone a l'intérieur de
180 ° autour de la trajectoir prévue d’arbre qui tombe, et la zone a l'intérieur de 90 ° dans le sens opposé par rapport au plan
prévu de chute d’arbre sont considérés comme zones de danger. Les autres régions constituent des voies d’échappement (VIII).
Rappelez-vous aussi que chute d’un arbre peut perturber d'autres arbres.

C'est pourquoi la position de travail suivant ne doit pas étre a moins de 2,5 x hauteur des arbres abattus (1X).

Le lieu de travail doit &tre un bon point de vue, faites donc particulierement attention I'abattage des arbres dans des conditions de
terrain difficiles, par exemple, dans les montagnes.

II'est interdit de commencer les travaux pendant la précipitation et en cas de forte humidité de I'air, par exemple, dans le
brouillard.

Porter des vétements de protection et utiliser des moyens de protection individuelle.

Avant de commencer a travailler effectuer un essai de coupe de bois dans des conditions stires, par exemple, utiliser un morceau
de bois placé sur un sciage prise.

Eviter les fils, les jeunes arbres et des poutres en bois de coupe.

Ne montez pas sur le morceau de bois qui est coupé.

6.5. Démarrer et la désactivation de la machine a scier

Assurez-vous que le frein de réflexion est en position arriére.

Retirer le guide et la chaine de protection.

Ne pas démarrer la machine de sciage si le guide et la chaine ne sont pas correctement installés.

Placez le commutateur en position haute.

Tirez le levier de I'étrangleur. (X)

Soutenez la machine de sciage sur une surface stable et vous assurez que la chaine et le guide ne touchent a rien. Maintenez
le traiter avec votre pied, gardez la poignée avant avec votre main gauche et tirez avec force le cable de démarrage de la main
droite. (XI)

Attention! Ne pas démarrer la machine de sciage en la tenant avec les mains. Le principal contact de la chaine, une partie
de votre corps et provoquer des blessures graves.

Cela va permettre de distribuer le carburant a travers le systéme de la machine de sciage de carburant. Ensuite, fermez le levier
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du starter et tirez avec force le cable de démarreur & nouveau. Lorsque le moteur démarre, il est nécessaire de libérer le cable du
démarreur. Attendre que le moteur devient chaud avec la levier de starter Iégérement tiré.

Si vous entendez des bruits irréguliers ou sentez les vibrations, il est nécessaire de remettre immédiatement la machine a scier.
Pour faire tourner la machine de sciage une fois que le travail a conclu relacher le levier d’accélérateur et laisser le moteur au
ralenti pendant un certain temps. Ensuite, placez l'interrupteur en position basse et attendre jusqu’a ce que la chaine a cessé.
Une fois que la chaine est arrétée, la machine doit étre soumise a des opérations de maintenance.

Avant le début des travaux, il est également nécessaire de verifier si la chaine est lubrifiée. Pour ce faire, lors d’'un controle de
vitesse de rotation moyenne si la chaine éclabousse un peu d’huile. Incliner une machine de sciage de travailler avec le guide
Iégérement vers le bas, et si, aprés une minute il ya une tache d’huile au-dessous du guide, la chaine est correctement lubrifiée.
S'il est nécessaire d'ajuster la quantité d’huile, il doit étre ajusté en utilisant la molette située en bas de la machine a scier.
L’huile de chaine et de carburant de lubrification doit &tre consommé de maniére plus ou moins uniforme. Chaque fois la carburant
est remplie, il est également nécessaire de combler chaine huile de lubrification.

6.6. Ajustements du carburateur (XIl)

Le carburateur est réglé en usine afin d'assurer la meilleure efficacité de la machine de sciage. Si, toutefois, les conditions de
travail ont changé, il peut étre nécessaire d'ajuster le carburateur. Avant de procéder a I'ajuster, nettoyer les filtres a air et &
carburant et remplir le réservoir de carburant avec du carburant frais.

Attention! Réglez le carburateur uniquement avec la chaine installée.

Procéder conformément & la procédure suivante.

Pendant que le moteur est en marche, tournez les boulons des broches H et L la maison. Ensuite, mettez-les dans le sens opposé
par le texte suivant

Nombre de spires: H-13/8, L- 1 1/4.

Démarrez le moteur et attendez que cela devient chaud & gaz entrouverte.

Tournez la broche L aiguilles d'une montre jusqu'a ce que le moteur a atteint la vitesse maximale d'inactivité. Puis tourner les
broches L de 1/4 de tour contre aiguilles d’'une montre.

Tournez la marche a vide boulon T dans le sens antihoraire jusqu'a ce que la chaine s'arréte.

Dans le cas ou le régime de ralenti est trop bas, tourner dans le sens des aiguilles d’'une montre

Effectuer un essai de coupe et régler la broche H de fagon a atteindre la force de coupe optimale, et non pas la vitesse maxi-
male.

6.7. Travailler avec la machine de sciage

Apreés avoir réalisé I'ensemble des actions mentionnées ci-dessus, vous etes autorisés a procéder a I'exploitation de la machine
de sciage.

Avant chaque début de la scie, assurez-vous que les fonctions de frein de réflexion correctement. Tenir la machine de sciage hori-
zontalement, relachez la poignée avant et laissez le guide a frappé le billot ou un morceau de bois. L'hauteur a partir de laquelle le
machine a scier doit étre supprimée dépend de la longueur du guide-chaine. Si le frein ne fonctionne pas, il faut réparer et régler
la machine a scier dans un atelier de réparation autorisé.

Si le frein est active pendant le travalil, relacher le levier d'accélérateur et laisser le moteur au ralenti. Sinon, un moteur qui fonc-
tionne va chauffer le disque d’embrayage qui peut endommager la machine de sciage.

Les personnes qui vont travailler avec une machine de sciage pour la premiére fois devraient consulter un opérateur qualifié de
la machine de sciage en ce qui concerne le fonctionnement et la sécurité. Premieres taches avec la machine de sciage devraient
consister a couper les branches préparés placés sur une scie prise.

Pendant le travail, il est nécessaire de respecter les régles de sécurité de base de travail. Prendre en compte la possibilité de
rebond de la trongonneuse vers I'opérateur. La trongonneuse peut rebondir vers I'utilisateur si la chaine de coupe rencontre une
résistance.

Afin de minimiser le risque:

Faites attention & la position de la partie supérieure de guidage lors de la coupe. Ne pas couper avec le quart supérieur de la
partie supérieure de guidage. (XIII)

Couper uniqguement avec la chaine, qui se déplace le long de la face inférieure du guide. Alors que la coupe de bois, vous pouvez
utiliser le pignon inférieur du pare-chocs comme la capture de I'axe de rotation de la machine de sciage. (XIV)

Ne pas démarrer la trongonneuse aprés qu’elle a été mis a la piece de bois a traiter.

Pendant le travalil, il est interdit de soulever la trongonneuse a la hauteur de bras ou plus. (XV)

Ne restez pas dans le plan de coupe. Ceci permettra de réduire le risque de blessure au cas ou les rebonds de la trongonneuse.
(Xvi)

Pendant les travaux garder la scie avec les deux mains en tout temps.

Assurez-vous que la chaine est toujours bien tendue.

CONSEILS POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA TRONGONNEUSE
Pendant la coupe d’adopter une position confortable et assurer une pleine liberté de mouvement.
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Alors que les branches et les rameaux de coupe, ne pas les couper au niveau du tronc, mais environ 15 centimétres du tronc.
Faites deux coupe au 1/3 du diametre de la branche, 8 cm les uns des autres. Une découpe a partir du bas, I'autre & partir du
haut. Ensuite, couper la branche juste au niveau du tronc a la profondeur d'un montant de 1/3 du diamétre de la branche. Terminez
juste au niveau du tronc vers le bas.

Ne pas couper des branches vers le haut. (XVII)

Pour couper des arbres, il est nécessaire de préparer déja la région comme décrit au point 6.4.

Bien que les arbres tombent, se tenir a distance en toute sécurité a un coté de la baisse du plan de I'arbre.

En sélectionant la voie d'arbre qui tombe, vous devez prendre en compte des facteurs tels que la configuration du terrain, le centre
de gravité des arbres, la forme de la couronne et la direction du vent.

Afin de préparer correctement I'abattage des arbres, faire une coupe sur le tronc a la profondeur correspondant a 1/3 du diametre
du tronc au niveau du coté vers lequel I'arbre est destiné a tomber, et puis faire d’autres a 45 ° a la premiére de maniére a couper
un coin du coffre. Au coté opposé du tronc commence coupe perpendiculairement a I'axe du tronc, et légérement plus élevée
(environ 4 cm) que la base de la coupe de coin. Ne pas couper le tronc a travers. Laissez environ 1/10 du diamétre du tronc.
Ensuite, insérez un coin de fendage du c6té opposé & la direction prévu de la chute de I'arbre (XVIII)

Si lors de la coupe des chutes d'arbres, retirer la scie du tronc et s'’échapper le long de [itinéraire préalablement marqué & une
distance de sécurité.

Au cas oU les marceaux du bois chutent pendant la coupe du tronc, ne laissez jamais le moteur travailler dans cette position. Il est
requise pour éteindre le moteur de la trongonneuse et a 'aide d’une cale retirer la trongonneuse a partir du tronc.

Pendant le fractionnement des arbres abattus en morceaux, observer les principes suivants.

Placez le bois sur une prise de sciage ou de soutien de sorte que la piéce découpée tombe librement sur le sol sans calage de la
trongonneuse. Si la trongonneuse est coincé, procédez comme décrit ci-dessus.

La chaine et le guide de la scie ne doit pas toucher le sol ou étre sales.

Il est interdit d'utiliser la trongonneuse pour former des haies ou de couper les buissons.

En cas de travaux sur une pente pendant le travail, vous devez rester au-dessus du bois a couper.

En coupant un arbre tendu soyez particulierement prudent et si possible ayez I'arbre abattu par un biicheron qualifié.

Bien que la coupe de bois qui est tendue et supportée sur les deux cotés, il doit étre coupé vers le bas jusqu’a la profondeur
équivalant a 1/3 de diametre, puis terminez la coupe vers le haut.

Si le bois est prise en charge uniquement & une extrémité, couper le bois vers le haut a la profondeur d'un montant de 1/3 du
diametre, puis terminez la coupe vers le bas. (XIX)

Ainsi, il est possible de réduire au minimum le risque de coincement de la trongonneuse pendant la coupe.

7. MAINTENANCEA DE LA TRONGONNEUSE

Avant de procéder a 'une des activités suivantes tourner la machine a scier. Assurez-vous que le moteur est froid.
Retirer la bougie afin d’éviter toute activation accidentelle de la trongonneuse.
Au cours des travaux sur la chaine, porter des gants de protection.

7.1. Le remplacement et I'entretien de la bougie d’allumage (XX)

Afin de remplacer la bougie d’allumage retirer le couvercle du filtre a air et le filtre a air.

Retirez la protection en caoutchouc du contact de la bougie et la bougie elle-méme, a l'aide de la clé fournie.

Vérifiez les électrodes de la bougie d’allumage. Si elles sont sales, essayez de nettoyer les électrodes avec une brosse métalli-
que. S'ils ne peuvent pas étre nettoyés, remplacer la bougie d’allumage. Vérifiez la bougie au moins une fois par mois.

7.2. L'entretien du filtre a air (XX)

L'entretien du filtre a air doit étre réalisée aprés chaque utilisation de la machine de sciage.

La poussiére et la saleté remarquables peuvent étre enlevés du filtre par frapper le cadre du filtre légérement contre une surface
dure.

Nettoyer le filtre a mailles séparant les moitiés du filtre et de ringage de la maille de I'extraction de I'essence. Utiliser le jet d'air
comprimé pour souffler la saleté de la maille.

7.3. L'entretien et le nettoyage du systéme d’huile (XXI)

Nettoyage de la fente a I'huile et la plantation d’huile du guide doit étre réalisé aprés chaque utilisation de la trongonneuse.
Retirez le panneau latéral et le guide, et consulter les conditions de la gorge de I'huile et enlever toute saleté.

Enlever la chaine du guide. Nettoyez le guide de morceaux et la saleté. Nettoyer la rainure de guidage de la chaine et l'orifice
d’alimentation en huile.

Graisser la roue dentée en haut du guide, a 'aide de quelques gouttes d’huile & travers le trou de lubrification.

La rainure de guidage de chaine s'use pendant le travail. Tournez le guide périodiquement et vérifier la forme de la gorge. Si la
forme de la rainure est comme dans le dessin (XXIIl), le guide doit étre remplacé.

Le port de la gorge peut étre inspecté placant une régle pour le guide de la chaine. Si la régle ne respecte pas le guide, puis la
rainure est dans de bonnes conditions. Sinon, le guide doit étre remplacé.
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7.4. D’autres actions de maintenance

Aprés chaque utilisation, vérifiez que les conditions générales de la machine de sciage. Serrer les connexions boulonnées lache.
Vérifiez si le carburant et d’huile ne fuitent pas. Verifier si les fentes d’aération sont propres. Vérifiez si toutes les protections et les
boitiers sont en bon état et exempts de fissures. Avant de poursuivre les travaux d'éliminer tous les défauts détectés.

7.5. Entretien des nervures cylindriques (XXIV)

Saleté accumulée entre les ailettes du cylindre peut provoquer une surchauffe du moteur. Nettoyer les zones situées entre les
nervures de cylindre périodiquement. Afin de le faire retirer le capot du filtre a air, le filtre & air et la bougie d’allumage. Ensuite,
retirer les vis et le cylindre protection. Nettoyer la zone entre les ailettes du cylindre et de I'assemblage de la machine de sciage,
en accordant une attention a la position de la cables électriques et autres conducteurs.

7.6. Chaine roue motrice

Vérifiez les conditions de la roue d’entrainement de la chaine périodiquement. Dans le cas ol il est usé, fissuré ou endommagé
d’'une maniére qui peut conduire @ mauvais fonctionnement du systéme de transfert d’entrainement, la roue motrice doit étre
remplacé dans un atelier de réparation agréé.

Ne pas installer une chaine porté sur une nouvelle roue d’entrainement ou d’'une nouvelle chaine sur une roue d’entrainement
usé.

7.7. Maintien de la chaine

La chaine doit toujours étre forte et dans une bonne condition. Avant chaque utilisation, vérifiez que la chaine d’usure - si ses liens
ne sont pas endommagés et les pignons brisés. Au cas ou des défauts sont détectés, il est interdit de continuer a travailler avec
la chaine. Ce pourrait conduire a des blessures graves.

La chaine doit étre affitée régulierement. Afflitage est nécessaire si une des conditions suivantes est respectée: la sciure produite
pendant coupe ressemble a la poussiére, il est nécessaire d'appliquer une force supplémentaire pour la découpe, les réductions
ne sont pas droites, des vibrations ou si la consommation de carburant augmente.

Afflitage nécessite des outils spéciaux et une expérience adéquate. Par conséquent, il doit &tre réalisé dans les points de service
spécialisés.

NOTICE ORIGINATLE
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ul. Softysowicka 13 - 15 Teren Parkridge Distribution Center Warsaw
51 - 168 Wroctaw al. Kasztanowa 160

tel.: 071 32 46 200 05 - 831 Miochéw k. Nadarzyna,

fax: 071 32 46 373 tel.: 022 73 82 800

e-mail: biuro@yato.pl fax: 022 73 82 8283

DEKLARACJA ZGODNOSCI

0116/YT-84905/EC-NB/2016

Deklarujemy z peing odpowiedzialnoscia, ze nizej wymienione wyroby:
Pilarka fancuchowa spalinowa, 49,3 cm?, 50 cm; 2 kW; nr kat. YT-84905
do ktérych odnosi sig niniejsza deklaracja, sg zgodne z ponizszymi normami:

ENISO 11681-1:2011
EN ISO 14982:2009

i spetniajg wymagania dyrektyw:

2006/42/WE  Maszyny i urzadzenia bezpieczenstwa
2004/108/WE Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

Nazwa i adres jednostki notyfikowanej (wg zat. IX Dyrektywy 2006/42/EC):
SGS FIMKO OY; nr notyfikacji: 0598

P.O. Box 30 (Sérkiniementie 3), 00211 Helsinki, Finlandia

Certyfikat oceny WE: 279775-1

Numer seryjny: dotyczy wszystkich numeréw seryjnych produktéw wymienionych w deklaracii
Rok budowy / produkcji: 2016

Nazwisko i adres osoby upowaznionej do przygotowania dokumentacji technicznej:
Tomasz Zych
TOYA S.A,, ul. Sottysowicka 13 - 15, 51-168 Wroctaw, Polska

Wroctaw, 2016.01.04
(miejsce i data wystawienia)
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ul. Softysowicka 13 - 15 Teren Parkridge Distribution Center Warsaw
51 - 168 Wroctaw al. Kasztanowa 160

tel.: 071 32 46 200 05 - 831 Mtochéw k. Nadarzyna,

fax: 071 32 46 373 tel.: 022 73 82 800

e-mail: biuro@yato.pl fax: 022 73 82 8283

DEKLARACJA ZGODNOSCI

0116/YT-84905/Noise/2016

Deklarujemy z petng odpowiedzialnoscia, ze nizej wymienione wyroby:

Pilarka tancuchowa spalinowa, 49,3 cm®, 50 cm; 2 kW; nr kat. YT-84905

do ktérych odnosi sie niniejsza deklaracja, spetniajg wymagania dyrektywy: 2000/14/WE

Zastosowana procedura oceny zgodnosci:

Wewnetrzna kontrola produkcji, ocena dokumentaciji oraz okresowa kontrola przez jednostke notyfikowang
Jednostka notyfikowana:

TUV Rheinland LGA Products GmbH; nr notyfikacji: 0197
TillystraBe 2, 90431 Nurnberg; Niemcy

Zmierzony poziom mocy akustycznej urzadzenia reprezentatywnego: 109,3 dB(A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej urzadzenia: 113 dB(A)

inne dyrektywy, ktérych wymagania spetnia urzadzenie:
2006/42/WE  Maszyny i urzadzenia bezpieczenstwa

2004/108/WE Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna
97/68/WE  Emisja spalin silnikdw przenosnych

Wroctaw, 2016.01.04
(miejsce i data wystawienia)
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